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Cobre e Isolamento

Refrigeração

Controlos

Ventilação

Ar Condicionado

Gases e Óleos

Ferramenta



Cobre e Isolamento



VARAS ROLOS

MATERIAL Cu-DHP Cu-DHP

ESTADO R290 / R250 MACIO R220

EXTREMIDADES TAMPONADAS TAMPONADAS

EMBALAGEM ATADOS CAIXAS DE CARTÃO

TOLERÂNCIAS EN 12735-1 / EN 13348 EN 12735-1
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COBRE NÃO ISOLADO

VARA

ROLO
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** Com segurança tripla baseada em segurança suave 
Tubos de cobre com Rm 200 N/mm² a uma temperatura de funcionamento de 100 °C, DIN EN 14276

DIÂMETRO PESO PRESSÃO COMPRIMENTO

POLEGADAS ØE EP (kg/m) (bar)** VARA (m)

3/8 " 0,187 103 5

1/2 " 0,254 76 5

5/8 " 0,322 60 5

3/4 " 0,414 53 5

7/8 " 0,486 45 5

1 " 0,611 44 5

1 1/8 " 0,690 39 5

1 3/8 " 1,014 36 5

1 5/8 " 1,422 36 5

2 1/8 " 2,204 32 5

2 5/8 " 3,004 29 5

3 1/8 " 3,589 24 5

3 5/8 " 6,363 32 5

4 1/8 " 7,941 31 5

53,97 x 1,50

66,68 x 1,65

79,38 x 1,65

92,08 x 2,54

104,77 x 2,79

22,23 x 0,81

25,40 x 0,89

28,58 x 0,89

34,93 x 1,07

41,27 x 1,27

DIMENSÃO (mm)

9,53 x 0,76

12,70 x 0,76

15,88 x 0,76

19,05 x 0,81

DIÂMETRO PESO PRESSÃO COMPRIMENTO

POLEGADAS ØE EP (kg/m) (bar)** ROLO (m)

1/4 " 0,119 161 15,25

1/4 " 0,119 161 30,50

5/16 " 0,153 126 15,25

3/8 " 0,198 111 15,25

3/8 " 0,198 111 30,50

1/2 " 0,270 81 15,25

1/2 " 0,270 81 30,50

5/8 " 0,342 64 15,25

5/8 " 0,342 64 30,50

3/4 " 0,453 59 15,25

3/4 " 0,453 59 30,50

7/8 " 0,532 50 15,25

DIMENSÃO (mm)

6,35 x 0,76

6,35 x 0,76

7,93 x 0,76

9,53 x 0,81

19,05 x 0,89

19,05 x 0,89

22,22 x 0,89

9,53 x 0,81

12,70 x 0,81

12,70 x 0,81

15,88 x 0,81

15,88 x 0,81
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COBRE ISOLADO

DIÂMETRO 

POLEGADAS

MEDIDAS

ØE x EP (mm)

COMPRIMENTO

(m / rolo)

EMBALAGEM

(m / palete)

1/4 " 6,35 x 0,7/0,8 50 800

3/8 " 9,53 x 0,7/0,8 50 750

1/2 " 12,70 x 0,7/0,8 50 750

5/8 " 15,88 x 0,8 50 750

3/4 " 19,05 x 1,0 50 375

7/8 " 22,23 x 1,0 50 325

DIÂMETRO 

POLEGADAS

MEDIDAS

ØE x EP (mm)

COMPRIMENTO

(m / rolo)

EMBALAGEM

(m / palete)

1/4 " + 3/8 " 6,35 x 0,8 / 9,53 x 0,8 50 800

1/4 " + 1/2 " 6,35 x 0,8 / 12,70 x 0,8 50 750

3/8 " + 5/8 " 9,53 x 0,8 / 15,88 x 1,0 50 750
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TUBOLIT

COBRE ISOLADO

Norma EN 12735-1.

Norma EN 12735-1.

DIÂMETRO 

POLEGADAS

ESP. PAREDE 

TUBO (mm)

ESP. ISOL. 

(mm)

COMPRIMENTO

(m / rolo)

EMBALAGEM

(rolos / palete)

1/4 " 0,8 9,0 25 30

1/4 " 0,8 9,0 50 16

3/8 " 0,8 9,0 25 26

3/8 " 0,8 9,0 50 13

1/2 " 0,8 9,0 25 24

1/2 " 0,8 9,0 50 12

5/8 " 0,8 9,0 25 21

5/8 " 1,0 9,0 25 21

3/4 " 1,0 9,0 25 12

7/8 " 1,0 9,0 25 11

1/4 " 0,7 6,0 25 30

1/4 " 0,7 6,0 50 26

3/8 " 0,7 6,0 25 30

3/8 " 0,7 6,0 50 23

1/2 " 0,7 6,0 25 30

1/2 " 0,7 6,0 50 18

DIÂMETRO 

POLEGADAS

ESP. PAREDE 

TUBO (mm)

ESP. ISOL. 

(mm)

COMPRIMENTO

(m / rolo)

EMBALAGEM

(rolos / caixa)

1/4 " 0,8 9,0 25 2

1/4 " 0,8 9,0 50 1

3/8 " 0,8 9,0 25 2

3/8 " 0,8 9,0 50 1

1/2 " 0,8 9,0 25 2

1/2 " 0,8 9,0 50 1

5/8 " 0,8 9,0 25 1

5/8 " 1,0 9,0 25 1

3/4 " 1,0 9,0 25 1

7/8 " 1,0 9,0 25 1

TUBO CAPILAR DE COBRE

REFERÊNCIA Ø INTERIOR Ø EXTERIOR

CR TC08 0,8 2

CR TC10 1 2

CR TC12 1,2 2,45

CR TC125 1,25 2,45

CR TC15 1,5 2,5

CR TC20 2 3

DIÂMETRO (mm)
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COBRE NÃO ISOLADO

TALOS

PRESSÃO ATÉ 130 bar

PRESSÃO ATÉ 80 bar

DIÂMETRO 

POLEGADAS

MEDIDAS

ØE x EP (mm)

COMPRIMENTO

VARA (m)

3/8 " 9,52 x 0,65 5

1/2 " 12,70 x 0,85 5

5/8 " 15,87 x 1,05 5

3/4 " 19,05 x 1,30 5

7/8 " 22,23 x 1,50 5

1 1/8 " 28,57 x 1,90 5

1 3/8 " 34,92 x 2,30 5

1 5/8 " 41,27 x 2,70 5

2 1/8 " 53,97 x 3,55 5

2 5/8 " 66,67 x 4,45 5

DIÂMETRO 

POLEGADAS

MEDIDAS

ØE x EP (mm)

COMPRIMENTO

VARA (m)

5/16" 7,94 x 0,70 5

3/8 " 9,53 x 0,80 5

1/2 " 12,70 x 0,90 5

5/8 " 15,88 x 1,05 5

3/4 " 19,05 x 1,30 5

7/8 " 22,23 x 1,50 5

1 1/8 " 28,58 x 1,90 5

1 3/8 " 34,93 x 2,30 5

1 5/8 " 41,28 x 2,70 5

2 1/8 " 53,98 x 3,60 5

2 5/8 " 66,68 x 4,50 5

Norma EN 14247:2020

Norma EN 14247:2020
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K65 Tubes 

Identification:   Wieland K65

Dimensional tolerances:   EN 12735-1

Internal cleanliness:   EN 12735-1 

Material:  
 
Wieland K65

Temper:  
 
R300 (with heat treatment) 

    
R420 (drawn) 

Maximum operating pressure:  two product ranges available from stock 

    
for high and medium pressure, see tables

Certification:  

 

VdTÜV material data sheet 567

    

UL 207-Certification on request

Tube ends:  

 

closed

Packing:  

 

in bundles
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COBRE K65

*80 bar a 150ºC de temperatura de serviço** de acordo com a EN 14276:2020, R300.

**Os tubos K65 estão preparados para trabalhar com temperaturas até -196ºC.

*120 bar a 150ºC de temperatura de serviço** de acordo com a EN 14276:2020, R300.

DIÂMETRO PRESSÃO COMPRIMENTO

POLEGADAS ØE EP (bar)* VARA (m)

5/8 " 63 80 5

3/4 " 75 80 5

7/8 " 98 80 5

1 1/8 " 102 80 5

1 3/8 " 140 80 5

1 5/8 " 140 80 5

2 1/8 " NÃO DEFINIDO 80 5

GRAU MÍNIMO 

CURVATURA

53,97 x 2,27

34,92 x 1,47

41,27 x 1,74

DIMENSÃO (mm)

15,88 x 0,63

19,05 x 0,76

22,23 x 0,89

28,57 x 1,2

DIÂMETRO PRESSÃO COMPRIMENTO

POLEGADAS ØE EP (bar)* VARA (m)

3/8 " 43 120 5

1/2 " 52 120 5

5/8 " 63 120 5

3/4 " 75 120 5

7/8 " 98 120 5

1 1/8 " 102 120 5

1 3/8 " 140 120 5

1 5/8 " 140 120 5

2 1/8 " NÃO DEFINIDO 120 5

DIMENSÃO (mm) GRAU MÍNIMO 

CURVATURA

9,52 x 0,56

34,92 x 2,17

41,27 x 2,56

53,97 x 3,35

12,70 x 0,75

15,87 x 0,93

19,05 x 1,19

22,23 x 1,38

28,57 x 1,78

80 bar

120 bar
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COBRE NÃO ISOLADO

VARA

ROLO

PREMIUM ACR COPPER TUBES

PREMIUM ACR COPPER TUBES

DIÂMETRO 

POLEGADAS

MEDIDAS

ØE x EP (mm)

PESO

(kg/m)

COMPRIMENTO

VARA (m)

3/8 " 9,52 x 0,80 0,196 5

1/2 " 12,70 x 0,80 0,266 5

1/2 " 12,70 x 1,00 0,328 5

5/8 " 15,87 x 0,80 0,338 5

5/8 " 15,87 x 1,00 0,416 5

3/4 " 19,05 x 0,80 0,408 5

3/4 " 19,05 x 1,00 0,506 5

7/8 " 22,22 x 1,00 0,594 5

1 1/8 " 28,57 x 1,00 0,772 5

1 3/8 " 34,92 x 1,25 1,178 5

1 5/8 " 41,27 x 1,25 1,402 5

2 1/8 " 53,97 x 1,25 1,846 5

2 5/8 " 66,67 x 1,651 3,006 5

DIÂMETRO 

POLEGADAS

MEDIDAS

ØE x EP (mm)

PESO

(kg/m)

COMPRIMENTO

ROLO (m)

1/4 " 6,35 x 0,80 1,86 15

3/8 " 9,52 x 0,80 2,93 15

1/2 " 12,70 x 0,80 4,00 15

5/8 " 15,87 x 0,80 5,07 15

5/8 " 15,87 x 1,00 6,25 15

3/4 " 19,05 x 0,80 6,13 15

3/4 " 19,05 x 1,00 7,58 15

7/8 " 22,22 x 1,00 8,92 15

Norma EN 12735-1, R290.

Norma EN 12735-1, R220.
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ACESSÓRIOS COBRE

ACR

CURVA COBRE 90º F x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

2 5/8 "

3 1/8 "

3 5/8 "

CURVA COBRE 90º M x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

2 5/8 "

3 1/8 "

CURVA COBRE 180º F x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

CURVA COBRE 45º F x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

2 5/8 "

3 1/8 "

CURVA COBRE 45º M x F

MEDIDA

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

2 5/8 "

3 1/8 "
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ACESSÓRIOS COBRE

ACR

UNIÃO REDUÇÃO COBRE F x F

MEDIDA

3/8 x 1/4"

1/2 x 1/4 "

1/2 x 3/8 "

5/8 x 1/4 "

5/8 x 3/8 "

5/8 x 1/2 "

3/4 x 3/8 "

3/4 x 1/2 "

3/4 x 5/8 "

7/8 x 3/8 "

1/8 x 1/2 "

7/8 x 5/8 "

7/8 x 3/4 "

1 1/8 x 1/2 "

1 1/8 x 5/8 "

1 1/8 x 3/4 "

1 1/8 x 7/8 "

1 3/8 x 3/4 "

1 3/8 x 7/8 "

1 3/8 x 1 1/8 "

1 5/8 x 7/8 "

1 5/8 x 1 1/8 "

1 5/8 x 1 3/8 "

2 1/8 x 7/8 "

2 1/8 x 1 1/8 "

2 1/8 x 1 3/8 "

2 1/8 x 1 5/8 "

2 5/8 x 1 1/8 "

2 5/8 x 1 3/8 "

2 5/8 x 1 5/8 "

2 5/8 x 2 1/8 "

3 1/8 x 1 5/8 "

3 1/8 x 2 1/8 "

3 1/8 x 2 5/8 "

UNIÃO REDUÇÃO COBRE M x F

MEDIDA

3/8 x 1/4"

1/2 x 1/4 "

1/2 x 3/8 "

5/8 x 3/8 "

5/8 x 1/2 "

3/4 x 3/8 "

3/4 x 1/2 "

3/4 x 5/8 "

7/8 x 3/8 "

1/8 x 1/2 "

7/8 x 5/8 "

7/8 x 3/4 "

1 1/8 x 1/2 "

1 1/8 x 5/8 "

1 1/8 x 3/4 "

1 1/8 x 7/8 "

1 3/8 x 5/8 "

1 3/8 x 7/8 "

1 3/8 x 1 1/8 "

1 5/8 x 5/8 "

1 5/8 x 7/8 "

1 5/8 x 1 1/8 "

1 5/8 x 1 3/8 "

2 1/8 x 7/8 "

2 1/8 x 1 1/8 "

2 1/8 x 1 3/8 "

2 1/8 x 1 5/8 "

2 5/8 x 1 1/8 "

2 5/8 x 1 3/8 "

2 5/8 x 1 5/8 "

2 5/8 x 2 1/8 "

3 1/8 x 1 3/8 "

3 1/8 x 1 5/8 "

3 1/8 x 2 1/8 "

3 1/8 x 2 5/8 "

3 1/8 x 3 /18 "
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ACESSÓRIOS COBRE

ACR

UNIÃO COBRE F x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

2 5/8 "

3 1/8 "

3 5/8 "

4 1/8 "

TÊ COBRE F x F x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

2 5/8 "

3 1/8 "

TÊ REDUÇÃO COBRE 45º F x F x F

MEDIDA

1/4 x1/4 x 3/8 "

3/8 x 1/4 x 1/4 "

3/8 x 1/4 x 3/8 "

3/8 x 3/8 x 1/4 "

3/8 x 3/8 x 1/2 "

3/8 x 3/8 x 5/8 "

1/2 x 1/4 x 1/4 "

1/2 x 1/4 x 1/2 "

1/2 x 3/8 x 3/8 "

1/2 x 3/8 x 1/2 "

1/2 x 1/2 x 1/4 "

1/2 x 1/2 x 3/8 "

1/2 x 1/2 x 5/8 "

5/8 x 1/2 x 1/2 "

5/8 x 1/2 x 5/8 "

5/8 x 5/8 x 1/4 "

5/8 x 5/8 x 3/8 "

5/8 x 5/8 x 1/2 "

5/8 x 5/8 x 3/4 "

5/8 x 5/8 x 7/8 "

5/8 x 5/8 x 1 1/8 "

3/4 x 1/2 x 3/4 "

3/4 x 5/8 x 5/8 "

3/4 x 5/8 x 3/4 "

3/4 x 3/4 x 3/8 "

3/4 x 3/4 x 1/2 "

3/4 x 3/4 x 5/8 "

3/4 x 3/4 x 7/8 "

7/8 x 1/2 x 7/8 "

7/8 x 5/8 x 5/8 "

7/8 x 5/8 x 7/8 "

7/8 x 3/4 x 3/4 "

7/8 x 3/4 x 7/8 "

7/8 x 7/8 x 1/4 "

7/8 x 7/8 x 3/8 "

7/8/ x 7/8 x 1/2 "

7/8 x 7/8 x 5/8 "

7/8 x 7/8 x 3/4 "

7/8 x 7/8 x 1 1/8 "

1 1/8 x 5/8/ x 1 1/8 "

1 1/8 x 3/4 x  1 1/8 "

1 1/8 x 7/8 x 5/8 "
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ACESSÓRIOS COBRE

ACR

COTOVELO COBRE 90º F x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

2 5/8 "

3 1/8 "

COTOVELO COBRE 90º M x F

MEDIDA

3/8 "

1/2 "

5/8 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

2 5/8 "

3 1/8 "

TAMPA COBRE

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

2 5/8 "

3 1/8 "

SIFÃO COBRE

MEDIDA

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "
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ACESSÓRIOS COBRE

K65

CURVA 90º F x F

MEDIDA

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

CURVA 90º M x F

MEDIDA

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

CURVA 45º F x F

MEDIDA

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

CURVA 45º M x F

MEDIDA

3/4 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

TAMPA FINAL

MEDIDA

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "

UNIÃO F x F

MEDIDA

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

1 5/8 "

2 1/8 "
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ACESSÓRIOS COBRE

K65

UNIÃO REDUÇÃO F x F

MEDIDA

1/2 x 3/8 "

5/8 x 1/2 "

3/4 x 5/8 "

7/8 x 3/4 "

1 1/8 x 1/2 "

1 1/8 x 7/8 "

1 3/8 x 1/2 "

1 3/8 x 5/8 "

1 3/8 x 3/4 "

1 3/8 x 7/8 "

1 3/8 x 1 1/8 "

1 5/8 x 3/4 "

1 5/8 x 7/8 "

1 5/8 x 1 1/8 "

1 5/8 x 1 3/8 "

2 1/8 x 1 5/8 "

UNIÃO REDUÇÃO M x F

MEDIDA

1/2 x 3/8 "

5/8 x 3/8 "

5/8 x 1/2 "

3/4 x 3/8 "

3/4 x 1/2 "

3/4 x 5/8 "

7/8 x 3/8 "

7/8 x 1/2 "

7/8 x 5/8 "

7/8 x 3/4 "

1 1/8 x 1/2 "

1 1/8 x 5/8 "

1 1/8 x 3/4 "

1 1/8 x 7/8 "

1 3/8 x 1 1/8 "

1 5/8 x 7/8 "

1 5/8 x 1 3/8 "

2 1/8 x 1 5/8 "

TÊ F x F x F

MEDIDA

3/8 x 3/8 x 3/8 "

1/2 x 1/2 x 1/2 "

5/8 x 5/8 x 5/8 "

3/4 x 3/4 x 3/4 "

7/8 x 7/8 x 7/8 "

1 1/8 x 1 1/8 x 1 1/8 "

1 3/8 x 1 3/8 x 1 3/8 "

1 5/8 x 1 5/8 x 1 5/8 "

2 1/8 x 2 1/8 x 2 1/8 "

TÊ REDUÇÃO F x F x F

MEDIDA

1/2 x 3/8 x 3/8 "

1/2 x 1/2 x 3/8 "

5/8 x 1/2 x 1/2 "

5/8 x 5/8 x 3/8 "

5/8 x 5/8 x 1/2 "

3/4 x 3/4 x 1/2 "

3/4 x 3/4 x 5/8 "

7/8 x 7/8 x 1/2 "

7/8 x 7/8 x 5/8 "

7/8 x 7/8 x 3/4 "

1 1/8 x 7/8 x 1/2 "

1 1/8 x 1 1/8 x 3/4 "

1 1/8 x 1 1/8 x 7/8 "

1 3/8 x 1 3/8 x 3/4 "

1 3/8 x 1 3/8 x 7/8 "

1 3/8 x 1 3/8 x 1 1/8 "

1 5/8 x 1 5/8 x 3/4 "

1 5/8 x 1 5/8 x 7/8 "

1 5/8 x 1 5/8 x 1 1/8 "

1 5/8 x 1 5/8 x 1 3/8 "

2 1/8 x 2 1/8 x 1 5/8 "

R
e
fr

ig
e
ra

çã
o

C
o

n
tr

o
lo

s
F

e
rr

a
m

e
n

ta
A

r 
C

o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o





CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS APLICAÇÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

>B<MaxiPro

MONTAGEM DO ACESSÓRIO
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ACESSÓRIOS COBRE

>B< MAXIPRO >B<MaxiPro

CURVA 90º M x F

MEDIDA

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "

CURVA 90º F x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "

CURVA LARGA F x F

MEDIDA

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

CURVA 45º F x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "

UNIÃO F x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "

TÊ SIMPLES F x F x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "
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ACESSÓRIOS COBRE

>B< MAXIPRO >B<MaxiPro

UNIÃO REDUÇÃO F x F

MEDIDA

3/8 x 1/4"

1/2 x 1/4 "

1/2 x 3/8 "

5/8 x 1/4 "

5/8 x 3/8 "

5/8 x 1/2 "

3/4 x 3/8 "

3/4 x 1/2 "

3/4 x 5/8 "

7/8 x 1/2 "

7/8 x 5/8 "

7/8 x 3/4 "

1 x 3/4 "

1 1/8 x 5/8 "

1 1/8 x 3/4 "

1 1/8 x 7/8 "

1 1/8 x 1 "

1 3/8 x 7/8 "

1 3/8 x 1 "

1 3/8 x 1 1/8 "

UNIÃO REDUÇÃO F x F LONGO

MEDIDA

3/8 x 1/4"

5/8 x 3/8 "

5/8 x 1/2 "

1 x 5/8 "

UNIÃO REDUÇÃO M x F

MEDIDA

3/8 x 1/4"

1/2 x 3/8 "

5/8 x 3/8 "

5/8 x 1/2 "

3/4 x 1/2 "

3/4 x 5/8 "

7/8 x 1/2 "

7/8 x 5/8 "

7/8 x 3/4 "

1 1/8 x 1/2 "

1 1/8 x 5/8 "

1 1/8 x 3/4 "

1 1/8 x 7/8 "

1 3/8 x 7/8 "

1 3/8 x 1 "

1 3/8 x 1 1/8 "

UNIÃO F x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "

UNIÃO RECTA F x F LONGA

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "
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ACESSÓRIOS COBRE

>B< MAXIPRO >B<MaxiPro

UNIÃO RECTA F x F LONGA

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

UNIÃO DESLIZANTE F x F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

UNIÃO COM PORCA SAE DE LATÃO

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

UNIÃO COM ASSENTO INOX, PORCA 

SAE LATÃO E JUNTA DE COBRE

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

UNIÃO COM ASSENTO INOX, PORCA 

SAE INOX E JUNTA DE COBRE

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

JUNTAS DE COBRE

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "
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ACESSÓRIOS COBRE

>B< MAXIPRO >B<MaxiPro

TAMPÃO F

MEDIDA

1/4 "

3/8 "

1/2 "

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 "

1 1/8 "

1 3/8 "

SIFÃO

MEDIDA

5/8 "

3/4 "

7/8 "

1 1/8 "

1 3/8 "

ÓLEO LUBRIFICANTE DE SILICONE

MEDIDA

100 ml

MEDIDOR PROFUNDIDADE E CANETA

MEDIDA

1/4 " - 1 1/8" 

PRENSA >B< MAXIPRO

A Conex Bänninger recomenda o uso de máquinas de prensar 

ROTHENBERGER. Para acessórios em polegadas, as 

máquinas de prensar de 19 kN recomendadas e outras 

compatíveis, quando utilizadas em conjunto com mordaças 

>B< MaxiPro, estão aptas para prensar acessórios até 1 1/8". 

Para acessórios maiores de 1 1/8" deve ser utilizada uma 

máquina de prensar de 32 kN. Para acessórios em milímetros, 

as máquinas de prensar de 19 kN recomendadas e outras 

compatíveis, quando utilizadas em conjunto com a mordaça 

matriz e adaptadores Conex Bänninger, estão aptas para 

prensar acessórios até 28mm. Todas as ferramentas e 

acessórios devem ser mantidos e reparados em linha com as 

recomendações do fabricante.
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LATÃO

REFERÊNCIA

250210 PORCA LATÃO 1/4 SAE

250215 PORCA LATÃO 5/16 SAE

250220 PORCA LATÃO 3/8 SAE

250230 PORCA LATÃO 1/2 SAE

250240 PORCA LATÃO 5/8 SAE

250250 PORCA LATÃO 3/4 SAE

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

ACLUDFF14 UNIÃO LATÃO 1/4 MxM

ACLUDFF516 UNIÃO LATÃO 5/16 MxM

ACLUDFF38 UNIÃO LATÃO 3/8 MxM

ACLUDFF12 UNIÃO LATÃO 1/2 MxM

ACLUDFF58 UNIÃO LATÃO 5/8 MxM

ACLUDFF34 UNIÃO LATÃO 3/4 MxM

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

YFGU-04 UNIÃO LATÃO 1/4 FxF

YFGU-06 UNIÃO LATÃO 3/8 FxF

YFGU-08 UNIÃO LATÃO 1/2 FxF

YFGU-10 UNIÃO LATÃO 5/8 FxF

YFGU-12 UNIÃO LATÃO 3/4 FxF

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

ALPR38X14 PORCA REDUÇÃO LATÃO 3/8 SAE x 1/4 ABOCARDAR

ALPR12X38 PORCA REDUÇÃO LATÃO 1/2 SAE x 3/8 ABOCARDAR

ALPR58X12 PORCA REDUÇÃO LATÃO 5/8 SAE x 1/2 ABOCARDAR

ALPR34X58 PORCA REDUÇÃO LATÃO 3/4 SAE x 5/8 ABOCARDAR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

YFGUR2-064 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 3/8 SAE x M 1/4 SAE

YFGUR2-084 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/4 SAE x M 1/2 SAE

YFGUR2-085 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/4 SAE x M 5/8 SAE

YFGUR2-086 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/2 SAE x M 3/8 SAE

YFGUR2-106 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 3/8 SAE x M 5/8 SAE

YFGUR2-107 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 3/8 SAE x M 3/4 SAE

YFGUR2-108 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 5/8 SAE x M 1/2 SAE

YFGUR2-128 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/2 SAE x M 3/4 SAE

YFGUR2-1210 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 3/4 SAE x M 5/8 SAE

DESCRIÇÃO
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LATÃO

REFERÊNCIA

YFGUR3-0044 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/4 SAE x F 1/4 SAE

YFGUR3-0045 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/4 SAE x F 5 1/6 SAE

YFGUR3-0046 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/4 SAE x F 3/8 SAE

YFGUR3-0048 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/4 SAE x F 1/2 SAE

YFGUR3-0049 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/4 SAE x F 5/8 SAE

YFGUR3-0050 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 5/16 SAE x F 1/4 SAE

YFGUR3-064 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 3/8 SAE x F 1/4 SAE

YFGUR3-065 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 3/8 SAE x F 3/8 SAE

YFGUR3-0068 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 3/8 SAE x F 1/2 SAE

YFGUR3-0069 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 3/8 SAE x F 5/8 SAE

YFGUR3-084 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/2 SAE x F 1/4 SAE

YFGUR3-086 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/2 SAE x F 3/8 SAE

YFGUR3-087 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/2 SAE x F 1/2 SAE

YFGUR3-0810 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/2 SAE x F 5/8 SAE

YFGUR3-0811 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 1/2 SAE x F 3/4 SAE

YFGUR3-106 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 5/8 SAE x F 1/4 SAE

YFGUR3-107 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 5/8 SAE x F 3/8 SAE

YFGUR3-108 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 5/8 SAE x F 1/2 SAE

YFGUR3-109 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 5/8 SAE x F 5/8 SAE

YFGUR3-1012 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 5/8 SAE x F 3/4 SAE

YFGUR3-1209 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 3/4 SAE x F 1/2 SAE

YFGUR3-1210 UNIÃO REDUÇÃO LATÃO M 3/4 SAE x F 1/2 SAE

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

YFGU1-04A UNIÃO LATÃO M 1/4 SAE x M 1/8 NPT

YFGU1-04B UNIÃO LATÃO M 1/4 SAE x M 1/4 NPT

YFGU1-04C UNIÃO LATÃO M 1/4 SAE x M 3/8 NPT

YFGU1-04C UNIÃO LATÃO M 3/8 SAE x M 1/4 NPT

YFGU1-06C UNIÃO LATÃO M 3/8 SAE x M 3/8 NPT

YFGU1-06D UNIÃO LATÃO M 3/8 SAE x M 1/2 NPT

YFGU1-08B UNIÃO LATÃO M 1/2 SAE x M 1/4 NPT

YFGU1-08C UNIÃO LATÃO M 1/2 SAE x M 3/8 NPT

YFGU1-08D UNIÃO LATÃO M 1/2 SAE x M 1/2 NPT

YFGU1-10B UNIÃO LATÃO M 5/8 SAE x M 1/4 NPT

YFGU1-10C UNIÃO LATÃO M 5/8 SAE x M 3/8 NPT

YFGU1-10D UNIÃO LATÃO M 5/8 SAE x M 1/2 NPT

YFGU1-10E UNIÃO LATÃO M 5/8 SAE x M 3/4 NPT

YFGU1-12C UNIÃO LATÃO M 3/4 SAE x M 3/8 NPT

YFGU1-12E UNIÃO LATÃO M 3/4 SAE x M 3/4 NPT

DESCRIÇÃO
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LATÃO

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

YFGT2-04 TÊ LATÃO M 1/4 SAE

YFGT2-05 TÊ LATÃO M 5/16 SAE

YFGT2-06 TÊ LATÃO M 3/8 SAE

YFGT2-08 TÊ LATÃO M 1/2 SAE

YFGT2-10 TÊ LATÃO M 5/8 SAE

YFGT2-12 TÊ LATÃO M 3/4 SAE

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

YFGP2-04 TAMPÃO LATÃO M 1/4 SAE

YFGP2-05 TAMPÃO LATÃO M 5/16 SAE

YFGP2-06 TAMPÃO LATÃO M 3/8 SAE

YFGP2-08 TAMPÃO LATÃO M 1/2 SAE

YFGP2-10 TAMPÃO LATÃO M 5/8 SAE

YFGP2-12 TAMPÃO LATÃO M 3/4 SAE

REFERÊNCIA

YFGVAL0001 1/4" COM TUBO 10 cm COMPLETA IMG 1

YFG888/4P46 CORPO 1/4" SOLDAR IMG 2

YFG888/4P14 CORPO 1/4" SOLDAR COMPLETA -

YFG886 CORPO 1/4" SAE x 1/8" NTP ROSCAR -

YFG888/C 1/4" SAE x 1/8" NTP ROSCAR COMPLETA -

YFG885 CORPO 1/4" SAE ROSCAR -

YFG888/4P46MON CORPO 1/4" SAE ROSCAR COMPLETA -

YFG900 MECANISMO INTERNO IMG 8

YFG905 TAMPÃO VÁLVULA ÓBUS -

YFG905/01 TAMPÃO COM CHAVE DE LATÃO IMG 9

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

YFGN5-04 PORCA CEGA LATÃO F 1/4 SAE

YFGN5-05 PORCA CEGA LATÃO F 5/16 SAE

YFGN5-06 PORCA CEGA LATÃO F 3/8 SAE

YFGN5-08 PORCA CEGA LATÃO F 1/2 SAE

YFGN5-10 PORCA CEGA LATÃO F 5/8 SAE

YFGN5-12 PORCA CEGA LATÃO F 3/4 SAE

VÁLVULA OBUS
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LATÃO

REFERÊNCIA

YFGE2-04 JOELHO LATÃO M 1/4"

YFGE2-06 JOELHO LATÃO M 3/8"

YFGE2-08 JOELHO LATÃO M 1/2"

YFGE2-10 JOELHO LATÃO M 5/8"

YFGE2-12 JOELHO LATÃO M 3/4"

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

OXY-900M15 TUBO CAPILAR 1,5 m, 2 PORCAS 1/4" SAE

OXY-900M15D TUBO CAPILAR 1,5 m, 2 PORCAS 1/4" SAE COM DEPRESSOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

YFGD01-03 JOELHO M 1/4" SAE x 1/8" NPT

YFGD01-04 JOELHO M 1/4" SAE x 1/4" NPT

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OCYCT4 UNIÃO COBRE C/ VÁLVULA DE CARGA 1/4" x 1/4"

OXYCT8 UNIÃO COBRE C/ VÁLVULA DE CARGA 1/2" x 1/2"

OXYCT12 UNIÃO COBRE C/ VÁLVULA DE CARGA 3/4" x 3/4"

UNIÃO

OBUS 1/4" SAE

OBUS 1/4" SAE

OBUS 1/4" SAE

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

YFGJF1/4-2 VÁLVULA DE SERVIÇO A/C 1/4"

YFGJF3/8-2 VÁLVULA DE SERVIÇO A/C 3/8"

YFGJF1/4-3 VÁLVULA DE SERVIÇO A/C 1/4"

YFGJF3/8-3 VÁLVULA DE SERVIÇO A/C 3/8"

YFGJF1/2-3 VÁLVULA DE SERVIÇO A/C 1/2"

YFGJF5/8-3 VÁLVULA DE SERVIÇO A/C 5/8"

YFGJF3/4-3 VÁLVULA DE SERVIÇO A/C 3/4"

YFGJFR1/4-3 VÁLVULA DE SERVIÇO A/C 1/4"

YFGJFR3/8-3 VÁLVULA DE SERVIÇO A/C 3/8"

YFGJFR1/2-3 VÁLVULA DE SERVIÇO A/C 1/2"

YFGJFR5/8-3 VÁLVULA DE SERVIÇO A/C 5/8"

YFGJFR3/4-3 VÁLVULA DE SERVIÇO A/C 3/4" 3

PARA R410A

Nº DE VIAS

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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LATÃO

REFERÊNCIA

YFGD02-03 TÊ M 1/4" SAE x 1/8" NPT x 1/4" SAE

YFGD02-04 TÊ M 1/4" SAE x 1/4" NPT x 1/4" SAE

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

YFGD03-04 UNIÃO MACHO SAE x FÊMEA SOLDAR 1/4"

YFGD03-06 UNIÃO MACHO SAE x FÊMEA SOLDAR 3/8"

YFGD03-08 UNIÃO MACHO SAE x FÊMEA SOLDAR 1/2"

YFGD03-10 UNIÃO MACHO SAE x FÊMEA SOLDAR 5/8"

YFGD03-12 UNIÃO MACHO SAE x FÊMEA SOLDAR 3/4"

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

YFGD04-04 TAPA PORCAS 1/4"

YFGD04-06 TAPA PORCAS 3/8"

YFGD04-08 TAPA PORCAS 1/2"

YFGD04-10 TAPA PORCAS 5/8"

YFGD04-12 TAPA PORCAS 3/4"

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

YFGD05-04 JUNTA DE COBRE 1/4"

YFGD05-06 JUNTA DE COBRE 3/8"

YFGD05-08 JUNTA DE COBRE 1/2"

YFGD05-10 JUNTA DE COBRE 5/8"

YFGD05-12 JUNTA DE COBRE 3/4"

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

YFGD06-04 UNIÃO PORCA LOUCA 1/4"

YFGD06-06 UNIÃO PORCA LOUCA 3/8"

YFGD06-08 UNIÃO PORCA LOUCA 1/2"

YFGD06-10 UNIÃO PORCA LOUCA 5/8"

YFGD06-12 UNIÃO PORCA LOUCA 3/4"

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

YFGD06-086 UNIÃO PORCA LOUCA REDUÇÃO 1/2" x 3/8"

YFGD06-108 UNIÃO PORCA LOUCA REDUÇÃO 5/8" x 1/2"

YFGD06-1210 UNIÃO PORCA LOUCA REDUÇÃO 3/4" x 5/8"

DESCRIÇÃO
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VÁLVULAS DE BOLA

70 / 120 bar

L H C

OBL2 1/4" 126 51 13

OBL3 3/8" 132 51 13

OBL4 1/2" 140 51 13

OBL5 5/8" 146 64 18,5

OBL6 3/4" 146 64 18,5

OBL7 7/8" 185 74 21

OBL9 1 1/8" 205 80 26

OBL11 1 3/8" 208 95 32

OBH2 1/4" 126 51 13

OBH3 3/8" 132 51 13

OBH4 1/2" 140 51 13

OBH5 5/8" 146 64 18,5

OBH6 3/4" 146 64 18,5

OBH7 7/8" 185 74 22

OBH9 1 1/8" 205 80 26

OBH11 1 3/8" 208 95 32

OBH12 1 5/8" 242 117 38,5

OBH13 2 1/8" 273 134 48,5

70

120

REFERÊNCIA CONEXÃO
DIMENSÕES (mm) PRESSÃO DE 

TRABALHO (bar)
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VÁLVULAS DE BOLA

As referências que terminam com «C» são os modelos com óbus. 

60 / 48 bar

L H C

YGSRBV6

YGSRBV6C

YGSRBV10

YGSRBV10C

YGSRBV12

YGSRBV12C

YGSRBV16

YGSRBV16C

YGSRBV18

YGSRBV18C

YGSRBV22

YGSRBV22C

YGSRBV28

YGSRBV28C

YGSRBV35

YGSRBV35C

YGSRBV42

YGSRBV42C

YGSRBV54

YGSRBV54C

YGSRBV64

YGSRBV64C

YGSRBV76

YGSRBV76C
3 1/8" 365 154 60

máx. 482 1/8" 290 131,5 47,5

2 5/8" 327 131,5 47,5

1 3/8" 235 94 31

1 5/8" 254 109 39

184 66,9 21

1 1/8" 216 75,7 25,5

3/4" 184 66,9 21

165 54,4 16

1/2" 165 54,4 16

REFERÊNCIA CONEXÃO

3/8"

5/8"

7/8"

DIMENSÕES PRESSÃO DE 

TRABALHO (bar)

1/4" 165 54,4 16

60165 54,4 16

R
e
fr

ig
e
ra

çã
o

C
o

n
tr

o
lo

s
F

e
rr

a
m

e
n

ta
A

r 
C

o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o



Pag.: 31

VÁLVULAS DE BOLA

120 bar

L H C

YGSCRBV06 1/4" 116 55 28

YGSCRBV10 3/8" 116 55 28

YGSCRBV12 1/2" 116 55 28

YGSCRBV16 5/8" 145 55 28

YGSCRBV18 3/4" 145 67 41

YGSCRBV22 7/8" 200 67 41

YGSCRBV28 1 1/8" 185 76 50

YGSCRBV35 1 3/8" 205 94 61

YGSCRBV42 1 5/8" 240 109 73

máx. 120

REFERÊNCIA CONEXÃO
DIMENSÕES PRESSÃO DE 

TRABALHO (bar)
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VÁLVULAS DE BOLA

130 bar

1/4" 601017724 601017999 126 1,6

5/16" 601017709 601017998 4,2

3/8" 601017725 601017749 5,3

1/2" 601017726 601017750 140 6,6

5/8" 601017764 601017778

3/4" 601017792 601017802

7/8" 601017793 601017803 185 22 74 26

1 1/8" 601017794 601017804 205 26 80 41

1 3/8" 601017768 601017782 208 32 100 86

1 5/8" 601017795 601017805 242 38,5 117 110

2 1/8" 601017770 601017784 273 48,5 134 208

13 51

130 -40/+150

132

146 18,5 64 13

PN 130, K-65 PIPE

MEDIDAS
S/ UNIDADE DE 

CARREGAMENTO

C/ UNIDADE DE 

CARREGAMENTO
L (mm) C (mm) H (mm) KV (m³/h)

PRESSÃO DE 

TRABALHO

TEMPERATURA 

(ºC min/max)

R404A/R134A CO₂/R744

601006047 601006051

--- 601006067

--- 601006212 90

--- 601006241 961/2" Boru (Tube) x 5/8"-18UNF

DN5
1/4" Boru (Tube)x 7/16"-20UNF

8,15 56

130
1/4" Boru (Tube) x M12x1

DN8
3/8" Boru (Tube) x 5/8"-18UNF

64,5

DIÂMETRO 

NOMINAL 

CÓDIGO DO PRODUTO
DESCRIÇÃO

L

(mm)

H 

(mm)

PRESSÃO DE 

OPERAÇÃO (bar)
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REFRIGERAÇÃO E
AR CONDICIONADO

®Armafix  Ecolight NOVIDADE

COMBI-PACK

ARMAFIX

ECOLIGHT
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ABRAÇADEIRAS

ARMAFIX ECOLIGHT COMBI-PACK

ESPESSURA REFERÊNCIA PEÇAS / CAIXA Ø EXT. MÁX. DA TUBAGEM (mm)

ECP-13X010K 25 10

ECP-13X012K 25 12

ECP-13X015K 25 15

ECP-13X018K 25 18

ECP-13X022K 25 22

ECP-13X028K 25 28

ECP-13X035K 25 35

ECP-13X042K 25 42

ECP-13X048K 20 48

ECP-13X054K 20 54

ECP-13X060K 20 60

ECP-13X064K 20 64

ECP-13X076K 20 76

ECP-13X089K 15 89

13 mm

ESPESSURA REFERÊNCIA PEÇAS/CAIXA Ø EXT. MÁX. DA TUBAGEM (mm)

ECP-19X010K 25 10

ECP-19X012K 25 12

ECP-19X015K 25 15

ECP-19X018K 25 18

ECP-19X022K 25 22

ECP-19X028K 25 28

ECP-19X035K 25 35

ECP-19X042K 20 42

ECP-19X048K 20 48

ECP-19X054K 20 54

ECP-19X060K 20 60

ECP-19X064K 20 64

ECP-19X076K 20 76

ECP-19X089K 15 89

19 mm
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ABRAÇADEIRAS

ARMAFIX ECOLIGHT COMBI-PACK

ESPESSURA REFERÊNCIA PEÇAS/CAIXA Ø EXT. MÁX. DA TUBAGEM (mm)

ECP-25X010K 25 10

ECP-25X012K 25 12

ECP-25X015K 25 15

ECP-25X018K 25 18

ECP-25X022K 25 22

ECP-25X028K 20 28

ECP-25X035K 20 35

ECP-25X042K 20 42

ECP-25X048K 20 48

ECP-25X054K 20 54

ECP-25X060K 20 60

ECP-25X064K 20 64

ECP-25X076K 20 76

ECP-25X089K 15 89

25 mm

ESPESSURA REFERÊNCIA PEÇAS/CAIXA Ø EXT. MÁX. DA TUBAGEM (mm)

ECP-32X010K 25 10

ECP-32X012K 25 12

ECP-32X015K 20 15

ECP-32X018K 20 18

ECP-32X022K 20 22

ECP-32X028K 20 28

ECP-32X035K 20 35

ECP-32X042K 20 42

ECP-32X048K 20 48

ECP-32X054K 20 54

ECP-32X060K 20 60

ECP-32X064K 20 64

ECP-32X076K 20 76

ECP-32X089K 15 89

32 mm
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REFRIGERAÇÃO E
AR CONDICIONADO

®Armaflex  XG
Isolamento térmico flexível, de célula fechada, resistente à difusão do vapor de água e de baixa 

condutibilidade térmica.

Aplicação: Isolamento e proteção de tubagens, condutas de ar, depósitos (incluindo curvas, 

acessórios, válvulas, etc.), instalações de ar condicionado, refrigeração e equipamentos, para impedir 

a formação de condensação e favorecer a poupança energética. Também pode ser utilizado em 

aplicações de aquecimento e água quente sanitária.

Material autoadesivo: contém uma fita adesiva à base de acrílico sensível à pressão que é reforçada 

com uma malha tecida. É coberto com um filme de polietileno. Podem ser encontrados vestígios de 

silicone no papel de proteção da tira autoadesiva.



Pag.: 37

ISOLAMENTO

ARMAFLEX XG

GAMA DE TEMPERATURAS

Temperatura máx. de trabalho

Temperatura mín. de trabalho

o+110 C

o-50 C

EN 14706
EN 14304
EN 14707

CONDUTIBILIDADE TÉRMICA *

Coquilhas 6-19 mm
Pranchas 6-25 mm, cinta
Coquilhas 25-40 mm
Pranchas 32-40 mm

EN ISO 12667 
EN ISO 8497 
EN 13787

RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DO VAPOR DE ÁGUA

Pranchas 6-25 mm; Coquilhas 6-19 mm
Pranchas 32-40 mm; Coquilhas 25-40 mm

μ ≥ 10000
μ ≥ 7000

EN 12086 
EN 13469

COMPORTAMENTO AO FOGO

Reação ao fogo

Coquilhas
Pranchas
Cinta

B -s3,d0
L

B-s3,d0
B-s3,d0

EN 13501-1
EN 13823
EN ISO 11925-2

Comportamento em caso de incêndio
Auto extinguível, não goteja e não propaga a chama

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões e tolerâncias 
Segundo a norma EN 14304, tabela 1.

Observações
Declaração de Desempenho disponível, em conformidade com o artigo 7, n.º 3 do Regulamento (UE) n.º 305/2011.  
Disponível em www.armacell.pt

Período máximo de armazenagem
Material autoadesivo: 1 ano
Deve ser armazenado em locais limpos e secos, com humidade relativa normal (50% a 70%) e
temperatura ambiente entre 0 °C e +35 °C.

Proteção à intempérie
O Armaflex XG, exposto à intempérie, deve ser protegido imediatamente depois de passadas 36 horas e antes de 3 dias, com 
um revestimento resistente à radiação solar. Recomendamos como solução a tinta Armafinish e os revestimentos  Arma-Chek.

(+85 °C se a prancha está colada 
diretamente em toda a superfície)

ϑ ± 0
m

λ ≤ 0,035 W/(m · K) [35 + 0,1· ϑ  + 0,0008 · ϑ²]/1000
m m

λ ≤ 0,035 W/(m · K) [35 + 0,1· ϑ  + 0,0008 · ϑ²]/1000
m m

λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1· ϑ  + 0,0008 · ϑ²]/1000
m m

λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1· ϑ  + 0,0008 · ϑ²]/1000
m m

°C λ=

1

1. ϑ  = Temperatura média de operação.
m

DADOS TÉCNICOS
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ISOLAMENTO

ARMAFLEX XG

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

XG-06x006 6,0 1/4 496

XG-06x010 10,0 3/8 1/8 380

XG-06x012 12,0 1/2 330

XG-06x015 15,0 5/8 1/4 280

XG-06x018 18,0 3/4 3/8 210

XG-06x022 22,0 7/8 1/2 170

XG-06x025 25,0 1 112

XG-06x028 28,0 1 1/8 3/4 112

XG-06x035 35,0 1 3/8 92

6 mm

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

XG-09x006 6,0 1/4 352

XG-09x010 10,0 3/8 1/8 266

XG-09x012 12,0 1/2 234

XG-09x015 15,0 5/8 1/4 200

XG-09x018 18,0 3/4 3/8 166

XG-09x020 20,0 140

XG-09x022 22,0 7/8 1/2 140

XG-09x025 25,0 1 108

XG-09x028 28,0 1 1/8 3/4 98

XG-09x032 32,0 80

XG-09x035 35,0 1 3/8 1 76

XG-09x040 40,0 66

XG-09x042 42,0 1 5/8 1 1/4 64

XG-09x048 48,0 1 1/2 54

XG-09x050 50,0 46

XG-09x054 54,0 2 1/8 52

XG-09x060 60,0 2 48

XG-09x064 64,0 2 5/8 44

XG-09x076 76,0 2 1/2 32

XG-09x089 89,0 3 5/8 3 28

XG-09x102 102,0 26

XG-09x110 110,0 24

XG-09x114 114,0 4 24

XG-09x125 125,0 14

XG-09x140 140,0 5 14

XG-09x160 160,0 10

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

9 mm
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TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

XG-13x006 6,0 1/4 200

XG-13x010 10,0 3/8 1/8 172

XG-13x012 12,0 1/2 162

XG-13x015 15,0 5/8 1/4 122

XG-13x018 18,0 3/4 3/8 104

XG-13x020 20,0 104

XG-13x022 22,0 7/8 1/2 100

XG-13x025 25,0 1 88

XG-13x028 28,0 1 1/8 3/4 82

XG-13x032 32,0 64

XG-13x035 35,0 1 3/8 1 60

XG-13x040 40,0 50

XG-13x042 42,0 1 5/8 1 1/4 50

XG-13x048 48,0 1 1/2 42

XG-13x050 50,0 38

XG-13x054 54,0 2 1/8 38

XG-13x060 60,0 2 32

XG-13x064 64,0 2 5/8 30

XG-13x076 76,0 2 1/2 28

XG-13x080 80,0 3 1/8 20

XG-13x089 89,0 3 5/8 3 20

XG-13x102 102,0 20

XG-13x114 114,0 4 20

XG-13x125 125,0 18

XG-13x140 140,0 5 12

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

13 mm

ISOLAMENTO

ARMAFLEX XG
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TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

XG-19x006 6,0 1/4 100

XG-19x010 10,0 3/8 1/8 92

XG-19x012 12,0 1/2 84

XG-19x015 15,0 5/8 1/4 72

XG-19x018 18,0 3/4 3/8 60

XG-19x020 20,0 58

XG-19x022 22,0 7/8 1/2 56

XG-19x025 25,0 1 50

XG-19x028 28,0 1 1/8 3/4 48

XG-19x032 32,0 36

XG-19x035 35,0 1 3/8 1 36

XG-19x040 40,0 32

XG-19x042 42,0 1 5/8 1 1/4 32

XG-19x048 48,0 1 1/2 28

XG-19x050 50,0 24

XG-19x054 54,0 2 1/8 24

XG-19x060 60,0 2 24

XG-19x064 64,0 2 5/8 20

XG-19x076 76,0 2 1/2 18

XG-19x080 80,0 3 1/8 16

XG-19x089 89,0 3 5/8 3 16

XG-19x102 102,0 16

XG-19x110 110,0 14

XG-19x114 114,0 4 14

XG-19x125 125,0 10

XG-19x140 140,0 5 10

XG-19x160 160,0 10

XG-19x168 168,0 8

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

19 mm

ISOLAMENTO

ARMAFLEX XG
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ISOLAMENTO

ARMAFLEX XG

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

XG-25x010 10,0 3/8 1/8 60

XG-25x012 12,0 1/2 54

XG-25x015 15,0 5/8 1/4 48

XG-25x018 18,0 3/4 3/8 40

XG-25x020 20,0 38

XG-25x022 22,0 7/8 1/2 40

XG-25x025 25,0 1 34

XG-25x028 28,0 1 1/8 3/4 36

XG-25x030 30,0 30

XG-25x032 32,0 28

XG-25x035 35,0 1 3/8 1 24

XG-25x042 42,0 1 5/8 1 1/4 24

XG-25x048 48,0 1 1/2 20

XG-25x054 54,0 2 1/8 18

XG-25x060 60,0 2 18

XG-25x064 64,0 2 5/8 16

XG-25x076 76,0 2 1/2 12

XG-25x089 89,0 3 5/8 3 12

XG-25x102 102,0 8

XG-25x108 110,0 8

XG-25x114 114,0 4 10

XG-25x140 140,0 5 4

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

25 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

XG-30x042 42,0 1 5/8 1 1/4 22

XG-30x048 48,0 1 1/2 18

XG-30x054 54,0 2 1/8 16

XG-30x060 60,0 2 12

XG-30x064 64,0 2 5/8 12

XG-30x076 76,0 2 1/2 10

XG-30x089 89,0 3 5/8 3 10

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

30 mm
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ISOLAMENTO

ARMAFLEX XG

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

XG-32x015 15,0 5/8 1/4 32

XG-32x018 18,0 3/4 3/8 32

XG-32x020 20,0 24

XG-32x022 22,0 7/8 1/2 24

XG-32x025 25,0 1 24

XG-32x028 28,0 1 1/8 3/4 24

XG-32x032 32,0 18

XG-32x035 35,0 1 3/8 1 18

XG-32x040 40,0 18

XG-32x042 42,0 1 5/8 1 1/4 18

XG-32x048 48,0 1 1/2 18

XG-32x050 50,0 12

XG-32x054 54,0 2 1/8 12

XG-32x060 60,0 2 10

XG-32x064 64,0 2 5/8 10

XG-32x070 70,0 10

XG-32x076 76,0 2 1/2 10

XG-32x080 80,0 3 1/8 10

XG-32x089 89,0 3 5/8 3 10

XG-32x102 102,0 6

XG-32x108 110,0 6

XG-32x114 114,0 4 8

XG-32x125 125,0 6

XG-32x140 140,0 5 6

XG-32x160 160,0 4

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

32 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

XG-40x028 28,0 1 1/8 3/4 18

XG-40x035 35,0 1 3/8 1 16

XG-40x042 42,0 1 5/8 1 1/4 12

XG-40x048 48,0 1 1/2 12

XG-40x054 54,0 2 1/8 10

XG-40x060 60,0 2 10

XG-40x064 64,0 2 5/8 10

XG-40x076 76,0 2 1/2 8

XG-40x089 89,0 3 5/8 3 6

XG-40x102 102,0 4

XG-40x108 110,0 4

XG-40x114 114,0 4 6

XG-40x125 125,0 4

XG-40x140 140,0 5 4

XG-40x160 160,0 4

XG-40x168 168,0 4

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

40 mm
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MANTAS DE ISOLAMENTO

ARMAFLEX XG

Largura: 1 m.

AUTOADESIVAS

Largura: 1 m.

ESPESSURA REFERÊNCIA m² / ROLO

6 mm XG-06-99/E 15

9 mm XG-09-99/E 10

13 mm XG-13-99/E 8

19 mm XG-19-99/E 6

25 mm XG-25-99/E 4

32 mm XG-32-99/E 3

40 mm XG-40-99/E 7

ESPESSURA REFERÊNCIA m² / ROLO

6 mm XG-06-99/EA 15

9 mm XG-09-99/EA 10

13 mm XG-13-99/EA 8

19 mm XG-19-99/EA 6

25 mm XG-25-99/EA 4

32 mm XG-32-99/EA 3

40 mm XG-40-99/EA 7
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC 06 x 06 6 1/4 432

TC 06 x 10 10 3/8 300

TC 06 x 12 12 1/2 274

TC 06 x 15 15 5/8 1/4 230

TC 06 x 18 18 3/4 3/8 190

TC 06 x 22 22 7/8 1/2 160

TC 06 x 25 25 1 130

TC 06 x 28 28 1 1/8 3/4 120

TC 06 x 35 35 1 3/8 108

TC 06 x 42 42 1 5/8 1 1/4 70

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

6 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC 09 x 06 6 1/4 280

TC 09 x 10 10 3/8 228

TC 09 x 12 12 1/2 200

TC 09 x 15 15 5/8 1/4 152

TC 09 x 18 18 3/4 3/8 142

TC 09 x 20 20 116

TC 09 x 22 22 7/8 1/2 116

TC 09 x 25 25 1 92

TC 09 x 28 28 1 1/8 3/4 86

TC 09 x 32 32 1 1/4 70

TC 09 x 35 35 1 3/8 1 70

TC 09 x 42 42 1 5/8 1 1/4 60

TC 09 x 48 48 1 7/8 1 1/2 56

TC 09 x 54 54 2 1/8 46

TC 09 x 60 60 2 3/8 2 42

TC 09 x 64 64 2 1/2 40

TC 09 x 76 76 3 2 1/2 34

TC 09 x 88 89 3 9/16 3 30

TC 09 x 101 101 4 24

TC 09 x 108 108 4 1/4 3 1/2 24

TC 09 x 114 114 4 9/16 4 24

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

9 mm
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC 13 x 06 6 1/4 160

TC 13 x 10 10 3/8 142

TC 13 x 12 12 1/2 126

TC 13 x 15 15 5/8 1/4 110

TC 13 x 18 18 3/4 3/8 98

TC 13 x 20 20 88

TC 13 x 22 22 7/8 1/2 78

TC 13 x 25 25 1 70

TC 13 x 28 28 1 1/8 3/4 66

TC 13 x 32 32 1 1/4 54

TC 13 x 35 35 1 3/8 1 52

TC 13 x 42 42 1 5/8 1 1/4 48

TC 13 x 48 48 1 7/8 1 1/2 42

TC 13 x 54 54 2 1/8 34

TC 13 x 60 60 2 3/8 2 30

TC 13 x 64 64 2 1/2 28

TC 13 x 76 76 3 2 1/2 24

TC 13 x 88 89 3 9/16 3 22

TC 13 x 101 101 4 20

TC 13 x 108 108 4 1/4 3 1/2 20

TC 13 x 114 114 4 9/16 4 20

TC 13 x 125 125 5 16

TC 13 x 139 139 5 1/2 5 12

13 mm

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC 19 x 06 6 1/4 88

TC 19 x 10 10 3/8 82

TC 19 x 12 12 1/2 76

TC 19 x 15 15 5/8 1/4 62

TC 19 x 18 18 3/4 3/8 58

TC 19 x 22 22 7/8 1/2 52

TC 19 x 25 25 1 46

TC 19 x 28 28 1 1/8 3/4 44

TC 19 x 32 32 1 1/4 40

TC 19 x 35 35 1 3/8 1 30

TC 19 x 42 42 1 5/8 1 1/4 30

TC 19 x 48 48 1 7/8 1 1/2 26

TC 19 x 54 54 2 1/8 24

TC 19 x 60 60 2 3/8 2 22

TC 19 x 64 64 2 1/2 18

TC 19 x 76 76 3 2 1/2 18

TC 19 x 88 89 3 9/16 3 14

TC 19 x 101 101 4 12

TC 19 x 108 108 4 1/4 3 1/2 12

TC 19 x 114 114 4 9/16 4 12

TC 19 x 125 125 5 12

TC 19 x 139 139 5 1/2 5 8

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

19 mm
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC 25 x 10 10 3/8 56

TC 25 x 12 12 1/2 48

TC 25 x 15 15 5/8 1/4 44

TC 25 x 18 18 3/4 3/8 40

TC 25 x 22 22 7/8 1/2 30

TC 25 x 25 25 1 30

TC 25 x 28 28 1 1/8 3/4 30

TC 25 x 32 32 1 1/4 28

TC 25 x 35 35 1 3/8 1 24

TC 25 x 42 42 1 5/8 1 1/4 22

TC 25 x 48 48 1 7/8 1 1/2 18

TC 25 x 54 54 2 1/8 18

TC 25 x 60 60 2 3/8 2 18

TC 25 x 64 64 2 1/2 16

TC 25 x 76 76 3 2 1/2 12

TC 25 x 88 89 3 9/16 3 12

TC 25 x 108 108 4 1/4 3 1/2 8

TC 25 x 114 114 4 9/16 4 8

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

25 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC 32 x 15 15 5/8 1/4 30

TC 32 x 18 18 3/4 3/8 30

TC 32 x 22 22 7/8 1/2 28

TC 32 x 25 25 1 26

TC 32 x 28 28 1 1/8 3/4 24

TC 32 x 32 32 1 1/4 24

TC 32 x 35 35 1 3/8 1 22

TC 32 x 42 42 1 5/8 1 1/4 16

TC 32 x 48 48 1 7/8 1 1/2 16

TC 32 x 54 54 2 1/8 16

TC 32 x 60 60 2 3/8 2 12

TC 32 x 64 64 2 1/2 12

TC 32 x 76 76 3 2 1/2 10

TC 32 x 88 89 3 9/16 3 10

TC 32 x 108 108 4 1/4 3 1/2 8

TC 32 x 114 114 4 9/16 4 8

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

32 mm
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC 40 x 28 28 1 1/8 3/4 12

TC 40 x 35 35 1 3/8 1 12

TC 40 x 42 42 1 5/8 1 1/4 12

TC 40 x 48 48 1 7/8 1 1/2 10

TC 40 x 54 54 2 1/8 8

TC 40 x 60 60 2 3/8 2 8

TC 40 x 64 64 2 1/2 8

TC 40 x 76 76 3 2 1/2 6

TC 40 x 88 89 3 9/16 3 4

TC 40 x 108 108 4 1/4 3 1/2 4

TC 40 x 114 114 4 9/16 4 4

TC 40 x 125 125 5 4

TC 40 x 139 139 5 1/2 5 4

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

40 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC 50 x 28 28 1 1/8 3/4 8

TC 50 x 35 35 1 3/8 1 8

TC 50 x 42 42 1 5/8 1 1/4 6

TC 50 x 48 48 1 7/8 1 1/2 6

TC 50 x 54 54 2 1/8 4

TC 50 x 60 60 2 3/8 2 4

TC 50 x 64 64 2 1/2 4

TC 50 x 76 76 3 2 1/2 4

TC 50 x 88 89 3 9/16 3 4

TC 50 x 101 101 4 4

TC 50 x 114 114 4 9/16 4 4

TC 50 x 139 139 5 1/2 5 4

50 mm

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC COIL

• Não há desperdício! Corte apenas o comprimento necessário 
e guarde o resto.
• Menos cola! Não há necessidade de cortar ou unir peças 
curtas.
• Menos tempo de trabalho para menos corte, união ou 
colagem!
• Mais conveniente, por causa do pacote fácil de transportar!

• Tem todos os benefícios dos tubos ISOPIPE TC e agora é 
entregue num comprimento contínuo de até 78 metros.
• Atende às necessidades de isolamento económico e eficaz para 
aplicações interno e externo.
• É ideal para tubos utilizados em: Aplicações ISOCOIL 
especialmente projectadas para ser a solução prática para o 
técnico e o instalador!
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC COIL

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TCCOIL 06 x 06 6 1/4 76

TCCOIL 06 x 10 10 3/8 67

TCCOIL 06 x 12 12 1/2 63

TCCOIL 06 x 15 15 5/8 1/4 57

TCCOIL 06 x 18 18 3/4 3/8 52

TCCOIL 06 x 22 22 7/8 1/2 46

TCCOIL 06 x 28 28 1 1/8 3/4 40

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

6 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TCCOIL 09 x 06 6 1/4 50

TCCOIL 09 x 10 10 3/8 55

TCCOIL 09 x 12 12 1/2 41

TCCOIL 09 x 15 15 5/8 1/4 37

TCCOIL 09 x 18 18 3/4 3/8 35

TCCOIL 09 x 22 22 7/8 1/2 31

TCCOIL 09 x 28 28 1 1/8 3/4 27

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

9 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TCCOIL 13 x 10 10 3/8 27

TCCOIL 13 x 12 12 1/2 25

TCCOIL 13 x 15 15 5/8 1/4 23

TCCOIL 13 x 18 18 3/4 3/8 21

TCCOIL 13 x 22 22 7/8 1/2 19

TCCOIL 13 x 28 28 1 1/8 3/4 16

13 mm

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC SLIT & SEAL

GUIA DE INSTALAÇÃO PARA ISOPIPE TC SLIT & SEAL

Vantagens:

• ISOPIPE TC Slit & Seal oferece uma dupla ligação segura ao 
longo da fenda porque dispõe de uma fita interna autoadesiva 
muito forte e de uma fita externa autocolante de revestimento.
• É pré-cortado em ângulo para garantir maior superfície de 
contato, melhor adesão e menos risco de perda de calor.
• ISOPIPE TC Slit & Seal reduz significativamente custos e tempo 
de aplicação e instalação.
• A sua aparência é atractiva e possui acabamento profissional.
• Todas as aplicações de tubos de aquecimento e Refrigeração 
onde é necessário isolamento térmico.
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ISOLAMENTO

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SS 09 x 15 15 5/8 1/4 152

TC SS 09 x 18 18 3/4 3/8 142

TC SS 09 x 22 22 7/8 1/2 146

TC SS 09 x 25 25 1 92

TC SS 09 x 28 28 1 1/8 3/4 86

TC SS 09 x 35 35 1 3/8 1 70

TC SS 09 x 42 42 1 5/8 1 1/4 60

TC SS 09 x 48 48 1 7/8 1 1/2 56

TC SS 09 x 54 54 2 1/8 46

TC SS 09 x 60 60 2 3/8 2 42

TC SS 09 x 64 64 2 1/2 40

TC SS 09 x 76 76 3 2 1/2 34

TC SS 09 x 88 89 3 9/16 3 30

TC SS 09 x 114 114 4 9/16 4 24

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

9 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SS 13 x 15 15 5/8 1/4 110

TC SS 13 x 18 18 3/4 3/8 98

TC SS 13 x 22 22 7/8 1/2 78

TC SS 13 x 25 25 1 70

TC SS 13 x 28 28 1 1/8 3/4 66

TC SS 13 x 35 35 1 3/8 1 52

TC SS 13 x 42 42 1 5/8 1 1/4 48

TC SS 13 x 48 48 1 7/8 1 1/2 42

TC SS 13 x 54 54 2 1/8 34

TC SS 13 x 60 60 2 3/8 2 30

TC SS 13 x 64 64 2 1/2 28

TC SS 13 x 76 76 3 2 1/2 24

TC SS 13 x 88 89 3 9/16 3 22

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

13 mm

ISOPIPE TC SLIT & SEAL
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ISOLAMENTO

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SS 19 x 12 12 1/2 76

TC SS 19 x 15 15 5/8 1/4 62

TC SS 19 x 18 18 3/4 3/8 58

TC SS 19 x 22 22 7/8 1/2 52

TC SS 19 x 25 25 1 46

TC SS 19 x 28 28 1 1/8 3/4 44

TC SS 19 x 35 35 1 3/8 1 30

TC SS 19 x 42 42 1 5/8 1 1/4 30

TC SS 19 x 48 48 1 7/8 1 1/2 26

TC SS 19 x 54 54 2 1/8 24

TC SS 19 x 60 60 2 3/8 2 22

TC SS 19 x 64 64 2 1/2 18

TC SS 19 x 76 76 3 2 1/2 18

TC SS 19 x 88 89 3 9/16 3 14

TC SS 19 x 114 114 4 9/16 4 12

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

19 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SS 25 x 15 15 5/8 1/4 44

TC SS 25 x 18 18 3/4 3/8 40

TC SS 25 x 22 22 7/8 1/2 30

TC SS 25 x 25 25 1 30

TC SS 25 x 28 28 1 1/8 3/4 30

TC SS 25 x 35 35 1 3/8 1 24

TC SS 25 x 42 42 1 5/8 1 1/4 22

TC SS 25 x 48 48 1 7/8 1 1/2 18

TC SS 25 x 54 54 2 1/8 18

TC SS 25 x 60 60 2 3/8 2 18

TC SS 25 x 64 64 2 1/2 16

TC SS 25 x 76 76 3 2 1/2 12

TC SS 25 x 88 89 3 9/16 3 12

TC SS 25 x 114 114 4 9/16 4 8

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

25 mm

ISOPIPE TC SLIT & SEAL
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ISOLAMENTO

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SS 32 x 18 18 3/4 3/8 30

TC SS 32 x 22 22 7/8 1/2 28

TC SS 32 x 28 28 1 1/8 3/4 24

TC SS 32 x 35 35 1 3/8 1 22

TC SS 32 x 42 42 1 5/8 1 1/4 16

TC SS 32 x 48 48 1 7/8 1 1/2 16

TC SS 32 x 54 54 2 1/8 16

TC SS 32 x 60 60 2 3/8 2 12

TC SS 32 x 64 64 2 1/2 12

TC SS 32 x 76 76 3 2 1/2 10

TC SS 32 x 88 89 3 9/16 3 10

TC SS 32 x 114 114 4 9/16 4 8

32 mm

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SS 40 x 28 28 1 1/8 3/4 12

TC SS 40 x 35 35 1 3/8 1 12

TC SS 40 x 42 42 1 5/8 1 1/4 12

TC SS 40 x 54 54 2 1/8 8

TC SS 40 x 64 64 2 1/2 8

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

40 mm

ISOPIPE TC SLIT & SEAL
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ISOLAMENTO

ISOROLLS TC 

ISOROLLS são fabricados para resistir à tracção durante 
qualquer instalação e operação, e, ao mesmo tempo, oferecem 
elasticidade suficiente para permitir que o material seja moldado 
e formado pelo técnico na forma desejada do objecto a ser 
isolado.
ISOROLLS estão disponíveis com ou sem autoadesivo.

Vantagens:

• Fácil de ser moldado ao redor de objectos grandes.
• Excelente flexibilidade.
• Não há necessidade de colar, ao usar ISOROLLS com 
autoadesivo.
• A opção autoadesiva garante uma fixação forte de adesão sobre 
o objecto a ser isolado. O seu papel de silicone ou poliolefina (PO) 
é facilmente removido para montagem simples.
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ISOLAMENTO

ISOROLLS TC 

ESPESSURA REFERÊNCIA MEDIDAS ROLO m² / ROLO

6 mm TC ROLLS 06 30 x 1 30

10 mm TC ROLLS 10 20 x 1 20

13 mm TC ROLLS 13 14 x 1 14

19 mm TC ROLLS 19 10 x 1 10

25 mm TC ROLLS 25 8 x 1 8

32 mm TC ROLLS 32 6 x 1 6

40 mm TC ROLLS 40 4 x 1 4

50 mm TC ROLLS 50 4 x 1 4

AUTOADESIVAS

ESPESSURA REFERÊNCIA MEDIDAS ROLO m² / ROLO

6 mm TC ROLLS-A 06 30 x 1 30

10 mm TC ROLLS-A 10 20 x 1 20

13 mm TC ROLLS-A 13 14 x 1 14

19 mm TC ROLLS-A 19 10 x 1 10

25 mm TC ROLLS-A 25 8 x 1 8

32 mm TC ROLLS-A 32 6 x 1 6

40 mm TC ROLLS-A 40 4 x 1 4

50 mm TC ROLLS-A 50 4 x 1 4
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC SOLAR

Coberto com
4 camadas

Permeabilidade: Maior resistência 
à transmissão de vapor de água.
Protecção SOLAR: Ao contrário de 
outros produtos é provável que 
defeitos estéticos na superfície não 
apareçam, pelo menos até após 
v á r i o s  a n o s  d e  e x p o s i ç ã o 
prolongada à radiação UV.
F l e x i b i l i d a d e :  d e s e m p e n h o 
contínuo a longo prazo.
Faixa de temperatura: -40ºC a 
+80ºC
Expectativa de vida (est.): +5 anos
Garantia: 3 anos

Vantagens:

• Protecção contra raios UV e 
condições climatéricas adversas.
• Resistente a óleo e graxa.
•  P e l í c u l a  p r o t e c t o r a  c o m 
resistência a altas temperatura até 
80ºC.
• ISOPIPE SOLAR Silver contém 
uma pequena quantidade de 
alumínio.
• Não há necessidade de cobrir com 
fita adesiva, tintas ou outros 
materiais e podem ser facilmente 
limpos com um pano padrão.
• Resultado estético perfeito.
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC SOLAR

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SOL 09 x 10 10 3/8 228

TC SOL 09 x 12 12 1/2 200

TC SOL 09 x 15 15 5/8 1/4 152

TC SOL 09 x 18 18 3/4 3/8 142

TC SOL 09 x 22 22 7/8 1/2 116

TC SOL 09 x 25 25 1 92

TC SOL 09 x 28 28 1 1/8 3/4 86

TC SOL 09 x 35 35 1 3/8 1 70

TC SOL 09 x 42 42 1 5/8 1 1/4 60

TC SOL 09 x 48 48 1 7/8 1 1/2 56

TC SOL 09 x 54 54 2 1/8 46

TC SOL 09 x 60 60 2 3/8 2 42

TC SOL 09 x 64 64 2 1/2 28

TC SOL 09 x 76 76 3 2 1/2 18

TC SOL 09 x 88 89 3 9/16 3 16

TC SOL 09 x 108 108 4 1/4 3 1/2 12

TC SOL 09 x 114 114 4 9/16 4 10

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

9 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SOL 13 x 10 10 3/8 142

TC SOL 13 x 12 12 1/2 126

TC SOL 13 x 15 15 5/8 1/4 110

TC SOL 13 x 18 18 3/4 3/8 98

TC SOL 13 x 22 22 7/8 1/2 78

TC SOL 13 x 25 25 1 70

TC SOL 13 x 28 28 1 1/8 3/4 66

TC SOL 13 x 35 35 1 3/8 1 52

TC SOL 13 x 42 42 1 5/8 1 1/4 48

TC SOL 13 x 48 48 1 7/8 1 1/2 42

TC SOL 13 x 54 54 2 1/8 34

TC SOL 13 x 60 60 2 3/8 2 30

TC SOL 13 x 64 64 2 1/2 20

TC SOL 13 x 76 76 3 2 1/2 14

TC SOL 13 x 88 89 3 9/16 3 12

TC SOL 13 x 101 101 4 10

TC SOL 13 x 108 108 4 1/4 3 1/2 8

TC SOL 13 x 114 114 4 9/16 4 8

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

13 mm
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC SOLAR

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SOL 19 x 10 10 3/8 82

TC SOL 19 x 12 12 1/2 76

TC SOL 19 x 15 15 5/8 1/4 62

TC SOL 19 x 18 18 3/4 3/8 58

TC SOL 19 x 22 22 7/8 1/2 52

TC SOL 19 x 25 25 1 46

TC SOL 19 x 28 28 1 1/8 3/4 44

TC SOL 19 x 35 35 1 3/8 1 30

TC SOL 19 x 42 42 1 5/8 1 1/4 30

TC SOL 19 x 48 48 1 7/8 1 1/2 26

TC SOL 19 x 54 54 2 1/8 24

TC SOL 19 x 60 60 2 3/8 2 22

TC SOL 19 x 64 64 2 1/2 16

TC SOL 19 x 76 76 3 2 1/2 12

TC SOL 19 x 88 89 3 9/16 3 10

TC SOL 19 x 101 101 4 8

TC SOL 19 x 108 108 4 1/4 3 1/2 8

TC SOL 19 x 114 114 4 9/16 4 6

TC SOL 19 x 139 139 5 1/2 5 5

19 mm

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SOL 25 x 15 15 5/8 1/4 44

TC SOL 25 x 18 18 3/4 3/8 40

TC SOL 25 x 22 22 7/8 1/2 30

TC SOL 25 x 25 25 1 30

TC SOL 25 x 28 28 1 1/8 3/4 30

TC SOL 25 x 35 35 1 3/8 1 24

TC SOL 25 x 42 42 1 5/8 1 1/4 22

TC SOL 25 x 48 48 1 7/8 1 1/2 18

TC SOL 25 x 54 54 2 1/8 18

TC SOL 25 x 60 60 2 3/8 2 18

TC SOL 25 x 64 64 2 1/2 10

TC SOL 25 x 76 76 3 2 1/2 9

TC SOL 25 x 88 89 3 9/16 3 8

TC SOL 25 x 101 101 4 6

TC SOL 25 x 108 108 4 1/4 3 1/2 6

TC SOL 25 x 114 114 4 9/16 4 5

TC SOL 25 x 139 139 5 1/2 5 4

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

25 mm
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC SOLAR

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SOL 32 x 15 15 5/8 1/4 30

TC SOL 32 x 18 18 3/4 3/8 30

TC SOL 32 x 22 22 7/8 1/2 28

TC SOL 32 x 25 25 1 26

TC SOL 32 x 28 28 1 1/8 3/4 24

TC SOL 32 x 35 35 1 3/8 1 22

TC SOL 32 x 42 42 1 5/8 1 1/4 16

TC SOL 32 x 48 48 1 7/8 1 1/2 16

TC SOL 32 x 54 54 2 1/8 16

TC SOL 32 x 60 60 2 3/8 2 10

TC SOL 32 x 64 64 2 1/2 10

TC SOL 32 x 76 76 3 2 1/2 8

TC SOL 32 x 88 89 3 9/16 3 6

TC SOL 32 x 101 101 4 6

TC SOL 32 x 108 108 4 1/4 3 1/2 6

TC SOL 32 x 114 114 4 9/16 4 6

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

32 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SOL 40 x 28 28 1 1/8 3/4 12

TC SOL 40 x 35 35 1 3/8 1 10

TC SOL 40 x 42 42 1 5/8 1 1/4 10

TC SOL 40 x 48 48 1 7/8 1 1/2 8

TC SOL 40 x 54 54 2 1/8 7

TC SOL 40 x 60 60 2 3/8 2 7

TC SOL 40 x 64 64 2 1/2 6

TC SOL 40 x 76 76 3 2 1/2 5

TC SOL 40 x 88 89 3 9/16 3 5

TC SOL 40 x 101 101 4 4

TC SOL 40 x 108 108 4 1/4 3 1/2 4

TC SOL 40 x 114 114 4 9/16 4 5

TC SOL 40 x 139 139 5 1/2 5 5

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

40 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SOL 50 x 28 28 1 1/8 3/4 8

TC SOL 50 x 35 35 1 3/8 1 8

TC SOL 50 x 42 42 1 5/8 1 1/4 7

TC SOL 50 x 48 48 1 7/8 1 1/2 6

TC SOL 50 x 54 54 2 1/8 6

TC SOL 50 x 60 60 2 3/8 2 5

TC SOL 50 x 64 64 2 1/2 5

TC SOL 50 x 76 76 3 2 1/2 4

TC SOL 50 x 88 89 3 9/16 3 4

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

50 mm
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC SOLAR SLIT & SEAL
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TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SOLAR SS 09 x 15 15 5/8 1/4 152

TC SOLAR SS 09 x 18 18 3/4 3/8 142

TC SOLAR SS 09 x 22 22 7/8 1/2 116

TC SOLAR SS 09 x 25 25 1 92

TC SOLAR SS 09 x 28 28 1 1/8 3/4 86

TC SOLAR SS 09 x 35 35 1 3/8 1 70

TC SOLAR SS 09 x 42 42 1 5/8 1 1/4 60

TC SOLAR SS 09 x 48 48 1 7/8 1 1/2 56

TC SOLAR SS 09 x 54 54 2 1/8 46

TC SOLAR SS 09 x 60 60 2 3/8 2 42

TC SOLAR SS 09 x 64 64 2 1/2 28

TC SOLAR SS 09 x 76 76 3 2 1/2 18

TC SOLAR SS 09 x 88 89 3 9/16 3 16

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

9 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SOLAR SS 13 x 15 15 5/8 1/4 110

TC SOLAR SS 13 x 18 18 3/4 3/8 98

TC SOLAR SS 13 x 22 22 7/8 1/2 78

TC SOLAR SS 13 x 28 28 1 1/8 3/4 66

TC SOLAR SS 13 x 35 35 1 3/8 1 52

TC SOLAR SS 13 x 42 42 1 5/8 1 1/4 48

TC SOLAR SS 13 x 48 48 1 7/8 1 1/2 42

TC SOLAR SS 13 x 54 54 2 1/8 34

TC SOLAR SS 13 x 60 60 2 3/8 2 30

TC SOLAR SS 13 x 64 64 2 1/2 20

TC SOLAR SS 13 x 76 76 3 2 1/2 14

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

13 mm
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC SOLAR SLIT & SEAL
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TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SOLAR SS 19 x 15 15 5/8 1/4 62

TC SOLAR SS 19 x 18 18 3/4 3/8 58

TC SOLAR SS 19 x 22 22 7/8 1/2 52

TC SS SOLAR 19 x 25 25 1 46

TC SOLAR SS 19 x 28 28 1 1/8 3/4 44

TC SOLAR SS 19 x 35 35 1 3/8 1 30

TC SOLAR SS 19 x 42 42 1 5/8 1 1/4 30

TC SOLAR SS 19 x 48 48 1 7/8 1 1/2 26

TC SOLAR SS 19 x 54 54 2 1/8 24

TC SOLAR SS 19 x 60 60 2 3/8 2 22

TC SOLAR SS 19 x 64 64 2 1/2 16

TC SOLAR SS 19 x 76 76 3 2 1/2 12

TC SOLAR SS 19 x 88 89 3 9/16 3 10

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

19 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SOLAR SS 25 x 15 15 5/8 1/4 44

TC SOLAR SS 25 x 18 18 3/4 3/8 40

TC SOLAR SS 25 x 22 22 7/8 1/2 30

TC SOLAR SS 25 x 28 28 1 1/8 3/4 30

TC SOLAR SS 25 x 35 35 1 3/8 1 24

TC SOLAR SS 25 x 42 42 1 5/8 1 1/4 22

TC SOLAR SS 25 x 48 48 1 7/8 1 1/2 18

TC SOLAR SS 25 x 54 54 2 1/8 18

TC SOLAR SS 25 x 60 60 2 3/8 2 18

TC SOLAR SS 25 x 64 64 2 1/2 10

TC SOLAR SS 25 x 76 76 3 2 1/2 9

TC SOLAR SS 25 x 88 89 3 9/16 3 8

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

25 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC SOLAR SS 32 x 15 15 5/8 1/4 30

TC SOLAR SS 32 x 18 18 3/4 3/8 30

TC SOLAR SS 32 x 22 22 7/8 1/2 28

TC SOLAR SS 32 x 28 28 1 1/8 3/4 24

TC SOLAR SS 32 x 35 35 1 3/8 1 22

TC SOLAR SS 32 x 42 42 1 5/8 1 1/4 16

TC SOLAR SS 32 x 48 48 1 7/8 1 1/2 16

TC SOLAR SS 32 x 54 54 2 1/8 16

TC SOLAR SS 32 x 60 60 2 3/8 2 10

TC SOLAR SS 32 x 64 64 2 1/2 10

TC SOLAR SS 32 x 76 76 3 2 1/2 8

TC SOLAR SS 32 x 88 89 3 9/16 3 6

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

32 mm
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ISOLAMENTO

ISOROLLS TC SOLAR
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ESPESSURA REFERÊNCIA MEDIDAS ROLO m² / ROLO

6 mm TC SOLAR ROLLS 06 30 x 1 30

10 mm TC SOLAR ROLLS 10 20 x 1 20

13 mm TC SOLAR ROLLS 13 14 x 1 14

19 mm TC SOLAR ROLLS 19 10 x 1 10

25 mm TC SOLAR ROLLS 25 8 x 1 8

32 mm TC SOLAR ROLLS 32 6 x 1 6

40 mm TC SOLAR ROLLS 40 4 x 1 4

50 mm TC SOLAR ROLLS 50 4 x 1 4

AUTOADESIVAS

ESPESSURA REFERÊNCIA MEDIDAS ROLO m² / ROLO

6 mm TC SOLAR ROLLS-A 06 30 x 1 30

10 mm TC SOLAR ROLLS-A 10 20 x 1 20

13 mm TC SOLAR ROLLS-A 13 14 x 1 14

19 mm TC SOLAR ROLLS-A 19 10 x 1 10

25 mm TC SOLAR ROLLS-A 25 8 x 1 8

32 mm TC SOLAR ROLLS-A 32 6 x 1 6

40 mm TC SOLAR ROLLS-A 40 4 x 1 4

50 mm TC SOLAR ROLLS-A 50 4 x 1 4
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ISOLAMENTO

ISOPIPE TC UV PLUS
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ISOPIPE UV PLUS é uma capa 
externa feita de alumínio composto 
por três camadas de poliéster, 
alumínio e polietileno que oferece 
resistência a raios ultravioleta e 
agentes atmosféricos. Coberto com

4 camadas

Pet: Barreira de vapor, reduz a 
permeabilidade.
Alumínio: Isolante, melhora a 
permeabilidade.
HD/ LLDPE:  Formação não 
enruga, cola facilmente sobre o 
isolamento ISOPIPE.
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ISOPIPE TC UV PLUS

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC UV PLUS 13 x 06 6 1/4 138

TC UV PLUS 13 x 10 10 3/8 112

TC UV PLUS 13 x 12 12 1/2 100

TC UV PLUS 13 x 15 15 5/8 1/4 74

TC UV PLUS 13 x 18 18 3/4 3/8 62

TC UV PLUS 13 x 22 22 7/8 1/2 58

TC UV PLUS 13 x 28 28 1 1/8 3/4 46

TC UV PLUS 13 x 32 32 1 1/4 40

TC UV PLUS 13 x 35 35 1 3/8 1 35

TC UV PLUS 13 x 42 42 1 5/8 1 1/4 28

TC UV PLUS 13 x 48 48 1 7/8 1 1/2 26

TC UV PLUS 13 x 54 54 2 1/8 24

TC UV PLUS 13 x 60 60 2 3/8 2 20

TC UV PLUS 13 x 64 64 2 1/2 20

TC UV PLUS 13 x 76 76 3 2 1/2 14

TC UV PLUS 13 x 88 89 3 9/16 3 12

TC UV PLUS 13 x 101 101 4 10

TC UV PLUS 13 x 108 108 4 1/4 3 1/2 8

TC UV PLUS 13 x 114 114 4 9/16 4 8

TC UV PLUS 13 x 125 125 5 8

TC UV PLUS 13 x 139 139 5 1/2 5 6

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

13 mm

R
e
fr

ig
e
ra

çã
o

C
o

n
tr

o
lo

s
F

e
rr

a
m

e
n

ta
A

r 
C

o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o



ISOLAMENTO

Pag.: 67

ISOPIPE TC UV PLUS

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC UV PLUS 19 x 06 6 1/4 74

TC UV PLUS 19 x 10 10 3/8 66

TC UV PLUS 19 x 12 12 1/2 60

TC UV PLUS 19 x 15 15 5/8 1/4 48

TC UV PLUS 19 x 18 18 3/4 3/8 42

TC UV PLUS 19 x 22 22 7/8 1/2 40

TC UV PLUS 19 x 28 28 1 1/8 3/4 32

TC UV PLUS 19 x 32 32 1 1/4 28

TC UV PLUS 19 x 35 35 1 3/8 1 24

TC UV PLUS 19 x 42 42 1 5/8 1 1/4 20

TC UV PLUS 19 x 48 48 1 7/8 1 1/2 18

TC UV PLUS 19 x 54 54 2 1/8 16

TC UV PLUS 19 x 60 60 2 3/8 2 16

TC UV PLUS 19 x 64 64 2 1/2 16

TC UV PLUS 19 x 76 76 3 2 1/2 12

TC UV PLUS 19 x 88 89 3 9/16 3 10

TC UV PLUS 19 x 101 101 4 8

TC UV PLUS 19 x 108 108 4 1/4 3 1/2 8

TC UV PLUS 19 x 114 114 4 9/16 4 6

TC UV PLUS 19 x 125 125 5 6

TC UV PLUS 19 x 139 139 5 1/2 5 5

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

19 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC UV PLUS 25 x 15 15 5/8 1/4 36

TC UV PLUS 25 x 18 18 3/4 3/8 34

TC UV PLUS 25 x 22 22 7/8 1/2 28

TC UV PLUS 25 x 28 28 1 1/8 3/4 24

TC UV PLUS 25 x 32 32 1 1/4 20

TC UV PLUS 25 x 35 35 1 3/8 1 18

TC UV PLUS 25 x 42 42 1 5/8 1 1/4 16

TC UV PLUS 25 x 48 48 1 7/8 1 1/2 14

TC UV PLUS 25 x 54 54 2 1/8 14

TC UV PLUS 25 x 60 60 2 3/8 2 12

TC UV PLUS 25 x 64 64 2 1/2 10

TC UV PLUS 25 x 76 76 3 2 1/2 9

TC UV PLUS 25 x 88 89 3 9/16 3 8

TC UV PLUS 25 x 101 101 4 6

TC UV PLUS 25 x 108 108 4 1/4 3 1/2 6

TC UV PLUS 25 x 114 114 4 9/16 4 5

25 mm

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)
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ISOPIPE TC UV PLUS

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC UV PLUS 32 x 15 15 5/8 1/4 26

TC UV PLUS 32 x 18 18 3/4 3/8 22

TC UV PLUS 32 x 22 22 7/8 1/2 22

TC UV PLUS 32 x 28 28 1 1/8 3/4 16

TC UV PLUS 32 x 32 32 1 1/4 16

TC UV PLUS 32 x 35 35 1 3/8 1 16

TC UV PLUS 32 x 42 42 1 5/8 1 1/4 14

TC UV PLUS 32 x 48 48 1 7/8 1 1/2 12

TC UV PLUS 32 x 54 54 2 1/8 10

TC UV PLUS 32 x 60 60 2 3/8 2 10

TC UV PLUS 32 x 64 64 2 1/2 10

TC UV PLUS 32 x 76 76 3 2 1/2 8

TC UV PLUS 32 x 88 89 3 9/16 3 6

TC UV PLUS 32 x 108 108 4 1/4 3 1/2 6

TC UV PLUS 32 x 114 114 4 9/16 4 6

TC UV PLUS 32 x 139 139 5 1/2 5 5

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

32 mm

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC UV PLUS 40 x 28 28 1 1/8 3/4 12

TC UV PLUS 40 x 32 32 1 1/4 12

TC UV PLUS 40 x 35 35 1 3/8 1 10

TC UV PLUS 40 x 38 38 1 1/2 10

TC UV PLUS 40 x 42 42 1 5/8 1 1/4 10

TC UV PLUS 40 x 48 48 1 7/8 1 1/2 8

TC UV PLUS 40 x 54 54 2 1/8 7

TC UV PLUS 40 x 60 60 2 3/8 2 7

TC UV PLUS 40 x 64 64 2 1/2 6

TC UV PLUS 40 x 67 67 6

TC UV PLUS 40 x 70 70 2 3/4 6

TC UV PLUS 40 x 76 76 3 2 1/2 5

TC UV PLUS 40 x 80 80 3 1/8 5

TC UV PLUS 40 x 88 89 3 9/16 3 5

TC UV PLUS 40 x 101 101 4 4

TC UV PLUS 40 x 108 108 4 1/4 3 1/2 4

TC UV PLUS 40 x 114 114 4 9/16 4 5

TC UV PLUS 40 x 139 139 5 1/2 5 5

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

40 mm

R
e
fr

ig
e
ra

çã
o

C
o

n
tr

o
lo

s
F

e
rr

a
m

e
n

ta
A

r 
C

o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o



ISOLAMENTO

Pag.: 69

ISOPIPE TC UV PLUS

TUBO DE COBRE TUBO DE FERRO

ESPESSURA REFERÊNCIA POLEGADAS POLEGADAS m / CAIXA

TC UV PLUS 50 x 28 28 1 1/8 3/4 8

TC UV PLUS 50 x 35 35 1 3/8 1 8

TC UV PLUS 50 x 42 42 1 5/8 1 1/4 7

TC UV PLUS 50 x 48 48 1 7/8 1 1/2 6

TC UV PLUS 50 x 54 54 2 1/8 6

TC UV PLUS 50 x 60 60 2 3/8 2 5

TC UV PLUS 50 x 64 64 2 1/2 5

TC UV PLUS 50 x 70 70 2 3/4 4

TC UV PLUS 50 x 76 76 3 2 1/2 4

TC UV PLUS 50 x 80 80 3 1/8 4

TC UV PLUS 50 x 88 89 3 9/16 3 4

50 mm

Ø EXT. TUBAGEM 

(mm)

ISOROLLS TC UV PLUS

ESPESSURA REFERÊNCIA MEDIDAS ROLO m² / ROLO

6 mm TC UV PLUS ROLLS 06 30 x 1 30

10 mm TC UV PLUS ROLLS 10 20 x 1 20

13 mm TC UV PLUS ROLLS 13 14 x 1 14

19 mm TC UV PLUS ROLLS 19 10 x 1 10

25 mm TC UV PLUS ROLLS 25 8 x 1 8

32 mm TC UV PLUS ROLLS 32 6 x 1 6

40 mm TC UV PLUS ROLLS 40 4 x 1 4

50 mm TC UV PLUS ROLLS 50 4 x 1 4

AUTOADESIVAS

ESPESSURA REFERÊNCIA MEDIDAS ROLO m² / ROLO

6 mm TC UV PLUS ROLLS-A 06 30 x 1 30

10 mm TC UV PLUS ROLLS-A 10 20 x 1 20

13 mm TC UV PLUS ROLLS-A 13 14 x 1 14

19 mm TC UV PLUS ROLLS-A 19 10 x 1 10

25 mm TC UV PLUS ROLLS-A 25 8 x 1 8

32 mm TC UV PLUS ROLLS-A 32 6 x 1 6

40 mm TC UV PLUS ROLLS-A 40 4 x 1 4

50 mm TC UV PLUS ROLLS-A 50 4 x 1 4
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ACESSÓRIOS DE ISOLAMENTO

COLA 

ISOGLUE 255 

• Cola totalmente compatível para unir isolamento ISOPIPE TC, 
ISOPIPE TR e ISOPIPE HT-HF;
• Consegue uma ligação de borracha forte e homogénea;
• Estrutura celular fechada com protecção de produtos antimicrobianos;
• Temperaturas de serviço até 120°C;
• Disponível em: 250 ml, 500 ml e 1000 ml com pincel.

ISOGLUE HT 150 

• Cola totalmente compatível para unir isolamento ISOPIPE TC, 
ISOPIPE TR e ISOPIPE HT-HF;
• ISOGLUE HT 150 não possui tolueno;
• Consegue uma ligação de borracha forte e homogénea;
• Temperaturas de serviço até 150°C;
• Disponível em: 250 ml, 500 ml e 1000 ml.

DESCRIÇÃO CONTEÚDO LATA CONTEÚDO CAIXA

ISOGLUE 255 250 ml • COM PINCEL 250 ml 20

ISOGLUE 255 500 ml 500 ml 12

ISOGLUE 255 1000 ml 1000 ml 12

DESCRIÇÃO CONTEÚDO LATA CONTEÚDO CAIXA

ISOGLUE HT 150 250 ml • SEM TOLUENO • COM PINCEL 250 ml 20

ISOGLUE HT 150 500 ml • SEM TOLUENO • COM PINCEL 500 ml 12

ISOGLUE HT 150 1000 ml • SEM TOLUENO • COM PINCEL 1000 ml 12

R
e
fr

ig
e
ra

çã
o

C
o

n
tr

o
lo

s
F

e
rr

a
m

e
n

ta
A

r 
C

o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o



Kaiflex EF é o isolamento Kaiflex, flexível e de célula fechada, revisto para ir ao encontro dos requisitos dos 

crescentes empreendimentos comerciais, em que sistemas AVAC são essenciais mas onde a minimização 

de utilização de energia é uma prioridade.

Atingindo uma classificação europeia de incêndio B-s3, d0, Kaiflex EF é livre de pó e fibras e pode ser usado 

em qualquer tipo de edifício público, comercial ou industrial, sem impacto na saúde ou na qualidade do ar 

ambiente.

Com utilização de tecnologia estabelecida e provada, Kaiflex EF foi concebido para ser um isolamento 

durável e fiável, produzido com os maiores níveis de qualidade e fornecido em coquilhas e pranchas para 

uso em ar condicionado, refrigeração, água refrigerada, aquecimento e tubagens de água quente e ainda 

condutas de ar.

* Estrutura de célula fechada com barreira de vapor integrada;

* Resistente à corrosão;

* Características térmicas excelentes minimizam perdas de energia;

* Natureza flexível, livre de fibras (para elevados requisitos de higiene);

* Resistência antimicrobiana integrada.

Concebido para a prestação fiável
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ISOLAMENTO

KAIFLEX EF

DADOS TÉCNICOS

MATERIAL

Espuma elastomérica baseada em borracha sintética, 

espuma elastomérica (FEF) flexível, em conformidade com 

EN 14304

ESTRUTURA CELULAR Célula fechada

COR Negro

Tubos co-extrudidos +110 °C

Superfícies planas +85 °C

LIMITE DE TEMPERATURA INFERIOR –50 °C (–200 °C) Ver Nota (1)

λϑ 0,036 + 7,2 · 10–5 ϑ + 1,2 · 10–6 ϑ2

a –10 °C ≤0,035 W/(m·K)

a 0 °C ≤0,036 W/(m·K)

a +10 °C ≤0,037 W/(m·K)

Resistência à humidade Fator μ ≥8.000 Ensaiado de acordo com

Não requer barreira de vapor
DIN EN 13469

DIN EN 12086

Coquilhas BL-s3, d0

Pranchas B-s3, d0

COMPORTAMENTO PRÁTICO AO FOGO Auto extinguível, não goteja

RESISTÊNCIA À CORROSÃO Satisfaz os requisitos De acordo com DIN 1988

Coquilhas 36.12.03.05.04

Pranchas 36.07.03.05.04

Livre de fibras: para elevados requisitos de higiene

Livre de metal pesado (p.e. cádmio, chumbo) e formaldeído

Marcação CE

Valor pH Neutro

VIDA ÚTIL Produtos autoadesivos 1 ano

Armazenar num local seco a uma humidade 

relativa típica (Entre 50 e 70 %) e uma 

temperatura ambiente (Entre 0 °C e +35 °C).

TOLERÂNCIAS De acordo com DIN EN 14304:2013-04

APLICAÇÃO NO EXTERIOR Necessita de proteção contra radiação UV Ver Nota (2)

Nota (1) Para temperaturas inferiores a –50 °C contacte por favor a equipa de apoio técnico para sugestões.

Nota (2) Para proteger contra deterioração induzida por UV, o Kaiflex deve ser pintado utilizando tinta Kaifinish Color, ou revestido com sistema de 

cobertura resistente a UV, no prazo máximo de 1 dia após ser instalado no exterior.

◊ A classificação Euroclasse aplica-se a substratos minerais sólidos ou metálicos.

NÚMERO DE ÍNDICE DO ISOLAMENTO DE 

ACORDO COM AGI

ASPETOS DE SAÚDE

OUTROS ATRIBUTOS

LIMITE DE TEMPERATURA SUPERIOR

CONDUTIBILIDADE TÉRMICA

Ensaiado de acordo com

DIN EN ISO 8497

DIN EN 12667

PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA

EUROCLASSE(S)* Ensaiado de acordo com DIN EN 13501-1
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ISOLAMENTO

KAIFLEX EF

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

EF-06x006 6,0 600

EF-06x008 8,0 500

EF-06x010 10,0 1/8 10,2 430

EF-06x012 12,0 12,5 350

EF-06x015 15,0 1/4 13,5 300

EF-06x018 18,0 3/8 17,2 280

EF-06x022 22,0 1/2 21,3 216

EF-06x028 28,0 3/4 26,9 150

EF-06x035 35,0 1 33,7 120

6 mm

TUBO DE AÇO

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

EF-09x006 6,0 360

EF-09x008 8,0 340

EF-09x010 10,0 1/8 10,2 320

EF-09x012 12,0 12,5 280

EF-09x015 15,0 1/4 13,5 240

EF-09x018 18,0 3/8 17,2 190

EF-09x022 22,0 1/2 21,3 156

EF-09x028 28,0 3/4 26,9 124

EF-09x035 35,0 1 33,7 92

EF-09x042 42,0 1 1/4 42,4 70

EF-09x048 1 1/2 48,3 60

EF-09x054 54,0 54,0 60

EF-09x060 2 60,3 60

EF-09x064 64,0 63,5 54

EF-09x070 70,0 70,0 54

EF-09x076 76,1 2 1/2 76,1 54

EF-09x080 80,0 40

EF-09x089 88,9 3 88,9 36

EF-09x102 3 1/2 101,6 28

EF-09x108 108,0 108,0 28

EF-09x114 114,0 4 114,3 28

EF-09x125 125,0 20

EF-09x160 159,0 160,0 14

TUBO DE AÇO

9 mm
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ISOLAMENTO

KAIFLEX EF

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

EF-13x006 6,0 240

EF-13x010 10,0 1/8 10,2 190

EF-13x012 12,0 12,5 172

EF-13x015 15,0 1/4 13,5 154

EF-13x018 18,0 3/8 17,2 130

EF-13x022 22,0 1/2 21,3 110

EF-13x028 28,0 3/4 26,9 86

EF-13x035 35,0 1 33,7 76

EF-13x042 42,0 1 1/4 42,4 56

EF-13x048 1 1/2 48,3 48

EF-13x054 54,0 54,0 46

EF-13x060 2 60,3 40

EF-13x064 64,0 63,5 40

EF-13x076 76,1 2 1/2 76,1 34

EF-13x080 80,0 30

EF-13x089 88,9 3 88,9 30

EF-13x108 108,0 108,0 28

EF-13x114 114,0 4 114,3 28

EF-13x125 125,0 20

EF-13x133 133,0 133,0 18

EF-13x140 5 139,7 18

EF-13x160 159,0 160,0 16

13 mm

TUBO DE AÇO

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

EF-19x006 6,0 126

EF-19x010 10,0 1/8 10,2 106

EF-19x012 12,0 12,5 100

EF-19x015 15,0 1/4 13,5 86

EF-19x018 18,0 3/8 17,2 78

EF-19x022 22,0 1/2 21,3 74

EF-19x028 28,0 3/4 26,9 58

EF-19x035 35,0 1 33,7 48

EF-19x042 42,0 1 1/4 42,4 40

EF-19x048 1 1/2 48,3 30

EF-19x054 54,0 54,0 30

EF-19x060 2 60,3 28

EF-19x064 64,0 63,5 28

EF-19x070 70,0 70 28

EF-19x076 76,1 2 1/2 76,1 28

EF-19x080 80,0 26

EF-19x089 88,9 3 88,9 22

EF-19x108 108,0 108,0 20

EF-19x114 114,0 4 114,3 18

EF-19x125 125,0 18

EF-19x133 133,0 133,0 12

EF-19x140 5 139,7 10

EF-19x160 159,0 160,0 8

EF-19x168 168,0 168,3 8

19 mm

TUBO DE AÇO
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ISOLAMENTO

KAIFLEX EF

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

EF-25x010 10,0 1/8 10,2 60

EF-25x012 12,0 12,5 60

EF-25x015 15,0 1/4 13,5 60

EF-25x018 18,0 3/8 17,2 50

EF-25x022 22,0 1/2 21,3 42

EF-25x028 28,0 3/4 26,9 40

EF-25x035 35,0 1 33,7 32

EF-25x042 42,0 1 1/4 42,4 24

EF-25x048 1 1/2 48,3 24

EF-25x054 54,0 54,0 22

EF-25x060 2 60,3 22

EF-25x064 64,0 63,5 18

EF-25x076 76,1 2 1/2 76,1 18

EF-25x080 80,0 14

EF-25x089 88,9 3 88,9 14

EF-25x108 108,0 108,0 10

EF-25x114 114,0 4 114,3 10

EF-25x140 5 139,7 6

EF-25x160 159,0 160,0 6

25 mm

TUBO DE AÇO

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

EF-32x018 18,0 3/8 17,20 32

EF-32x022 22,0 1/2 21,30 32

EF-32x028 28,0 3/4 26,90 24

EF-32x035 35,0 1 33,70 24

EF-32x042 42,0 1 1/4 42,40 22

EF-32x048 1 1/2 48,30 18

EF-32x054 54,0 54,00 18

EF-32x060 2 60,30 16

EF-32x064 64,0 63,50 16

EF-32x076 76,1 2 1/2 76,1 12

EF-32x089 88,9 3 88,9 10

EF-32x102 3 1/2 101,6 10

EF-32x108 108,0 108,0 8

EF-32x114 114,0 4 114,3 8

EF-32x140 5 139,7 6

EF-32x160 159,0 160,0 4

32 mm

TUBO DE AÇO
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MANTAS DE ISOLAMENTO

KAIFLEX EF

Largura: 1 m.

Largura: 1 m.

AUTOADESIVAS

ESPESSURA REFERÊNCIA m² / ROLO

6 mm EF-06-RL-BG 30

10 mm EF-10-RL-BG 20

13 mm EF-13-RL-BG 14

19 mm EF-19-RL-BG 10

25 mm EF-25-RL-BG 8

32 mm EF-32-RL-BG 6

40 mm EF-40-RL-BG 8

ESPESSURA REFERÊNCIA m² / ROLO

6 mm EF-06-RL-SK-BG 30

10 mm EF-10-RL-SK-BG 20

13 mm EF-13-RL-SK-BG 14

19 mm EF-19-RL-SK-BG 10

25 mm EF-25-RL-SK-BG 8

32 mm EF-32-RL-SK-BG 6

40 mm EF-40-RL-SK-BG 8
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Concebido para evitar a condensação e perdas de energia.

Kaiflex ST é um isolamento de borracha de célula fechada que evita, com fiabilidade, a condensação e 

reduz as perdas de energia. Incorporando uma barreira de vapor de água dentro da estrutura de células, 

Kaiflex ST, consegue eliminar a difusão do vapor de água e reter uma excelente prestação ao longo de toda 

a vida do sistema. Disponível em coquilhas, rolos e pranchas de utilização em canalizações e condutas de 

ar, em sistemas de ar condicionado, refrigeração, água refrigerada, aquecimento e água quente, Kaiflex ST 

é um isolamento versátil com valores técnicos fiáveis e, além da sua excecional prestação na prevenção de 

condensação, Kaiflex ST também executa uma função acústica, absorvendo ruído e atenuando a vibração 

das paredes das condutas. Com a sua resistência microbiana como padrão e estrutura de borracha de 

célula fechada, livre de pó e fibras, Kaiflex ST pode ser aplicado em qualquer tipo de edifício, sem impacto 

na saúde ou qualidade do ar. Kaiflex ST foi desenhado para vir ao encontro dos regulamento Europeus de 

incêndio, é espuma que não goteja nem propaga o fogo. Com uma classificação de incêndio Euroclasse BL-

s3, d0 ou Classe B-s3, d0, Kaiflex ST pode ser aplicado com segurança e confiança em edifícios públicos, 

comerciais e industriais.

* Estrutura de célula fechada com barreira de vapor integrada;

* Resistente à corrosão;

* Características térmicas excelentes minimizam perdas de energia;

* Natureza flexível, livre de fibras (para elevados requisitos de higiene);

* Resistência antimicrobiana integrada.
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ISOLAMENTO

KAIFLEX ST

DADOS TÉCNICOS

MATERIAL

Espuma elastomérica baseada em borracha sintética, 

espuma elastomérica (FEF) flexível, em conformidade com 

EN 14304

ESTRUTURA CELULAR Célula fechada

COR Negro

Tubos co-extrudidos +110 °C

Superfícies planas +85 °C

LIMITE DE TEMPERATURA INFERIOR –50 °C (–200 °C) Ver Nota (1)

λϑ 0,036 + 7,2 · 10–5 ϑ + 1,2 · 10–6 ϑ2

a –10 °C ≤0,035 W/(m·K)

a 0 °C ≤0,036 W/(m·K)

a +10 °C ≤0,037 W/(m·K)

Resistência à humidade Fator μ ≥10.000 Ensaiado de acordo com

Não requer barreira de vapor
DIN EN 13469

DIN EN 12086

Coquilhas BL-s3, d0

Pranchas B-s3, d0

COMPORTAMENTO PRÁTICO AO FOGO Auto extinguível, não goteja

PRESTAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO Classe 0 De acordo com Regulamento Construção UK

PROPAGAÇÃO SUPERFICIAL DA CHAMA Classe 1 Ensaiado de acordo com BS 476-7

Índice total de prestação <12

Sub Índice 1 <6

RESISTÊNCIA À CORROSÃO Satisfaz os requisitos De acordo com DIN 1988

Coquilhas 36.12.02.05.04

Pranchas 36.07.02.05.04

Livre de fibras: para elevados requisitos de higiene

Livre de metal pesado (p.e. cádmio, chumbo) e formaldeído

RESISTÊNCIA A Mofo e bactérias Sem crescimento De acordo com VDI 6022

Marcação CE

Valor pH Neutro

Auditado FIW (European Insulation Keymark Scheme for 

Thermal Insulation Products)

Coquilhas: 035-FIW-2-008.0-05

Pranchas: 035-FIW-2-008.0-02

Aprovado UL (UL94) De acordo com UL94 V-0,HF-1

Aprovado FM

DNV, Lloyds Register, See BG

VIDA ÚTIL Produtos autoadesivos 1 ano

Armazenar num local seco a uma humidade 

relativa típica (Entre 50 e 70 %) e uma 

temperatura ambiente (Entre 0 °C e +35 °C).

TOLERÂNCIAS De acordo com DIN EN 14304:2013-04

APLICAÇÃO NO EXTERIOR Necessita de proteção contra radiação UV Ver Nota (2)

Nota (1) Para temperaturas inferiores a –50 °C contacte por favor a equipa de apoio técnico para sugestões.

Nota (2) Para proteger contra deterioração induzida por UV, o Kaiflex deve ser pintado utilizando tinta Kaifinish Color, ou revestido com sistema de 

cobertura resistente a UV, no prazo máximo de 1 dia após ser instalado no exterior.

◊ A classificação Euroclasse aplica-se a substratos minerais sólidos ou metálicos.

ASPETOS DE SAÚDE

OUTROS ATRIBUTOS

OUTROS CERTIFICADOS / APROVAÇÕES

Ensaiado de acordo com

DIN EN ISO 8497

DIN EN 12667

Ensaiado de acordo com DIN EN 13501-1

Ensaiado de acordo com BS 476-6

NÚMERO DE ÍNDICE DO ISOLAMENTO DE 

ACORDO COM AGI

LIMITE DE TEMPERATURA SUPERIOR

CONDUTIBILIDADE TÉRMICA

EUROCLASSE(S)*

PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA

PROPAGAÇÃO DO FOGO
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ISOLAMENTO

KAIFLEX ST

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

ST-09x006 6,0 360

ST-09x010 10,0 1/8 10,2 320

ST-09x012 12,0 12,5 280

ST-09x015 15,0 1/4 13,5 240

ST-09x018 18,0 3/8 17,2 190

ST-09x022 22,0 1/2 21,3 156

ST-09x025 25,0 25,0 130

ST-09x028 28,0 3/4 26,9 124

ST-09x035 35,0 1 33,7 92

ST-09x042 42,0 1 1/4 42,4 70

ST-09x048 1 1/2 48,3 60

ST-09x054 54,0 54,0 60

ST-09x060 2 60,3 60

ST-09x064 64,0 63,5 54

ST-09x070 70,0 70,0 54

ST-09x076 76,1 2 1/2 76,1 54

ST-09x080 80,0 40

ST-09x089 88,9 3 88,9 36

ST-09x108 108,0 108,0 28

ST-09x114 114,0 4 114,3 28

ST-09x125 125,0 20

9 mm

TUBO DE AÇO

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

ST-13x006 6,0 240

ST-13x010 10,0 1/8 10,2 190

ST-13x012 12,0 12,5 172

ST-13x015 15,0 1/4 13,5 154

ST-13x018 18,0 3/8 17,2 130

ST-13x022 22,0 1/2 21,,3 110

ST-13x025 25,0 25,0 92

ST-13x028 28,0 3/4 26,9 86

ST-13x035 35,0 1 33,7 76

ST-13x042 42,0 1 1/4 42,4 56

ST-13x048 1 1/2 48,3 48

ST-13x054 54,0 54,0 46

ST-13x060 2 60,3 40

ST-13x064 64,0 63,5 40

ST-13x076 76,1 2 1/2 76,1 34

ST-13x080 80,0 30

ST-13x089 88,9 3 88,9 30

ST-13x108 108,0 108,0 28

ST-13x114 114,0 4 114,3 28

ST-13x125 125,0 20

ST-13x140 133,0 133,0 18

ST-13x160 159,0 5 139,7 16

13 mm

TUBO DE AÇO
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ISOLAMENTO

KAIFLEX ST

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

ST-19x006 6,0 126

ST-19x010 10,0 1/8 10,2 106

ST-19x012 12,0 12,5 100

ST-19x015 15,0 1/4 13,5 86

ST-19x018 18,0 3/8 17,2 78

ST-19x022 22,0 1/2 21,3 74

ST-19x025 25,0 25,0 60

ST-19x028 28,0 3/4 26,9 58

ST-19x035 35,0 1 33,7 48

ST-19x042 42,0 1 1/4 42,4 40

ST-19x048 1 1/2 48,3 30

ST-19x054 54,0 54,0 30

ST-19x060 2 60,3 28

ST-19x064 64,0 63,5 28

ST-19x070 70,0 2 1/2 70,0 28

ST-19x076 76,1 76,1 28

ST-19x080 80,0 26

ST-19x089 88,9 3 88,9 22

ST-19x108 108,0 108,0 20

ST-19x114 114,0 4 114,3 18

ST-19x125 125,0 18

ST-19x140 5 139,7 10

ST-19x160 159,0 160,0 8

ST-19x168 8

19 mm

TUBO DE AÇO

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

ST-25x012 12,0 12,5 60

ST-25x015 15,0 1/4 13,5 60

ST-25x018 18,0 3/8 17,2 50

ST-25x020 20,0 50

ST-25x022 22,0 1/2 21,,3 42

ST-25x025 25,0 25,0 40

ST-25x028 28,0 3/4 26,9 40

ST-25x035 35,0 1 33,7 32

ST-25x042 42,0 1 1/4 42,4 24

ST-25x048 1 1/2 48,3 24

ST-25x054 54,0 54,0 22

ST-25x060 2 60,3 22

ST-25x064 64,0 63,5 18

ST-25x076 76,1 2 1/2 76,1 18

ST-25x080 80,0 14

ST-25x089 88,9 3 88,9 14

ST-25x108 108,0 108,0 10

ST-25x140 5 139,7 6

ST-25x160 159,0 160,0 6

ST-25x168 6

25 mm

TUBO DE AÇO
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ISOLAMENTO

KAIFLEX ST

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

ST-32x010 10,0 1/8 10,20 40

ST-32x012 12,0 12,50 36

ST-32x015 15,0 1/4 13,50 32

ST-32x018 18,0 3/8 17,20 32

ST-32x022 22,0 1/2 21,30 32

ST-32x028 28,0 3/4 26,90 24

ST-32x035 35,0 1 33,70 24

ST-32x042 42,0 1 1/4 42,40 22

ST-32x048 1 1/2 48,30 18

ST-32x054 54,0 54,00 18

ST-32x060 2 60,30 16

ST-32x064 64,0 63,50 16

ST-32x076 76,1 2 1/2 76,10 12

ST-32x080 80,0 12

ST-32x089 88,9 3 88,90 10

ST-32x108 108,0 108,00 8

ST-32x114 114,0 4 114,30 8

ST-32x125 125,00 6

ST-32x140 5 139,70 6

ST-32x160 159,0 160,00 4

ST-32x168 4

32 mm

TUBO DE AÇO

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

ST-40x018 18,0 3/8 17,2 22

ST-40x022 22,0 1/2 21,3 22

ST-40x028 28,0 3/4 26,9 16

ST-40x035 35,0 1 33,7 16

ST-40x042 42,0 1 1/4 42,4 16

ST-40x048 1 1/2 48,3 12

ST-40x054 54,0 54,0 10

ST-40x060 2 60,3 10

ST-40x064 64,0 63,5 10

ST-40x076 76,1 2 1/2 76,1 10

ST-40x080 80,0 10

ST-40x089 88,9 3 88,9 10

ST-40x114 114,0 4 114,3 6

ST-40x125 125,0 6

ST-40x140 5 139,7 6

ST-40x160 159,0 160,0 4

ST-40x168 4

40 mm

TUBO DE AÇO
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ISOLAMENTO

KAIFLEX ST

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

ST-50x018 18,0 3/8 17,2 14

ST-50x022 22,0 1/2 21,3 14

ST-50x028 28,0 3/4 26,9 10

ST-50x035 35,0 1 33,7 8

ST-50x042 42,0 1 1/4 42,4 8

ST-50x048 1 1/2 48,3 8

ST-50x054 54,0 54,0 8

ST-50x060 2 60,3 8

ST-50x064 64,0 63,5 6

ST-50x076 76,1 2 1/2 76,1 6

ST-50x080 80,0 6

ST-50x089 88,9 3 88,9 6

ST-50x114 114,0 4 114,3 4

ST-50x140 5 139,7 2

ST-50x160 159,0 160,0 2

ST-50x168 2

50 mm

TUBO DE AÇO

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) m / CAIXA

ST-60x114 114,0 4 114,3 2

ST-60x140 5 139,7 2

ST-60x160 159,0 160,0 2

ST-60x168 2

60 mm

TUBO DE AÇO
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EASY CONNECT

KAIFIX EC

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) PCS / CAIXA

EC+ns-13x006 6,0 680

EC+ns-13x010 10,0 1/8 10,2 560

EC+ns-13x012 12,0 12,5 500

EC+ns-13x015 15,0 1/4 13,5 450

EC+ns-13x018 18,0 3/8 17,2 370

EC+ns-13x022 22,0 1/2 21,3 335

EC+ns-13x028 28,0 3/4 26,9 260

EC+ns-13x035 35,0 1 33,7 210

EC+ns-13x042 42,0 1 1/4 42,4 175

EC+ns-13x048 1 1/2 48,3 160

EC+ns-13x054 54,0 54,0 150

EC+ns-13x060 2 60,3 120

EC+ns-13x064 64,0 63,5 120

EC+ns-13x076 76,1 2 1/2 76,1 115

EC+ns-13x089 88,9 3 88,9 100

EC+ns-13x114 114,0 4 114,3 80

EC+ns-13x125 55

EC+ns-13x140 5 139,7 50

EC+ns-13x160 159,0 160,0 45

TUBO DE AÇO

13 mm

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) PCS / CAIXA

EC+ns-19x010 10,0 1/8 10,2 360

EC+ns-19x012 12,0 12,5 300

EC+ns-19x015 15,0 1/4 13,5 280

EC+ns-19x018 18,0 3/8 17,2 215

EC+ns-19x022 22,0 1/2 21,3 215

EC+ns-19x028 28,0 3/4 26,9 165

EC+ns-19x035 35,0 1 33,7 145

EC+ns-19x042 42,0 1 1/4 42,4 120

EC+ns-19x048 1 1/2 48,3 115

EC+ns-19x054 54,0 54,0 90

EC+ns-19x060 2 60,3 90

EC+ns-19x064 64,0 63,5 90

EC+ns-19x076 76,1 2 1/2 76,1 70

EC+ns-19x089 88,9 3 88,9 70

EC+ns-19x114 114,0 4 114,3 55

EC+ns-19x125 50

EC+ns-19x140 5 139,7 40

EC+ns-19x160 159,0 160,0 30

TUBO DE AÇO

19 mm
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EASY CONNECT

KAIFIX EC

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) PCS / CAIXA

EC+ns-09x006 6,0 1125

EC+ns-09x010 10,0 1/8 10,2 950

EC+ns-09x012 12,0 12,5 800

EC+ns-09x015 15,0 1/4 13,5 660

EC+ns-09x018 18,0 3/8 17,2 600

EC+ns-09x022 22,0 1/2 21,3 470

EC+ns-09x028 28,0 3/4 26,9 375

EC+ns-09x035 35,0 1 33,7 290

EC+ns-09x042 42,0 1 1/4 42,4 240

EC+ns-09x048 1 1/2 48,3 210

EC+ns-09x054 54,0 54,0 190

EC+ns-09x060 2 60,3 180

EC+ns-09x064 64,0 63,5 180

EC+ns-09x076 76,1 2 1/2 76,1 150

EC+ns-09x089 88,9 3 88,9 120

EC+ns-09x114 114,0 4 114,3 80

EC+ns-09x125 55

EC+ns-09x140 5 139,7 50

EC+ns-09x160 159,0 160,0 45

TUBO DE AÇO

9 mm

É possível uma colagem conveniente e, simultaneamente, 

ecológica com o Kaifix, um sistema que consiste em material 

de suporte, revestido com adesivo especial, para junção 

rápida. As camadas adesivas, isentas de solventes, são 

compatíveis com Green Building e podem ser aplicadas com 

facilidade e segurança.

Colagem das juntas de topo, para isolamento Kaiflex.
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EASY CONNECT

KAIFIX EC

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) PCS / CAIXA

EC+ns-25x022 22,0 1/2 21,3 125

EC+ns-25x028 28,0 3/4 26,9 115

EC+ns-25x035 35,0 1 33,7 100

EC+ns-25x042 42,0 1 1/4 42,4 80

EC+ns-25x048 1 1/2 48,3 70

EC+ns-25x054 54,0 54,0 70

EC+ns-25x060 2 60,3 65

EC+ns-25x064 64,0 63,5 60

EC+ns-25x076 76,1 2 1/2 76,1 50

EC+ns-25x089 88,9 3 88,9 40

EC+ns-25x114 114,0 4 114,3 30

EC+ns-25x140 5 139,7 25

EC+ns-25x160 159,0 160,0 25

TUBO DE AÇO

25 mm

TUBO DE COBRE

ESPESSURA REFERÊNCIA Ø EXT. (mm) POLEG. Ø EXT. (mm) PCS / CAIXA

EC+ns-32x028 28,0 3/4 26,9 80

EC+ns-32x035 35,0 1 33,7 75

EC+ns-32x042 42,0 1 1/4 42,4 60

EC+ns-32x048 1 1/2 48,3 55

EC+ns-32x054 54,0 54,0 50

EC+ns-32x060 2 60,3 45

EC+ns-32x064 64,0 63,5 45

EC+ns-32x076 76,1 2 1/2 76,1 40

EC+ns-32x089 88,9 3 88,9 30

EC+ns-32x114 114,0 4 114,3 25

EC+ns-32x140 5 139,7 20

EC+ns-32x160 159,0 160,0 20

TUBO DE AÇO

32 mm
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MANTAS DE ISOLAMENTO

KAIFLEX ST

Largura: 1 m.

Largura: 1 m.

AUTOADESIVAS

ESPESSURA REFERÊNCIA m² / ROLO

6 mm ST-06-RL-BG 30

10 mm ST-10-RL-BG 20

13 mm ST-13-RL-BG 14

19 mm ST-19-RL-BG 10

25 mm ST-25-RL-BG 8

32 mm ST-32-RL-BG 6

40 mm ST-40-RL-BG 8

50 mm ST-50-RL-BG 6

ESPESSURA REFERÊNCIA m² / ROLO

6 mm ST-06-RL-SK-BG 30

10 mm ST-10-RL-SK-BG 20

13 mm ST-13-RL-SK-BG 14

19 mm ST-19-RL-SK-BG 10

25 mm ST-25-RL-SK-BG 8

32 mm ST-32-RL-SK-BG 6

40 mm ST-40-RL-SK-BG 8

50 mm ST-50-RL-SK-BG 6
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ACESSÓRIOS DE ISOLAMENTO

COLA • LIMPEZA • TINTA

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CONTEÚDO LATA CONTEÚDO CAIXA

4007232 KAIFLEX COLA ESPECIAL 415 660 g 20

4004706 KAIFLEX COLA ESPECIAL 414 • SEM TOLUENO • COM PINCEL 220 g 24

4004708 KAIFLEX COLA ESPECIAL 414 • SEM TOLUENO 660 g 20

4004710 KAIFLEX COLA ESPECIAL 414 • SEM TOLUENO 2200 g 6

4012616 KAIFLEX COLA ESPECIAL 494 HHF • LIVRE DE HALOGÉNEOS E HEXANO 2200 g 6

4013475 KAIFLEX COLA ESPECIAL 515 ECO • LIVRE DE SOLVENTES 1000 g 12

4004699 KAIFLEX COLA ESPECIAL EPDM • SEM TOLUENO 660 g 20

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CONTEÚDO LATA CONTEÚDO CAIXA

4004732 KAIFLEX PRODUTO LIMPEZA 1,0 l 12

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CONTEÚDO LATA CONTEÚDO CAIXA

4004719 KAIFINISH TINTA • BRANCO PURO RAL 9010 0,75 l 4

4004720 KAIFINISH TINTA • CINZA RAL 7035 0,75 l 4

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CONTEÚDO CAIXA

4004718 BOMBA DE COLA • CANO LONGO • TRINCHA 17 mm 1

4004715 BOMBA DE COLA • CANO CURTO • TRINCHA 17 mm 1

4004716 TRINCHA 11 mm 1

4004717 TRINCHA 17 mm 1

FERRAMENTAS

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CONTEÚDO CAIXA

4004730 LÁPIS GEL • PRATA 12

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CONTEÚDO CAIXA

4004737 FACA CERÂMICA • LÂMINA CERÂMICA (15 cm) E CABO PLÁSTICO (14 cm) 1

4004735 FACA PRANCHAS 1

4004736 CONJUNTO DE FACAS • 3 FACAS, 1 PEDRA DE AFIAR 1
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SOLDA

CARACTERÍSTICAS SOLDA CASTOLIN:

* Baixa temperatura de trabalho.

* Percentagem de prata certificada.

* Grande variedade de produto.

* Ótima relação qualidade / preço.

* Boa fluidez.

* Fácil utilização.

* Aplicação universal.

5246RE 20 2,0 1 kg 80 BOLSA

B5246RE2 20 2,0 200 gr 16 BLISTER

5280RE 20 2,0 1 kg 74 BOLSA

B5280RE2 20 2,0 200 gr 15 BLISTER

5286RE 20 2,0 1 kg 74 BOLSA

B5286RE2 20 2,0 200 gr 15 BLISTER

B5286RE3 20 2,0 -- 7 BLISTER

5286RE 2x2 2x2 1 kg 60 BOLSA

B5286RE2 2x2 2x2 200 gr 12 BLISTER

B5098RB 20 2x2 1 kg 63 BLISTER

B5098RB2 20 2x2 200 gr 12 BLISTER

5283RE 20 2,0 1 kg 74 BOLSA

B5283RE2 20 2,0 200 gr 15 BLISTER

6120BL1 15 1,5 1 kg 124 CAIXA

B6120BL2 15 1,5 200 gr 25 BLISTER

B6120BL3 15 1,5 -- 5 BLISTER

6120BL1 20 2,0 1 kg 72 CAIXA

B6120BL2 20 2,0 200 gr 14 BLISTER

6120FL1 15 1,5 1 kg 80 CAIXA

B6120FL2 15 1,5 200 gr 16 BLISTER

B6120FL3 15 1,5 -- 4 BLISTER

6120FL1 20 2,0 1 kg 52 CAIXA

6130BL1 15 1,5 1 kg 128 CAIXA

B6130BL2 15 1,5 200 gr 26 BLISTER

B6130BL3 15 1,5 -- 4 BLISTER

6130BL1 20 2,0 1 kg 73 CAIXA

B6130BL2 20 2,0 200 gr 15 BLISTER

6130FL1 15 1,5 1 kg 80 CAIXA

B6130FL2 15 1,5 200 gr 16 BLISTER

6130FL1 20 2,0 1 kg 73 CAIXA

6140BL1 15 1,5 1 kg 120 CAIXA

B6140BL2 15 1,5 200 gr 24 BLISTER

6140BL1 20 2,0 1 kg 70 CAIXA

6140FL1 15 1,5 1 kg 80 CAIXA

B6140FL2 15 1,5 200 gr 16 BLISTER

20%

0%

2%

5%

5%

15%

710-750ºC

645-800ºC

645-810ºC

645-780ºC

645-800ºC

650-750ºC

650-750ºC

640-700ºC

640-700ºC

20% COM 

DECAPANTE

30%

30% COM 

DECAPANTE

40%

40% COM 

DECAPANTE
AG 130

COBRE • LATÃO • FERRO •

AÇO • NÍQUEL • INOX

(DECAPANTE INDISPENSÁVEL)

REFERÊNCIA % PRATA Ø mm PESO
UNIDADES 

(APROX.)

COBRE • LATÃO • FERRO •

AÇO • NÍQUEL 

(DECAPANTE INDISPENSÁVEL)

AG 206

COBRE • LATÃO • FERRO •

AÇO 

(DECAPANTE INDISPENSÁVEL)

AG 130

COBRE • LATÃO • FERRO •

AÇO 

(DECAPANTE INDISPENSÁVEL)

AG 130

COBRE • LATÃO • BRONZE 

(DECAPANTE)
CuP 105

COBRE • LATÃO • BRONZE 

(DECAPANTE)

EMBALAGEM
INTERVALO 

DE FUSÃO
APLICAÇÃO

NORMA 

ISO 17672

AG 130

CuP 284

COBRE • LATÃO • FERRO •

AÇO • NÍQUEL 

(DECAPANTE INDISPENSÁVEL)

AG 206

COBRE • LATÃO • BRONZE 

(DECAPANTE)
CuP 182

COBRE • LATÃO • BRONZE 

(DECAPANTE)
CuP 280

COBRE • LATÃO • BRONZE 

(DECAPANTE)
CuP 281

690-810ºC

690-810ºC
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EQUIPAMENTOS DE SOLDA

KIT 4000 FLEX PRO

POTÊNCIA TÉRMICA 3100º (APROX.)

Composição do Kit:

* 1 garrafa de oxigénio de 930 mL a 110 bar.

* 1 garrafa de GAS\\Pro de 1L.

* 2 manorredutores de pressão.

* 1 maçarico com válvulas anti-retorno.

* 1 estrela (4 bicos: 63-100-250-315 L/h).

* 1 bico 160L/h no maçarico.

* 2m de mangueiras leves e práticas.

* Óculos de protecção.

* 1 isqueiro.

* 1 chave inglesa.

KIT 3000 FLEX

POTÊNCIA TÉRMICA 3050º (APROX.)

Equipamento leve ideal para reparações de emergência em que é 

necessário um alto poder calorífico.

Composição do Kit:

* Carga de oxigénio.

* Carga de propano.

REFERÊNCIA

45090 PRO 4000

DESCRIÇÃO

KIT 4000 FLEX PRO (OXI-GAS\\PRO)

REFERÊNCIA

45090 PR

DESCRIÇÃO

KIT 3000 FLEX

OHM 2.4 OXI-HIDROGÉNIO MÓVEL

REFERÊNCIA

24 OHM

DESCRIÇÃO

OHM 2.4 OXI-HIDROGÉNIO MÓVEL

Equipamento OXY-COMBUSTÍVEL À BASE DE ÁGUA

Gerador de gás portátil, inteligente e seguro.

* Tecnologia Dyomix®.

* Maçarico ergonómico.

* Chama de alto rendimento.

* Combustível limpo.

R
e
fr

ig
e
ra

çã
o

C
o

n
tr

o
lo

s
F

e
rr

a
m

e
n

ta
A

r 
C

o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o



Pag.: 91

EQUIPAMENTOS DE SOLDA

SOLDADURA FORTE - MAÇARICO TURBOLITE EXTREME

REFERÊNCIA

42500 EX

DESCRIÇÃO

BLISTER COM MAÇARICO

REFERÊNCIA

42500 KIT

DESCRIÇÃO

MALA COM MAÇARICO + DUAS GARRAFAS GAS\\Pro

REFERÊNCIA

42500 EXC

DESCRIÇÃO

CAIXA DE CARTÃO COM MAÇARICO + DUAS GARRAFAS GAS\\Pro

REFERÊNCIA

45219 EX

DESCRIÇÃO

BLISTER COM BICO DE QUEIMA 11mm

REFERÊNCIA

45220 EX BLISTER COM BICO DE QUEIMA 19mm

DESCRIÇÃO

Fixador de chama

Chama regulável

Solda em qualquer posição

Ø 11 mm

2.200ºC

Potência Máxima

2200°C
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EQUIPAMENTOS DE SOLDA

SOLDADURA FORTE - MAÇARICO CT 27

REFERÊNCIA

45153 3B

DESCRIÇÃO

BLISTER COM MAÇARICO E TRÊS BICOS DE QUEIMA

REFERÊNCIA

45153 BC

DESCRIÇÃO

CAIXA DE CARTÃO COM MAÇARICO + DUAS GARRAFAS GAS\\Pro

REFERÊNCIA

45153 KIT

DESCRIÇÃO

MALA COM MAÇARICO + DUAS GARRAFAS GAS\\Pro

REFERÊNCIA

45153001

DESCRIÇÃO

BICO CHAMA FINA

REFERÊNCIA

45153002 BICO CHAMA MÉDIA

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

45153003

DESCRIÇÃO

BICO CHAMA LARGA

Chama regulável

360°

Solda em todas as posições 

2100°C
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EQUIPAMENTOS DE SOLDA

SOLDADURA BRANDA - MAÇARICO 45090 XP

REFERÊNCIA

45090 XPC

DESCRIÇÃO

CAIXA DE CARTÃO COM MAÇARICO + DUAS GARRAFAS 3050

SOLDADURA BRANDA - MAÇARICO 45090 GM

REFERÊNCIA

45090 GM

DESCRIÇÃO

BLISTER COM MAÇARICO + UMA GARRAFA GÁS 1450

REFERÊNCIA

45090 GMC

DESCRIÇÃO

CAIXA DE CARTÃO COM MAÇARICO + DUAS GARRAFAS 1450

Chama Super concentrada
Turbo-Envolvente (Ø 11 mm)

360º Solda em qualquer posição

Ø 11 mm

2000°C

Solda em qualquer posição

Ø 11 mm

1750°C

Anilha reguladora
de oxigénio

REFERÊNCIA

45090 XP

DESCRIÇÃO

BLISTER COM MAÇARICO + UMA GARRAFA GÁS 3050 R
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EQUIPAMENTOS DE SOLDA

DECAPANTES SOLDADURA FORTE

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO QTD / EMBAL.

45600GEL SPRAY DISSIPADOR DE CALOR 0,95 L

DECAPANTES SOLDADURA BRANDA

6103 FX 200 g PÓ 500-780ºC
COBRE • LATÃO • BRONZE • 

AÇO • AÇO INOXIDÁVEL

REFERÊNCIA PESO ASPECTO
INTERVALO 

DE FUSÃO
APLICAÇÃO

6000 FX 125 g PÓ 500-780ºC
COBRE • LATÃO • BRONZE • 

AÇO • AÇO INOXIDÁVEL

REFERÊNCIA PESO ASPECTO
INTERVALO 

DE FUSÃO
APLICAÇÃO

3030 FP 100 g GEL 160-280ºC
COBRE • LATÃO • BRONZE • 

AÇO

REFERÊNCIA PESO ASPECTO
INTERVALO 

DE FUSÃO
APLICAÇÃO

3030 ECO 100 100 g GEL 160-280ºC
COBRE • LATÃO • BRONZE • 

AÇO

REFERÊNCIA PESO ASPECTO
INTERVALO 

DE FUSÃO
APLICAÇÃO

157 SCE 0320 320 mL - 160-300ºC
DECAPANTE NÃO 

CORROSIVO, ECOLÓGICO

REFERÊNCIA PESO ASPECTO
INTERVALO 

DE FUSÃO
APLICAÇÃO

GEL DISSIPADOR DE CALOR
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EQUIPAMENTOS DE SOLDA

RECARGAS

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CAPACIDADE VOLUME

45300 GP RECARGA GAS\\PRO 1L / 400 g 1 L

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CAPACIDADE VOLUME

730240 OX RECARGA OXIGÉNEO 930 ml A 110 BARES 930 ml

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CAPACIDADE VOLUME

730240 BP RECARGA GAS 1350 - 600 ml

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CAPACIDADE VOLUME

730240 GM RECARGA GAS 1450 - 380 ml

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CAPACIDADE VOLUME

730240 XP RECARGA GAS 3050 - 450 ml

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CAPACIDADE VOLUME

730240 MIN RECARGA GAS BUTANO - 190 gr
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EQUIPAMENTOS DE SOLDA

MAÇARICO OXI-ACETILENO

* Garrafas de oxigénio e acetileno air liquide.

* Volume da garrafa air liquide de oxigénio 1000 l.

* Volume da garrafa air liquide de acetileno 1 kg.

* No modelo oxacwtop tem os reguladores de oxigénio e acetileno 

integrados na garrafa.

* Válvulas anti-retorno de oxigénio e acetileto.

* Mangueiras de 5 m com ligações segundo a norma en-559.

* Inclui isqueiro, óculos de protecção e bicos 1 e 3.

MAÇARICO OXI-BUTANO

* Garrafas de oxigénio air liquide.

* Suporte com ajuste para garrafas de oxigénio de diferentes 

diâmetros.

* Mangueiras de 2,5 m com ligações segundo a norma en-559.

* No modelo soldwtop tem o manoredutor de oxigénio integrado na 

garrafa.

* Inclui isqueiro e óculos de protecção.

OXAC1100

OXACWTOP

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
VOLUME GARRAFA 

OXIGÉNIO

VOLUME GARRAFA 

ACETILENO

OXAC1100 MAÇARICO OXI-ACETILENO OXAC1100 1000 L 1 kg

OXACWTOP MAÇARICO OXI-ACETILENO OXACWTOP 1000 L 1 kg

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
VOLUME GARRAFA 

OXIGÉNIO

VOLUME GARRAFA 

ACETILENO

SOLDW500 MAÇARICO OXI-BUTANO SOLDW500 500 L 0,5 L

SOLD1100 MAÇARICO OXI-BUTANO SOLD1100 1000 L 2,8 L

SOLDWTOP MAÇARICO OXI-BUTANO SOLDWTOP 1000 L 2,8 L
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Gases e Óleos
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FREON - GASES FLUORADOS

Consulte-nos para outros tipos de gás.

GÁS CLASSE TIPO COMPOSIÇÃO GWP ÓLEO

R-32 (50%)

R-125 (50%)

R-134A (52%)

R-125 (25%)

R-32 (23%)

R-134A (31,5%)

R-125 (65,1%)

Isobutano (3,4%)

R-32 A2 PURO R-32 (100%) 675 POE

R-134A A1 PURO R-134A (100%) 1430 POE

R-32 (24,3%)

R-125 (24,7%)

R-1234yf (25,3%)

R-134A (25,7%)

R-32 (26%)

R-125 (26%)

R-134A (21%)

R-1234ze (7%)

R-1234yf (20%)

R-32 (11%)

R-125 59%)

R-1234yf (30%)

R-143A (52%)

R-125 (44%)

R-134A (4%)

R-1234yf A2L PURO R-1234yf (100%) 4 POE

R-134A (50%)

R-125 (46,6%)

Butano (3,4%)

R-32 (8,5%)

R-125 (45%)

R-134A (44,2%)

R-600 (1,7%)

R-601A(0,6%)

R-32 (20%)

R-125 (40%)

R-134A (40%)

R-32 (30%)

R-125 (30%)

R-134A (40%)

R-134A (53,8%)

R-125 (20%)

R-32 (20%)

R-227 (5%)

R-601 (0,6%)

R-600 (0,6%)

1825 POEMISTURAR-453A A1

R-410A MISTURA 2088 POE

R-407C MISTURA 1774 POE

A1

A1

R-422D MISTURA 2729 POE

R-449A MISTURA 1397 POE

A1

A1

R-448A MISTURA 1387 POE

R-452A MISTURA 2141 POE

A1

A1

R-404A MISTURA 3922 POE

R-417A MISTURA 2346 POE

A1

A1

R-407F MISTURA 1824 POE

R-438A MISTURA 2265 POE

R-407A MISTURA 2107 POE

A1

A1

A1
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GASES NATURAIS

GARRAFAS

GÁS CLASSE TIPO COMPOSIÇÃO GWP GARRAFAS

370 g

5 kg

420 g

R 290 A3 NATURAL 3

R 600 A3 NATURAL 3

PROPANO

ISOBUTANO

ACESSÓRIOS

CAPACIDADE GARRAFAS 10 kg 25 kg 50 kg

REFERÊNCIA

WIGRSF400

WIG23015

DESCRIÇÃO

RESISTÊNCIA COM TERMOSTATO PARA BOTIJAS

MOLAS

REFERÊNCIA

OXY33002

OXY33007

OXY33005G

OXY1020

OXY1021

TFRCAD100 MANGUEIRA 2mm DE 100cm, 1/4'' RETO + DEPRESSOR X CURVA + DEPRESSOR

DESCRIÇÃO

VÁLVULAS DE CONEXÃO SEM PERDA

VÁLVULA PARA BIB-2 1/4'' F x 1/4'' M

VÁLVULA PARA BIB-2 1/4'' F x 5/16'' M

VÁLVULA PARA BIB-2 5/16'' F x 1/4'' M

CARGA ESTÁVEL PARA QUALQUER BALANÇA

SUPORTE BIB-2 - 1/4'' SAE F x 1/4'' SAE M

SUPORTE R600A/R290 - 7/16'' SAE F x 1/4'' SAE M
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ÓLEOS
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RENISO KM 32

RENISO KS 46

RENISO KC 68

RENISO KES 100

RENISO TES 100

RENISO WF

HIDROCARBONETOS 

SINTÉTICOS
RENISO Ultracool 68

POLIALFAOLEFINA (PAO) RENISO SYNTH 68

RENISO PG 68

RENISO GL 68

RENISO MS 32

RENISO MS 46

RENISO MS 68

RENISO SP 32 / S 32

RENISO SP 46 / S 46

RENISO S 68

RENISO SP 100/ SP220

RENISO TRITON SEZ 15

RENISO TRITON SEZ 22

RENISO TRITON SEZ 32

RENISO TRITON SE 55

RENISO TRITON SEZ 68

RENISO TRITON SEZ 80

RENISO TRITON SEZ 100

RENISO TRITON SE 170

RENISO TRITON SEZ  220

RENISO TRITON SEZ 320

RENISO PAG 46

RENISO PAG 100

RENISO PAG 220 C

RENISO C 55 E

RENISO C 85 E

RENISO C 120 E

RENISO C 170 E

POLIALQUILENO DE 

GLICOL
RENISO ACC 46

ALQUIBENZENO (AB)

ÉSTERES POLIOL (POE)

POLIALQUILENO GLICOL 

(PAG)

ÉSTERES ESPECIAIS DE 

POLIOL (POE)

ÓLEO BASE PRODUTO

ÓLEOS MINERAIS

POLEALQUILENO GLICOL 

(PAG)

ÓLEOS MINERAIS / 

ALQUIBENZENO



Refrigeração



CÂMARAS

FRIGORÍFICAS



PORTAS

EQUIPAMENTOS DE FRIO

ESTANTERIA

Fabricadas em alumínio anodizado e com grelhas de polietileno.

Disponíveis em várias medidas.

Possibilidade de incorporar rodas.
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CÂMARA UNIVERSAL KIDE

Ao unificar as figuras dos painéis simplifica-se a 

m o n t a g e m  d a  c â m a r a ,  p o r  s e r e m  e s t e s 

intercambiáveis entre si. Qualquer painel pode 

formar parte da parede ou do tecto, uma vez que 

todos eles incorporam um exclusivo sistema que 

permite a sua união em qualquer posição. Além 

disso, essa união realiza-se de forma extremamente 

rápida, graças a uma simples chave hexagonal que 

se serve com a câmara.

MAIS FÁCIL E RÁPIDA DE MONTAR! MAIS FÁCIL AMPLIAR A CÂMARA!

Na CÂMARA MODULAR UNIVERSAL é muito fácil 

aumentar as dimensões de uma câmara já instalada, 

tanto num sentido como no outro. Mais ainda, com a 

Série UNIVERSAL, o conceito de versatilidade 

alcança o seu máximo expoente. Com uma 

quantidade mínima de distintos painéis, poderá 

realizar um sem fim de combinações de câmaras 

modulares.

• 400 mm.MÓDULO: 

• 60, 80, 100 mm.ESPESSURA: 

• Altura interior máxima 3200 mm.COMPRIMENTO: 

•  Gancho de união excêntrico SISTEMA DE UNIÃO:

com chave hexagonal.

•  Chapa de aço galvanizado, REVESTIMENTO:

lacado branco, com filme de protecção removível. 

Ligeiramente perfilado. Cor branco. Qualidade 

Alimentar.

Lacado: pintura poliéster, 25 microns.

Segundo a norma EN 10169.

SOB CONSULTA: Aspecto acabado liso e outros 

revestimentos.

• Espuma rígida de poliuretano sem ISOLAMENTO: 

CFC nem HCFC.

Densidade: 40 kg/m³ (+ 3 - 0 kg/m³)

Valor U:

PAINEL 60 = 0,38 W / m² ºC

PAINEL 80 = 0,28 W / m² ºC

PAINEL 100 = 0,23 W / m² ºC

• SOLOS:

Solo peatonal-S8:

Exclusivamente para a passagem de pessoas.

Acabamento interior de chapa plast ificada 

antideslizante de 1 mm de espessura total. 

Qualidade alimentar.

Solo reforçado-M9:

Solo reforçado idóneo para o trânsito de pessoas e 

carrinhos manuais. Acabamento interior reforçado 

com um contra-chapado de abedul e fenólico 

antideslizante.

Solo reforçado sobreposto:

Alumínio antideslizante 2/4 (DAMERO).

Aço galvanizado antideslizante 3/5 (ESTRIADO).

• PORTA FRIGORÍFICA:

Porta pivotante 0,8 x 1,9 m acoplada a um painel 

vertical.

• ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:

PERFIL SANITÁRIO interior em vertical, tecto e solo 

em todos os modelos.

VÁLVULA DE EQUILÍBRIO em congelação 

(câmaras de painel de 100 mm).

PERFIL ‘‘U’’ DE SOLO nas câmaras SEM SOLO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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CÂMARA UNIVERSAL KIDE

ESQUEMA DE MONTAGEM

Finalizar a montagem dos 

painéis verticais e colocar as 

cantoneiras superiores.

Montar os painéis de tecto. Colocar a cantoneira frontal e 

ajustar as tampas.

Montar os painéis de solo e 

fixar as cantoneiras laterais e 

as tampas. o solo deve ser 

totalmente liso e nivelado.

No caso de câmaras sem 

solo, a montagem deve ser 

feita conforme a fig.A, o solo 

deve ser totalmente liso e 

nivelado.

Iniciar a montagem dos 

painéis laterais com as 

respectivas cantoneiras.
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CÂMARA MODULAR KIDE

Na CÂMARA MODULAR EVEREST KIDE a união faz-se no 

sentido vertical, pelo que podem ser montados os painéis 

verticais antes de montar o tecto, precisando de menos 

operários. Aliás, com este sistema é possível desmontar 

qualquer parte do tecto sem necessidade de soltar os painéis 

verticais.

SISTEMA DE JUNÇÃO RÁPIDO E SEGURO!

Os sistemas que algumas firmas apresentam como 

instantâneos, são sistemas que depois precisam de um 

tempo para seu ajustamento final, não resultando tão rápidos 

como parecem.

O sistema de junção que a KIDE desenvolveu, além de ser 

rápido e simples, garante um perfeito ajustamento entre os 

diferentes painéis, tanto entre os verticais, como entre estes e 

os painéis do tecto.

Como resultado, o grau de isolamento que oferece a câmara 

uma vez montada é total, cumprindo a sua função com os 

melhores resultados. Aliás, no caso de ter que desmontar os 

painéis, o sistema de junção da KIDE é tão fácil de soltar 

como de ajustar.
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CÂMARA MODULAR KIDE

ESQUEMA DE MONTAGEM

O desenho destas CÂMARAS MODULARES, ao 

incorporar o painel de esquina vertical, obrigou a mudar a 

modulação, passando de 300 mm para 190 mm. Esta 

modulação, além de facilitar a montagem dos painéis 

devido a ter sido unificado o desenho dos mesmos, 

permite melhorar as condições de envio dos pedidos, ao 

poder transportar todos os painéis deitados. Com a nova 

modulação foi também possível aumentar o número de 

medidas standard da câmara.
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CÂMARA MODULAR KIDE

• Espuma rígida de poliuretano.ISOLAMENTO: 

Densidade: 40 kg/m³ (+ 3 - 0 kg/m³).

Coeficiente de transmissão térmica média ‘‘U’’.

Valor U:

PAINEL 60 = 0,38 W / m² ºC

PAINEL 75 = 0,31 W / m² ºC

PAINEL 100 = 0,23 W / m² ºC

PAINEL 120 = 0,19 W / m² ºC

PAINEL 150 = 0,15 W / m² ºC

• REVESTIMENTO:

STANDARD: Chapa de aço ligeiramente nervurado, 

galvanizado e pré-lacado poliéster (25μ) com um 

filme de protecção que pode ser removível. Cor 

branca. Qualidade alimentar.

SOB PEDIDO: Chapa de aço inoxidável. Chapa de 

aço plastificado PVC alimentar de 120μ.

•  Junta macho/fêmea de SISTEMA DE UNIÃO:

poliuretano com caixas inseridas, que fazem possível 

a montagem dos painéis mediante o encaixe de um 

gancho excêntrico (de aço inoxidável AISI 430) que 

se faz girar com uma chave quadrada sobre um eixo 

metálico.

Estes ganchos garantem a união e a estanqueidade

com uma força de tracção superior a 200 kg.

• PAINÉIS VERTICAIS:

MÓDULO: 190 mm.

ESPESSURA: 60, 75, 100, 120 e 150 mm.

LARGURA: 380, 570, 950 e 1140 mm.

COMPRIMENTO: Comprimento máximo de 4000 

mm.

A a l tu ra  in te r io r  máx ima das  CÂMARAS 

MODULARES é de 3700 mm.

Faixa de temperatura: Entre -40ºC e +75ºC de acordo 

com a espessura.

• SOLOS:

Solo peatonal-S8:

Exclusivamente para a passagem de pessoas.

Acabamento interior de chapa plast ificada 

antideslizante de 1 mm de espessura total. 

Qualidade alimentar.

Solo reforçado-M9:

Solo reforçado idóneo para o trânsito de pessoas e 

carrinhos manuais. Acabamento interior reforçado 

com um contra-chapado de abedul e fenólico 

antideslizante.

Solo reforçado sobreposto:

Alumínio antideslizante 2/4 (DAMERO).

Aço galvanizado antideslizante 3/5 (ESTRIADO).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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PAINEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL KIDE

O PAINEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL da KIDE, pode ser fabricado com um comprimento até 12 m, 

reduzindo ao máximo o número de juntas e pode alcançar até 200 mm de espessura, garantindo 

assim um total isolamento qualquer que seja a magnitude da câmara.

A UNIÃO FAZ A FORÇA E, PORTANTO, O ISOLAMENTO!

União gancho, um sistema que 

convence quem o experimenta.

Dupla junta macho-fêmea KIDE.

A junta perfeita para um 

isolamento total.

Para a união entre painéis, a KIDE desenvolveu um sistema duplo macho-fêmea que confere à 

união a rigidez necessária para a correcta realização das instalações.

Para além disso, o painel pode levar incorporado o sistema de união mediante gancho, que reforça

o ajuste de um painel contra o outro, conseguindo uma hermeticidade óptima. Tudo isto permite 

garantir às câmaras KIDE o máximo poder de isolamento, traduzindo-se numa considerável 

poupança energética.

EXEMPLOS DE MONTAGEM: 
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PAINEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL KIDE

• Espuma rígida de poliuretano.ISOLAMENTO: 

Densidade 40 kg/m³ tolerância + 3 -0 kg/m³).

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA 

média “U”.

• REACÇÃO AO FOGO:

- Painel BS1d0 (segundo Euroclases EN 13501-1).

- Campo de trabalho: Entre -40ºC e + 75ºC segundo

espessura.

•  REVESTIMENTO:

STANDARD:

Chapa de aço ligeiramente nervurado, galvanizado

e pré-lacado poliester (25μ) com uma película de

protecção que pode ser removível.

Cor branca. Qualidade alimentar.

SOB PEDIDO:

Chapa de aço inoxidável.

Chapa de aço plastificado PVC alimentar de 120μ.

Chapa de aço de outras espessuras.

SISTEMA DE UNIÃO:

Junta do tipo dupla macho/fêmea e com caixas 

inseridas que permitem a montagem dos painéis 

mediante o encaixe de um gancho excêntrico (de aço 

inoxidável AISI 430) que se faz girar com uma chave 

quadrada sobre um eixo metálico. Os ganchos vão 

inseridos unicamente no lado comprido do painel.

Máxima estanqueidade da junta:

- ESTANQUEIDADE DO AR: “O” a 50 Pa (EN-

12114).

- ESTANQUEIDADE DA ÁGUA: “A” a 1200 Pa

(EN-12865).

• PAINÉIS DE SOLO E TECTO:

COMPRIMENTO: Comprimento máximo de 12 m.

LARGURA: 1180 mm útil. Largura total 1195 mm.

ESPESSURA: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm.

TOLERÂNCIAS: Segundo norma EN 14509.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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PORTAS DE LAMELAS

PORTAS DE LAMELAS FERRAGENS INOX

VÁRIOS TAMANHOS E CORES.

ADEQUADAS A TODO O TIPO DE

APLICAÇÃO.

PREPARADAS PARA BAIXAS

TEMPERATURAS.

• Portas por medida.

• Rapidez na entrega.

• Adequadas a todos os tipos de utilização, câmaras de temperaturas positivas e 

negativas, armazéns, zonas de fabrico, etc...

• Vasta gama de cores, largura e espessura da lamela.
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ORÇAMENTOS E CÁLCULOS DE POTÊNCIAS

EVAPORADORES CENTAURO

UNIDADES HERMÉTICAS:

EMBRACO

SECOP / DANFOSS

L’UNITE HERMETIQUE

MONOBLOCOS:

KIDE

ZANOTTI

UNIDADES CONDENSADORAS

SEMI-HERMÉTICAS SILENCIOSAS SCROLL

SOLUÇÃO COMPLETA
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EVAPORADORES

AP / APL

Evaporadores de Parede

Espaçamento 4,2 / 6,3 mm

Ø Ventiladores 200 / 230 mm

Capacidade*: 0,31 a 0,45 kW

APD

Evaporadores de Parede

Espaçamento 4,2 mm

Ø Ventiladores 113 / 121 mm

Capacidade*: 0,23 a 0,97 kW

DF

Evaporadores de Tecto Duplo Fluxo

Espaçamento 4,2 mm

Ø Ventiladores 200 / 230 / 254 mm

Capacidade*: 0,44 a 5,31 kW

DFL

Evaporadores de Tecto Duplo Fluxo

Espaçamento 6,3 mm

Ø Ventiladores 200 / 230 / 254 mm

Capacidade*: 0,33 a 4,23 kW

*  TC=+2ºC / DTm=8ºC
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EVAPORADORES

TA

Evaporadores de Tecto Baixo Perfil

Espaçamento 4,2 mm

Ø Ventiladores 172 / 200 / 230 mm

Capacidade*: 0,31 a 3,39 kW

TAL

Evaporadores de Tecto Baixo Perfil

Espaçamento 6,3 mm

Ø Ventiladores 172 / 200 / 230 mm

Capacidade**: 0,29 a 2,61 kW

ERK

Evaporadores Redondos

Espaçamento 3,2 / 4,2 mm

Ø Ventiladores 300 / 400 / 450 / 500 mm

Capacidade**: 1,42 a 17,04 kW

ERN

Evaporadores Redondos

Espaçamento 4,2 / 6,3 mm

Ø Ventiladores 200 / 230 / 300 / 400 mm

Capacidade*: 0,18 a 5,62 kW

*  TC=+2ºC / DTm=8ºC
** Tse=+12ºC / TE=+1ºC

R
e
fr

ig
e
ra

çã
o

C
o

n
tr

o
lo

s
F

e
rr

a
m

e
n

ta
A

r 
C

o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o



Pag.: 117

EVAPORADORES

BXN

Evaporadores Cúbicos

Espaçamento 4,2 mm

Ø Ventiladores 250 / 300 mm

Capacidade*: 1,57 a 9,91 kW

BXL

Evaporadores Cúbicos

Espaçamento 6,3 mm

Ø Ventiladores 250 / 300 mm

Capacidade*: 1,21 a 7,64 kW

RWK

Evaporadores de Tecto Baixo Perfil

Espaçamento 4,2 mm

Ø Ventiladores 300 mm

Capacidade*: 2,04 a 7,61 kW

RWK-R

Evaporadores de Tecto Baixo Perfil

Espaçamento 4,2 mm

Ø Ventiladores 300 mm

Capacidade*: 1,55 a 6,09 kW

BWK

Evaporadores de Tecto Baixo Perfil

Espaçamento 6,3 mm

Ø Ventiladores 300 mm

Capacidade*: 1,55 a 6,12 kW

BWK-R

Evaporadores de Tecto Baixo Perfil

Espaçamento 6,3 mm

Ø Ventiladores 300 mm

Capacidade*: 1,24 a 5,00 kW*  TC=+2ºC / DTm=8ºC

R
e
fr

ig
e
ra

çã
o

C
o

n
tr

o
lo

s
F

e
rr

a
m

e
n

ta
A

r 
C

o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o



Pag.: 118

EVAPORADORES

CBK

Evaporadores de Duplo Fluxo

Espaçamento 3,2 / 4,2 mm

Ø Ventiladores 300 / 400 / 450 / 500 mm

Capacidade**: 2,87 a 75,49 kW

CBN

Evaporadores de Duplo Fluxo

Espaçamento 4,2 mm

Ø Ventiladores 300 / 400 / 500 mm

Capacidade*: 3,16 a 92,60 kW

CBL

Evaporadores de Duplo Fluxo

Espaçamento 7 mm

Ø Ventiladores 300 / 400 / 500 mm

Capacidade*: 2,36 a 66,04 kW

MT

Evaporadores Cúbicos

Espaçamento 4,2 mm

Ø Ventiladores 300 / 350 /400 / 450 / 500 mm

Capacidade*: 3,33 a 72,31 kW

DD

Evaporadores de Duplo Fluxo

Espaçamento 7 mm

Ø Ventiladores 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm

Capacidade*: 2,34 a 53,17 kW

*  TC=+2ºC / DTm=8ºC
** Tse=+12ºC / TE=+1ºC
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EVAPORADORES

MTA

Evaporadores Cúbicos Industriais

Espaçamento 4,2 mm

Ø Ventiladores 500 / 560 / 710 / 800 mm

Capacidade**: 16,49 a 208,95 kW

MTB

Evaporadores Cúbicos Industriais

Espaçamento 6,3 mm

Ø Ventiladores 500 / 560 / 710 / 800 mm

Capacidade*: 14,11 a 151,45 kW

DDC

Evaporadores Cúbicos Industriais

Espaçamento 7,9 mm

Ø Ventiladores 500 / 560 / 710 / 800 mm

Capacidade*: 11,33 a 93,53 kW

DDL

Evaporadores Cúbicos Industriais

Espaçamento 10 mm

Ø Ventiladores 500 / 560 / 710 / 800 mm

Capacidade*: 9,57 a 84,61 kW

DXL

Evaporadores Cúbicos Industriais

Espaçamento 12 mm

Ø Ventiladores 500 / 560 / 710 / 800 mm

Capacidade*: 8,44 a 77,12 kW

*  TC=+2ºC / DTm=8ºC
** Tse=+12ºC / TE=+1ºC
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EVAPORADORES

BSUT

Túneis de Arrefecimento e Congelação

Espaçamento 7,9 X 15,8 mm e/ou 10 x 20 mm

Ø Ventiladores 700 / 800 mm

Capacidade*:  19,31 a 156,88 kW

BSUS

Túneis de Arrefecimento e Congelação

Espaçamento 7,9 X 15,8 mm e/ou 10 x 20 mm

Ø Ventiladores 700 / 800 mm

Capacidade*:  19,31 a 156,88 kW

EVAPORADORES ESTÁTICOS

Evaporadores de Bancada, de Vitrina, de 

Vitrina/para Armários Frigoríficos, para Armários 

Frigoríficos, de Tecto para câmaras frigoríficas ou 

de "Mural" ligeiramente ventilados.

Espaçamentos de 7,9 mm e 12 mm

Com tubos Ø 3/8", 1/2" ou 5/8"

*  TC=+2ºC / DTm=8ºC
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MONOBLOCOS DE PAREDE

MODELO

R449-A TEMP - TEMP + W CV

EMB1006M1X 9 7 1157 1/2 230

EMB1007M1X 12 9 1339 3/4 230

EMB2010M1X 20 17 1976 1  1/4 230

EMB2015M5X 29 21 2101 1  1/2 400

EMB3017M5X 37 30 2899 1  3/4 400

EMB3020M5X 45 37 3579 2 400

TEMPSÉRIE

0 ºC

CAPACIDADE (m³)

100

200

300

VOLT.
POTÊNCIA

SÉRIE EMB COMPACTO DE PAREDE TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE EMB COMPACTO DE PAREDE TEMPERATURA NEGATIVA

MODELO

R452-A TEMP - TEMP + W CV

EMB1010L1T 6 4 950 1 230

EMB1015L1T 9 6 1200 1 1/2 230

EMB2015L1T 11 8 1280 1 1/2 230

EMB2017L5T 15 10 1341 1 3/4 400

EMB3017L5T 22 15 1620 2 400

EMB3020L5T 27 19 2218 2 1/2 400

100

-20 ºC200

300

SÉRIE TEMP VOLT.
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

TEMP -: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +32ºC.
TEMP +: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +43ºC.
Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta ajustada 
a cada solução junto do nosso departamento comercial.
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MONOBLOCOS DE PAREDE CENTRÍFUGOS

SÉRIE EMC COMPACTO DE PAREDE CENTRÍFUGO TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE EMC COMPACTO DE PAREDE CENTRÍFUGO TEMPERATURA NEGATIVA

MODELO

R449-A TEMP - TEMP + W CV

EMC1006M1X 9 7 1157 1/2 230

EMC1007M1X 12 9 1339 3/4 230

EMC2010M1X 20 17 1976 1  1/4 230

EMC2015M5X 29 21 2101 1  1/2 400

EMC3017M5X 37 30 2899 1  3/4 400

EMC3020M5X 45 37 3579 2 400

100

0 ºC200

300

SÉRIE TEMP
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

VOLT.

MODELO

R452-A TEMP - TEMP + W CV

EMC1010L1T 6 4 950 1 230

EMC1015L1T 9 6 1200 1 1/2 230

EMC2015L1T 11 8 1280 1 1/2 230

EMC2017L5T 15 10 1341 1 3/4 400

EMC3017L5T 22 15 1620 2 400

EMC3020L5T 27 19 2218 2 1/2 400

CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA
VOLT.

100

-20 ºC200

300

SÉRIE TEMP

TEMP -: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +32ºC.
TEMP +: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +43ºC.
Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta ajustada 
a cada solução junto do nosso departamento comercial.
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MONOBLOCOS DE TECTO

SÉRIE EMR COMPACTO DE TECTO R-290

MODELO

R290 TEMP - TEMP + K CV

100 EMR1112M1P 12 9 1400 3/4 230

300 EMR3212M1P 37 30 2800 (2) 3/4 230 2

100 EMR1112L1P 7 5 1050 1 1/4 230

300 EMR3212L1P 27 19 2100 (2) 1 1/4 230 2

100 EMR1112M1P/W 12 9 1400 3/4 230

300 EMR3212M1P/W 37 30 2800 (2) 3/4 230 2

100 EMR1112L1P/W 7 5 1050 1 1/4 230

300 EMR3212L1P/W 27 19 2100 (2) 1 1/4 230 2

SÉRIE TEMP
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

VOLT.

0 ºC

-20 ºC

CIRCUITOS

0 ºC

-20 ºC

TEMP -: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +32ºC.
TEMP +: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +43ºC.
Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta ajustada 
a cada solução junto do nosso departamento comercial.
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SÉRIE EMR COMPACTO DE TECTO TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE EMR COMPACTO DE TECTO TEMPERATURA NEGATIVA

MODELO

R449-A TEMP - TEMP + W CV

100 EMR1007M1X 12 9 1339 3/4 230

EMR2010M1X 20 17 1976 1 1/4 230

EMR2015M5X 29 21 2101 1 1/2 400

300 EMR3020M5X 45 37 3579 2 400

CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA
VOLT.

0 ºC200

SÉRIE TEMP

MODELO

R452-A TEMP - TEMP + W CV

100 EMR1010L1T 6 4 950 1 230

EMR2015L1T 11 8 1280 1 1/2 230

EMR2017L5T 15 10 1341 1 3/4 400

300 EMR3020L5T 27 19 2218 2 1/2 400

VOLT.
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

SÉRIE TEMP

-20 ºC200

MONOBLOCOS DE TECTO

TEMP -: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +32ºC.
TEMP +: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +43ºC.
Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta ajustada 
a cada solução junto do nosso departamento comercial.
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SÉRIE EMF COMPACTO DE TECTO CENTRÍFUGO TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE EMF COMPACTO DE TECTO CENTRÍFUGO TEMPERATURA NEGATIVA

MONOBLOCOS DE TECTO CENTRÍFUGO

MODELO

R449-A TEMP - TEMP + W CV

100 EMF1007M1X 12 9 1339 3/4 230

EMF2010M1X 20 17 1976 1 1/4 230

EMF2015M5X 29 21 2101 1 1/4 230

300 EMF3020M5X 45 37 3579 2 400

CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA
VOLT.

200

SÉRIE TEMP

0 ºC

MODELO

R452-A TEMP - TEMP + W CV

100 EMF1010L1T 6 4 950 1 230

EMF2015L1T 11 8 1280 1 1/2 230

EMF2017L5T 15 10 1341 1 3/4 400

300 EMF3020L5T 27 19 2218 2 1/2 400

CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA
VOLT.

-20 ºC

SÉRIE TEMP

200

TEMP -: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +32ºC.
TEMP +: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +43ºC.
Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta ajustada 
a cada solução junto do nosso departamento comercial.
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SÉRIE ESC PARTIDO TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE ESC PARTIDO TEMPERATURA NEGATIVA

MONOBLOCOS PARTIDOS

MODELO

R449-A TEMP - TEMP + W CV

ESC1006M1X 9 7 1157 1/2 230

ESC1007M1X 12 9 1339 3/4 230

200 ESC2010M1X 20 17 1976 1 1/4 230

ESC3017M5X 37 30 2899 1 3/4 400

ESC3020M5X 45 37 3579 2 400

ESC4025M5X 57 46 4115 2 1/4 400

ESC4030M5X 72 58 4780 3 400

ESC4035M5X 83 66 5493 3 1/2 400

500 ESC5040M5X 95 76 6475 4 400

VOLT.SÉRIE TEMP
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

0 ºC

100

300

400

MODELO

R452-A TEMP - TEMP + W CV

ESC1010L1T 6 4 950 1 230

ESC1015L1T 9 6 1200 1 1/2 230

ESC2015L1T 11 8 1280 1 1/2 400

ESC2017L5T 15 10 1341 1 3/4 400

ESC3017L5T 22 15 1620 2 400

ESC3020L5T 27 19 2218 2 1/2 400

ESC4030L5T 35 25 2776 3 400

ESC4040L5T 45 32 3426 4 400

ESC5050L5T 65 46 4325 5 400

ESC5075L5T 89 64 6312 7 1/2 400

VOLT.TEMP
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

300

100

400

500

200

SÉRIE

-20 ºC

TEMP -: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +32ºC.
TEMP +: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +43ºC.
Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta ajustada 
a cada solução junto do nosso departamento comercial.
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SÉRIE ESF PARTIDO CENTRÍFUGO TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE ESF PARTIDO CENTRÍFUGO TEMPERATURA NEGATIVA

MONOBLOCOS PARTIDOS CENTRÍFUGOS

MODELO

R449-A TEMP - TEMP + W CV

ESF1006M1X 9 7 1157 1/2 230

ESF1007M1X 12 9 1339 3/4 230

200 ESF2010M1X 20 17 1976 1 1/4 230

ESF3017M5X 37 30 2899 1 3/4 400

ESF3020M5X 45 37 3579 2 400

400 ESF4030M5X 72 58 5390 3 400

VOLT.SÉRIE TEMP
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

100

300

0 ºC

MODELO

R452-A TEMP - TEMP + W CV

ESF1010L1T 6 4 950 1 230

ESF1015L1T 9 6 1200 1 1/2 230

ESF2015L1T 11 8 1280 1 1/2 230

200 ESF2017L5T 15 10 1341 1 3/4 400

ESF3017L5T 22 15 1620 2 400

ESF3020L5T 27 19 2218 2 1/2 400

VOLT.
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

100

-20 ºC

300

SÉRIE TEMP

MODELO

R449-A TEMP - TEMP + W CV

ESF4030L5X 35 25 2440 3 400

ESF4040L5X 55 40 3500 4 400
400 -20 ºC

SÉRIE TEMP
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

VOLT.

TEMP -: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +32ºC.
TEMP +: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +43ºC.
Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta ajustada 
a cada solução junto do nosso departamento comercial.
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SÉRIE ESS PARTIDO SILENCIOSO TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE ESS PARTIDO SILENCIOSO TEMPERATURA NEGATIVA

MONOBLOCOS PARTIDOS SILENCIOSOS

MODELO

R449-A TEMP - TEMP + W CV

100 ESS1007M1X 15 10 1415 3/4 230

200 ESS2010M1X 22 17 2410 1 1/4 230

300 ESS3020M5X 40 35 3540 2 400

400 ESS4030M5X 72 58 5390 3 400

VOLT.

0ºC

SÉRIE TEMP
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

MODELO

R449-A TEMP - TEMP + W CV

100 ESS1010L1X 6 4 950 1 230

200 ESS2015L1X 11 8 1280 1 1/2 230

300 ESS3020L5X 22 15 1790 2 400

ESS4030L5X 35 25 2440 3 400

ESS4040L5X 55 40 3500 4 400
400

-20ºC

SÉRIE TEMP
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

VOLT.

TEMP -: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +32ºC.
TEMP +: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +43ºC.
Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta ajustada 
a cada solução junto do nosso departamento comercial.
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SÉRIE USC PARTIDO SEMI-INDUSTRIAL TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE USC PARTIDO SEMI-INDUSTRIAL TEMPERATURA NEGATIVA

MONOBLOCOS PARTIDOS SEMI-INDUSTRIAL

MODELO

R449-A TEMP - TEMP + W CV

600 USC6040M5XH 130 100 6475 4 400

700 USC7065M5XH 210 175 11240 6 1/2 400

800 USC8100M5XH 380 300 17240 10 400

0ºC

SÉRIE TEMP
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

VOLT.

MODELO

R452-A TEMP - TEMP + W CV

600 USC6075L5TH 130 105 6312 7 1/2 400

700 USC7100L5TH 200 150 8298 10 400

800 USC8150L5TS 420 340 17200 15 400

VOLT.

-20ºC

SÉRIE TEMP
CAPACIDADE (m³) POTÊNCIA

TEMP -: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +32ºC.
TEMP +: Condições de cálculo para temperaturas exteriores até +43ºC.
Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta ajustada 
a cada solução junto do nosso departamento comercial.
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MONOBLOCO PAREDE

SÉRIE GM MONOBLOCO PAREDE TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE GM MONOBLOCO PAREDE TEMPERATURA NEGATIVA

Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta 
ajustada a cada solução junto do nosso departamento comercial.

m³

+35 ºC W (+35ºC) CV

MGM103EA11XB MGM103EA31XB 6,5 815 1/2 230

MGM105EA11XB MGM105EA31XB 7,0 914 5/8 230

MGM106EA11XB MGM106EA31XB 9,0 1047 3/4 230

MGM107EA11XB MGM107EA31XB 11,0 1237 1 230

MGM110EA11XB MGM110EA31XB 12,0 1283 1,2 230

MGM211EA11XB MGM211EA31XB 15,0 1705 1,2 230

MGM212EA11XB  MGM212EA31XB 20,0 1927 2 230

MGM315EA11XB MGM315EA31XB 37,0 2964 3 230

MGM320EB11XB MGM320EB31XB 42,0 3210 3,5 400

POTÊNCIA
VOLT.

MODELO             

AXIAL

MODELO             

CENTRÍFUGO

R134A 

R513A
0 ºC

GÁS TEMP

m³

+35 ºC W (+35ºC) CV

BGM110DA11XB BGM110DA31XB 3,4 624 3/4 230

BGM112DA11XB BGM112DA31XB 4,4 820 1 230

BGM117DA11XB BGM117DA31XB 7,0 1081 1,2 230

BGM218DA11XB BGM218DA31XB 10,0 1336 1,2 230

BGM220DA11XB BGM220DA31XB 13,0 1567 1,7 230

BGM320DB11XB BGM320DB31XB 23,0 2276 1,7 400

BGM330DB11XB BGM330DB31XB 27,0 2485 2 400

BGM340DB11XB BGM340DB31XB 35,0 2922 3 400

POTÊNCIA
VOLT.

R452A -20 ºC

GÁS
MODELO             

AXIAL

MODELO             

CENTRÍFUGO
TEMP
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MONOBLOCO TECTO

SÉRIE SB MONOBLOCO TECTO TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE SB MONOBLOCO TECTO TEMPERATURA NEGATIVA

Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta 
ajustada a cada solução junto do nosso departamento comercial.

m³

+35 ºC W (+35ºC) CV

MSB005EA11XX ----- 6,1 806 3/4 230

MSB106EA11XX MSB106EA31XX 9,0 1046 7/8 230

MSB107EA11XX MSB107EA31XX 11,0 1248 1 230

MSB210EA11XX MSB210EA31XX 17,0 1704 1,5 230

MSB212EA11XX MSB212EA31XX 20,0 1919 2 230

MSB315EA11XX MSB315EA31XX 40,0 3100 3 230

MSB320EB11XX MSB320EB31XX 45,0 3383 3,5 400

MSB425EB11XX MSB425EB31XX 47,0 3526 4 400

MSB530EB13XX MSB530EB33XX 66,0 4578 5 400

MODELO             

CENTRÍFUGO
TEMP

POTÊNCIA
VOLT.

R134A 

R513A
0 ºC

GÁS
MODELO             

AXIAL

m³

+35 ºC W (+35ºC) CV

BSB010DA11XX ---- 1,7 583 5/8 230

BSB117DA11XX BSB117DA31XX 7,0 1074 1,2 230

BSB218DA11XX BSB218DA31XX 9,0 1213 1,2 230

BSB220DA11XX BSB220DA31XX 13,0 1569 1,7 230

BSB330DB11XS BSB330DB31XS 24,0 2358 2,5 400

BSB440DB11XS BSB440DB31XS 29,0 2838 3 400

BSB545DB13XS BSB545DB33XS 43,0 3542 5 400

BSB550DB13XS BSB550DB33XS 53,0 4423 6,5 400

POTÊNCIA
VOLT.

R452A -20 ºC

GÁS
MODELO             

AXIAL

MODELO             

CENTRÍFUGO
TEMP

Axial Centrífugo
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MONOBLOCO PAREDE PARTIDO

SÉRIE GS MONOBLOCO PAREDE PARTIDO TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE GS MONOBLOCO PAREDE PARTIDO TEMPERATURA NEGATIVA

Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta 
ajustada a cada solução junto do nosso departamento comercial.

m³

+35 ºC W (+35ºC) CV

MGS103EA11XX 6,5 815 1,2 230

MGS105EA11XX 7,0 914 5/8 230

MGS106EA11XX 9,0 1047 3/4 230

MGS107EA11XX 11,0 1237 1 230

MGS110EA11XX 12,0 1283 1,2 230

MGS211EA11XX 15,0 1705 1,2 230

MGS212EA11XX 20,0 1927 2 230

MGS315EB11XX 37,0 2964 3 400

MGS320EB11XX 42,0 3210 3,5 400

POTÊNCIA
VOLT.

R134A 

R513A
0 ºC

GÁS
MODELO PARTIDO 

PAREDE
TEMP

m³

+35 ºC W (+35ºC) CV

BGS110DA11XX 3,4 624 3/4 230

BGS112DA11XX 4,4 820 1 230

BGS117DA11XX 7,0 1081 1,2 230

BGS218DA11XX 10,0 1336 1,2 230

BGS220DA11XX 13,0 1567 1,7 230

BGS320DB11XX 23,0 2276 1,7 400

BGS330DB11XX 27,0 2485 2 400

BGS340DB11XX 35,0 2922 3 400

R452A -20 ºC

GÁS
MODELO PARTIDO 

PAREDE
TEMP

POTÊNCIA
VOLT.
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MONOBLOCO MINI «SECADERO»

SÉRIE SAS MONOBLOCO MINI «SECADERO» PAREDE

SÉRIE SAS MONOBLOCO MINI «SECADERO» PARTIDO

Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta 
ajustada a cada solução junto do nosso departamento comercial.

m³ kg m³ kg m³ kg W (+35ºC) CV

SAS221TR09E 15 750 14 700 12 600 2800 1,5 400

SAS135TR09E 25 1250 22 1100 20 1000 4600 2 400

SAS235TR09E 50 2500 45 2250 40 2000 7600 5 400

SAS335TR09E 70 3500 70 3500 60 3000 12200 8 400

SAS340TR09E 100 5000 90 4500 80 4000 15700 10 400

POTÊNCIA
VOLT.

PRESUNTO QUEIJO ENCHIDOS

R134A 

R513A

GÁS
MODELO 

COMPACTO   

m³ kg m³ kg m³ kg W (+35ºC) CV

SAS221TR80E 15 750 14 700 12 600 2800 1,5 400

SAS135TR80E 25 1250 22 1100 20 1000 4600 2 400

SAS235TR80E 50 2500 45 2250 40 2000 7600 5 400

SAS335TR80E 70 3500 70 3500 60 3000 12200 8 400

SAS340TR80E 100 5000 90 4500 80 4000 15700 10 400

R134A 

R513A

GÁS
MODELO 

PARTIDO

PRESUNTO QUEIJO ENCHIDOS POTÊNCIA
VOLT.
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MONOBLOCO PARA VINHO

SÉRIE RV MONOBLOCO PAREDE PARA VINHO

Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta 
ajustada a cada solução junto do nosso departamento comercial.

m³

+35 ºC W (+35ºC) CV

RCV101002E 21 700 1/3 230

RCV102002E 35 1050 3/8 230

RCV201002E 60 1400 1/2 230

RCV202002E 92 1750 3/4 230

R134A 

R513A
+14 ºC

GÁS
MODELO COMPACTO 

PAREDE
TEMP

POTÊNCIA
VOLT.

SÉRIE RV MONOBLOCO PAREDE PARTIDO PARA VINHO

m³

+35 ºC W (+35ºC) CV

RDV101002E 21 700 1/3 230

RDV102002E 35 1050 3/8 230

RDV201002E 60 1400 1/2 230

RDV202002E 92 1750 3/4 230

GÁS
MODELO PARTIDO 

PAREDE

R134A 

R513A
+14 ºC

TEMP
POTÊNCIA

VOLT.

SÉRIE RV MONOBLOCO TECTO PARTIDO PARA VINHO

m³

+35 ºC W (+35ºC) CV

RDV101022E 21 700 1/3 230

RDV102022E 35 1050 3/8 230

RDV201022E 60 1400 1/2 230

RDV202022E 92 1750 3/4 230

POTÊNCIA
VOLT.

R134A 

R513A
+14 ºC

GÁS
MODELO PARTIDO 

TECTO
TEMP
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MONOBLOCO TECTO R290

SÉRIE SB R290 MONOBLOCO TECTO TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE SB R290 MONOBLOCO TECTO TEMPERATURA NEGATIVA

Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta 
ajustada a cada solução junto do nosso departamento comercial.

W m³

MSB1310Y1AAA 3/4 0,9 1220 7,7 36 230

MSB2180Y1AAA 1,2 1,6 2030 15,6 40 230

MSB3370Y2AAA 2 x 3/4 2,5 3150 29 41 230

MSB5820Y3AAA 3 x 1,2 4,7 5480 60 41 230

NIVEL SONORO

(dBA)
VOLT.

R290

GÁS MODELO AXIAL CV
CONSUMO

(Kw)

0 ºC

W m³

BSB0870Y1AAA 1,2 1,3 810 3 36 230

BSB1710Y2AAA 2 x 1,1 2,5 1610 10 40 230

BSB2650Y3ABA 3 x 1,2 3,8 2480 20 41 230

R290

GÁS MODELO AXIAL CV
CONSUMO

(Kw)

-20 ºC NIVEL SONORO

(dBA)
VOLT.
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MONOBLOCO PAREDE R290

SÉRIE GM R290 MONOBLOCO PAREDE TEMPERATURA POSITIVA 

SÉRIE GM R290 MONOBLOCO PAREDE TEMPERATURA NEGATIVA

Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta 
ajustada a cada solução junto do nosso departamento comercial.

W m³

MGM1280Y1AAB 3/4 0,8 1122 7,9 40 230

MGM2210Y1AAB 1,2 1,2 1960 16 40 230
R290

GÁS MODELO AXIAL CV
CONSUMO

(Kw)

0 ºC NIVEL SONORO

(dBA)
VOLT.

W m³

R290 BGM0870Y1AAB 1,2 0,7 830 4,1 42 230

VOLT.GÁS MODELO AXIAL CV
CONSUMO

(Kw)

-20 ºC NIVEL SONORO

(dBA)
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UNIDADE CONDENSADORA

SÉRIE CCU UNIDADE CONDENSADORA MÉDIA TEMPERATURA

SÉRIE CCU UNIDADE CONDENSADORA MÉDIA TEMPERATURA

Todas as capacidades e volume (m³) dos monoblocos são indicativas, aconselhamos sempre a consulta 
ajustada a cada solução junto do nosso departamento comercial.

W (0ºC) W (-10ºC) LIQ ASP

JEHCCU0040CM1 AE4440Y 0,39 855 590 28 1300 1/4 3/8 230

JEHCCU0051CM1 CAJ4461Y 0,50 1290 890 28 1300 1/4 3/8 230

JEHCCU0063CM1 CAJ4476Y 0,60 1536 1060 28 1300 1/4 3/8 230

JEHCCU0077CM1 CAJ4492Y 0,70 1855 1290 28 1300 3/8 1/2 230

JEHCCU0095CM1 CAJ4511Y 0,86 2319 1600 28 1300 3/8 1/2 230

JEHSCU0200CM1 ZB15 1,11 3087 2130 32,7 2700 3/8 3/4 230

JEHSCU0350CM3 ZB26 1,68 5043 3480 39 2700 3/8 3/4 400

JEHSCU0360CM3 ZB26 1,61 5507 3800 37 4250 1/2 3/4 400

JEHSCU0400CM3 ZB29 1,85 6333 4370 37,3 4250 1/2 7/8 400

JEHSCU0800CM3 ZB58 3,74 11899 8210 43,2 8500 3/4 1 1/8 400

JEHSCU1000CM3 ZB76 4,86 15580 10750 43,3 8500 3/4 1 3/8 400

CONSUMO

(Kw)
VOLT.

TUBARIACAUDAL CND

(m³/h)

R134-A

GÁS MODELO AXIAL COMPRESSOR
POTENCIA NIVEL SONORO

(dBA)

W (0ºC) W (-10ºC) LIQ ASP

JEHCCU0050CM1 AAE4460Z 0,53 1318 870 28 1300 1/4 3/8 230

JEHCCU0067CM1 CAJ9480Z 0,68 1697 1120 28,4 1300 3/8 1/2 230

JEHCCU0100CM1 CAJ9510Z 0,82 2030 1340 28,2 1300 3/8 1/2 230

JEHCCU0113CM1 CAJ9513Z 0,95 2485 1640 28,4 1300 3/8 1/2 230

JEHCCU0140CM1 CAJ4517Z 1,03 3258 2150 32 2700 3/8 5/8 230

JEHCCU0170CM1 CAJ4519Z 1,49 3894 2570 33 2700 3/8 5/8 230

JEHSCU0200CM3 ZB15 1,65 5045 3330 32,7 2700 3/8 3/4 400

JEHSCU0250CM3 ZB19 1,98 5788 3820 33,8 2700 3/8 3/4 400

JEHSCU0300CM3 ZB21 2,56 7167 4730 36 2700 3/8 3/4 400

JEHSCU0350CM3 ZB26 3,09 8273 5460 39 2700 3/8 3/4 400

JEHSCU0360CM3 ZB26 2,83 8727 5760 37 4250 1/2 3/4 400

JEHSCU0400CM3 ZB29 3,22 9652 6370 37,3 4250 1/2 7/8 400

JEHSCU0500CM3 ZB38 4,43 11939 7880 38,2 4250 1/2 7/8 400

JEHSCU0600CM3 ZB45 4,83 14318 9450 39,5 4250 1/2 1 1/8 400

JEHSCU0680CM3 ZB48 5,85 15909 10500 39,6 4250 1/2 1 1/8 400

JEHSCU0800CM3 ZB58 6,23 19167 12650 43,2 8500 3/4 1 1/8 400

JEHSCU1000CM3 ZB76 8,68 24015 15850 43,3 8500 3/4 1 3/8 400

NIVEL SONORO

(dBA)

CAUDAL CND

(m³/h)

TUBARIA
VOLT.

R449-A

GÁS MODELO AXIAL COMPRESSOR
CONSUMO

(Kw)

POTENCIA

W (-25ºC) W (-30ºC) LIQ ASP

JEHCCU0115CL1 CAJ2446Z - 790 640 27 1300 3/8 1/2 230

JEHCCU0135CL1 - - 1000 810 27 1300 3/8 1/2 400

JEHCCU0180CL3 - 0,98 1210 980 35 2700 3/8 5/8 400

JEHCCU0210CL3 - 1,36 1679 1360 38 2700 3/8 5/8 400

JEHSCU0300CL3 ZF09 1,67 2000 1620 32,5 2700 3/8 3/4 400

JEHSCU0400CL3 ZF13 - 3123 2530 37 4250 1/2 7/8 400

JEHSCU0500CL3 ZF15 - 3543 2870 39 4250 1/2 7/8 400

JEHSCU0600CL3 ZF18 - 4309 3490 41 4250 1/2 7/8 400

JEHSCU0750CL3 ZF25 4,08 5938 4810 41,2 5750 1/2 1 1/8 400

JEHSCU0950CL3 EVI ZF18 EVI 3.93 6000 4860 37 5870 1/2 1 1/8 400

R449-A

NIVEL SONORO

(dBA)

CAUDAL CND

(m³/h)

TUBARIA
VOLT.

R452-A

POTENCIA
GÁS MODELO AXIAL COMPRESSOR

CONSUMO

(Kw)

SÉRIE CCU UNIDADE CONDENSADORA BAIXA TEMPERATURA
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CONSULTE-NOS PARA OUTRAS SOLUÇÕES!

MONOBLOCOS
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

COMPRESSORES - EMBRACO ASPERA

ALTA TEMPERATURA R404A / R452A

ODF ROT. 0 ºC -5 ºC -10 ºC

EMT6144GK 1/5 3,97 1/4" - 551 458 377 Cap. / Val.

EMT6152GK 1/4 4,50 1/4" - 614 511 422 Cap. / Val.

EMT6165GK 1/3 5,20 1/4" - 706 586 482 Cap. / Val.

NEU6210GK 3/8 7,28 1/4" - 956 791 645 Cap. / Val.

NEU6212GK 1/2 8,78 1/4" - 1169 970 793 Cap. / Val.

NEU6214GK 1/2 9,99 5/16" - 1265 1046 854 Cap. / Val.

NEU6215GK 1/2 12,12 5/16" - 1564 1313 1087 Cap. / Val.

NEU6220GK 3/4 14,30 3/8" - 1690 1411 1166 Cap. / Val.

NT6222GK 3/4 17,40 3/8" - 1980 1631 1322 Cap. / Val.

NT6224GK 1 20,40 3/8" - 2339 1933 1573 Cap. / Val.

NT6226GK 1 22,40 3/8" - 2557 2108 1717 Cap. / Val.

NT6226GK 1 22,40 - 1/2"R 2557 2108 1717 Cap. / Val.

NJ9232GK 1 1/4 26,20 - 5/8"R 2973 2413 1911 Cap. / Val.

NJ9238GK 1 1/2 32,70 - 5/8"R 3583 2970 2424 Cap. / Val.

NJ9226GS 1 21,71 3/8" - 2557 2108 1717 Cap. / Val.

NJ9232GS 1 1/4 26,11 1/2" - 2973 2413 1911 Cap. / Val.

NJ9238GS 1 1/2 32,67 1/2" - 3583 2970 2424 Cap. / Val.

CAP. / 

VAL.

3/8"

1/4"

3/8"

3/8"

400V

230V

3/16"

3/16"

3/16"

3/16"

3/16"

1/4"

1/4"

1/4"

MODELO CV CIL
ODF

RENDIMENTO EM W
VOLT.

LIGAÇÃO ASP. LIGAÇÃO DESC.

1/4"

3/8"

1/4"

1/4"

1/4"
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COMPRESSORES - EMBRACO ASPERA

BAIXA TEMPERATURA R404A / R452A

ODF ROT. -15 ºC -20 ºC  -30 ºC

EMT2121GK 1/3 5,20 1/4" - 398 322 204 Cap. / Val.

EMT2125GK 1/3 5,96 5/16" - 462 373 238 Cap. / Val.

EMT2130GK 1/2 6,76 5/16" - 500 406 257 Cap. / Val.

NEU2140GK 1/2 8,78 5/16" - 658 531 326 Cap. / Val.

NEU2155GK 5/8 12,12 3/8" - 875 705 432 Cap. / Val.

NEU2168GJ 3/4 14,30 3/8" - 1038 838 514 Cap. / Val.

NEU2178GK 3/4 16,80 3/8" - 1168 947 586 Cap. / Val.

NT2178GK 3/4 17,40 3/8" - 1062 854 513 Cap. / Val.

NT2180GK 1 20,40 3/8" - 1286 1034 625 Cap. / Val.

NT2192GK 1 22,40 - 1/2" R 1366 1100 672 Cap. / Val.

NT2192GK 1 22,40 3/8" - 1366 1100 672 Cap. / Val.

NJ2192GJ 1 1/4 26,20 - 1/2"R 1505 1203 705 Cap. / Val.

NJ2192GJ 1 1/4 26,20 3/8" - 1505 1203 705 Cap. / Val.

NT2212GK 1 1/4 27,80 3/8" - 1770 1421 876 Cap. / Val.

NJ2212GK 1 1/2 34,37 - 5/8"R 2041 1637 961 Cap. / Val.

NJ2212GK 1 1/2 34,37 1/2" - 2041 1637 961 Cap. / Val.

NJ2192GS 1 1/4 26,11 3/8" - 1505 1203 705 Cap. / Val.

NJ2212GS 1 1/2 34,37 1/2" - 2041 1637 961 Cap. / Val.

RENDIMENTO EM W
VOLT.

CAP. / 

VAL.

230V

400V

3/16"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

5/16"

LIGAÇÃO ASP. LIGAÇÃO DESC.
MODELO CV CIL

5/16"

5/16"

ODF

5/16"

1/4"

5/16"

5/16"

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.
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COMPRESSORES - EMBRACO ASPERA

ALTA TEMPERATURA R134A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

-10 ºC -25 ºC -35 ºC

NEK1118Z 1/4 8,39 417 195 111 Cap.

NE2121Z 1/4 9,27 465 217 124 Cap. / Val.

NE2130Z 1/3 12,12 555 268 156 Cap. / Val.

NE2134Z 1/2 14,28 662 319 179 Cap. / Val.

NEK2140Z 1/2 16,80 799 372 217 Cap. / Val.

3/16"

1/4"

1/4"

MODELO CV
ODF

CIL

1/4"

5/16"

CAP. / 

VAL.

RENDIMENTO EM W
VOLT.

230V

LIGAÇÃO ASP. LIGAÇÃO DESC.

5/16"

5/16"

5/16"

ODF

1/4"

1/4"

BAIXA TEMPERATURA R134A

ODF ROT. 0 ºC -10 ºC -15º C

EMT37HDP 1/8 3,40 1/4" - 245 181 142 Cap.

EMT45HDR 1/7 3,97 1/4" - 284 184 146 Cap. / Val.

EMT50HDP 1/6 4,50 5/16" - 324 240 187 Cap.

EMT6144Z 1/5 5,20 5/16" - 395 294 232 Cap. / Val.

EMT6160Z 1/4 6,76 1/4" - 504 377 298 Cap. / Val.

EMT6170Z 1/4 7,69 5/16" - 559 418 330 Cap. / Val.

NEU6187Z 1/3 10,00 5/16" - 806 517 408 Cap. / Val.

NEU6210Z 1/2 12,12 5/16" - 955 618 489 Cap. / Val.

NEU6212Z 1/2 14,28 5/16" - 1111 706 556 Cap. / Val.

NEU6214Z 1/2 16,80 5/16" - 1292 844 657 Cap. / Val.

NT6217Z 3/4 20,40 3/8" - 1471 947 621 Cap. / Val.

NT6220Z 3/4 22,40 3/8" - 1601 1021 800 Cap. / Val.

NJ6220Z 1 26,20 - 1/2" R 1780 1104 822 Cap. / Val.

NJ6226Z 1 1/4 34,37 - 1/2" R 2340 1497 1144 Cap. / Val.

NJ6220ZX 1 26,11 1/2" - 1780 1104 822 400V Cap. / Val.

CAP. / 

VAL.

RENDIMENTO EM W
VOLT.CV CIL

LIGAÇÃO ASP. LIGAÇÃO DESC.
MODELO

1/4"

1/4"

1/4"

5/16"

5/16"

5/16"

ODF

230V

3/16"

3/16"

1/4"

1/4"

3/16"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"
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COMPRESSORES - EMBRACO ASPERA

ALTA / MÉDIA TEMPERATURA R290

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

BAIXA / MÉDIA TEMPERATURA R290

-10 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC

EMT2117U 1/5 4,50 296 195 155 120 Cap. / Val.

EMT2121U 1/4 5,57 379 252 200 156 Cap. / Val.

EMT2125U 1/3 5,96 486 330 265 209 Cap. / Val.

EMT2130U 1/2 6,76 581 388 309 241 Cap. / Val.

NEU2140U 1/2 10,00 639 423 338 269 Cap. / Val.

NEU2155U 1/2 13,54 835 550 435 339 Cap. / Val.

NEU2168U 3/4 16,80 1030 688 547 428 Cap. / Val.

NEU2178U 1 18,70 1536 1035 830 654 Cap. / Val.

NT2170U 1 20,44 1196 788 620 476 Cap. / Val.

NT2180U 1 22,40 1302 874 693 536 Cap. / Val.

NT2210U 1 1/4 27,80 1675 1108 875 677 Cap. / Val.

NJX2215U 1 3/4 37,88 2292 1525 1202 928 Cap. / Val.

LIGAÇÃO DESC.

1/2"

MODELO CV CIL

3/8"

3/8"

3/8"

RENDIMENTO EM W
VOLT.

CAP. / 

VAL.ODF ODF

3/16"

3/16"

3/16"

3/16"

3/16"

3/16"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

5/16"

230V

LIGAÇÃO ASP.

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

3/8"

3/16"

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC

EMT6144U 1/5 4,50 508 423 354 293 Cap. / Val.

EMT6152U 1/4 5,20 612 514 432 362 Cap. / Val.

EMT6165U 1/4 6,20 700 590 495 415 Cap. / Val.

NEU6181U 1/3 7,28 793 664 548 447 Cap. / Val.

NEU6210U 3/8 8,78 969 811 670 549 Cap. / Val.

NEU6214U 1/2 12,12 1170 1023 882 746 Cap. / Val.

NEU6217U 1/2 14,30 1508 1271 1060 875 Cap. / Val.

NT6220U 3/4 17,40 1803 1506 1236 995 Cap. / Val.

NT6222U 1 20,44 2097 1726 1400 1118 Cap. / Val.

NT6224U 1 22,40 2336 1938 1583 1274 Cap. / Val.

NJX6244U 1 3/4 37,88 4186 3495 2890 2370 Cap. / Val.

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

5/16"

230V

5/16"

5/16"

5/16"

5/16"

3/8"

RENDIMENTO EM W
VOLT.

1/4"

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

CV CIL
CAP. / 

VAL.ODF ODF

1/4"

LIGAÇÃO DESC.LIGAÇÃO ASP.

5/16"

5/16"

5/16"

MODELO

1/2"
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UNIDADES - EMBRACO

BAIXA TEMPERATURA R452A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +32ºC.

ALTA TEMPERATURA R452A

0 ºC -5º C -10 ºC

UEMT6144GK 1/5 3,97 1,68 503 416 340 ÓBUS

UEMT6165GK 1/3 5,20 2,32 661 545 438 ÓBUS

ÓBUS

DEPÓSITO

ÓBUS

DEPÓSITO

UNEK6213GK 1/2 12,12 5,97 1272 1072 890 DEPÓSITO

UNEU6220GK 7/8 14,30 5,55 1719 1443 1192 DEPÓSITO

UNT6222GK 1 17,40 6,25 2076 1685 1338 DEPÓSITO

UNT6226GK 1 22,40 7,27 2671 2172 1726 DEPÓSITO

UNJ9232GK 1 1/4 26,20 3,35 2763 2249 1810 DEPÓSITO

UNJ9238GK 1 1/2 32,70 10,01 3152 2669 2197 DEPÓSITO

UNJ9226GS 1 20,71 2,78 2178 1805 1451 DEPÓSITO

UNJ9232GS 1 1/4 26,20 3,35 2763 2249 1810 DEPÓSITO

UNJ9238GS 1 1/2 32,70 4,49 3032 2565 2125 DEPÓSITO

230V

3/8"

1/2" 3/8"

5/8" 1/2"

5/8" 1/2"

UNEU6210GK 3/8 7,28 2,70 3/8"

3/8" 1/4"

3,91 3/8" 1/4" 1085 902 737

1/4" 897 746 618

TIPOVOLT.
RENDIMENTO EM W

MODELO  CV CIL INT. LIGAÇÃO ASP. LIGAÇÃO DESC.

3/8" 1/4"

3/8"

5/8" 3/8"

5/8" 1/2"

5/8" 1/2"

400V

3/8" 1/4"

1/2"

1/2"

UNEU6212GK 1/2 8,78 

-20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC

UEMT2125GK 1/3 5,96 1,72 3/8" 329 262 204 155 ÓBUS

UNEU2140GK 3/8 8,78 2,77 3/8" 462 367 279 199 ÓBUS

UNEU2155GK 1/2 12,12 3,52 3/8" 608 478 362 258 DEPÓSITO

UNT2178GK 3/4 17,40 3,30 3/8" 711 559 430 329 DEPÓSITO

UNT2180GK 1 20,40 3,90 3/8" 835 679 540 418 DEPÓSITO

UNT2192GK 1 22,40 5,50 1/2" 949 746 574 439 DEPÓSITO

UNJ2212GK 1 1/2 34,37 6,05 1/2" 1368 1090 840 619 DEPÓSITO

UNJ2192GS 1 1/4 26,11 2,28 1/2" 1094 880 684 510 DEPÓSITO

UNJ2212GS 1/2 34,38 2,38 5/8" 1279 1050 834 638 DEPÓSITO

TIPO

400V

1/4"

230V

RENDIMENTO EM W
VOLT.LIGAÇÃO ASP. LIGAÇÃO DESC.

1/4"

1/4"

1/4"

3/8"

1/4"

3/8"

3/8"

3/8"

MODELO  CV CIL INT.
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UNIDADES - EMBRACO

ALTA TEMPERATURA R134A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +32ºC.

0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC

UEMT6144Z 1/5 5,20 1,48 3/8" 451 375 308 249 ÓBUS

UEMT6170Z 1/4 7,69 2,13 3/8" 646 539 443 359 ÓBUS

ÓBUS

DEPÓSITO

ÓBUS

DEPÓSITO

ÓBUS

DEPÓSITO

UNT6217Z 5/8 20,40 5,50 1/2" 1426 1171 953 773 DEPÓSITO

UNT6220Z 3/4 22,37 5,99 1/2" 1704 1413 1148 910 DEPÓSITO

UNJ6220Z 3/4 26,20 6,45 1/2" 1868 1547 1254 989 DEPÓSITO

UNJ6226Z 1 34,37 2,40 5/8" 2312 1896 1531 1217 DEPÓSITO

UNJ6220ZX 3/4 26,11 2,28 1/2" 1868 1547 1254 989 DEPÓSITO

UNJ6226ZX 1 34,38 2,40 5/8" 2312 1896 1531 1217 DEPÓSITO
400V

230V

3/8"

3/8"

766

724 585

9361325

3/8"

1076 888

3/8"

1123

3/8"

3,95 3/8" 1/4"

3/8"

UNEU6214Z 1/2 5,17 3/8" 1/4"

1/4"

1/4"

UNEU6210Z 1/3 12,12 2,90 3/8" 1/4" 937 782 639 509

UNEU6212Z 1/2 14,30

16,80

VOLT. TIPOLIGAÇÃO ASP. LIGAÇÃO DESC.MODELO  CV CIL INT.
RENDIMENTO EM W
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BAIXA TEMPERATURA R290

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

ALTA TEMPERATURA R290

UNIDADES - EMBRACO

-25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

UEMT2125U 1/3 5,96 1,75 3/8" 287 230 173 114 ÓBUS

UNEK2134U 1/2 8,77 2,24 3/8" 430 344 278 232 ÓBUS

UNEU2155U 1/2 13,54 2,79 3/8" 590 483 390 311 ÓBUS

UNEU2168U 3/4 16,80 3,45 3/8" 713 585 472 374 ÓBUS

UNT2170U 3/4 20,44 4,18 3/8" 816 671 537 413 ÓBUS1/4"

1/4"

RENDIMENTO EM W
VOLT. TIPO

1/4"

1/4"

1/4"

230V

MODELO  CV CIL INT. LIGAÇÃO ASP. LIGAÇÃO DESC.

0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC

UEMT6144U 1/4 4,50 3,97 3/8" 537 422 393 332 ÓBUS

UEMT6165U 1/4 6,20 2,01 3/8" 669 576 491 414 ÓBUS

UNEK6181U 1/3 7,28 2,64 3/8" 773 654 548 452 ÓBUS

ÓBUS

DEPÓSITO

ÓBUS

DEPÓSITO

UNT6217U 1/2 14,50 5,70 1/2" 1622 1389 1173 957 DEPÓSITO

UNT6220U 3/4 17,39 6,20 1/2" 1841 1539 1182 1073 DEPÓSITO

UNT6222U 1 20,44 6,40 1/2" 1951 1637 1319 1130 DEPÓSITO3/8"

RENDIMENTO EM W
MODELO  CV CIL INT.

1/4"

1/4"

1037 893

1/4"

230V

642

UNEK6213U 1/2 12,11 5,97 3/8" 1/4" 1329 1192

3,95 3/8" 1/4" 1015 877 659

3/8"

3/8"

LIGAÇÃO ASP. LIGAÇÃO DESC. VOLT. TIPO

UNEK6210U 3/8 8,77
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COMPRESSORES - L’UNITE HERMETIQUE 

ALTA TEMPERATURA R452A / R449A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

Modelos TAGP para montagem em Tandem.

ODF ROT. ODF ROT. 0 ºC -5 ºC -10 ºC

AE4425Z-FZ 1/5 4,24 1/4" <> 3/16" <> 514 401 308

AE4430Z-FZ 1/4 5,16 1/4" <> 3/16" <> 625 492 382

AE4440Z-FZ 1/3 6,69 3/8" <> 1/4" <> 844 664 515

AE4450Z-FZ 3/8 8,85 1/4" <> 3/16" <> 1093 868 679

AE4460Z-FZ 1/2 10,33 3/8" <> 1/4" <> 1296 1038 822

AE4470Z-FZ 1/2 12,01 3/8" <> 1/4" <> 1520 1224 973

CAJ9480Z-FZ 5/8 15,20 1/2" 1" x 1/2" 5/16" <> 1783 1405 1091

CAJ9510Z-FZ 3/4 18,30 5/8" 1" x 5/8" 5/16" <> 2227 1759 1369

CAJ9513Z-FZ 1 24,20 5/8" 1" x 5/8" 5/16" <> 2871 2247 1724

CAJ4517Z-FZ 1 1/4 25,95 5/8" 1" x 5/8" 3/8" <> 3156 2498 1946

CAJ4519Z-FZ 1 1/2 34,45 5/8" 1" x 5/8" 3/8" <> 4141 3276 2545

FH4522Z-XC 1 3/4 39,60 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1" x 1/2" 4525 3530 2689

FH4524Z-FZ 2 43,50 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1" x 1/2" 4920 3714 2883

FH4524Z-XC 2 43,30 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 4935 3822 2894

FH4532Z-XC 2 1/2 50,60 7/8" 1-1/4" x 7/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 6090 4739 3612

FH4531Z-FZ 2 1/2 56,65 7/8" 1-1/4" x 7/8" 1/2" 1" x 1/2" 6377 5025 3829

FH4538Z-XC 3 63,00 7/8" 1-1/4" x 7/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 7582 5966 4610

TAJ9480Z-TZ 5/8 15,20 1/2" 1" x 1/2" 5/16" <> 1826 1437 1112

TAJ9510Z-TZ 3/4 18,30 5/8" 1" x 5/8" 5/16" <> 2222 1761 1375

TAJ9513Z-TZ 1 24,20 5/8" 1" x 5/8" 5/16" <> 2767 2162 1657

TAJ4517Z-TZ 1 1/4 25,95 5/8" 1" x 5/8" 3/8" <> 3194 2516 1941

TAJ4519Z-TZ 1 1/2 34,45 5/8" 1" x 5/8" 3/8" <> 4035 3210 2510

FH4522Z-XG 1 3/4 39,60 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" <> 4460 3423 2564

FH4524Z-XG 2 43,30 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 4830 3707 2776

TFH4524Z-TZ 2 43,50 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1" x 1/2" 4941 3836 2894

FH4532Z-XG 2 1/4 50,60 7/8" 1-1/4" x 7/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 5902 4607 3528

TFH4531Z-TZ 2 1/2 56,65 7/8" 1-1/4" x 7/8" 1/2" 1" x 1/2" 6267 4905 3750

FH4538Z-XG 3 63,00 7/8" 1-1/4" x 7/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 7568 5936 4560

TFH4540Z-TZ 3 74,25 7/8" 1-1/4" x 7/8" 1/2" 1" x 1/2" 8009 6317 4881

FH4544Z-XG 3 1/4 68,00 7/8" 1-1/4" x 7/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 8562 6753 5213

TAG4546Z-TZ 4 90,20 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 9280 7028 5180

TAGP4546Z-TZ 4 90,20 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 9280 7028 5180

TAG4553Z-TZ 4 1/2 100,70 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 10431 7943 5895

TAGP4553Z-TZ 4 1/2 100,70 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 10431 7943 5895

TAG4561Z-TZ 5 112,50 1 1/8" 1-1/4" x 1-1/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 11606 8938 6796

TAGP4561Z-TZ 5 112,50 1 1/8" 1-1/4" x 1-1/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 11606 8938 6796

TAG4568Z-TZ 6 124,40 1 1/8" 1-1/4" x 1-1/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 13575 10552 8030

TAGP4568Z-TZ 6 124,40 1 1/8" 1-1/4" x 1-1/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 13575 10552 8030

TAG4573Z-TZ 6 1/2 134,80 1 1/8" 1-1/4" x 1-1/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 14527 11312 8643

TAGP4573Z-TZ 6 1/2 134,80 1 1/8" 1-1/4" x 1-1/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 14527 11312 8643

TAG4581Z-TZ 7 145,00 1 1/8" 1-1/4" x 1-1/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 15676 12359 10563

MODELO CV CIL

400V

230V

LIGAÇÃO ASP. LIGAÇÃO DESC. RENDIMENTO EM W
VOLT.
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COMPRESSORES - L’UNITE HERMETIQUE 

BAIXA TEMPERATURA R452A / R449A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

Modelos TAGP para montagem em Tandem.

ODF ROT. ODF ROT. -20 ºC -25 ºC -35 ºC

AE2410Z-FZ 1/4 5,02 1/4" <> 3/16" <> 244 180 128

AE2415Z-FZ 1/3 6,69 1/4" <> 3/16" <> 346 258 129

AE2420Z-GS 3/8 9,35 1/4" <> 1/4" <> 463 342 162

AE2425Z-FZ 3/8 12,01 1/4" <> 1/4" <> 583 436 218

CAJ2428Z-FZ 1/2 15,20 1/2" 1" x 1/2" 1/4" <> 610 436 192

CAJ2432Z-FZ 5/8 18,30 1/2" 1" x 1/2" 5/16" <> 776 557 249

CAJ2440Z-FZ 5/8 21,00 1/2" 1" x 1/2" 1/4" <> 912 661 305

CAJ2446Z-FZ 3/4 26,20 1/2" 1" x 1/2" 5/16" <> 1150 847 403

CAJ2446Z-FZ 3/4 26,20 1/2" <> 5/16" <> 1150 847 403

CAJ2464Z-FZ 1 1/4 34,50 5/8" 1" x 5/8" 3/8" <> 1487 1098 537

CAJ2464Z-FZ 1 1/4 34,50 5/8" <> 3/8" <> 1487 1098 537

FH2480Z-FZ 1 3/4 53,20 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1" x 1/2" 2230 1494 701

FH2480Z-XC 1 3/4 54,30 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 2654 1889 792

FH2511Z-FZ 2 1/2 74,25 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1" x 1/2" 3015 2176 947

FH2511Z-XC 2 1/2 68,00 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 3796 2702 1133

TAJ2446Z-TZ 3/4 26,20 1/2" 1" x 1/2" 5/16" <> 1105 810 382

TAJ2464Z-TZ 1 1/4 34,50 5/8" 1" x 5/8" 3/8" <> 1472 1089 530

TFH2480Z-TZ 1 3/4 53,20 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1" x 1/2" 2146 1575 703

FH2480Z-XG 1 3/4 54,30 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 2466 1755 736

TFH2511Z-TZ 2 1/2 74,25 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2 2990 2143 946

FH2511Z-XG 2 1/2 68,00 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 3462 2465 1033

TAG2513Z-TZ 3 100,70 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 3557 2444 920

TAG2516Z-TZ 3 1/2 112,50 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 4161 2922 1192

TAGP2516Z-TZ 3 1/2 112,50 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 4161 2922 1192

TAG2519Z-TZ 3 3/4 124,40 1 1/8" 1-1/4" x 1-1/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 4838 3434 1472

TAG2522Z-TZ 4 134,80 1 1/8" 1-1/4" x 1-1/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 5329 3820 1703

TAGP2522Z-TZ 4 134,80 1 1/8" 1-1/4" x 1-1/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 5329 3820 1703

TAG2525Z-TZ 4 1/2 145,00 1 1/8" 1-1/4" x 1-1/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 5829 4327 1922

VOLT.
RENDIMENTO EM W

230V

400V

LIGAÇÃO DESC.
CIL

LIGAÇÃO ASP.
MODELO CV
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COMPRESSORES - L’UNITE HERMETIQUE 

BAIXA TEMPERATURA R134A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

Modelos TAGP para montagem em Tandem.

ODF ROT. ODF ROT. 0 ºC -5 ºC -10 ºC

THB4410Y-FZ 1/10 2,72 1/4" <> 3/16" <> 197 153 118 Cap. / Val.

THB4419Y-FZ 1/5 5,20 1/4" <> 3/16" <> 337 265 205 Cap. / Val.

AE4425Y-FZ 1/4 6,69 1/4" <> 3/16" <> 478 370 278 Cap. / Val.

AE4430Y-FZ 1/4 8,02 1/4" <> 3/16" <> 608 475 365 Cap. / Val.

AE4440Y-FZ 3/8 10,33 5/16" <> 1/4" <> 784 621 486 Cap. / Val.

AE4450Y-FZ 3/8 13,24 3/8" <> 1/4" <> 1034 821 642 Cap. / Val.

AE4456Y-FZ 3/8 14,51 3/8" <> 1/4" <> 1125 897 704 Cap. / Val.

AE4460Y-FZ 3/8 15,09 3/8" <> 1/4" <> 1172 934 732 Cap. / Val.

CAJ4461Y-FZ 1/2 18,30 1/2" 1" x 1/2" 1/4" <> 1234 952 723 Cap. / Val.

CAJ4476Y-FZ 5/8 21,75 1/2" 1" x 1/2" 1/4" <> 1473 1133 848 Cap. / Val.

CAJ4492Y-FZ 3/4 25,95 1/2" 1" x 1/2" 5/16" <> 1833 1415 1065 Cap. / Val.

CAJ4511Y-FZ 1 32,70 5/8" 1" x 5/8" 5/16" <> 2380 1864 1429 Cap. / Val.

CAJ4513Y-FZ 1 1/4 34,50 5/8" 1" x 5/8" 5/16" <> 2515 1975 1520 Cap. / Val.

FH4518Y-XC 1 1/2 48,50 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 3439 2630 1911 Cap. / Val.

FH4518Y-FZ 1 1/2 53,20 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1" x 1/2" 3473 2610 1894 Cap. / Val.

FH4525Y-XC 2 63,00 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 4675 3575 2660 Cap. / Val.

FH4525Y-FZ 2 74,25 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1" x 1/2" 5040 3874 2901 Cap. / Val.

TAJ4461Y-TZ 1/2 18,30 1/2" 1" x 1/2" 1/4" <> 1285 944 758 Cap. / Val.

TAJ4492Y-TZ 3/4 25,95 1/2" 1" x 1/2" 5/16" <> 1888 1456 1096 Cap. / Val.

TAJ4511Y-TZ 1 32,70 5/8" <> 5/16" <> 2365 1846 1409 Cap. / Val.

TAJ4511Y-TZ 1 32,70 5/8" 1" x 5/8" 5/16" <> 2365 1846 1409 Cap. / Val.

FH4518Y-XG 1 1/2 48,50 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1" x 1/2" 3345 2560 1911 Cap. / Val.

TFH4518Y 1 1/2 53,20 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 3493 2628 1914 Cap. / Val.

FH4525Y-XG 2 63,00 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1" x 1/2" 4540 3470 2583 Cap. / Val.

TFH4525Y 2 74,25 5/8" 1-1/4" x 5/8" 1/2" 1-1/4" x 1/2" 4884 3729 2782 Cap. / Val.

TAG4528Y 2 1/4 90,20 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 5113 3709 2557 Cap. / Val.

TAGP4528Y 2 1/4 90,20 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 5113 3709 2557 Cap. / Val.

TAG4534Y 2 1/2 100,70 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 6277 4695 3388 Cap. / Val.

TAGP4534Y 2 1/2 100,70 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 6277 4695 3388 Cap. / Val.

TAG4537Y 3 112,50 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 7124 5358 3904 Cap. / Val.

TAGP4537Y 3 112,50 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 7124 5358 3904 Cap. / Val.

TAG4543Y 3 1/2 124,40 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 7534 5607 4063 Cap. / Val.

TAGP4543Y 3 1/2 124,40 7/8" 1-1/4" x 7/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 7534 5607 4063 Cap. / Val.

TAG4547Y 4 134,80 1-1/8" 1-1/4" x 1-1/8" 5/8" 1-1/4" x 5/8" 7368 6374 4722 Cap. / Val.

RENDIMENTO EM W
VOLT.

CAP. / 

VAL.

230V

400V

CILMODELO CV
LIGAÇÃO ASP. LIGAÇÃO DESC.

-20 ºC -25 ºC -35 ºC

THG1352Y 1/5 5,00 147 108 52 Capilar

THG1365Y 1/5 5,90 173 130 63 Capilar

AE1390Y 1/4 8,00 225 166 81 Capilar

AE2410Y 1/3 9,40 253 189 91 Cap. / Val.

AE2413Y 3/8 12,00 319 237 117 Cap. / Val.

CAP. / 

VAL.

RENDIMENTO EM W
VOLT.

230V

3/16"

3/16"

3/16"

ODF ODF
CIL

LIGAÇÃO ASP. LIGAÇÃO DESC.

1/4"

1/4"

MODELO  CV

1/4"

1/4"

1/4"

5/16"

5/16"

ALTA TEMPERATURA R134A
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UNIDADES - L’UNITE HERMETIQUE 

ALTA TEMPERATURA R452A / R449A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +32ºC.

0 ºC -5 ºC -10 ºC

AET4425Z 1/5 4,24 3/8" 1/4" 496 403 323 CAP.

CAP.

DEPÓSITO

CAP.

DEPÓSITO

CAP.

DEPÓSITO

AET4460Z 1/2 10,33 3/8" 1/4" 1281 1060 867  

AET4470Z 1/2 12,01 3/8" 1/4" 1479 1233 1014 DEPÓSITO

CAJT9480Z 5/8 15,20 1/2" 3/8" 1751 1456 1193 DEPÓSITO

CAJT9510Z 3/4 18,30 5/8" 3/8" 2180 1818 1494 DEPÓSITO

CAJT9513Z 1 24,20 5/8" 3/8" 2877 2372 1922 DEPÓSITO

CAJT4517Z 1 1/4 25,95 5/8" 3/8" 3078 2562 2102 DEPÓSITO

CAJT4519Z 1 1/2 34,45 5/8" 3/8" 3900 3255 2662 DEPÓSITO

TAJT9510Z 3/4 18,30 5/8" 3/8" 2180 1818 1494 DEPÓSITO

TAJT9513Z 1 24,20 5/8" 3/8" 2877 2372 1922 DEPÓSITO

TAJT4517Z 1 1/4 25,95 5/8" 3/8" 3078 2562 2102 DEPÓSITO

TAJT4519Z 1 1/2 34,45 5/8" 3/8" 3900 3255 2662 DEPÓSITO

TFHT4524Z 2 43,30 5/8" 3/8" 4608 3745 2977 DEPÓSITO

TFHT4532Z 2 1/4 50,60 7/8" 1/2" 5580 4581 3695 DEPÓSITO

TFHT4538Z 3 63,00 7/8" 1/2" 7211 5946 4810 DEPÓSITO

TAGT4546Z 4 90,20 7/8" 1/2" 9254 7392 5757 DEPÓSITO

TAGT4553Z 4 1/2 100,70 7/8" 5/8" 10133 8153 6399 DEPÓSITO

TAGT4561Z 5 112,50 1-1/8" 5/8" 11205 9170 7353 DEPÓSITO

TAGT4568Z 6 124,40 1-1/8" 5/8" 12528 10282 8290 DEPÓSITO

TAGT4573Z 6 1/2 135,00 1-1/8" 5/8" 14057 11525 9271 DEPÓSITO

VOLT.CIL ASP

400V

230V

3/8"

1/4"

1/4"

1/4" 485 392

AET4450Z 3/8 8,85 3/8"

AET4430Z 1/4 5,16 3/8"

AET4440Z 1/3 6,69

MODELO CV TIPODESC

817 668

RENDIMENTO EM W

981

804 659 532

589
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UNIDADES - L’UNITE HERMETIQUE 

BAIXA TEMPERATURA R452A / R449A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +32ºC.

-20 ºC -25 ºC -30 ºC

AET2415Z 1/3 6,69 3/8" 1/4" 327 256 195 DEPÓSITO

AET2420Z 3/8 9,35 3/8" 1/4" 424 329 247 DEPÓSITO

AET2425Z 1/2 12,01 3/8" 1/4" 557 435 329 DEPÓSITO

CAJT2432Z 5/8 18,30 1/2" 1/4" 835 633 463 DEPÓSITO

CAJ2446Z 3/4 26,20 1/2" 3/8" 1187 923 694 DEPÓSITO

CAJ2464Z 1 1/4 34,50 5/8" 3/8" 1573 1227 931 DEPÓSITO

FHT2480Z 1 3/4 54,30 5/8" 3/8" 2704 2079 1542 DEPÓSITO

FHT2511Z 2 1/2 68,00 5/8" 3/8" 3723 2838 2072 DEPÓSITO

TAJT2464Z 1 1/4 34,50 5/8" 3/8" 1573 1227 931 DEPÓSITO

TFHT2480Z 1 3/4 54,30 5/8" 3/8" 2704 2079 1542 DEPÓSITO

TFHT2511Z 2 1/2 68,00 5/8" 3/8" 3723 2838 2072 DEPÓSITO

VOLT. TIPO

230V

MODELO CV CIL ASP DESC

400V

RENDIMENTO EM W

ALTA TEMPERATURA R134A

0º C -5 ºC -10 ºC

THB4419Y 1/5 5,20 3/8" 1/4" 342 278 222 CAP.

AET4425Y 1/4 6,69 3/8" 1/4" 456 366 285 CAP.

AET4430Y 1/4 8,02 3/8" 1/4" 601 485 384 CAP.

CAP.

DEPÓSITO

CAP.

DEPÓSITO

CAP.

DEPÓSITO

CAP.

DEPÓSITO

CAJT4461Y 1/2 18,30 3/8" 1/4" 1262 1013 797 DEPÓSITO

CAJT4476Y 5/8 21,75 1/2" 3/8" 147 1188 932 DEPÓSITO

CAJT4492Y 3/4 25,95 1/2" 3/8" 1912 1529 1196 DEPÓSITO

CAJT4511Y 1 32,70 5/8" 3/8" 2421 1964 1562 DEPÓSITO

FHT4518Y 1 1/2 48,20 5/8" 3/8" 3498 2789 2170 DEPÓSITO

FHT4525Y 2 63,00 5/8" 3/8" 4423 3554 2784 DEPÓSITO

DESC

AET4440Y 1/3 10,33

3/8

3/8 14,51 3/8"

MODELO CV CIL

AET4450Y

ASP

13,24

AET4460Y 3/8 15,09 1/2"

230V

RENDIMENTO EM W
VOLT. TIPO

AET4456Y

3/8" 1/4"

3/8" 1/4"

1/4"

1/4"

1012 825 662

1192 973

760 623 503

1149 940 757

783
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ALTA / MÉDIA TEMPERATURA R452A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

MÉDIA / BAIXA TEMPERATURA R452A

COMPRESSORES - SECOP

0 ºC -5 ºC -10 ºC

TL4DL 1/5 3,86 6,20 5,00 416 336 270 Cap. / Val.

FR6DL 1/4 6,23 8,20 6,20 673 554 453 Cap. / Val.

NL6.1MLX 1/4 6,13 8,20 6,50 760 626 510 Cap. / Val.

NF7MLX 1/3 7,27 9,70 6,50 905 748 611 Cap. / Val.

SC10MLX 3/8 10,29 8,20 6,50 1231 1012 823 Cap. / Val.

SC10DL 3/8 10,29 8,20 6,20 1148 932 746 Cap. / Val.

SC12MLX 1/2 12,87 8,20 6,50 1486 1224 999 Cap. / Val.

SC12DL 1/2 12,87 10,20 6,20 1508 1232 989 Cap. / Val.

SC15MLX 5/8 15,28 10,20 6,20 1839 1516 1237 Cap. / Val.

SC15DL 5/8 15,28 10,20 6,20 1759 1437 1162 Cap. / Val.

SC18MLX 7/8 17,69 10,20 6,20 2139 1764 1441 Cap. / Val.

GS21MLX 1 21,10 16,10 9,70 2650 2164 1747 Cap. / Val.

GS26MLX 1 1/4 26,30 16,10 9,70 3351 2764 2253 Cap. / Val.

GS34MLX 1 1/2 33,80 16,10 9,70 4282 3574 2953 Cap. / Val.

ASP. DESC.

230V

VOLT.
RENDIMENTO EM W CAP. / 

VAL.
CILMODELO CV

-10 ºC -25 ºC -35 ºC

TL4CL 1/6 3,86 6,20 5,00 307 158 95 Cap. / Val.

TL4.5CLX 1/6 4,63 6,20 5,00 396 198 101 Cap. / Val.

FR6CL 1/5 6,23 8,20 6,20 512 264 156 Cap. / Val.

NL7CLX 1/4 7,27 8,20 6,20 695 362 213 Cap. / Val.

FR8.5CL 1/4 7,95 8,20 6,20 630 319 188 Cap. / Val.

NL8.4CLX 1/3 8,35 8,20 6,20 755 394 232 Cap. / Val.

SC10CL 3/8 10,29 8,20 6,20 858 404 200 Cap. / Val.

SC12CLX.2 3/8 12,87 8,20 6,20 1086 563 326 Cap. / Val.

SC15CLX.2 1/2 15,28 10,20 6,20 1325 686 397 Cap. / Val.

SC18CLX.2 1/2 17,69 10,20 6,20 1622 840 486 Cap. / Val.

SC21CL 5/8 20,95 10,20 6,20 1725 899 516 Cap. / Val.

GS26CLX 1 26,30 1/2 3/8 2427 1240 703 Cap. / Val.

GS34CLX 1 1/2 33,80 1/2 3/8 3288 1714 1003 Cap. / Val.

230V

ASP. DESC.
CAP. / 

VAL.

RENDIMENTO EM W
VOLT.CILMODELO CV
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ALTA / MÉDIA / BAIXA TEMPERATURA R134A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

COMPRESSORES - SECOP

ASP. DESC.

ODF ODF 0 ºC -5 ºC -10 ºC

TL4G 1/8 3,86 6,20 5,00 258 207 164 Cap. / Val.

TL5G 1/5 5,08 6,20 5,00 316 255 203 Cap. / Val.

NL6.1MF 1/5 6,13 8,20 6,20 453 364 288 Cap. / Val.

FR6G 1/5 6,23 8,20 6,20 415 334 264 Cap. / Val.

FR7GH 1/5 6,93 8,20 6,20 487 386 302 Cap. / Val.

FR7.5G 1/5 6,93 8,20 6,20 462 370 293 Cap. / Val.

FR8.5G 1/4 7,95 8,20 6,20 548 441 350 Cap. / Val.

NL7.3MF 1/4 7,27 8,20 6,20 552 444 352 Cap. / Val.

FR10G 1/4 9,05 8,20 6,20 586 471 374 Cap. / Val.

NL8.4MF 1/4 8,35 8,20 6,20 633 510 406 Cap. / Val.

FR11G 1/3 11,15 8,20 6,20 719 582 465 Cap. / Val.

NL10MF 1/3 10,09 8,20 6,20 779 630 504 Cap. / Val.

SC10G 3/8 10,29 8,20 6,20 707 568 445 Cap. / Val.

SC12G 3/8 12,87 8,20 6,20 890 710 556 Cap. / Val.

NLE11MF.2 3/8 11,15 8,20 6,20 930 758 610 Cap. / Val.

NLE12.6MF.2 1/2 12,55 8,20 6,20 1040 841 668 Cap. / Val.

SC15G 1/2 15,28 10,20 6,20 1038 836 661 Cap. / Val.

SC18G 1/2 17,69 10,20 6,20 1211 978 776 Cap. / Val.

SC21G 5/8 20,95 10,20 6,20 1470 1191 947 Cap. / Val.

GS26MFX 7/8 26,30 1/2 3/8 1970 1590 1265 Cap. / Val.

GS34MFX 1 33,80 1/2 3/8 2549 2063 1648 Cap. / Val.

CAP. / 

VAL.

RENDIMENTO EM W
VOLT.

230V

MODELO CV CIL
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ALTA / MÉDIA / BAIXA TEMPERATURA R290

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

COMPRESSORES - SECOP

+5 ºC -10 ºC -35 ºC

TL3CN 1/5 3,13 6,2 5 344 196 53 Cap. / Val.

TL4CN 1/5 3,86 6,2 5 417 244 76 Cap. / Val.

TL5CN 1/4 5,08 6,2 5 575 338 107 Cap. / Val.

DLE4.8CN 1/4 4,80 8,2 6,2 642 369 105 Cap. / Val.

DLE5.7CN 1/3 5,70 8,2 6,2 787 454 158 Cap. / Val.

DLE6.5CN 1/3 6,50 8,2 6,2 856 492 163 Cap. / Val.

NL7CN 1/3 7,27 8,2 6,2 923 539 162 Cap. / Val.

DLE7.5CN 1/3 7,48 8,2 6,2 1000 582 197 Cap. / Val.

NLE8.8CN 1/3 8,76 8,2 6,2 1165 682 242 Cap. / Val.

NLE10CN 1/2 10,09 8,2 6,2 1345 795 267 Cap. / Val.

ASP. DESC.

230V

RENDIMENTO EM W
VOLT.

CAP. / 

VAL.
MODELO CV CIL

MÉDIA / BAIXA TEMPERATURA R290

-10 ºC -25 ºC -40 ºC

NLE11CNL 1/2 11,15 8,2 6,2 937 504 237 Cap. / Val.

NLE12.6CNL 1/2 12,55 8,2 6,2 1040 567 271 Cap. / Val.

SC15CNX.2 3/4 15,28 8,2 6,2 1177 595 273 Cap. / Val.

SC18CNX.2 3/4 17,69 10,2 6,2 1284 728 300 Cap. / Val.

SC21CNX.2 1 20,95 10,2 6,2 1481 870 399 Cap. / Val.

ASP. DESC.
RENDIMENTO EM W

VOLT.MODELO CV CIL
CAP. / 

VAL.

230V

MÉDIA / ALTA TEMPERATURA R290

+10 ºC -10 ºC -25 ºC

NLE11MN 1/2 11,15 8,2 6,2 1741 885 478 Cap. / Val.

NLE12.6MN 1/2 12,55 8,2 6,2 1936 966 524 Cap. / Val.

SC15MNX 3/4 15,28 8,2 6,2 2181 1066 544 Cap. / Val.

SC18MNX 3/4 17,69 8,2 6,2 2482 1226 660 Cap. / Val.

SC21MNX 1 20,91 10,2 6,2 3262 1609 859 Cap. / Val.

230V

MODELO CV CIL ASP. DESC.
RENDIMENTO EM W

VOLT.
CAP. / 

VAL.
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BAIXA TEMPERATURA R452A / R404A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +32ºC.

UNIDADES - SECOP

ALTA / MÉDIA TEMPERATURA R452A / R404A

ALTA / BAIXA TEMPERATURA R134A

-10 ºC -20 ºC -30 ºC -40 ºC

UCT4CLX 1/4 3,86 3/8" 1/4" 283 196 129 80 ÓBUS

UCNL8.4CLX 1/3 8,40 3/8" 1/4" 611 444 295 175 ÓBUS

ÓBUS

DEPOSITO

UCSC15LX 5/8 15,30 3/8" 1/4" 1085 775 510 298 DEPOSITO

UCSC18CL 3/4 18,00 3/8" 1/4" 1277 910 594 342 DEPOSITO

UCSC21CL 7/8 21,00 3/8" 1/4" 1385 998 665 393 DEPOSITO

230V
1/4" 883 632 41712,90 3/8" 246

TIPOASP. DESC.
RENDIMENTO EM W

VOLT.MODELO  CV CIL

UCSC12CLX 1/2

0 ºC -5 ºC -10 ºC -25 ºC

UCNF7MLX 1/3 7,27 3/8" 1/4" 940 810 690 580 CAP.

CAP.

DEPOSITO

CAP.

DEPOSITO

CAP.

DEPOSITO

CAP.

DEPOSITO

3/8" 1/4"

1/4"
230V

1540 1290

1050 740

1390 1210 1030

1290 1080

UCSC18MLX 5/8 17,90 3/8" 1/4" 2120

UCSC15MLX 1/2 15,30

1820

1770 1520

860UCSC12MLX 1/2 12,90 3/8"

TIPO

UCSC10MLX 1/3 10,30 3/8" 1/4" 1220

CIL ASP. DESC.
RENDIMENTO EM W

VOLT.

880

MODELO  CV

0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC

UCTL5G 1/8 5,50 1/4" 1/4" 320 266 217 174 CAP.

UCFR6G 1/6 6,24 3/8" 1/4" 404 335 274 220 CAP.

UCF7.5G 1/5 6,93 3/8" 1/4" 438 364 298 239 CAP.

UCF8.5G 1/5 7,95 3/8" 1/4" 496 416 344 280 CAP.

UCFR11G 1/4 11,15 3/8" 1/4" 664 558 465 381 CAP.

UCSC12G 1/3 12,90 3/8" 1/4" 864 716 583 466 CAP.

CAP.

DEPOSITO

CAP.

DEPOSITO

UCSC21G 5/8 21,00 3/8" 1/4" 1418 1187 975 785 DEPOSITO

UCGS26MFX 7/8 26,30 3/8" 1/4" 1768 1496 1241 1005 DEPOSITO

RENDIMENTO EM W
VOLT. TIPOASP. DESC.

668 533

3/8" 1/4" 1153 960

3/8" 1/4" 974 815

786 631

230V

MODELO  CV CIL

UCS15G

UCSC18G

3/8 15,00

1/2 18,00
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ALTA TEMPERATURA R410A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +50ºC.

COMPRESSORES - COPELAND SCROLL

LIG. ASP LIG. DESC W

ODF ODF +5 ºC

ZP24K5E-PFJ-522 1,9 3,9 3/4" 1/2" 5100

ZP29K5E-PFJ-522 2,2 4,8 3/4" 1/2" 6100

ZP31K5E-PFJ-522 3 5 3/4" 1/2" 6500

ZP42K5E-PFJ-522 3,4 6,9 7/8" 1/2" 9000

ZP54K5E-PFJ-522 4,6 8,9 7/8" 1/2" 11600

ZP24K5E-TFD-522 1,9 3,9 3/4" 1/2" 5100

ZP29K5E-TFD-522 2,2 4,8 3/4" 1/2" 6100

ZP31K5E-TFD-522 3 5 3/4" 1/2" 6500

ZP36K5E-TFD-522 2,6 6 7/8" 1/2" 7900

ZP42K5E-TFD-522 3,4 6,9 7/8" 1/2" 9000

ZP54K5E-TFD-522 4,6 8,9 7/8" 1/2" 11600

ZP54K5E-TFD-422 4,6 8,9 7/8" 1/2" 11600

ZP61KCE-TFD-522 5 10,1 7/8" 1/2" 13050

ZP72KCE-TFD-522 6 11,7 7/8" 1/2" 15300

ZP72KCE-TFD-422 6 11,7 7/8" 1/2" 15300

ZP83KCE-TFD-522 6,5 13,4 7/8" 1/2" 17700

ZP83KCE-TFD-422 6,5 13,4 7/8" 1/2" 17700

ZP90KCE-TFD-455 7,5 14,6 1 1/8" 7/8" 19400

ZP103KCE-TFD-455 9 16,8 1 3/8" 7/8" 22400

ZP120KCE-TFD-455 10 19,8 1 3/8" 7/8" 26200

ZP122KCE-TFD-455 10 19,5 1 1/8" 7/8" 26500

ZP137KCE-TFD-455 12 22,1 1 3/8" 7/8" 29000

ZP154KCE-TFD-455 13 24,8 1 3/8" 7/8" 33500

ZP182KCE-TFD-455 15 29,1 1 3/8" 7/8" 39600

ZP235KCE-TWD-951 20 37,8 1 5/8" 1 5/8" 50600

ZP295KCE-TWD-951 25 46,7 1 5/8" 1 5/8" 63500

ZP385KCE-TWD-951 30 60,8 1 5/8" 1 5/8" 82300

ZP485KCE-TWD-951 40 77,5 1 5/8" 1 5/8" 105000

230V

400V

MODELO VOLT.CV CIL

522 - Soldar com amortecedores.

951 - Soldar, amortecedores válvula Schrader, visor de óleo e possibilidade 

de ligação e tandem.

422 - Soldar sem amortecedores e com possibilidade de ligação em tandem.

455 - Soldar sem amortecedores e com possibilidade de ligação em tandem.
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ALTA / MÉDIA TEMPERATURA R407C / R134A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +50ºC.

COMPRESSORES - COPELAND SCROLL

522 - Soldar com amortecedores.

961 - Rotalock.

422 - Soldar sem amortecedores e com possibilidade de ligação em tandem.

455 - Soldar sem amortecedores e com possibilidade de ligação em tandem.

W

ODF ROT. ODF ROT. +5 ºC

R407C 18700

R134A 12800

R407C 20600

R134A 13450

R407C 23000

R134A 15650

R407C 22700

R134A 15750

R407C 27000

R134A 18250

R407C 26300

R134A 18250

R407C 30900

R134A 21000

R407C 33400

R134A 22700

R407C 32200

R134A 22400

R407C 39300

R134A 27200

R407C 39400

R134A 26800

R407C 52200

R134A 34800

R407C 65000

R134A 43300

R407C 80100

R134A 53800

1 3/8"

1 3/8"

7/8"

7/8"

7/8"

7/8"

7/8"

7/8"

7/8"

1 3/8"

ZR310KCE-TWD-522 25 71,4 - -

ZR250KCE-TWD-522 20 56,6 -

ZR190KCE-TFD-455 15 43,3 - -

1 1/8"

400V

ZR16M3E-TWD-961 13 35,5 1 3/4" 1 1/4"

ZR160KCE-TFD-455 13 36,4 -

1 3/8" 7/8"

1 1/8" 7/8"

ZR144KCE-TFD-455 12 33,2 - -

ZR12M3E-TWD-961 10 28,8 1 3/4" 1 1/4"1 3/8"

1 3/8"

ZR125KCE-TFD-455 10 29,1 - -

ZR11M3E-TWD-961 9 25,0 1 3/4" 1 1/4"1 3/8"

1 3/8"

GÁS

ZR94KCE-TFD-455 8 22,1 -

ZR108KCE-TFD-455 9 25,0 - -

VOLT.

ZR90K3E-TWD-961 8 20,9 1 3/4" 1 1/4"

1 3/8"

LIG. ASP LIG. DESC

7/8"

1 3/8"

1 3/8"

1 5/8"

1 5/8"

1 5/8"

1 5/8"

-

-

MODELO CV CIL

-1 3/8"

ZR19M3E-TWD-961 15 42,8 2 1/4" 1 3/4"

ZR380KCE-TWD-522 30 87,5 - -

• Substitutos R22
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ALTA / MÉDIA TEMPERATURA R407C / R134A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +50ºC.

COMPRESSORES - COPELAND SCROLL

522 - Soldar com amortecedores.

422 - Soldar sem amortecedores e com possibilidade de ligação em tandem.

622 - Soldar.

LIG. ASP LIG. DESC W

ODF ODF +5 ºC

R407C 4560

R134A 3120

R407C 4560

R134A 3120

R407C 5890

R134A 4120

R407C 7064

R134A 4094

R407C 8280

R134A 5670

R407C 10200

R134A 7250

R407C 4540

R134A 3180

R407C 4540

R134A 3180

R407C 5880

R134A 4180

R407C 6950

R134A 4890

R407C 8220

R134A 5700

R407C 10100

R134A 6850

R407C 12500

R134A 8840

R407C 12500

R134A 8840

R407C 14750

R134A 10450

R407C 14750

R134A 10450

R407C 16700

R134A 13200

R407C 16700

R134A 13200
ZR81KCE-TFD-422 6,8 18,7 7/8" 3/4"

230V

400V

ZR72KCE-TFD-422 6 17,1 7/8" 1/2"

ZR81KCE-TFD-522 6,8 18,7 7/8" 3/4"

ZR61KCE-TFD-422 5 14,4 7/8" 1/2"

ZR72KCE-TFD-522 6 17,1 7/8" 1/2"

ZR40K3E-TFD-522 3,5 9,4 3/4" 1/2"

ZR34K3E-TFD-522 2,8 8 3/4" 1/2"

ZR28K3E-TFD-522

ZR61KCE-TFD-522 5 14,4 7/8" 1/2"

ZR48K3E-TFD-522 4 11,4 7/8" 1/2"

2,5 6,8 3/4" 1/2"

ZR22K3E-TFD-522 2 5,3 3/4" 1/2"

ZR21K5E-TFD-622 2 5,3 3/4" 1/2"

ZR48K3E-PFJ-522 4 11,4 7/8" 1/2"

ZR40K3E-PFJ-522 3,5 9,4 3/4" 1/2"

ZR34K3E-PFJ-522 2,8 8 3/4" 1/2"

1/2"

ZR28K3E-PFJ-522 2,5 6,8 3/4" 1/2"

VOLT.

ZR22K3E-PFJ-522 2 5,3 3/4"

ZR21K5E-PFJ-622 2 5,3 3/4" 1/2"

GÁSMODELO CV CIL
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RESISTÊNCIAS DE CÁRTER 240V

PEÇAS E ACESSÓRIOS - COPELAND SCROLL

ZF ZB YF ZR ZP ZH

- - - 18K 16K5 A 31K5 04K A 05K 40 W

- - 10K1E A 19K1E - - - 49 / 53 W

- - 05K1E A 09K1E - - - 55 / 60 W

- - - 300KC a 380KC 295KC a 485KC 100KC a 150KC 102W

- - 23K1 A 40K1 36K5 A 54K5-

24K, 33K,

40K, 48K

34K, 41K,

49K, 54K

06K1 A 19K1

12K4
40 W

VOLT.
APLICAÇÃO

POTÊNCIA

240V

83 W

50K, 58K, 66K

95K, 114K
- 94KC a 190KC

90K, 103K, 120K

137K, 154K, 

182K

40KC a 75KC 66 W

15K4 A 45K4

09KV A 18KV
70 W

56K, 75K,

92K, 11M
-

90K, 11M, 12M,

16M, 19M

250KC

180KC, 235KC

56K4 A 92K4, 

11M

24KV a 48KV

06K A 18K

25K

15K A 48K

57KC
-

22K3 A 48K3

49KC A 81KC

23K3 A 54K3

61K A 83K

91K, 104K, 122K, 

143K

RELÉS DE PROTECÇÃO

VÁLVULAS ROTOLOCK

ZF ZB ZR

-
ZR12M3E A 

ZR16M3E

- ZB114KCE -

ZF34K5E A 

ZF54K5E

ASPIRAÇÃO 2 1/4"

DESCARGA 1 3/4"
- ZB220KCE -

- - ZR19M3E

-

DESCRIÇÃO

ASPIRAÇÃO 1 3/4"

DESCARGA 1 1/4"

ASPIRAÇÃO 1 3/4"

DESCARGA 1 1/4"

ASPIRAÇÃO 2 1/4"

DESCARGA 1 3/4"

- - ZR11M3E

ASPIRAÇÃO 1 3/4"

DESCARGA 1 1/4"

ASPIRAÇÃO 1 3/4"

DESCARGA 1 1/4"

APLICAÇÃO

- ZB58K A ZB95K ZR90K3E

ASPIRAÇÃO 1 1/4"

DESCARGA 1"

ASPIRAÇÃO 1 1/4"

DESCARGA 1 1/4"

ASPIRAÇÃO 1 1/4"

DESCARGA 1 1/4"
ZF25K5E - -

-
ZB48KCE A

ZB57KCE
-

ZF06K A ZF18K
ZB15KCE A

ZB45KCE

ZF ZB ZR ZP ZH

24K A 48K

-

56K, 75K, 92K, 

11M, 220K
- - -

INT 69 SCY 2 -

120-230V

- 90K, 11M A 19M 235K A 485K
56K4 A 92K4, 

11M

INT 69 SC 2 -

120-230V

DESCRIÇÃO

09K A 18K - - - -
INT 215 K 35 -

120-230V

APLICAÇÃO
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ALTA / MÉDIA TEMPERATURA R407C / R134A / R404A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +54,4ºC.

COMPRESSORES - PANASONIC SCROLL

+7,2 ºC -5 ºC

R407C 9700 -

R134A 6790 -

R404A - 6070

R407C 11800 -

R134A 8250 -

R404A - 7330

R407C 14500 -

R134A 10150 -

R404A - 8980

R407C 9600 -

R134A 6500 -

R404A - 6280

R407C 11600 -

R134A 8000 -

R404A - 7540

R407C 13400 -

R134A 9300 -

R404A - 8230

R407C 14500 -

R134A 10010 -

R404A - 9160

R407C 17600 -

R134A 12210 -

R404A - 9990

R407C 19500 -

R134A 13500 -

R404A - 11870

R407C 24500 -

R134A 16710 -

R404A - 13350

R407C 26500 -

R134A 18000 -

R404A - 16180

R407C 29900 -

R134A 20300 -

R404A - 18910

R407C 34900 -

R134A 24610 -

R404A - 21740

C-SCN 903 H8K 12 205,4

8 137,0

C-SCN 673 H8K 9 148,8

C-SCN 753 H8K 10 171,2

 C-SBS 235 H38B 7 110,2

C-SCN 603 H8K

C-SBN 373 H8G 5 83,2

C-SBS 180 H15A

C-SBN 303 H8G 4 66,9

C-SBN 353 H8G 4 1/2 77,4

C-SBN 263 H8A

400V

4

C-SBN 453 H8G 6 100,0

VOLT.

66,8

3 1/2

RENDIMENTO EM W

230V

MODELO CV CIL 

55,7

5 83,2

C-SBN 261 H5A 3 1/2

GÁS

55,7

C-SBN 301 H5A
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ALTA TEMPERATURA R410A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +54,4ºC.

COMPRESSORES - PANASONIC SCROLL

 W

+7,2 ºC

C-SBP 120 H15A 3 1/2 39,9 9800

C-SBP 140 H15A 4 46,4 11600

C-SBP 160 H15A  4 1/2 51,8 13000

C-SBP 120 H38B 3 1/2 39,6 10000

C-SBP 140 H38B  4 46,4 11700

C SBP 160 H38B 4 1/2 52,0 13200

C-SBP 170 H38B  5 54,8 14200

C-SBP 205 H38B 6 66,9 16900

C-SBP 235 H38B 7 76,0 19900

C-SCP 270 H38B 8 89,2 22400

C-SCP 315 H38B 10 104,1 26400

C-SCP 360 H38B 11 120,2 29800

C-SCP 400 H38B 12 131,9 32800

C-SCP 435 H38B 13 148,8 37190

C-SCP 510 H38B 15 171,2 43900

CV CIL VOLT.

230V

400V

MODELO

BAIXA TEMPERATURA R404A

-10 ºC -25 ºC -35 ºC

C-SCN 373 L8A 5 83,2 8460 3810 2260

C-SCN 453 L8H 6 104,0 10080 5210 3340

C-SCN 523 L8H 7 120,0 11800 5670 3470

C-SCN 603 L8H 8 137,0 13370 6450 3970

C-SCN 753 L8H 10 171,2 16920 7740 4600

VOLT.
RENDIMENTO EM W

MODELO CV

400V

CIL 

R
e
fr

ig
e
ra

çã
o

C
o

n
tr

o
lo

s
F

e
rr

a
m

e
n

ta
A

r 
C

o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o



Pag.: 167

ALTA / MÉDIA TEMPERATURA R134A / R407 / R448A / R449A / R452A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +55ºC.

COMPRESSORES - DANFOSS MANEUROP

Compressores:

(-4) Trifásico

(-5) Monofásico

Ver na página seguinte Kits de Arranque p/ compressores monofásicos

-5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC

R134A 2295 1757 1307 933

R448A 3258 2551 1944 1433

R407C 3142 2401 1767 1226

R134A 2990 2291 1714 1242

R448A 4411 3488 2730 2112

R407C 4131 3221 2439 1770

R134A 3757 2894 2190 1621

R448A 5446 4307 3371 2611

R407C 5364 4151 3107 2208

R134A 4361 3341 2511 1843

R448A 6177 4882 3810 2929

R407C 6059 4776 3663 2699

R134A 5362 4249 3300 2497

R448A 7211 5752 4518 3485

R407C 6888 5515 4305 3236

R134A 5620 4440 3456 2643

R448A 8274 6600 5180 3990

R407C 7980 6423 5057 3858

R134A 6090 4680 3525 2590

R448A 8774 6877 5288 3971

R407C 8259 6374 4816 3548

R134A 7068 5427 4084 2997

R448A 10150 7958 6115 4585

R407C 9489 7421 5663 4170

R134A 7597 5763 4287 3119

R448A 11280 8842 6798 5101

R407C 10670 8286 6271 4574

R134A 8888 6818 5118 3741

R448A 12710 10040 7781 5888

R407C 12220 9569 7353 5522

R134A 10170 7842 5933 4384

R448A 14630 11560 8959 6779

R407C 14030 11000 8443 6312

R134A 11730 9156 7031 5290

R448A 16850 13480 10610 8200

R407C 15990 12660 9799 7358

R134A 13730 10630 8048 5931

R448A 19800 15570 12020 9082

R407C 18620 14430 10890 7919

R134A 16910 13140 9987 7384

R448A 26660 20960 16170 12210

R407C 24640 19510 15110 11340

R134A 21000 16570 12820 9671

R448A 28870 23230 18410 14340

R407C 27330 21630 16760 12620

R134A 23100 18250 14150 10710

R448A 33080 26620 21120 16450

R407C 31380 25090 19720 15150

GÁS

1/2" 3/8"

M T Z 1 6 0 - 4 13 271,55 400V1-1/8" 3/4"

M T Z Z 1 4 4 - 4 12 3/4"

3/4"

107,71

LIG. ASP LIG. DESC

3/4"

1-1/8" 3/4"

1-1/8"

241,9

M T Z 1 2 5 - 4 10 215,44 400V

135,78 400V

M T Z 1 0 0 - 4 8 171,26 400V

1-1/8"M T Z 8 0 - 4 6 1/2

400V

3/4"

1-1/8"

400V

M T Z 7 2 - 4 6 120,94 400V

7/8" 3/4"

7/8"

M T Z 6 4 - 4 5

M T Z 5 0 - 4 4 85,64 400V

M T Z 5 6 - 4 4 1/2 96,13 400V

7/8" 3/4"

7/8" 3/4"

M T Z 4 0 - 4 3 1/2 67,89 400V

M T Z 4 4 - 4 4 77,22 400V7/8" 3/4"

5/8" 1/2"

3 60,47
400V      

230V

5/8"

38,12 400V

M T Z 2 8 - 4              

M T Z 2 8 - 5
2 48,06

400V      

230V

1/2" 3/8"

RENDIM ENTO EM  W
VOLT.

1/2" 3/8"

1/2"

5/8"

M ODELO CV CIL

M T Z 3 2 - 4 2 1/4 53,86

1/2"

M T Z 1 8 - 4                    

M T Z 1 8 - 5
1 1/2 30,23

400V      

230V 

M T Z 2 2 - 4 1 3/4

400V

M T Z 3 6 - 4              

M T Z 3 6 - 5
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KITS DE ARRANQUE PARA COMPRESSORES MTZ MONOFÁSICOS

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +55ºC.

COMPRESSORES - DANFOSS MANEUROP

Compressores:

(-4) Trifásico

(-5) Monofásico

Ver na página seguinte Kits de Arranque p/ compressores monofásicos

MTZ018-5

MTZ022-5

MTZ028-5

MTZ032-5

MTZ036-5

P/ COMPRESSOR

7701022

7701023

CÓD. DANFOSS

BAIXA TEMPERATURA R452A

ODF ROT ODF ROT -10 ºC -25 ºC -35 ºC

NTZ048-4 1 3/4 48,00 5/8" 1-1/4" 1/2" 1" 3770 1730 860 400V

NTZ048-5 1 3/4 48,00 5/8" 1-1/4" 1/2" 1" 3770 1730 860 230V

NTZ068-4 2 68,00 5/8" 1-1/4" 1/2" 1" 5850 2620 1310 400V

NTZ068-5 2 68,00 5/8" 1-1/4" 1/2" 1" 5850 2620 1310 230V

NTZ096-4 3 96,00 7/8" 1-3/4" 3/4" 1-1/4" 7880 3440 1730

NTZ108-4 4 108,00 7/8" 1-3/4" 3/4" 1-1/4" 9080 4130 2050

NTZ136-4 5 136,00 1-1/8" 1-3/4" 3/4" 1-1/4" 11150 5230 2790

NTZ215-4 7 1/2 215,00 1-1/8" 1-3/4" 3/4" 1-1/4" 17020 8110 4280

NTZ271-4 10 271,00 1-1/8" 1-3/4" 3/4" 1-1/4" 22890 11040 6010

VOLT.CIL
RENDIMENTO EM WLIG. ASP

400V

MODELO CV
LIG. DESC

KITS DE ARRANQUE PARA COMPRESSORES NTZ MONOFÁSICOS

NTZ048-5

NTZ068-5

P/ COMPRESSOR
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ALTA TEMPERATURA R134A / R448A / R449A / R452A

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +50ºC.

COMPRESSORES - DANFOSS SCROLL

ODF ROT ODF ROT 5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC

R134A 3680 3003 2425 1856

R448A 5613 4643 3811 2696

R134A 4983 4073 3288 2527

R448A 7766 6415 5256 4246

R134A 6160 5035 4068 3131

R448A 2627 7951 6515 4604

R134A 4707 6045 4909 3892

R448A 11390 9412 7711 5441

R134A 8741 7187 5787 4331

R448A 13180 10980 9085 6480

R134A 3680 3003 2425 1856

R448A 5613 4643 3811 2696

R134A 4983 4073 3288 2527

R448A 7766 6415 5256 4246

R134A 6160 5035 4068 3131

R448A 9627 7951 6515 4604

R134A 7407 6045 4909 3892

R448A 11390 9412 7711 5441

R134A 8741 7187 5787 4331

R448A 13180 10980 9085 6480

R134A 10790 8810 7100 5540

R448A 16090 13330 10940 8899

R134A 11400 9330 7500 5870

R448A 17380 14380 11800 9598

R134A 13430 11050 8970 6960

R448A 20340 16830 13820 11240

R134A 15610 12830 10420 8100

R448A 23880 19710 16140 13080

R134A 17420 14310 11620 9040

R448A 26140 21400 17330 13860
MLZ-076 T4 10 162,40 1 1/8" 1 3/4"2 1/4" 7/8"

400V

MLZ-066 T4 9 148,80 1 1/8" 1 3/4"

MLZ-058 T4 7 126,00 1 1/8" 1 3/4"2 1/4"

2 1/4"

7/8"

7/8"

MLZ-048 T4 6 1/2 107,50 7/8" 1 3/4"1 3/4" 3/4"

MLZ-045 T4 5 1/2 98,60 7/8" 1 1/4"1 3/4" 1/2"

MLZ-038 T4 5 81,00 7/8" 1 1/4"

MLZ-030 T4 4 68,80 7/8" 1 1/4"1 3/4"

1 3/4"

1/2"

1/2"

MLZ-026 T5

MLZ-030 T5

MLZ-021 T5 3

MLZ-026 T4 3 1/2 57,10 3/4" 1"1 1/4" 1/2"

MLZ-021 T4 3 46,20 3/4" 1"1 1/4" 1/2"

MLZ-015 T4 2 - 3/4" 1"

5 81,00 7/8" 1 1/4"1 3/4"

1 1/4"

1/2"

1/2"

MLZ-015 T5 2 33,77 3/4" 1"

4 68,80

MLZ-038 T5

230V

1 3/4"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

46,20 3/4" 1"

VOLT.MODELO  CV CIL
LIG. ASP LIG. DESC

3/4" 1 1/4"

3 1/2 57,10 3/4" 1"

GÁS
RENDIMENTO EM W

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

-10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC

LLZ013 T4 3 67 R452A 6394 5216 4270 3006

LLZ015 T4 4 84 R452A 7507 6183 5095 3610

LLZ018 T4 5 98 R452A 8903 7344 6059 4295

LLZ024 T4 6 120 R452A 11020 9088 7496 5316

LLZ034 T4 7 1/2 169 R452A 16150 13320 10980 7784

1"

1 1/4"

1 1/4"

400V

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 3/4"

1 3/4"

1"

1"

MODELO  CV CIL
LIG. ASP LIG. DESC

GÁS
RENDIMENTO EM W

VOLT.
ROT ROT

BAIXA TEMPERATURA R452A
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ALTA TEMPERATURA R134A / R407C

Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +50ºC.

COMPRESSORES - DANFOSS SCROLL

ALTA TEMPERATURA R410A

ODF ROT ODF ROT 10 ºC 5 ºC 0 ºC -5 ºC

R134A 14734 12053 9718 7699

R407C 21068 17285 14018 11219

R134A 15639 12685 10441 8336

R407C 22217 18246 14811 11864

R134A 16651 13774 11249 9049

R407C 23501 19320 15697 12585

R134A 18885 15563 12663 10150

R407C 26758 22042 17945 14412

R134A 21831 17921 14527 11602

R407C 31027 25609 20903 16833

R134A 28060 22973 18607 14883

R407C 41820 34500 28190 22760

R134A 32721 26876 21781 17373

R407C 46745 38644 31583 25474

R134A 43708 35628 28834 23133

R407C 63991 52746 43046 34700

R134A 54328 44443 36017 28892

R407C 78247 64887 53349 43445

R134A 67910 55823 45462 36640

R407C 96359 80033 65883 53694

SY300-4 25 437,50 1 5/8" 2 1/4" 1 1/8" 1 3/4"

SY380-4 30 531,20 1 5/8" 2 1/4" 1 3/8" 1 3/4"

SZ185-4 18 1/2 249,90 1 3/8" 2 1/4" 7/8" 1 3/4"

SY240-4 20 347,80 1 5/8" 2 1/4" 1 1/8" 1 3/4"

SZ120-4 12 166,60 1 3/8" - 7/8" -

SZ160-4 16 216,60 1 3/8" 2 1/4" 7/8" 1 3/4"

1 1/8" - 3/4" -

SZ110-4 11 144,20 1 3/8" - 7/8" -

LIG. ASP LIG. DESC
GÁS

RENDIMENTO EM W
VOLT.MODELO  CV CIL

SZ084-4 8 114,50 1 1/8" - 3/4" -

400V

SZ090-4 9 120,50 1 1/8" - 3/4" -

SZ100-4 10 124,20

ODF ROT ODF ROT 10 ºC 5 ºC 0 ºC -5 ºC

SH090-4 8 88,40 1 1/8" 1 3/4" 7/8" 1 1/4" R410A 23672 19833 16478 13563

SH105-4 10 103,50 1 3/8" 1 3/4" 7/8" 1 1/4" R410A 28349 23832 19879 16429

SH120-4 11 116,90 1 3/8" 1 3/4" 7/8" 1 1/4" R410A 31797 26649 22148 18233

SH140-4 12 132,90 1 3/8" 1 3/4" 7/8" 1 1/4" R410A 36657 30843 25759 21335

SH161-4 13 1/2 151,70 1 3/8" 1 3/4" 7/8" 1 1/4" R410A 41229 34611 28824 23790

SH184-4 15 1/2 170,30 1 3/8" 1 3/4" 7/8" 1 1/4" R410A 47205 39764 33256 27592

SH180-4 20 170,20 1 5/8" 2 1/4" 1 1/8" 1 3/4" R410A 47250 39720 33110 27320

SH240-4 20 227,60 1 5/8" 2 1/4" 1 1/8" 1 3/4" R410A 64191 53813 44731 36824

SH295-4 27 276,20 1 5/8" 2 1/4" 1 1/8" 1 3/4" R410A 77330 65370 54860 45640

SH300-4 27 285,50 1 5/8" 2 1/4" 1 1/8" 1 3/4" R410A 82226 68970 57370 47276

SH380-4 30 345,00 1 5/8" 2 1/4" 1 1/8" 1 3/4" R410A 95953 80644 67257 55610

SH485-4 40 442,60 1 5/8" 2 1/4" 1 3/8" 1 3/4" R410A 124500 105100 88370 74030

MODELO  CV CIL
LIG. ASP LIG. DESC

GÁS
RENDIMENTO EM W

VOLT.

400V
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VÁLVULAS ROTOLOCK

SUBSTITUIÇÃO COMPRESSORES - DANFOSS

APLICAÇÃO EM 

COMPRESSOR
TIPO ROTOLOCK ODN

1/2"

3/8"

5/8"

1/2"

7/8"

3/4"

1 1/8"

3/4"

1 1/8"

3/4"

1 3/8"

7/8"
SZ / SM -  160 / 185

1"

1"

2 1/4"

1 3/4"

1 1/4"

1"

1 3/4"

1 1/4"

1 3/4"

1 1/4"

1 3/4"

1 1/4"

MT / MTZ -  18 / 22 / 28

MT / MTZ -  32 / LTZ -  22

NTZ -  48 / 068

MT / MTZ -  36 / LTZ -  28

MT / MTZ -  40

NTZ -  096 / 108

MT / MTZ -  50 / LTZ -  40

MT / MTZ -  64 / LTZ -  44

NTZ -  136 / 215 / 275

MT / MTZ -  80

LTZ -  50 / 88 / 100

MT / MTZ -  100

MT / MTZ -  125

MT / MTZ -  160

SZ / SM -  84/125

ASPIR

DESC

ASPIR

DESC

ASPIR

DESC

ASPIR

DESC

ASPIR

DESC

ASPIR

DESC
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +32ºC.

UNIDADES - DANFOSS OPTYMA

G - 230V

E - Compressor 400V

      Ventiladores 230v

ALTA / MÉDIA TEMPERATURA R452A / R448A / R449A / R134A

BAIXA TEMPERATURA R452A

5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC

OP-MSGM026G 5/8 26 31 1/2" 1/2" R134A 2516 2048 1638 1284 CAJ4492Y 230V

OP-MSGM033G 1 33 36 1/2" 1/2" R134A 3121 2575 2090 1663 CA4511Y 230V

OP-MSYM024AJW05G 1 24 36 1/2" 1/2" R449A 3655 2964 2363 1847 CAJ9513Z 230V

OP-MSYM026AJW05G 1 1/4 26 36 1/2" 1/2" R449A 3923 3205 2582 2047 CAJ4517Z 230V

OP-MSYM026AJW05E 1 1/4 26 36 1/2" 1/2" R449A 3960 3232 2597 2048 TAJ4517Z 400V

OP-MSYM034AJW05G 1 1/2 34 37 1/2" 1/2" R449A 4889 4018 3251 2581 CAJ4519Z 230V

OP-MSYM034AJW05E 1 1/2 34 37 1/2" 1/2" R449A 4768 3930 3191 2546 TAJ4519Z 400V

OP-MSXM034MLW05G R134A 3980 3290 2685 2162 230V

OP-MSXM034MLW05E R449A 5727 4839 4046 3343 400V

OP-MSXM046MLW05G R134A 5333 4418 3614 2922 230V

OP-MSXM046MLW05E R449A 7497 6367 5349 4439 400V

OP-MSXM057MLW05G R134A 6409 5331 4375 3536 230V

OP-MSXM057MLW05E R449A 8767 7500 6338 5281 400V

OP-MSXM068MLW05G R134A 8048 6657 5437 4382 230V

OP-MSXM068MLW05E R449A 11472 9727 8163 6773 400V

OP-MSXM080MLW05G R134A 9292 7704 6307 5086 230V

OP-MSXM080MLW05E R449A 12990 11080 9351 7800 400V

R134A 11514 9553 7806 6290

R449A 15989 13646 11512 9585

R134A 12062 10033 8223 6641

R449A 16891 14428 12187 10166

MODELO  CV CIL

2 34

3 46

3 1/2 57

OP-MSXM099MLW05E

OP-MSXM108MLW05E 6 1/2

4

5 1/2

5

dB ASP. DESC.
RENDIMENTO EM W

VOLT.GÁS COMPRESSOR

38 3/4" 1/2" MLZ026

38 3/4" 1/2" MLZ105

38 3/4" 1/2" MLZ021

68 39 7/8" 1/2"

MLZ045

MLZ03880 39 7/8" 1/2"

MLZ030

98 39 7/8" 1/2"

107 7/8" 1/2"39 MLZ048

400V

400V

-10 ºC -20 ºC -30 ºC -40 ºC

OP-LSQM015G 1/2 15 32 3/8" 3/8" 1300 860 530 300 SC15CLX.2 230V

OP-LSQM018G 5/8 18 32 3/8" 3/8" 1410 940 580 320 SC18CLX.2 230V

OP-LSQM026G 1 1/4 26 36 1/2" 1/2" 1997 1312 788 408 CAJ2446Z 230V

OP-LSQM034G 1 1/2 34 37 1/2" 1/2" 2594 1695 1022 549 CAJ2464Z 230V

OP-LSQM048G 230V

OP-LSQM048E 400V

OP-LSQM068G 230V

OP-LSQM068E 400V

OP-LSQM067E 4 68 40 3/4" 1/2" 6733 4553 2929 1794 LLZ013 400V

OP-LSQM084E 4 1/2 84 42 3/4" 1/2" 7630 5306 3526 2223 LLZ015 400V

OP-LSQM098E 5 98 43 3/4" 1/2" 8704 6118 4098 2592 LLZ018 400V

R452A

MODELO  CV CIL COMPRESSOR

3 1/2 68 40 5/8" 1/2" NTZ068

3112

4014

dB ASP. VOLT.

2 1/2 48

10562952

1273

1918

40 5/8" 1/2" NTZ048

DESC.

2092 679

GÁS
RENDIMENTO EM W
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

COMPRESSORES - DORIN

R134A

+20 ºC +15 ºC +10 ºC +5 ºC 0 ºc -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H51CS - - 2860 2330 1860 1460 1120 830 595

H80CC 4130 3440 2840 2300 1840 1440 1100 820 585

H80CS - - 3520 2860 2290 1800 1380 1030 740

H101CC 5070 4230 3490 2840 2270 1780 1370 1020 730

H101CS - - 4370 3550 2850 2240 1720 1290 925

H151CC 6340 5300 4380 3560 2860 2250 1730 1300 935

H151CS - - 4960 4040 3240 2560 1970 1480 1070

H181CC 7330 6130 5060 4120 3300 2590 1990 1490 1070

H181CS - - 6200 5060 4070 3210 2840 1870 1360

H201CC 9040 7560 6240 5090 4090 3220 2480 1870 1360

H201CS - - 6760 5540 4480 3560 2780 2120 1570

H221CC 9760 8180 6790 5560 4490 3560 2770 2110 1560

H221CS - - 7180 5880 4750 3780 2950 2260 1670

H251CC 10400 8720 7230 5920 4780 3790 2960 2250 1670

H251CS - - 7980 6560 5330 4260 3360 2590 1940

H281CC 11390 9570 7960 6540 5310 4940 3330 2560 1920

H281SB - - 9230 7590 6170 4940 3890 3000 2260

H281CS - - 9160 7530 6110 4890 3850 2970 2230

SÉRIE

H11

RENDIMENTO EM W
MODELO  GÁS

R134A

+20 ºC +15 ºC +10 ºC +5 ºC 0 ºc -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H290CS - - 10020 8220 6660 5310 4160 3190 2370

H300CC 14410 12090 10030 8230 6670 5320 4170 3200 2400

H300CS - - 10900 8930 7230 5760 4500 3440 2560

H350CC 15680 13140 10890 8920 7210 5740 4480 3430 2570

H350SB - - 11840 9710 7850 6250 4880 3730 2770

H380CC 17030 14280 11860 9730 7880 6280 4920 3770 2820

H380SB - - 13100 10730 8670 6900 5390 4120 3050

H390CS - - 13310 10900 8810 7010 5480 4180 3100

H392CS - - 15620 12780 10320 8210 6400 4880 3620

R134AH2

SÉRIE MODELO  GÁS
RENDIMENTO EM W
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

COMPRESSORES - DORIN

R134A

+20 ºC +15 ºC +10 ºC +5 ºC 0 ºc -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H403CC 20440 17110 14160 11580 9330 7390 5740 4360 3220

H403CS - - 16020 13110 10600 8450 6630 5100 3830

H503CC 23330 19530 16170 13220 10660 8450 6570 4990 3690

H503CS - - 18170 14960 12170 9760 7710 5960 4490

H743CC 27080 22720 18860 15470 12520 9980 7820 6000 4500

RENDIMENTO EM W

H32 R134A

SÉRIE MODELO  GÁS

+20 ºC +15 ºC +10 ºC +5 ºC 0 ºc -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H401CS - - 13130 10770 8720 6960 5470 4210 3170

H451CC 19350 16180 13400 10960 8860 7050 5510 4220 3150

H451CS - - 15970 13050 10530 8370 6550 5030 3780

H551CC 23430 19620 16260 13320 10760 8560 6700 5130 3830

H551CS - - 18820 15380 12420 9890 7750 5960 4490

H701CC 27000 22580 18700 15300 12360 9830 7700 5910 4430

H701CS - - 21840 17970 14610 11710 9240 7160 5410

H751CC 31050 26120 21760 17930 14590 11700 9220 7130 5380

H751CS - - 26250 21470 17340 13800 10800 8290 6220

H1002CC 38170 31900 26370 21530 17330 13730 10680 8150 6070

H801CS - - 29800 24300 19570 15530 12130 9310 6990

H1003CC 42990 35960 29760 24330 19620 15570 12130 9260 6890

H35 R134A

SÉRIE MODELO  GÁS
RENDIMENTO EM W

+20 ºC +15 ºC +10 ºC +5 ºC 0 ºc -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H851CS - - 29640 24360 19760 15800 12420 9550 7130

H1201CC 42550 35530 29350 23940 19260 15240 11830 8980 6620

H1001CS - - 34140 28040 22740 18160 14250 10950 8170

H1501CC 49370 41290 34160 27910 22490 17830 13860 10530 7760

H1501CS - - 38840 31950 25960 20800 16390 12660 9530

H2001CC 56130 46910 38760 31630 25440 20130 15620 11850 8750

H1601CS - - 43500 35730 28980 23170 18210 14030 10540

H2201CC 64240 53690 44380 36230 29170 23100 17940 13630 10070

H41 R134A

SÉRIE MODELO  GÁS
RENDIMENTO EM W
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

COMPRESSORES - DORIN

R134A

+20 ºC +15 ºC +10 ºC +5 ºC 0 ºc -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H2000CS - - 54250 44510 36060 28790 22590 17360 12970

H2500CC 78000 65230 53980 44130 35580 28220 21950 16660 12250

H2500CS - - 61110 50300 40900 32790 25840 19940 14970

H3000CC 87320 73200 60690 49690 40110 31830 24760 18790 13830

H2700CS - - 66720 54850 44540 35650 28050 21630 16230

H3200CC 95190 79860 66290 54350 43950 34960 27280 20800 15410

H2900CS - - 74270 61040 49540 39630 31180 24040 18080

H3400CC 105600 88520 73470 60240 48710 38750 30240 23060 17080

RENDIMENTO EM W

H5 R134A

SÉRIE MODELO  GÁS

+20 ºC +15 ºC +10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H3000CS - - 79170 65110 52900 42390 33410 25810 19430

H3500CC 114700 96110 79720 65310 52750 41900 32630 24780 18240

H3500CS - - 91280 75020 60880 48680 38260 29420 22010

H4000CC 133000 111600 92540 75850 61280 48700 37950 28860 21280

H4000CS - - 99500 81850 66490 53250 41920 32320 24240

H4500CC 140300 118100 98380 81030 65850 52660 41310 31640 23480

H4500CS - - 109500 89940 72940 58300 45790 35200 26320

H5000CC 153200 128400 106500 87200 70400 55890 43490 33030 24320

H6 R134A

SÉRIE MODELO  GÁS
RENDIMENTO EM W

+20 ºC +15 ºC +10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H500CS - - 114300 93800 76060 60760 47690 36630 27360

H5500CC 166400 139600 115900 95010 76860 61190 47810 36510 27090

H5500CS - - 130100 107000 86920 69630 54850 42330 31840

H6000CC 189200 158800 131800 108000 87340 69510 54310 41520 30920

H6000CS - - 142100 116800 94800 75850 59650 45920 34410

H7500CC 203400 170500 141400 115900 93730 74630 58340 44580 33090

H7501CS - - 149500 123200 100300 80500 63600 49240 37140

H8001CC 219600 183500 151500 123600 99350 78620 61090 46500 34600

H8000CS - - 168600 138500 112400 89740 70470 54150 40480

H9000CC 248200 207700 171800 140300 113000 89370 69370 52620 38850

RENDIMENTO EM W

H7 R134A

SÉRIE MODELO  GÁS
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

COMPRESSORES - DORIN

R404A

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

H51CS - - - - - 1320 1040 - - -

H80CC - 3020 2500 2050 1660 1330 1040 785 - -

H80CS - - - - 2150 1720 1350 1030 770 545

H101CC - - 3260 2660 2140 1690 1310 980 705 470

H101CS - - - - 2560 2050 1610 1230 915 650

H151CC - 4700 3890 3190 2580 2050 1600 1210 875 595

H151CS - - - 3560 2900 2330 1840 1420 1060 745

H181CC 6350 5310 4390 3580 2890 2290 1780 1350 985 680

H181CS - - 5390 4430 3590 2870 2250 1720 1280 900

H201CC 7690 6430 5340 4400 3590 2880 2260 1710 1210 735

H201CS - - - 4770 3880 3100 2430 1860 1380 965

H221CC 8380 7010 5810 4750 3840 3050 2370 1790 1290 870

H221CS - - 6320 5190 4200 3350 2620 2000 1480 1040

H251CC 9000 7530 6250 5120 4150 3310 2600 1990 1470 1040

H251CS - - 7050 5790 4700 3750 2930 2240 1650 1140

H281CC 10080 8430 6970 5700 4600 3640 2820 2120 1520 1010

H281SB - - - 6350 5130 4070 3170 2400 1750 1210

H281CS - - 7750 6350 5130 4070 3170 2400 1750 1210

GÁS
RENDIMENTO EM W

H11 R404A

SÉRIE MODELO  

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

H290CS - - 8730 7170 5810 4640 3630 2770 2050 1440

H300CC 12630 10550 8730 7140 5760 4580 3570 2710 1990 1380

H300CS - - 9410 7750 6300 5050 3980 3060 2290 1640

H350CC 13620 11420 9490 7800 6340 5080 4000 3080 2310 1650

H350SB - - - - 6980 5630 4460 3470 2630 1920

H380CC 14980 12580 10480 8640 7050 5670 4500 3490 2640 1920

H380SB - - - - - 6360 5070 3980 3060 2280

H390CS - - - 9610 7880 6380 5100 4000 3070 2290

H392CS - - - - - - 5890 4530 3370 2400

SÉRIE MODELO  GÁS

H2 R404A

RENDIMENTO EM W
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

COMPRESSORES - DORIN

R404A

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

H403CC 16710 13870 11400 9260 7430 5880 4580 - - -

H403CS - - 13600 11180 9070 7250 5670 4340 3200 2250

H503CC 20170 16860 13940 11400 9190 7280 5660 4270 3100 2110

H503CS - - 16400 13540 11040 8880 7020 5430 4090 2950

H743CC 23490 19710 16380 13470 10950 8770 6890 5290 3920 2750

H32 R404A

RENDIMENTO EM W
SÉRIE MODELO  GÁS

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

H401CS - - 11440 9390 7600 6060 4730 3610 2660 1850

H451CC 16980 14090 11570 9380 7500 5910 4570 3450 2530 1770

H451CS - - 133690 11240 9110 7260 5680 4330 3190 2220

H551CC 20350 16880 13860 11240 8990 7080 5480 4140 3030 2120

H551CS - - 16180 13280 10760 8580 6710 5110 3760 2620

H701CC 24280 20150 16540 13410 10730 8450 6540 4940 3620 2530

H701CS - - 18400 15110 12240 9760 7630 5810 4280 2980

H751CC 27770 23040 18910 15340 12270 9670 7470 5640 4130 2890

H751CS - - 22230 18250 14790 11790 9220 7030 5180 3610

H1002CC 33150 27500 22570 18310 14650 11540 8920 6740 4930 3450

H801CS - - 25890 21250 17220 13730 10730 8180 6020 4200

H1003CC 38470 31920 26200 21250 17000 13390 10350 7820 5720 4010

RENDIMENTO EM W
SÉRIE MODELO  GÁS

H35 R404A

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

H851CS - - 26610 21870 17740 14160 11100 8480 6270 4400

H1201CC 38530 32240 26700 21880 17690 14090 11010 8390 6170 4290

H1001CS - - 30690 25260 20530 16440 12920 9910 7360 5200

H1501CC 43600 36540 30330 24910 20210 16160 12680 9720 7190 5040

H1501CS - - 35510 29280 23850 19130 15060 11570 8590 6040

H2001CC 51540 43200 35870 29470 23910 19130 15030 11530 8570 6050

H1601CS - - 39990 32920 26760 21430 16840 12920 9600 6790

H2201CC 58120 48710 40430 33200 26930 21530 16900 12960 9610 6770

H41 R404A

RENDIMENTO EM W
SÉRIE MODELO  GÁS
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +45ºC.

COMPRESSORES - DORIN

R404A

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

H2000CS - - 45790 37560 30390 24180 18840 14280 10390 7090

H2500CC 66130 55230 45640 37260 29980 23700 18300 13690 9760 6390

H2500CS - - 51450 42090 33950 26920 20900 15780 11470 7870

H3000CC 74410 62040 51170 41680 33440 26360 20300 15160 10810 7150

H2700CS - - 55400 45260 36450 28840 22340 16840 12210 8360

H3200CC 80050 66790 55110 44910 36040 28390 21820 16200 11410 7320

H2900CS - - 61060 50030 40410 32080 24920 18790 13580 9160

H3400CC 88960 74110 61050 49650 39760 31240 23970 17800 12600 8220

H5 R404A

RENDIMENTO EM W
SÉRIE MODELO  GÁS

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

H3000CS - - 66470 54570 44200 35200 27460 20840 15200 10410

H3500CC 95430 79860 66160 54210 43840 34910 27280 20780 15280 10620

H3500CS - - 73880 60520 48880 38820 30200 22870 16680 11500

H4000CC 106700 89350 74140 60860 49310 39350 30800 23480 17230 11870

H4000CS - - 80680 66420 54010 43280 34090 26260 19650 14090

H4500CC 116300 97220 80500 65900 53270 42420 33160 25320 18720 13180

H4500CS - - 88140 72650 59140 47450 37390 28780 21460 15230

H5000CC 128900 107700 89040 72810 58770 46720 36470 27820 20570 14510

H6 R404A

SÉRIE MODELO  GÁS
RENDIMENTO EM W

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

H500CS - - 97070 79880 64900 51960 40850 31380 23370 16610

H5500CC 144900 120800 99590 81240 65430 51910 40440 30770 22670 15870

H5500CS - - 108700 89460 72730 58260 45810 35190 26180 18570

H6000CC 162700 135600 111900 91280 73550 58390 45520 34660 25540 17880

H6000CS - - 117900 97010 78830 63110 49620 38130 28390 20190

H7500CC 176100 146800 121100 98760 79550 63120 49170 34710 27550 19290

H7501CS - - 131500 108200 87860 70300 55230 42390 31530 22390

H8001CC 196200 163800 135300 110500 88930 70510 54860 41680 30670 21530

H8000CS - - 145400 119500 96890 77440 60790 46660 34760 24810

H9000CC 215000 179200 147800 120600 97120 77050 60030 45670 33630 23550

SÉRIE MODELO  GÁS

H7 R404A

RENDIMENTO EM W
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +40ºC.

COMPRESSORES - DORIN

R407C

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H80CC 4590 3780 3090 2490 1980 1540 1170

H101CC 5550 4580 3740 3010 2390 1860 1410

H151CC 6990 5770 4720 3810 3030 2360 1800

H181CC 7790 6430 5260 4250 3380 2640 2010

H201CC 9540 7880 6440 5200 4130 3230 2450

H221CC 10260 8480 6930 5600 4460 3490 2660

H251CC 11050 9120 7450 6010 4780 3750 2870

H281CC 12540 10360 8470 6840 5440 4250 3230

SÉRIE MODELO  GÁS
RENDIMENTO EM W

H11 R407C

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H300CC 15660 12850 10420 8310 6510 4960 3660

H350CC 17290 14100 11350 9010 7020 5370 4000

H380CC 19410 15960 12970 10390 8190 6330 4770

H2 R407C

RENDIMENTO EM W
SÉRIE MODELO  GÁS

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H403CC 21230 17460 14190 11370 8960 6900 5150

H503CC 26350 21660 17590 14090 11090 8530 6350

H743CC 30220 34940 20370 16430 13050 10170 7720

SÉRIE MODELO  GÁS

H32 R407C

RENDIMENTO EM W

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H451CC 21370 17570 14290 11480 9090 7070 5370

H551CC 25630 21070 17140 13770 10910 8480 6440

H701CC 29160 24080 19670 15890 12660 9920 7600

H751CC 33580 27730 22660 18310 14590 11430 8760

H1002CC 41570 34430 28250 22920 18370 14500 11210

H1003CC 47660 39480 32390 26290 21070 16620 12860

H35 R407C

RENDIMENTO EM W
SÉRIE MODELO  GÁS
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +40ºC.

COMPRESSORES - DORIN

R407C

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H1201CC 48780 40240 32850 26500 21070 16480 12590

H1501CC 55480 45840 37490 30310 24170 18970 14570

H2001CC 63300 52510 43140 35070 28160 22260 17240

H2201CC 70670 58620 48160 39140 31400 24810 19210

SÉRIE MODELO  GÁS

H41 R407C

RENDIMENTO EM W

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H2500CC 80980 67080 55040 44690 35830 28280 21850

H3000CC 90590 74840 61240 49580 39630 31180 24020

H3200CC 98670 81430 66510 53680 42700 33340 25360

H3400CC 109300 90530 74290 60310 48360 38170 29490

H5 R407C

RENDIMENTO EM W
SÉRIE MODELO  GÁS

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H3500CC 121470 100610 82560 67030 53750 424200 32770

H4000CC 135880 112260 91860 74360 59440 46770 36030

H4500CC 146510 121520 99890 81290 65380 51810 40240

H5000CC 162560 134830 110830 90190 72540 57480 44650

RENDIMENTO EM W
SÉRIE MODELO  GÁS

H6 R407C

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

H5500CC 172230 142850 117430 95560 76850 60900 47310

H6000CC 198850 165310 136190 110970 89140 70200 53610

H7500CC 218010 181220 149290 121650 97730 76990 58840

H8001CC 237160 197140 162400 132330 106320 83780 64080

H9000CC 258910 210870 171090 138190 110810 87590 67150

RENDIMENTO EM W
SÉRIE MODELO  GÁS

H7 R407C
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +43ºC.

UNIDADES - DORIN

R134A

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

AU-H40CC AT 1910 1590 1300 1040 830 640 470

AU2-H40CC AT 1950 1610 1310 1060 830 640 480

AU-H75CC AT 2640 2190 1790 1440 1130 870 640

AU-H75CS BT - 2880 2400 1970 1590 1250 690

AU-H100CC AT 3420 2880 2400 1970 1590 1250 960

AU2-H100CC AT 3560 2980 2470 2020 1620 1280 980

AU-H100CS BT 4170 3510 2910 2390 1930 1540 1190

AU2-H100CS BT 4310 3610 2990 2440 1970 1560 1210

AU-H150CC AT 4260 3570 2960 2420 1950 1550 1200

AU2-H150CC AT 4310 3600 2980 2440 1970 1560 1210

AU-H150CS BT 4790 4040 3360 2760 2240 1770 1370

AU2-H150CS BT 4870 4100 3410 2800 2260 1790 1380

AU-H180CC AT 4930 4140 3440 2810 2270 1800 1380

AU2-H180CC AT 4960 4160 3450 2820 2280 1800 1390

AU-H180CS BT 5400 4540 3770 3080 2480 1950 1500

AU2-H180CS BT 5440 4570 3790 3090 2490 1960 1500

AU-H200CC AT 5400 4540 3770 3080 2480 1950 1500

AU2-H200CC AT 5440 4570 3790 3090 2490 1960 1500

AU-H200CS BT 6090 5140 4280 3510 2830 2240 1720

AU2-H200CS BT 6140 5170 4300 3530 2840 2240 1720

AU-H220CC AT 6090 5140 4280 3510 2830 2240 1720

AU2-H220CC AT 6140 5170 4300 3530 2840 2240 1720

AU-H220CS BT 6530 5550 4650 3840 3120 2480 1920

AU2-H220CS BT 7140 5990 4970 4070 3280 2590 1990

AU-H250CC AT 7250 6070 5030 4110 3300 2610 2010

AU2-H250CC AT 7140 5990 4970 4070 3280 2590 1990

AU-H250CS BT 7190 6140 5180 4300 3510 2800 2170

AU2-H250CS BT 8000 6740 5610 4610 3720 2940 2270

AU-H280SB BT 7280 6230 5240 4340 3520 2780 2130

AU2-H280SB BT 7370 6290 5290 4370 3540 2800 2150

AU-H280CC AT 8170 6870 5700 4670 3770 2980 2290

AU2-H280CC AT 8020 6760 5630 4620 3730 2950 2270

AU-H280CS BT 8310 6980 5780 4720 3770 2950 2250

AU2-H280CS BT 8140 6860 5700 4660 3730 2930 2230

APLICAÇÃO
RENDIMENTO EM W

H1 R134A

SÉRIE MODELO  GÁS
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +43ºC.

UNIDADES - DORIN

R134A

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

AU-H290CS BT 8700 7300 6040 4910 3910 3040 2280

AU2-H290CS BT 8520 7160 5940 4840 2860 3010 2260

AU-H300CC AT 9130 7610 6260 5060 4010 3100 2330

AU2-H300CC AT 9020 7540 6200 5020 3990 3090 2310

AU-H300CS BT 9480 7970 6600 5370 4280 3320 2490

AU2-H300CS BT 9260 7810 6490 5300 4230 3290 2470

AU-H350CC AT 9830 8220 6780 5490 4360 3380 2530

AU2-H351CC AT 9860 8250 6800 5510 4380 3390 2530

AU-H350SB BT 10140 8590 7180 5920 4790 3800 2930

AU2-H350SB BT 9900 8420 7060 5830 4730 3760 2910

AU-H380CC AT 10530 8880 7390 6060 4880 3860 2970

AU2-H381CC AT 10570 8910 7410 6070 4900 3870 2980

AU-H390CS BT 11350 9630 8060 6630 5360 4230 3240

AU2-H390CS BT 11020 9390 7880 6510 5270 4170 3200

AU-H392CS BT 12360 10500 8780 7210 5810 4560 3470

AU2-H392CS BT 13080 11030 9170 7490 6000 4690 3560

SÉRIE

H2 R134A

MODELO  GÁS APLICAÇÃO
RENDIMENTO EM W

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

AU-H403CC AT 12720 10630 8780 7150 5720 4480 3400

AU2-H403CC AT 12550 10510 8690 7090 5680 4450 3380

AU-H403CS BT 13600 11520 9620 7920 6390 5040 3850

AU2-H404CS BT 14280 12020 9990 8180 6570 5170 3930

AU-H503CC AT 14510 12190 10100 8260 6630 5200 3950

AU2-H503CC AT 15000 12540 10360 8430 6750 5280 4010

AU-H503CS BT 16700 14160 11850 9790 7950 6340 4920

AU2-H503CS BT 17430 14690 12240 10070 8150 6470 5010

AU2-H743CC AT 17420 14690 12240 10060 8150 6470 5010

H32 R134A

SÉRIE MODELO  GÁS APLICAÇÃO
RENDIMENTO EM W
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +43ºC.

UNIDADES - DORIN

R134A

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

AU-H550CB BT 19320 16400 13730 11300 9140 7220 5550

AU2-H550CB BT 19320 16400 13730 11310 9140 7230 5560

AU2-H750CC AT 21350 17900 14810 12070 9680 7600 5810

AU2-H750CS BT 23600 20050 16770 13800 11150 8800 6770

AU2-H850CC AT 25740 21620 17910 14600 11690 9150 6960

AU2-H850CB BT 28060 23700 19740 16180 13020 10250 7860

AU2-H860CS AT 31570 26420 21810 17730 14150 11060 8400

H34 R134A

SÉRIE MODELO  GÁS APLICAÇÃO
RENDIMENTO EM W

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

AU2-H1000CC AT 24980 21020 17440 14240 11410 8950 6280

AU2-H1000CS BT 29780 25300 21200 17500 14190 11260 8700

AU2-H1500CC AT 29780 25300 21200 17500 14190 11260 8700

AU2-H1500CS BT 32830 28080 23700 19690 16090 12880 10050

AU2-H2000CC AT 36390 30630 25430 20780 16670 13090 10010

AU2-H1600CS BT 38720 32840 27470 22620 18300 14490 11180

AU4-H2200CC AT 41260 34950 28960 23640 18980 14930 11470

AU2-H1800CS BT 40800 34850 29370 24400 19950 16000 12550

AU4-H2400CC AT 44050 37240 31100 25620 20780 16570 12940

H4 R134A

SÉRIE MODELO  GÁS APLICAÇÃO
RENDIMENTO EM W

+10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC

AU4-H2500CS BT 52790 44850 37630 31120 25280 20090 15480

AU4-H3000CC AT 54980 46340 38520 31520 25320 19890 15190

AU4-H2700CS BT 57980 48490 39980 32410 25750 19940 14900

AU4-H3200CC AT 57420 48170 39820 32370 25800 20060 15110

AU4-H2900CS BT 61250 51910 43190 35370 28410 22280 16900

H5 R134A

SÉRIE MODELO  GÁS APLICAÇÃO
RENDIMENTO EM W
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +43ºC.

UNIDADES - DORIN

R404A

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

AU-H40CC AT 2120 1810 1530 1280 1050 860 680 530 400 290

AU2-H40CC AT 2570 2210 1580 1310 1080 870 690 540 400 290

AU-H75CC AT - 2320 1990 1680 1400 1150 910 700 510 330

AU-H75CS BT - - - 2210 1870 1550 1260 1000 760 550

AU-H100CC AT - - - 2270 1910 1570 1260 960 690 430

AU2-H100CC AT - - 2830 2400 2000 1640 1300 1000 720 460

AU-H100CS BT - - - - - 1820 1490 1180 910 650

AU2-H100CS BT - - - - 2320 1920 1560 1230 940 670

AU-H150CC AT - - - 2750 2320 1910 1520 1160 820 500

AU2-H150CC AT - - - 2820 2360 1940 1540 1170 830 510

AU-H150CS BT - - - - 2590 2150 1750 1390 1060 770

AU2-H150CS BT - - - - 2650 2190 1780 1410 1080 780

AU-H180CC AT - - 3760 3210 2690 2210 1750 1330 930 560

AU2-H180CC AT - - 3780 3220 2700 2210 1760 1330 930 560

AU-H180CS BT - - - 3510 2960 2450 1980 1560 1180 850

AU2-H180CS BT - - - 3520 2970 2450 1980 1560 1180 850

AU-H200CC AT - - 4100 3510 2960 2430 1940 1480 1040 630

AU2-H200CC AT - - 4120 3530 2970 2440 1940 1480 1040 630

AU-H200CS BT - - - - - 2760 2240 1770 1340 950

AU2-H200CS BT - - - - - 2770 2250 1770 1350 960

AU-H220CC AT - - - - 3320 2740 2190 1670 1170 700

AU2-H220CC AT - - - - 3330 2750 2200 1670 1170 700

AU-H220CS BT - - - - 3580 2980 2430 1920 1450 1030

AU2-H220CS BT - - 5570 4720 3940 3240 2600 2030 1530 1080

AU-H250CC AT 7610 6610 5690 4820 4020 3290 2610 1980 1400 840

AU2-H250CC AT - 6400 5530 4710 3940 3230 2570 1950 1370 830

AU-H250CS BT - - - - - 3290 2670 2110 1600 1150

AU2-H250CS BT - - - 5310 4420 3620 2900 2260 1700 1220

AU-H280SB BT - - - - - 3420 2780 2190 1650 1170

AU2-H280SB BT - - - - - 3440 2790 2200 1660 1170

AU-H280CC AT - - 6330 5370 4470 3640 2870 2160 1490 870

AU2-H280CC AT - - 6140 5230 4370 3570 2820 2120 1470 850

AU-H280CS BT - - - 5630 4690 3830 3060 2370 1770 1240

AU2-H280CS BT - - - 5480 4580 3760 3010 2340 1750 1220

SÉRIE MODELO  GÁS APLICAÇÃO

H1 R404A

RENDIMENTO EM W
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +43ºC.

UNIDADES - DORIN

R404A

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

AU-H290CS BT - - - 6200 5200 4280 3450 2700 2040 1460

AU2-H290CS BT - - - 6010 5060 4190 3380 2660 2010 1450

AU-H300CC AT 10830 9320 7930 6650 5500 4460 3550 2740 2050 1450

AU2-H300CC AT 10570 9120 7780 6550 5420 4410 3510 2720 2030 1440

AU-H300CS BT - - - - 5540 4600 3730 2950 2260 1650

AU2-H300CS BT - - - - 5390 4490 3660 2910 2230 1640

AU-H350CC AT - - 8250 6980 5830 4790 3870 3050 2330 1690

AU2-H351CC AT - 9750 8330 7040 5870 4830 3890 3070 2340 1700

AU-H350SB BT - - - - - 5020 4120 3300 2570 1910

AU2-H350SB BT - - - - - 4890 4030 3250 2530 1890

AU-H380CC AT - - - 7590 6390 5300 4320 3430 2640 1940

AU2-H381CC AT - - - 7660 6450 5340 4350 3450 2660 1950

AU-H390CS BT - - - - 6600 5570 4620 3740 2960 2260

AU2-H390CS BT - - - - - 5400 4500 3670 2910 2230

AU-H392CS BT - - - - - - - - 3170 2330

AU2-H392CS BT - - - - - - - 4310 3300 2400

SÉRIE MODELO  GÁS APLICAÇÃO

H2 R134A

RENDIMENTO EM W

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

AU-H403CC AT - - 9910 8310 6870 5590 - - - -

AU2-H403CC AT - - 9680 8140 6750 5500 - - - -

AU-H403CS BT - - - - - 6110 4990 3960 3020 -

AU2-H404CS BT - - - 9400 7920 6550 5300 4160 3150 -

AU-H503CC AT - - - 9760 8180 6720 5380 4180 3100 2140

AU2-H503CC AT - 14150 12130 10260 8540 6970 5550 4280 3160 2180

AU-H503CS BT - - - - 9440 7870 6420 5100 3910 -

AU2-H503CS BT - - 13810 11820 9960 8250 6690 5280 4040 -

AU2-H743CC AT - - 13710 11720 9850 8130 6560 5140 3880 2780

APLICAÇÃOSÉRIE MODELO  GÁS

H32 R134A

RENDIMENTO EM W
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Rendimentos calculados a uma temperatura de condensação de +43ºC.

UNIDADES - DORIN

R404A

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

AU-H550CB BT - - - - - 9030 7380 5840 4440 3160

AU2-H550CB BT - - - - - 9510 7700 6060 4580 3250

AU2-H750CC AT - - 17250 14600 12190 10000 8030 6280 4720 3330

AU2-H750CS BT - - - - - 10610 8640 6870 5270 3860

AU2-H850CC AT - - - 16810 14020 11500 9250 7250 5510 3990

AU2-H850CB BT - - - - - 12760 10390 8260 6350 4670

AU2-H860CS AT - - 24700 20790 17260 14090 11280 8810 6670 4820

SÉRIE MODELO  GÁS APLICAÇÃO

H34 R134A

RENDIMENTO EM W

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

AU2-H1000CC AT - - - 17380 14560 11980 9650 7550 5690 4040

AU2-H1000CS BT - - - - 17550 14610 11900 9440 7220 5250

AU2-H1500CC AT - - 26770 22590 18820 15430 12420 9750 7400 5340

AU2-H1500CS BT - - - - - - 13370 10650 8170 5930

AU2-H2000CC AT - - - - 21320 17660 14310 11290 8570 6130

AU2-H1600CS BT - - - - 22710 18850 15300 12090 9210 6650

AU4-H2200CC AT - - 34220 29060 24330 20020 16140 12650 9550 6790

AU2-H1800CS BT - - - - - 20500 16770 13350 10260 7500

AU4-H2400CC AT - - 36880 31500 26520 21940 17790 14040 10680 7670

SÉRIE MODELO  GÁS APLICAÇÃO

H4 R134A

RENDIMENTO EM W

+5 ºC 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC -20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC -40 ºC

AU4-H2500CS BT - - - - 29920 25100 20630 16510 12750 9320

AU4-H3000CC AT - - - 37160 31290 25880 20920 16410 12300 8540

AU4-H2700CS BT - - - - 33280 27450 22200 17490 13300 9570

AU4-H3200CC AT - - - 39510 33140 27270 21900 17000 12550 8490

AU4-H2900CS BT - - - - - 29870 24470 19520 15030 10950

H5 R134A

SÉRIE MODELO  GÁS APLICAÇÃO
RENDIMENTO EM W
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ACESSÓRIOS PARA COMPRESSORES

• Apto para qualquer compressor;
• Potências de trabalho de 0,5 CV a 10 CV;
• Tensão de 120/230V 50-60 HZ.

CONDENSADORES DE ARRANQUE

SPP-5

SPP-6

SPP-8

RELÉ + CONDENSADOR DE ARRANQUE.

AUMENTO DO BINÁRIO ATÉ 300%.

RELÉ + CONDENSADOR DE ARRANQUE.

AUMENTO DO BINÁRIO ATÉ 500%.

RELÉ + CONDENSADOR DE ARRANQUE.

AUMENTO DO BINÁRIO ATÉ 690%.

MODELO  DESCRIÇÃO

RELÉS DE ARRANQUE

SPP
RELÉ PARA BAIXA VOLTAGEM ATÉ 5HP (1125/230V).

AUMENTO DO BINÁRIO ATÉ 250%.

PO-230

1/12 HP A 1/2 HP (230V).

CONEXÃO SEM CABOS, DIRECTAMENTE SOBRE OS 

BORNOS DO COMPRESSOR.

ICG-220
1/12 HP A 1/2 HP (230V).

CONEXÃO COM CABOS, COM TERMINAL DE FIXAÇÃO.

MODELO  DESCRIÇÃO

• Podem ser utilizados em todo o tipo de condensadores e com motores sem condensador de 
arranque;
• Pode ser substituído por qualquer tipo de relé.

FILTROS SOLDAR

REFERÊNCIA DIMENSÃO

DNSM220X96530 FILTRO SOLDAR  20 GRS. 1/4 x CAPILAR

DNSM220X96565 FILTRO SOLDAR  20 GRS. 1/4 x 1/4

DNSM230X96530 FILTRO SOLDAR  30 GRS. 1/4 x CAPILAR

DNSM230X96565 FILTRO SOLDAR  30 GRS. 1/4 x 1/4

74102541 FILTRO SOLDAR  40 GRS. 1/4 x CAPILAR

74102540 FILTRO SOLDAR  40 GRS. 1/4 x 1/4
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• Certificados: CCC, CE, UL.

• Protecção: IP44, IP54.

• Temperatura de Funcionamento: -30ºC / 60ºC.

• Vida útil: 30000 horas aproximadamente.

• Tipo: Aspirante.

VENTILADORES AXIAIS

YWF4E-250S 825-995 1380-1600 250 220V 55 50-65 0.23-0.55

YWF4D-250S 850 1400 250 380V 55 55 0.18

YWF4E-300S 1845-2150 1380-1550 300 220V 60 85-95 0.42-0.85

YWF4D-300S 1835 1380 300 380V 60 75 0.24

YWF4E-350S 2450-2830 1400-1600 350 220V 64 129-180 0.65-1.65

YWF4D-350S 2470 1400 350 380V 64 125 0,38

YWF4E-400S 3955-4645 1380-1600 400 220V 67 180-250 0.82-2.35

YWF4D-400S 3920 1380 400 380V 67 180 0.47

YWF4E-450S 5365-5770 1350-1600 450 220V 69 250-300 1.15-2.55

YWF4D-450S 5415 1350 450 380V 69 250 0.55

YWF6D-450S 4270 900 450 380V 61 150 0.4

YWF4E-500S 7155 1320 500 220V 71 380 1.85

YWF4D-500S 7395 1300 500 380V 71 390 0.99

YWF4E-630S 11435 1360 630 220V 75 750 3.5

YWF4D-630S 12420 1320 630 380V 75 800 1.6

MODELO
CAUDAL 

(m³/h)

ROT.

(rpm)

DIÂMETRO  

(mm)
VOLT. dB  W A

VA808025 VENTILADOR AXIAL 80 x 80 x 25

VA808038 VENTILADOR AXIAL 80 x 80 x 38

VA929225 VENTILADOR AXIAL 92 x 92 x 25

VA929238 VENTILADOR AXIAL 92 x 92 x 38

VA121225 VENTILADOR AXIAL 120 x 120 x 25

VA121238 VENTILADOR AXIAL 120 x 120 x 38

MODELO DESCRIÇÃO
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MOTOVENTILADORES E VENTILADORES TANGENCIAIS

MOTVEMB05 MOTOVENTILADOR EBM 5W 230V

MOTVEMB10 MOTOVENTILADOR EBM 10W 230V

MOTVEMB16 MOTOVENTILADOR EBM 16W 230V

MOTVEMB25 MOTOVENTILADOR EBM 25W 230V

MOTVEMB34 MOTOVENTILADOR EBM 34W 230V

MODELO DESCRIÇÃO

EM TGA60-1-90 MOTOVENTILADOR TANGÊNCIAL TGA60-090

EM TGA60-1-12 MOTOVENTILADOR TANGÊNCIAL TGA60-120

EM TGA60-1-18 MOTOVENTILADOR TANGÊNCIAL TGA60-180

EM TGA60-1-24 MOTOVENTILADOR TANGÊNCIAL TGA60-240

EM TGA60-3-30 MOTOVENTILADOR TANGÊNCIAL TGA60-300

EM TGD60-1-18 MOTOVENTILADOR TANGÊNCIAL TGD60-180

EM TGD60-1-24 MOTOVENTILADOR TANGÊNCIAL TGD60-240

EM TGD60-1-27 MOTOVENTILADOR TANGÊNCIAL TGD60-270

MODELO DESCRIÇÃO

NET5T05ZVN001 MOTOVENTILADOR ELCO 5W 220V

NET5T10ZVN001 MOTOVENTILADOR ELCO 10W 220V

NET5T16ZVN001 MOTOVENTILADOR ELCO 16W 220V

NET5T25PVN001 MOTOVENTILADOR ELCO 25W 220V

NET5T34PVN001 MOTOVENTILADOR ELCO 34W 220V

MODELO DESCRIÇÃO

ECA12150VC0024 MOTOVENTILADOR ELCO ELECTRÓNICO 12 230V

ECA20250VC0036 MOTOVENTILADOR ELCO ELECTRÓNICO 20 230V

MODELO DESCRIÇÃO
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Macho/Macho Macho/Fêmea

FILTROS SECADORES SAE
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R404A R134A R410A R407C COMPRIMENTO DIÂMETRO

C-032 1/4" 3,5 4,6 4,9 4,6 106 44

C-032-FM 1/4" 3,5 4,6 4,9 4,6 97 44

C-033 3/8" 8,1 11,3 12,0 11,3 119 44

C-052 1/4" 4,9 6,7 7,0 6,7 121 62

C-052-FM 1/4" 4,9 6,7 7,0 6,7 106 62

C-053 3/8" 10,9 15,1 15,8 15,1 132 62

C-082 1/4" 4,9 6,7 7,0 6,7 143 67

C-083 3/8" 10,6 14,8 15,5 14,8 154 67

C-084 1/2" 20,7 17,8 29,9 17,8 160 67

C-162 1/4" 4,9 6,7 7,0 6,7 159 67

C-163 3/8" 10,6 14,8 15,5 14,8 171 76

C-164 1/2" 23,9 32,7 34,2 32,7 176 76

C-165 5/8" 32,4 44,3 47,1 44,3 184 76

C-303 3/8" 10,6 14,8 15,5 14,8 246 76

C-304 1/2" 23,9 32,7 34,5 32,7 251 76

C-305 5/8" 34,8 47,8 51,0 47,8 259 76

C-414 1/2" 26,7 36,9 39,0 36,9 252 89

C-415 5/8" 37,3 51,0 54,2 51,0 260 89

DIMENSÕES (mm)
REFERÊNCIA

CONEXÕES 

SAE

CAP. REFRIGERAÇÃO LINHA LIQUÍDO (kW)
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FILTROS SECADORES ODF

R404A R134A R410A R407C COMPRIMENTO DIÂMETRO

C-032-S 1/4" 3,5 4,6 4,9 4,6 97 44

C-033-S 3/8" 9,1 12,3 13,0 12,3 99 44

C-052-S 1/4" 4,9 6,7 7,0 6,7 106 62

C-053-S 3/8" 10,9 15,1 15,8 15,1 109 62

C-082-S 1/4" 4,9 6,7 7,0 6,7 130 67

C-083-S 3/8" 12,0 16,5 17,6 16,5 133 67

C0-84-S 1/2" 22,5 30,9 33,1 30,9 138 67

C-162-S 1/4" 4,9 6,7 7,0 6,7 146 76

C-163-S 3/8" 12,0 16,5 17,6 16,5 149 76

C-164-S 1/2" 25,7 35,5 37,6 35,5 152 76

C-165-S 5/8" 37,3 51,0 54,5 51,0 160 76

C-303-S 3/8" 12,0 16,5 17,6 16,5 226 76

C-304-S 1/2" 25,7 35,5 37,6 35,5 229 76

C-305-S 5/8" 39,7 54,5 57,7 54,5 235 76

C-307-S 7/8" 50,6 69,6 73,9 69,6 249 76

C-414-S 1/2" 29,2 40,1 42,6 40,1 230 89

C-415-S 5/8" 41,5 56,6 60,1 56,6 237 89

C-417-S 7/8" 52,0 71,4 75,1 71,4 249 89

C-419-S 1-1/8" 57,3 78,4 73,4 78,4 248 89

C-607-S 7/8" 68,6 93,6 100,0 93,6 406 76

C-609-S 1-1/8" 78,4 107,0 114,0 107,0 406 76

REFERÊNCIA
CONEXÕES 

ODF

CAP. REFRIGERAÇÃO LINHA LIQUÍDO (kW) DIMENSÕES (mm)
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VÁLVULAS SOLENOIDE ODF / SAE

ACESSÓRIOS

ODF

SAE

V3F2 SAE 1/4"

V3S2 ODF 1/4"

V4F2 SAE 1/4"

V4S2 ODF 1/4"

V4F3 SAE 3/8"

V4S3 ODF 3/8"

V8F3 SAE 3/8"

V8S3 ODF 3/8"

V8S4 SAE 1/2"

V10F3 ODF 3/8"

V10S3 SAE 3/8"

V13F4 ODF 1/2"

V13S4 SAE 1/2"

V19F5 ODF 5/8"

V19S5 SAE 5/8"

V23S6 ODF 3/4"

V23S7 SAE 7/8"

V23S9 ODF 1 1/8"

REFERÊNCIA TIPO LIGAÇÃO MEDIDA

304983 BOBINE RT14 24V 50/60HZ

304985 BOBINE RT14 115V 50/60HZ

304987 BOBINE RT14 230V 50/60HZ

600000R CAIXA TERMINAL

DESCRIÇÃOREFERÊNCIA
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VÁLVULAS EXPANSÃO

R404A / R449A / R448A

IN OUT EQUALIZ.

C8EF-SZ -40ºC a +10ºC -

C8EF-SW -20ºC a +10ºC -

C8EF-SX110 -40ºC a +10ºC 7.6 bar / +12ºC

C8EF-SX35 -40ºC a +18ºC 2.4 bar / -17ºC

C8F-SZ -40ºC a +10ºC -

C8F-SW -20ºC a +10ºC -

C8F-SX110 -40ºC a +10ºC 7.6 bar / +12ºC

C8F-SX35 -40ºC a +18ºC 2.4 bar / -17ºC

C8EM-SZ -40ºC a +10ºC -

C8EN-SW -20ºC a +10ºC -

C8EM-SX110 -40ºC a +10ºC 7.6 bar / +12ºC

C8EM-SX35 -40ºC a +18ºC 2.4 bar / -17ºC

C8M-SZ -40ºC a +10ºC -

C8M-SW -20ºC a +10ºC -

C8M-SX110 -40ºC a +10ºC 7.6 bar / +12ºC

C8M-SX35 -40ºC a +18ºC 2.4 bar / -17ºC

C8ES-SZ -40ºC a +10ºC -

C8ES-SW -20ºC a +10ºC -

C8ES-SX110 -40ºC a +10ºC 7.6 bar / +12ºC

C8ES-SX5 -40ºC a +18ºC 2.4 bar / -17ºC

C8S-SZ -40ºC a +10ºC -

C8S-SW -20ºC a +10ºC -

C8S-SX110 -40ºC a +10ºC 7.6 bar / +12ºC

C8S-SX35 -40ºC a +18ºC 2.4 bar / -17ºC

C8EF-VZ -40ºC a +10ºC -

C8EF-VW -20ºC a +10ºC -

C8EF-VX100 -40ºC a +15ºC 6.9 bar / -17ºC

C8F-VZ -40ºC a +10ºC -

C8F-VW -20ºC a +10ºC -

C8F-VX100 -40ºC a +15ºC 6.9 bar / -17ºC

C8EM-VZ -40ºC a +10ºC -

C8EM-VW -20ºC a +10ºC -

C8EM-VX100 -40ºC a +15ºC 6.9 bar / -17ºC

C8M-VZ -40ºC a +10ºC -

C8M-VW -20ºC a +10ºC -

C8M-VX100 -40ºC a +15ºC 6.9 bar / -17ºC

C8ES-VZ -40ºC a +10ºC -

C8ES-VW -20ºC a +10ºC -

C8ES-VX100 -40ºC a +15ºC 6.9 bar / -17ºC

C8S-VZ -40ºC a +10ºC -

C8S-VW -20ºC a +10ºC -

C8S-VX100 -40ºC a +15ºC 6.9 bar / -17ºC

MOP                  

(bar / ºC)
REFERÊNCIA GÁS

LIGAÇÕES COMPR. 

CAPILAR

GAMA TEMP. 

(ºC)

150 cm

150 cm

R22

R448A

R449A

3/8" SAE

1/4" SAE

INTERNO

6mm ODF

INTERNO

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

R404A

R507

1/2" SAE

12mm ODF3/8" SAE

1/2" ODF

1/2" SAE

12mm ODF

1/4" ODF

INTERNO

1/2" ODF

150 cm

1/4" SAE

INTERNO

6mm ODF

INTERNO

1/4" ODF

INTERNO

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm
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VÁLVULAS EXPANSÃO

R134A / R407C / R407F

IN OUT EQUALIZ.

C8EF-NW -20ºC a +10ºC -

C8EF-NX100 -40ºC a +15ºC 6.9 bar / -17ºC

C8F-NW -20ºC a +10ºC -

C8F-NX100 -40ºC a +15ºC 6.9 bar / -17ºC

C8EM-NW -20ºC a +10ºC -

C8EM-NX100 -40ºC a +15ºC 6.9 bar / -17ºC

C8M-NW -20ºC a +10ºC -

C8M-NX100 -40ºC a +15ºC 6.9 bar / -17ºC

C8ES-NW -20ºC a +10ºC -

C8ES-NX100 -40ºC a +15ºC 6.9 bar / -17ºC

C8S-NW -20ºC a +10ºC -

C8S-NX100 -40ºC a +15ºC 6.9 bar / -17ºC

C8EF-JW -20ºC a +10ºC -

C8EF-JX60 -40ºC a +15ºC 4.1 bar / -17ºC

C8F-JW -20ºC a +10ºC -

C8F-JX60 -40ºC a +15ºC 4.1 bar / -17ºC

C8EM-JW -20ºC a +10ºC -

C8EM-JX60 -40ºC a +15ºC 4.1 bar / -17ºC

C8M-JW -20ºC a +10ºC -

C8M-JX60 -40ºC a +15ºC 4.1 bar / -17ºC

C8ES-JW -20ºC a +10ºC -

C8ES-JX60 -40ºC a +15ºC 4.1 bar / -17ºC

C8S-JW -20ºC a +10ºC -

C8S-JX60 -40ºC a +15ºC 4.1 bar / -17ºC

REFERÊNCIA GÁS
LIGAÇÕES COMPR. 

CAPILAR

GAMA TEMP. 

(ºC)

R407A

R407C

R407F

3/8" SAE

1/4" ODF

INTERNO

MOP                  

(bar / ºC)

1/2" SAE

12mm ODF

1/2" ODF

1/4" SAE

INTERNO

6mm ODF

INTERNO

R134A 3/8" SAE

1/2" SAE

1/4" SAE

INTERNO

12mm ODF

6mm ODF

INTERNO

1/2" ODF

1/4" ODF

150 cm

150 cm

150 cmINTERNO

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

R
e
fr
ig
e
ra
çã

o
C

o
n

tr
o

lo
s

F
e

rr
a

m
e

n
ta

A
r 

C
o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o



Pag.: 197

ORIFÍCIOS PARA VÁLVULAS EXPANSÃO

Dimensões em mm

DESENHO TÉCNICO VÁLVULAS DE EXPANSÃO

R407C R134A R404A R22

C-0X 0,55 0,44 0,42 0,55

C-00 1,20 1,00 0,77 1,10

C-01 2,40 1,60 1,40 2,30

C-02 3,80 2,60 2,10 3,50

C-03 5,20 4,30 3,90 4,90

C-04 9,00 7,00 6,30 8,40

C-05 11,30 8,60 7,70 10,50

C-06 15,00 9,50 8,20 14,00

TIPO
RENDIMENTO kW
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• Sondas incluídas.

• Fácil programação.

• Parâmetros frio/calor.

• Protecção frontal IP65.

• Temperatura de utilização: -5/+55ºC.

• Bloqueio por senha.

• Protecção de compressor e ON/OFF em caso de avaria da sonda.
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EQUIPAMENTO RELÉS / SONDAS

IDW961 1 RELÉ - 1 SONDA (INCLUÍDA)

IDW971 2 RELÉ - 2 SONDAS (INCLUÍDAS)

IDW974 3 RELÉ- 2 SONDAS (INCLUÍDAS)

CAMPO DE VISUALIZAÇÃO

DISPLAY

INSTALAÇÃO

ENTRADAS ANALÓGICAS 1 NTC

ENTRADAS CONFIGURÁVEIS

CONECTIVIDADE

SÁIDAS DIGITAIS RELÉ 16A SPDT
RELÉ B SPDT: N.A. 8(4)A-N.C.6(3)A MÁX. 250V

RELÉ A SPST: 2Hp (12FLA - 72LRA) MÁX. 250V

RELÉ B SPDT: N.A. 8(4)A-N.C.6(3)A MÁX. 250V     

RELÉ A SPST: 2Hp (12FLA - 72LRA) MÁX. 250V      

RELÉ C 1 SPST 5(2)A 250V

CAMPO DE MEDIÇÃO

AlLIMENTAÇÃO

1 DIGITAL (SELV)

PORTA TTL PARA LIGAÇÃO A UNI CARD / COPY CARRD

-50 / +110ºC

230V ~ ±10% 50 / 60 Hz

DADOS TÉCNICOS IDW961 IDW971 IDW974

SONDA NTC: -50 / +110ºC

PONTO DECIMAL COM 3 DÍGITOS

ESPELHO COM FURO DE MONTAGEM 71x29mm

2 NTC

TERMOSTATOS ELECTRÓNICOS

IDW961 / IDW971 / IDW974
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TERMOSTATOS ELECTRÓNICOS

IDNext

Controlo através de

Smartphone

Descongelação modular

inteligente

Luzes LED

Compatível com os novos

refrigerantes naturais.

Display amplo com 6 teclas

e 11 icons

Gestão de compressores

de velocidade variável

Funções avançadas:

• ‘‘Deep cooling Cycle’’:  algoritmo avançado que permite uma rápida baixa da temperatura.

• ‘’Easy Map’’: permite armazenar várias configurações.

• ‘‘Compressor Overheating’’: permite monitorizar a temp. do compressor e notifica anomalias.

• Alarme de falta de refrigerante.

REFERÊNCIA EQUIPAMENTO VOLTAGEM

IDN902P6D107Z00 IDNext 902 P 230 Vac

IDN902P6D103Z00 IDNext 902 P 12 Vac/dc

IDN961P7D107Z00 IDNext 961 P 230 Vac

IDN961P7D103Z00 IDNext 961 P 12 Vac/dc

IDN971P9D307Z00 IDNext 971 P/B Buzzer 230 Vac

IDN971P9D303Z00 IDNext 971 P/B Buzzer 12 Vac/dc

IDN974PED307Z00 IDNext 974 P/B Buzzer 230 Vac

IDN974PED507Z00 IDNext 974 P/C RTC 230 Vac

IDN974PED303Z00 IDNext 974 P/B Buzzer 120 Vac/dc

IDN978P4D307Z00 IDNext 978 P/B Buzzer 230 Vac

IDN978P4D507Z00 IDNext 978 P/C RTC 230 Vac

DIMENSÕES

INSTALAÇÃO

CONECTIVIDADE

DISPLAY

TECLAS 4 TECLAS 4 TECLAS 6 TECLAS 6 TECLAS 6 TECLAS

CAMPO DE VISUALIZAÇÃO

ENTRADAS ANALÓGICAS

ENTRADAS DIGITAIS 1 x SELV 1 x SELV 1 x SELV 1 x SELV 1 x SELV

SAÍDAS DIGITAIS 1x SPDT 10(6) 230Vac 1x SPST 2 Hp 12(8)A 230Vac
1x SPST 2 Hp 12(8)A 230Vac  

1x SPDT 0,5 Hp 8(4)A 230Vac

1x SPST 2 Hp 12(8)A 230Vac 

1x SPDT 0,5 Hp 8(4)A 230Vac     

1x SPST 5(2)A  230Vac

1x SPST 1,5Hp 10(6)A 230Vac

1x SPDT 0,5Hp 8(4)A 230Vac 

2x SPST 5(2)A  230Vac

CAMPO DE MEDIÇÃO

PRECISÃO

RESOLUÇÃO 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

CONSUMO
3 VA - 1,5W

5 VA

3 VA - 1,5W

5 VA

3 VA - 1,5W

5 VA

3 VA - 1,5W

5 VA
5,5 VA

ALIMENTAÇÃO

TEMPERATURA DE USO

TEMPERATURA ARMAZENAMENTO

HUMIDADE AMBIENTE

ALARME NÃO NÃO SIM EN IDNext 974 P/B EN IDNext 978 P/B

RELÓGIO NÃO NÃO NÃO EN IDNext 974 P/C EN IDNext 978 P/C

-5…55 °C

-30...85 °C

10…90% RH

1x PTC OU NTC OU Pt1000 + PB3 OU DI 2 x PTC OU NTC OU PT1000+PB3 OU DL

NTC: -50,0…+110.0ºC - PTC: -55,0…+140,0ºC - PT:55,0…+150,0ºC

12Vac/dc - 230Vac

DADOS TÉCNICOS IDNext 902 IDNext 974 P/B-P/C IDNext 978 P/B-P/C

LED 3 DÍGITOS

-99,9…+99,9ºC / -999…+999ºC

SOBRE PAINEL, 71x29 mm

NTC, PTC: MELHOR DE 0,5% DA ESCALA COMPLETA + 1 DÍGITO

* Pt1000 [-55,0…+70,0 °C]: MELHOR DE 0,5% DA ESCALA COMPLETA + 1 DÍGITO

* Pt1000 [-70,0…+150,0 °C]: MELHOR DE 1,0% DA ESCALA COMPLETA + 1 DÍGITO

IDNext 961 IDNext 971 P/B

PORTA TTL PARA CONEXÃO UNICARD, SUPERVISOR TELEVIS SYSTEM MODBUS, DONGLE BLUETOOTH

FRONTAL 81x35 mm - PROFUNDIDADE 60mm
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• Fácil instalação graças à utilização de conectores rápidos.

• Gestão directa de compressores até 2Hp.

• Protecção do visor e ligações contra a água.

• Compatível com aplicações de hidrocarboneto.

• Fonte de alimentação universal.
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TERMOSTATOS ELECTRÓNICOS

IDW961 / IDW971

DIMENSÕES

INSTALAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

CONSUMO

1 ENTRADA NTC 2 ENTRADAS NTC

ENTRADAS DIGITAIS

1 SPST 2Hp @ 250V~ - 1Hp @ 115V~

1 SPST 2Hp @ 250V~ - 1Hp @ 

115V~

1 SPST 3(2)A 250V~ máx.

DISPLAY / ÍCONES 2 DÍGITOS + SINAL / 3 ÍCONES 2½ DÍGITOS + SINAL / 6 ÍCONES

ENTRADAS ANALÓGICAS

ENTRADAS DIGITAIS 1 x SELV 1 x SELV

SAÍDAS DIGITAIS 1x SPDT 10(6) 230Vac 1x SPST 2 Hp 12(8)A 230Vac

CONECTIVIDADE

CAMPO DE VISUALIZAÇÃO -50...90°C -50...90°C

ENTRADAS ANALÓGICAS
CONECTORES RAST OU DE PARAFUSO.

1 ENTRADA DIGITAL SEM VOLTAGEM

CONECTOR RAST OU DE PARAFUSO.

SAÍDAS DIGITAIS

COM CONECTORES FASTON OU DE PARAFUSO.

1x PTC OU NTC OU Pt1000 + PB3 OU DI

PORTA "DADOS" PARA LIGAÇÃO A COPYCARD E UNICARD COM 

ADAPTADOR ELIWELL ESPECÍFICO

FRONTAL: 82x36 mm

PROFUNDIDADE COM FASTON/RAST: 68mm

PROFUNDIDADE COM CONECTORES DE PARAFUSO: 56 mm

SOBRE PANEL: 71x29 mm

100...240V~ ±10% 50/60Hz

3,2W máx.

DADOS TÉCNICOS nEW 961 nEW 971

nEW 961-971

N

L

4321

Pb1 Pb2
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VERSÃO COM FASTON / RAST VERSÃO COM CONECTORES DE PARAFUSO

APENAS MODELOS nEW 971
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TERMOSTATOS ELECTRÓNICOS

IC PLUS

CAMPO DE VISUALIZAÇÃO

SONDA NTC: -

50/110ºC SONDA 

PTC: -55/140ºC

-199/199                           

-199,9/199,9                   

-1,999/1,999

SONDA Pt100: -150/+650ºC 

SONDA RcJ: -40/+750ºC  

SONDA TcK: 40+1350ºC

DISPLAY

ENTRADAS ANALÓGICAS 1 PTC OU NTC

ENTRADAS DIGITAIS 1 SEM TENSÃO -- 1 SEM TENSÃO

PORTAS DE SÉRIE

SAÍDAS DIGITAIS

CAMPO DE MEDIÇÃO -50/140ºC -1,999/+1,999 -150/+1,350ºC

ALIMENTAÇÃO

1 SPDT 8(4)A 250Va - 1 SPST 8(4)A 25Va

TTL PARA CONECÇÃO A COPY CARD,  A TELEVIS SYSTEM / MODBUS

VER MODELO

DADOS TÉCNICOS NTC/PTC V/I J/K PT100

1 V-I                           

(0…1V,0...5V,0…10V,0…20mA,4…20mA)

PONTO DECIMAL 3 DÍGITOS

EQUIPAMENTO SONDA VOLTAGEM

IC PLUS 915 NTC/PTC 12V

IC PLUS 915 NTC/PTC 12-24V

IC PLUS 915 NTC/PTC 230V

IC PLUS 915 J/K PT100 12V

IC PLUS 915 J/K PT100 12-24V

IC PLUS 915 J/K PT100 230V

IC PLUS 915 V/I 12V

IC PLUS 915 V/I 12-24V

IC PLUS 915 V/I 230V
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SONDAS DE HUMIDADE E TEMPERATURA

EWHS3040-3140

EWS2840

SS301D

TFHS 200/244

REFERÊNCIA MODELO TIPO

SH5NPM1001400 EWHS 2840/W HUMIDADE 4…20mA -0/100%HR

SH3NPM100Y400 EWH 3040 HUMIDADE 4…20mA -0/100%HR+NTC

SH0NPM100l400 EWHS 3140 HUMIDADE E TEMPERATURA 4…10mA 0/100%HR

SH0NPM100S400 EWHS 3140/S HUMIDADE E TEMPERATURA RS-486

SH0NPM100S000 SENSOR SENSOR DE SUBSTITUIÇÃO

SSTFTH301D SS301D HUMIDADE 0/100%HR E TEMP +30/+70ºC

SSTFHS200Cl TFHS 200 HUMIDADE 0/100% HR

SSTFHS244B TFHS 244 HUMIDADE 0/100%HR E TEMP +30/+70ºC RS-486

•  Para ligação a equipamentos de medição de Humidade e Humidade/Temperatura de elevada 

precisão.

•  Velocidade máxima do ar: 20/ms.

•  Protecção da inversão de polaridade por iodo.

•  Fixação mediante aba externa com parafuso de fixação.

•  Sondas de parede com protecção IP65.

•  Temperatura de uso: -30/+70ºC.

•  Medição de Humidade: +/100%.

•  Sensor substituível (sondas TFHA, SS301).

GRAU DE INSULAÇÃO IP65 IP54 IP67 IP54

INSTALAÇÃO
ATRAVÉS DE 2 EIXOS 

EXTERNOS

GRAMPO 

(FORNECIDO)

GRAMPO 

(FORNECIDO)

GRAMPO 

(FORNECIDO)

CONEXÕES ELÉCTRICAS
TERMINAIS DE 

PARAFUSO
CABO CABO

CABO DE PVC 

BIPOLAR

DIMENSÕES 80 x 122 x 50 mm 120 x 16 mm 120 x 16 mm 120 x 16 mm

ALIMENTAÇÃO 9…28Vdc 9…30Vdc 9…28Vdc 9…40Vdc o 9…28V 9…30Vdc 9…30Vdc

CONSUMO 20 mA máx. 8mA máx. 20mA máx. <50mA 20mA 8mA máx

TEMPERATURA AMBIENTE -40/+60 °C -30/+70 °C -30/+70 °C -30/+70 °C

SENSOR DE HUMIDADE
SENSOR DIGITAL PRÉ-

CALIBRADO
CMOS CMOS CMOS

CAMPO DE MEDIÇÃO DE HUMIDADE 0/100% RH 0/100% RH 0/100% RH 0/100% RH 0/100% RH 0/100% RH

MEDIÇÃO DA HUMIDADE CORRENTE DE SAÍDA 4 (0%)…20 mA (100%) 4 (0%)…20 mA (100%) 4 (0%)…20 mA (100%) 4 (0%)…20 mA (100%) 4 (0%)…20 mA (100%) 4 (0%)…20 mA (100%)

TEMPO DE RESPOSTA EM CONDIÇÕES CONSTANTES (63%) a 23 °C 10 seg 30 seg 30 seg 30 seg

TEMPO DE RECUPERAÇÃO DA SATURACÃO
DE ACORDO COM O 

VOLUME DO AR
- - -

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40/70 °C - - -

PRECISÃO DA MEDIÇÃO DA HUMIDADE (a 25 °C) ±5% RH
±3% RH típico

±4,5 RH máx.
±3% RH

±3% RH

(±2% RH mod. /S)
±2% RH ±2% a ±3%

NÚMERO DE CONDUTORES PARA LIGAÇÃO 2 2 4 5 4 4

FILTRO DE AR POLIETILENO - - -

SENSOR DE TEMPERATURA - - NTC 4…20mA NTC 103 AT CMOS

CAMPO TEMPERATURA - - - -40/+60 °C -30/+70 °C -30/+70 °C

CORRENTE DE SAÍDA DA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA - - -
4 (-40 °C)…20mA

(60 °C)
- ModBus

PRECISÃO DA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA (A 0 °C E 23 °C) - - -
±0,6 °C

±0,03 °C (mod. /S)
- < 0,5

CORRENTE FORNECIDA EM CASO DE ERRO DO SENSOR 3mA - 3mA 3mA - -

CABO DE LIGAÇÃO - 2 m - - 2 m 2 m

-40/+60 °C

POLIETILENO

-40/70 °C

DE ACORDO COM O VOLUME DO AR

10 seg

SENSOR DIGITAL PRÉ-CALIBRADO

SS301 TFHS 244

TERMINAIS DE PARAFUSO

ATRAVÉS DE 2 EIXOS EXTERNOS

80 x 122 x 50 mm

IP65

DADOS TÉCNICOS EWHS 2840/W TFHS 200 EWHS 3040 EWHS 3140
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TRANSDUTORES DE PRESSÃO

SPA FÊMEA EWPA MACHO

REFERÊNCIA MODELO PRESSÃO

TTD200107H SPA 007 0,5/8 bar (abs)

TTD200137H SPA 030 0/30 bar

TTD200157H SPA 050 0/50 bar

TTD201157H SPA 150 0/150 bar

REFERÊNCIA MODELO PRESSÃO

TD220007B EWPA 007 0,5/8 bar

TD220030B EWPA 030 0/30 bar

TD320050B EWPA 050 0/50 bar

TD240150B EWPA 150 0/150 bar

PRESSÃO
-0,5/7 bar

(RELATIVO)

-0,5/8 bar 

(ABSOLUTO)

0/30 bar

(RELATIVO)

1/31 bar

(ABSOLUTO)

TEMPERATURA DE TRABALHO

REFRIGERANTES COMPATÍVEIS

ALIMENTAÇÃO 8…32Vc 8…28Vc 8…32Vc 8…28Vc

TEMPERATURA COMPENSADA

LIGAÇÕES MECÂNICAS
MACHO 1/4 SAE 

(7/16" - 20 UNF)

FÊMEA 1/4 SAE 

(7/16" - 20UNF)

MACHO 1/4 SAE 

(7/16" - 20 UNF)

FÊMEA 1/4 SAE 

(7/16" - 20 UNF)

PROTECÇÃO IP54 IP65 IP54 IP65

CONEXÃO ELECTRICA

SAÍDA

CONEXÃO ATRAVÉS DE 2 FIOS: CASTANHO 8…32VDC - BRANCO SINAL 4…20mA

-40/+100ºC

NENHUMA RESTRIÇÃO (ÁGUA, CO2, AMONÍACO, GLICOL E FREON)

0/+5ºC

CABO 2m

4…20mA

DADOS TÉCNICOS EWPA 007 SPA 007 SPA 030EWPA 030

DATALOGGER
REFERÊNCIA TIPO

DATALOGGER HT6 DHT6USB

DATALOGGER HT4 DHT4USB

REGISTO DE DADOS 16379 REGISTOS DE HUMIDADE E TEMPERATURA

INTERVALO 10 SEG, 1 MIN, 5 MIN, 30 MIN, 6 HORAS, 12 HORAS

REGISTO MÁXIMOS, MÍNIMOS E ALARMES

LIGAÇÃO USB

PROTECÇÃO IP67 COM A TAMPA

TEMPERATURA -35ºC / +80ºC

HUMIDADE 0 / 100%

ALARME LED

BATERIA 1/2AA 3,6V

DIMENSÕES 125 x 20mm

DADOS TÉCNICOS DATALOGGER HT4 DADOS TÉCNICOS DATALOGGER HT6

REGISTO DE DADOS 16378 REGISTOS DA TEMPERATURA

INTERVALO 10 SEG, 1 MIN, 5 MIN, 30 MIN, 6 HORAS, 12 HORAS

REGISTO MÁXIMOS, MÍNIMOS E ALARMES

LIGAÇÃO USB

PROTECÇÃO IP67 COM A TAMPA

TEMPERATURA -35ºC / +80ºC

RESOLUÇÃO 0,5ºC

PRECISÃO +-0,5ºC

ALARME LED

BATERIA LONGA DURAÇÃO

DIMENSÕES 119,5 x 25,3mm
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REGISTADORES DE TEMPERATURA
CERTIFICADOS METEREOLOGICAMENTE

HOMOLOGAÇÃO

EN 12830/2018 - CLASE DE SOFTWARE III

ITC 155/2020

EN 13485

EN 13486

SONDAS

CLASE 0,5 - IP65

FAIXA DA MEDIÇÃO TEMPERATURA DO USO E ARMAZENAMENTO: -55 °C A 125 °C

FAIXA DA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE USO HOMOLOGADO -30 °C A +30 °C

RESOLUÇÃO 0,1 °C

CONECTIVIDADE
INTEGRADO: RS-485 OPTOAISLADO - PROTOCOLO ModBus RTU; WI-FI 802.11 b/g/n

OPCIONAL: MÓDULO GSM / GPRS

ALIMENTAÇÃO 12 Vdc ±1% (FONTE EXTERNA 230Vac/12Vdc INCLUÍDA)

SAÍDA DIGITAL OUT1 SAÍDA SPDT 1/2 HP 8(4) A 250 Vca

CONECTORES USB

PROTECÇÃO FRONTAL IP20

DADOS DE HUMIDADE FUNCIONAMENTO / ARMAZENAMENTO 10…90 % HR (SEM CONDENSAÇÃO)

DADOS DE TEMPERATURA FUNCIONAMENTO -5… +40 °C / ARMAZENAMENTO -20 … +60 °C

DIMENSÕES FRONTAL 221 x 318 mm. PROFUNDIDADE 107 mm

DADOS TÉCNICOS MEMORY NT COM IMPRESSORA

• Display gráfico LCD 

160 x 160 pixels (55 x 

55 mm).

• Configuração rápida 

por display.

• Papel contínuo para 

impressão de dados, 

segundo período de 

tempo seleccionado.

• Acesso rápido frontal 

para reposição de 

papel.
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QUADROS PARA CÂMARAS

5000NT 500NT4D 300NT/500NT

CARACTERÍSTICAS MODELO EWRC 5000 NT

• Possibilidade de instalar contactor de potência ou magnetotérmico.

• Display duplo com ícones luminosos.

• 4 Teclas de acesso directo a todas as funções.

• Modelo W/B com protecção magnetotérmica de 16A.

• Resistente à água.

• Espaço interior para elementos de potência.

DIMENSÕES VERTICAL: 221 x 318 x 107 mm VERTICAL: 221 x 318 x 107 mm HORIZONTAL: 450 x 380 x 160 mm

CAMPO DE VISUALIZAÇÃO SONDA NTC: -50/+110ºC - SONDA PTC: -55/+150ºC

DISPLAY PONTO DÉCIMAL*: 2 DISPLAY 3 DÍGITOS E 1/2 SINAL + 4 DÍGITOS

ENTRADAS ANALÓGICAS 3 NTC/PTC*

ENTRADAS DIGITAIS 2 MULTIFUNÇÕES LIVRES DE TENSÃO

CONECTIVIDADE

1 PORTA TTL PARA CONEXÃO À UNI CARD / COPY CARD / MFK 

1 PORTA SÉRIE RS-485 PARA CONEXÃO A TEELEVIS SYSTEM 

(NECESSÁRIO O MÓDULO OPCIONAL MODBUS)

SAÍDAS DIGITAIS

OUT1 SAÍDA 2 HP 12(12) A 250 Vac                               

OUT2 SAÍDA 1 HP 8(8) A 250Vac                                      

OUT3 SAÍDA 1/2 HP 8(4) A 250Vac

RELÓGIO NÃO

HACCP NÃO

ALIMENTAÇÃO 230V~+-10% 50/60Hz

DADOS TÉCNICOS EWR 300 NT EWR 5000 NT

SIM

230V~+-10% 50/60Hz

EWR 500 NT

SONDA NTC: -50/+110ºC - SONDA PTC: -55/+150ºC

PONTO DÉCIMAL*: 2 DISPLAY 3 DÍGITOS E 1/2 SINAL + 4 DÍGITOS

3 NTC/PTC*

2 MULTIFUNÇÕES LIVRES DE TENSÃO

1 PORTA TTL PARA CONEXÃO À UNI CARD / COPY CARD/ MFK  

1 PORTA SÉRIE RS-485 PARA CONEXÃO A TEELEVIS SYSTEM

(NECESSÁRIO O MÓDULO OPCIONAL MODBUS)

OUT1 SPST 2 HP 12(12)A 250V                                                                              

OUT2 SPST 1 HP 8(8)A 250V                                                                    

OUT3 SPST 1/2 HP 8(4)A 250V                                                               

OUT4 SPST 1/2 HP 8(4)A 250V                                                                

OUT5 SPST 1 HP 8(8)A 250V

SIM
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CONTROLADORES TEMPERATURA P/ CÂMARAS

NO

NC

NO

NC

NO

NC

AC1

AC3

(EN60730-1: 10 (8) A 250 V~)

20 A 400 V~ (III+N)

9 A 400 V~ (III+N)

-50,0 ºC a 99,9 ºC

230 V~ ± 10%, 50 ± 5% 120 V ~ + 8% - 12%, 50 ± 5%

6,3 VA

15 A

(EN60730-1: 15 (15) A 250 V~ )

(EN60730-1: 15 (13) A 250 V~)

(EN60730-1: 12 (9) A 250 V~)

(EN60730-1: 12 (9) A 250 V~)

(EN60730-1: 15 (15) A 250 V~)

(EN60730-1: 15 (13) A 250 V~)

RELÉ AUX 2 - SPDT - 16 A

CONTACTOR - 20A (AKO-16523D)

INTERVALO TEMPERATURA DA SONDA

AKO-16523D AKO-16520 AKO-16520P

290 mm (L) x 141 mm (A) x 84,4 mm (P)

(EN60730-1: 12 (9) A 250 V~)

RELÉ SSV / DEFROST - SPDT - 20A

DIMENSÕES

POTÊNCIA MÁX. ABSORVIDA

INTENSIDADE MÁX. NOMINAL

DADOS TÉCNICOS 

RELÉ AUX 1 / H.CRANK. - SPDT - 20 A

RELÉ FAN - SPST - 16 A

RELÉ COOL - SPST - 16 A

ALIMENTAÇÃO

AKO-16523 AKO-16523P
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SENSORES DE GÁS

LKD 500

IP41

LKD 500

IP66

LKD41SC00M400 R134a 0…1000ppm

LKD41SC01M400 R449a 0…1000ppm

LKD41lR02M400 CO₂ 0…10.000ppm

LKD41SC03M400 R448a 0…1000ppm

LKD41SC04M400 CO� 0…1000ppm

LKD41EC06M400 NH₃ 0…100ppm

LKD41SC08M400 R507a 0…1000ppm

LKD41SC09M400 R410a 0…1000ppm

LKD41SC10M400 R513a 0…1000ppm

LKD41SC11M400 R1234ze 0…1000ppm

LKD41SC12M400 R1234yf 0…1000ppm

LKD41SC13M400 R32 0…1000ppm

LKD41SC14M400 R407c 0…1000ppm

LKD41SC15M400 R514 0…1000ppm

LKD41SC16M400 R454C 0…1000ppm

LKD41SC17M400 R422 0…1000ppm

LKD41SC18M400 R422D 0…1000ppm

LKD41SC19M400 R427A 0…1000ppm

LKD41SC05M400 R407a 0…1000ppm

LKD41SC07M400 R450 0…1000ppm

REFERÊNCIA
CAMPO DE 

MEDIÇÃO
GÁS

LKD66SC00M400 R134a 0…1000ppm

LKD66SC01M400 R449a 0…1000ppm

LKD66IR02M400 CO₂ 0…10.000ppm

LKD66SC03M400 R448a 0…1000ppm

LKD66SC04M400 CO� 0…1000ppm

LKD66EC06M400 NH₃ 0…100ppm

LKD66SC08M400 R507a 0…1000ppm

LKD66SC09M400 R410a 0…1000ppm

LKD66SC10M400 R513a 0…1000ppm

LKD66SC11M400 R1234ze 0…1000ppm

LKD66SC12M400 R1234yf 0…1000ppm

LKD66SC13M400 R32 0…1000ppm

LKD66SC14M400 R407c 0…1000ppm

LKD66SC15M400 R514 0…1000ppm

LKD66SC16M400 R454C 0…1000ppm

LKD66SC17M400 R422 0…1000ppm

LKD66SC18M400 R422D 0…1000ppm

LKD66SC19M400 R427A 0…1000ppm

LKD66SC20M400 R407f 0…1000ppm

LKD66IR21M400 R290 0…9000ppm

REFERÊNCIA GÁS
CAMPO DE 

MEDIÇÃO

DIMENSÕES 165x165x77 mm 165x165x87 mm

TIPO DE PROTECÇÃO IP41 (aplicações TN) IP66 (aplicações BT)

MONTAGEM

SAÍDAS ANALÓGICAS

SAÍDAS DIGITAIS

CONECTIVIDADE

CAMPO DE MEDIÇÃO

CAMPO DE TEMPERATURA

CAMPO DE HUMIDIDADE

VERIFICAÇÃO CALIBRAÇÃO

TEMPO DE VIDA (TÍPICO)

TEMPO DE RESPOSTA 50% FINA

TEMPO DE RESPOSTA 90% FINA

ALIMENTAÇÃO

DADOS TÉCNICOS LKD 500 IP66LKD 500 IP41

MONTADO NA PAREDE. ALTURA APROPRIADA PARA O TIPO DE REFRIGERANTE

0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V,4-20mA

2 RELÉS SPDT 1A 24Vac/dc

ModBus-RTU

CO₂: 0…10.000 ppm [IR] / HFC-HFO: 0…1000ppm [SC] / NH3: 0…100ppm [EC]

DE ACORDO COM O MODELO

19.5 - 28.5 Vdc; 24 Vac +/-20%; 50-60Hz

-40...50 °C

SC 3 ANOS, IR 8 ANOS, EC 3 ANOS

1 ANO

10…90%RH (SEM CONDENSAÇÃO)

DE ACORDO COM O MODELO
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SENSORES DE TEMP., HUMIDADE, Co�, PRESSÃO

PAREDE

REFERÊNCIA SENSOR DISPLAYALIMENTAÇÃO SAÍDA

TEMPERATURA -

HUMIDADE

TEMPERATURA -

HUMIDADE

CO₂ - TEMPERATURA

CO₂ - TEMPERATURA - 

HUMIDADE

CO� 

SENSO10M6A6VNO

SENSO10M1A6

SENSO800M11A6

SENSO800M10HV

SENSO800M12A3

NTC 10K

4-20mA (10–95RH%)

4-20mA (0-50ºC)

4-20mA (10-95%)

4-20mA (0-50ºC)

4-20mA (2000 p.p.m.)

0-10V (0-50ºC)

0-10V (10-95RH%)

0-10V (2000 p.p.m.)

4-20 mA 2000 ppm

10-28 Vdc

10-28 Vdc

15-35 Vdc

/ 24 Vac

15-35 Vdc

/ 24 Vac

15-35 Vdc

/ 24 Vac

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SENSO431M71465 TEMPERATURA * - NTC

REFERÊNCIA SENSOR ALIMENTAÇÃO SAÍDA

SENSO16HT6XEPB
TEMPERATURA -

HUMIDADE
10-35Vdc

NTC

4-20mA (10-95RH%)

SENSO850M10HV1A6 CO₂ - TEMPERATURA
15-35 Vdc/

24 Vac

4-20 mA

2000 ppm

CONDUTA

SENSODPT/250

SENSODPT/2500

SENSODPT7000

SENSODPTD c/ display SELECCIONÁVEL

24V ac/dc
0-10 Vdc

4-20 Ma
-5 / +50 ºC

REFERÊNCIA ALIMENTAÇÃO
SINAL DE 

SAÍDA

TEMPERATURA

TRABALHO
VARIAÇÃO

0-250 (8 OPÇÕES SELEC)

0-2500 (8 OPÇÕES SELEC)

0-7000 (8 OPÇÕES SELEC)

TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL

* Necessita de abraçadeira (referência BCA401101)

SENSOPSA300 30/300Pa 20 Pa

SENSOPSA500 30/500Pa 20 Pa

SENSOPSA600 40/600Pa 30 Pa

SENSOPSA1500 100/1500Pa 80 Pa

SENSOPSA4500 500/4500Pa 180 Pa

REFERÊNCIA VARIAÇÃO Pa

INTERRUPTOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL
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SONDAS DE TEMPERATURA

 NTC (SEMICONDUCTOR) • VALOR 25°C = 10 K Ω

Pt1000 (TERMO-RESISTÊNCIA) IP68 • VALOR 25°C =  1097,348 Ω 

SONDA CABEÇOTE DINB

SN8T6N1502 NTC 6x50 mm (INOX) 68
BORRACHA

TERMOPLÁSTICA
1,5 2 AMBIENTE / CONTACTO -40 / +110

SN8T6N3002 NTC 6x50 mm (INOX) 68
BORRACHA

TERMOPLÁSTICA
3 2 AMBIENTE / CONTACTO -40 / +110

SN8DAE55002CN NTC 6x50 mm (INOX) 68
BORRACHA

TERMOPLÁSTICA
6 2 AMBIENTE / CONTACTO -40 / +110

SN8T6H1502 NTC 6x50 mm 68
BORRACHA

TERMOPLÁSTICA
1,5 2 AMBIENTE / CONTACTO -40 / +110

SN8T6H3002 NTC 6x50 mm 68
BORRACHA

TERMOPLÁSTICA
3 2 AMBIENTE / CONTACTO -40 / +110

REFERÊNCIA APLICACÃO °CMODELO FIOSmTIPOIP

SN8P0A1500 NTC 6x40 mm 67 PVC 1,5 2 AMBIENTE / CONTACTO -30 / +80

SN8P0A3000 NTC 6x40 mm 67 PVC 3 2 AMBIENTE / CONTACTO -30 / +80

SN8S0A1500 NTC 6x40 mm 67 SILICONE 1,5 2 AMBIENTE / CONTACTO -50 / +110

SN8S0A3002 NTC 6x40 mm 67 SILICONE 3 2 AMBIENTE / CONTACTO -50 / +110

REFERÊNCIA MODELO IP TIPO m APLICACÃO °CFIOS

SN691150 NTC 4x15 mm 67 PVC 1,5 2 AMBIENTE / SEMITEC -50 / +100

SN8P0X3002 NTC 4x40 mm 67
BORRACHA

TERMOPLÁSTICA
3 2

CONTACTO / RÁPIDA 

(V800)
-50 / +110

SN8P0XL102 NTC 4x40 mm 67
BORRACHA

TERMOPLÁSTICA
10 2

CONTACTO / RÁPIDA 

(V800)
-50 / +110

SN8DEB26002C0 NTC 6x20 mm 68

BORRACHA

TERMOPLÁSTICA

IP69

6 2
ABRAÇADEIRA / RÁPIDA 

(V8 RTX)
-50 / +110

SN8DEP12002C0
NTC 2x0.25 mm²

Ø 3.3 mm
--

BORRACHA

TERMOPLÁSTICA
5 2 SONDA DE PRODUTO -50 / +110

SN8W0A0000 NTC 75x75x 25,5 mm -- -- -- -- AMBIENTE

SN8WEXTER NTC EXTERIOR -- -- -- -- --

SN8SL000001
NTC ESPIGÃO

6x130 mm
-- TEFLÓN 3 2

SONDA E MANGA «L» 

100% INOX
-50 / +110

FIOS APLICACÃO °CREFERÊNCIA MODELO IP TIPO m

SN9DED11502C6 Pt1000 5x20 mm 68 SILICONE 1,5 2 AMBIENTE / CONTACTO -50/+110

SN9DED13002C6 Pt1000 5x20 mm 68 SILICONE 3 2 AMBIENTE / CONTCATO -50/+110

SN9000002 Pt1000 6x40 mm 68 MALA 1,5 2 AMBIENTE / CONTACTO -40/+300

SN9S0A2500 Pt1000 6x40 mm 68 SILICONE 2,5 2 AMBIENTE / CONTACTO -50/+200

FIOS APLICACÃO °CREFERÊNCIA MODELO IP TIPO m

DINB 100 PT CABEÇOTE DINB 100 mm PT100 8 mm 100 mm 1/2" gas

DINB 150 PT
CABEÇOTE DINB 150 mm 

PT1000
8 mm 150 mm 1/2" gas

DINB 300 PT
CABEÇOTE DINB 300 mm 

PT1000
8 mm 300 mm 1/2" gas

DINB 100 TJ CABEÇOTE DINB 100 mm TCJ 8 mm 100 mm 1/2" gas

DINB 150 TJ CABEÇOTE DINB 150 mm TCJ 8 mm 150 mm 1/2" gas

DINB 300 TJ CABEÇOTE DINB 300 mm TCJ 8 mm 300 mm 1/2" gas

DINB 100 NTC CABEÇOTE DINB 100 mm NTC 8 mm 100 mm 1/2" gas

DINB 150 NTC CABEÇOTE DINB 150 mm NTC 8 mm 150 mm 1/2" gas

DINB 300 NTC CABEÇOTE DINB 300 mm NTC 8 mm 300 mm 1/2" gas

COMPRIMENTOØREFERÊNCIA MODELO ROSCA

R
e
fr
ig
e
ra
çã

o
C

o
n

tr
o

lo
s

F
e

rr
a

m
e

n
ta

A
r 

C
o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o



Pag.: 212

SONDAS DE TEMPERATURA

Pt100 (TERMO-RESISTÊNCIA RTD) • VALOR 25°C = 109,73 Ω

SN206022 PT100(S)S2 6x100 mm SILICONE 3 2 ESTANQUE -40 / +180

SN206000 PT100(S)S3 6x100 mm SILICONE 3 3 ESTANQUE -40 / +180

SN200009 PT100(V) 6x100 mm VETROTEX 3 3 AMBIENTE / CONTACTO -70 / +350

SN200035 PT100 (S) 6x100 mm SILICONE 3 3 ESTANQUE -200 / +180

APLICACÃO °CREFERÊNCIA MODELO TIPO m FIOS

SN20018 PT100(V2) 6x80 mm VETROTEX 1,5 2 AMBIENTE / CONTACTO -50 / +350

SN200028 PT100(V2)S3 6x80 mm VETROTEX 3 2 AMBIENTE / CONTACTO -10 / +300

SN20038 PT100(V) 6x55 mm VETROTEX 3 3 AMBIENTE / CONTACTO -10 / +300

SN200045 PT100(V2) 6x100 mm VETROTEX 1,5 3 AMBIENTE / CONTACTO -50 / +350

TCJ (TERMOPAR FE-CO) • VALOR 25°C = 1227 mV

SN300000 TJC 6x100 mm VETROTEX 3 2 AMBIENTE / CONTACTO -40 / +250*

SN300001 TJC 4x50 mm VETROTEX 3 2 AMBIENTE / CONTACTO -40 / +250*

SN300033 TJC 6x100 mm VETROTEX 3 2 AMBIENTE / CONTACTO 0 / +500

APLICACÃO °CREFERÊNCIA MODELO TIPO m FIOS

TCK (TERMOPAR NI-CRNI) • VALOR 25°C = 1 mV

SN400000 TJC 6x100 mm VETROTEX 3 2 AMBIENTE / CONTACTO -10 / +1000*

SN400004 TJC 4x50 mm VETROTEX 1 2 AMBIENTE / CONTACTO -10 / +1000*

REFERÊNCIA MODELO TIPO m FIOS APLICACÃO °C

* A faixa de temperatura refere-se à extremidade do sensor, não ao cabo.

PTC (SEMICONDUTOR) • VALOR 25°C = 990 Ω

1

2

3

4

5

* Sondas de agulha de diversos diâmetros e comprimentos, com cabo de plástico ou aço inox (consultar).

* A faixa de temperatura refere-se à extremidade do sensor, não ao cabo.

TIPO m FIOS

SN7P0A3000 PTC(N) 6x40 mm (1) PVC 3 2 AMBIENTE / CONTACTO -20 / +80

SN7S0A1500 PTC(S) 6x40 mm (2) SILICONE 1,5 2 ESTANQUE -55 / +150

SN630150 PTC(A) (3) PVC 1,5 2 AMBIENTE -20 / +80

SN660300 PTC(T) (4) PVC 3 2 PARA TUBO -20 / +80

SN607000 PTC(W) (5) 2 AMBIENTE / PAREDE -40 / +120

SN7SL000005 PTC(S) 6x130 + 8x80 SILICONE 3 2
SONDA E MANGA "L" 

100% INOX
-50 / +140

CABO

-

REFERÊNCIA MODELO APLICACÃO °C
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MINI PRESSOSTATOS DE LINHA

CARACTERÍSTICAS

• Com cabo de 1 metro e conexão 1/4 SAE fêmea com depressor.

• Compatível com hidrocarbonetos.

CARACTERÍSTICAS

• Projectado para proteger sistemas de refrigeração contra condições críticas, seleccionando os 

limites de alta e baixa pressão.

* G60

Baixa pressão.

Protege o compressor de baixas pressões de sucção em ambientes com o risco de refrigerante 

líquido entrar no compressor.

* G63

Alta pressão.

Protege o sistema de pressões de descarga excessivas que resultem em perigo e possam 

causar danos dispendiosos na instrumentação.

NSDHA00B39101 AUTO 18 13 SPST-NC NSD03H

NSDHHM00C39006 MANUAL 18 13 SPST-NC NSDM

NSDHA00B39107 AUTO 24 18 SPST-NC NSD03H

NSDHA00B39102 AUTO 26 20 SPST-NC NSD03H

NSDHA00B39103 AUTO 28 21 SPST-NC NSD03H

NSDHM00C39007 MANUAL 28 21 SPST-NC NSDM

NSDHA00B39104 AUTO 42 33 SPST-NC NSD03H

NSDHM00C39008 MANUAL 42 33 SPST-NC NSDM

NSDLA00A39112 AUTO 0,7 1,7 SPST-NO NSD03L

NSDLA00A39100 AUTO 1,7 2,7 SPST-NO NSD03L

NSDLA00A39114 AUTO 2,5 4,2 SPST-NO NSD03L

NSDHF00A39103 AUTO 8,5 11 SPST-NO NSD03H

NSDHF00A39104 AUTO 13 16 SPST-NO NSD03H

ALTA PRESSÃO

BAIXA PRESSÃO

CONTROLADORES

DO VENTILADOR

REFERÊNCIA APLICAÇÃO REARME
CUT OUT 

(BAR)

CUT IN 

(BAR)

CONFIGURAÇÃO 

CONTACTO

FAMÍLIA 

MODELO UL

G63H3078000 16 10,8 MANUAL ROSCAR -

G63H3089600 20 14 AUTO ROSCAR 66

G63H3076000 27 17 AUTO SOLDAR -

REARME

ALTA PRESSÃO

DESCONEXÃO CONEXÃO
CONEXÃO 

FRIGORÍFICA 1/4" 

SAE

IPREFERÊNCIA PRESSÃO
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PRESSOSTATOS

CARACTERÍSTICAS

• Gama especial para amoníaco.

• Com relé.

• Ponto de regulação e diferencial fixo ou regulável.

• Conexão 1/4 SAE de racord giratório.

• Para qualquer tipo de refrigerante não corrosivo.

• Potência de contactos 250 - 50 Hz (16) 16A.

• Caixa IP44 ou IP66 sob pedido.

 O16 PRESSOSTATOS SIMPLES

 O17 PRESSOSTATOS DUPLOS

AP BP

O16H6703101 BP -0,3 a 7 0,6 A 4 - AUTO 44 1/4" SAE

O16H6703B01 BP -0,3 a 7 0,6 A 4 - AUTO 44 1/4" SAE

O16H6705101 BP -0,3 a 7 0,6 FIXO - MANUAL 33 1/4" SAE

O16H6705B01 BP -0,3 a 7 0,6 FIXO - MANUAL 33 1/4" SAE

O16H6750101 AP 7 A 30 2 A 8 AUTO - 44 1/4" SAE

O16H6750B01 AP 7 A 30 2 A 8 AUTO - 44 1/4" SAE

O16H6751101 AP 7 A 30 3,2 FIXO MANUAL - 33 1/4" SAE

O16H6751B01 AP 7 A 30 3,2 FIXO MANUAL - 33 1/4" SAE

O16H6758101 AP 7 A 30 3 A 8 AUTO - 44 1/4" SAE

IP
CONEXÃO

FRIGORÍFICA
REFERÊNCIA TIPO GAMA (BAR)

DIFERENCIAL 

BARES

REARME

AP BP

AP 7 A 30 3,5 FIXO AUTO - 44 1/4" SAE

BP -0,3 A 7 0,6 A 4 - AUTO 44 1/4" SAE

AP 7 A 30 3,5 FIXO AUTO - 44 1/4" SAE

BP -0,3 A 7 0,6 A 4 - AUTO 44 1/4" SAE

AP 7 A 30 3,5 FIXO MANUAL - 44 1/4" SAE

BP -0,3 A 7 0,6 A 4 - MANUAL 44 1/4" SAE

AP 7 A 30 3,5 FIXO MANUAL - 44 1/4" SAE

BP -0,3 A 7 0,6 A 4 - MANUAL 44 1/4" SAE

AP 7 A 30 3,5 FIXO MANUAL - 44 1/4" SAE

BP -0,3 A 7 0,6 A 4 - AUTO 44 1/4" SAE

AP 7 A 30 3,5 FIXO MANUAL - 44 1/4" SAE

BP -0,3 A 7 0,6 A 4 - AUTO 44 1/4" SAE

AP 7 A 30 4 FIXO AUTO - 44 1/4" SAE

BP -0,3 A 7 0,6 A 4 - AUTO 44 1/4" SAE

AP 7 A 30 4 FIXO AUTO - 44 1/4" SAE

BP -0,3 A 7 0,6 A 4 - AUTO 44 1/4" SAE

REARME
REFERÊNCIA TIPO GAMA (BAR)

DIFERENCIAL 

BARES

O17H4701B01

O17H4703101

017H4701101

IP
CONEXÃO

FRIGORÍFICA

O17H4703B01

O17H4705101

O17H4705B01

O17H4758101

O17H4758B01
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VÁLVULAS DE INVERSÃO DE 4 VIAS

CARACTERÍSTICAS

• COMPATÍVEL COM HIDROCARBONETOS.

• Projectadas para sistemas com capacidades entre 1 kW e 560 kW.

• Indicadas para a maioria dos refrigerantes, como R404A, R407C, R410A, R134A.

• O design das válvulas também garante uma perda de carga mínima e perdas insignificantes. • 

• Os modelos disponíveis oferecem uma ampla gama de conexões, configurações e recursos 

para aplicações específicas.

R407C R410A R404A R134A R407C R410A R404A R134A

KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX.

RV01AD08050000 1/2” - 5/16” 1,39 / 4,62 1,73 / 6,01 1,48 / 4,22 1,39 / 3,91 1,51 / 5,02 1,88 / 6,53 1,61 / 4,59 1,51 / 4,25 A

RV01BD06050000 3/8” - 5/16” 1,39 / 4,62 1,73 / 6,01 1,48 / 4,22 1,39 / 3,91 1,51 / 5,02 1,88 / 6,53 1,61 / 4,59 1,51 / 4,25 B

RV01AD08060000 1/2” - 3/8” 1,39 / 4,62 1,73 / 6,01 1,48 / 4,22 1,39 / 3,91 1,51 / 5,02 1,88 / 6,53 1,61 / 4,59 1,51 / 4,25 A

RV02BD08060000 1/2” - 3/8” 2,79 / 6,35 3,14 / 7,78 2,46 / 5,28 2,44 / 4,95 3,03 / 6,90 3,41 / 8,46 2,67 / 5,74 2,65 / 5,38 B

RV02DD10060000 5/8” - 3/8” 3,85 / 7,10 4,54 / 8,81 3,17 / 5,98 3,14 / 5,63 4,18 / 7,72 4,93 / 9,58 3,45 / 6,50 3,41 / 6,12 D

RV03ED12080000 3/4” - 1/2” 3,85 / 9,90 4,54 / 12,35 3,17 / 8,44 3,14 / 7,78 4,18 / 10,8 4,93 / 13,4 3,45 / 9,17 3,41 / 8,46 E

RV06AD12080000 3/4” - 1/2” 3,85 / 19,02 4,54 / 23,95 3,17 / 14,81 3,17 / 14,81 4,18 / 20,70 4,93 / 26,00 3,45 / 17,59 3,41 / 16,10 A

RV06AD14080000 7/8” - 1/2” 3,85 / 19,02 4,54 / 23,95 3,17 / 14,81 3,17 / 14,81 4,18 / 20,70 4,93 / 26,00 3,45 / 17,59 3,41 / 16,10 A

RV06AD14100000  7/8” - 5/8” 3,85 / 19,02 4,54 / 23,95 3,17 / 14,81 3,17 / 14,81 4,18 / 20,70 4,93 / 26,00 3,45 / 17,59 3,41 / 16,10 A

RV06AD14120000  7/8” - 3/4” 3,85 / 19,02 4,54 / 23,95 3,17 / 14,81 3,17 / 14,81 4,18 / 20,70 4,93 / 26,00 3,45 / 17,59 3,41 / 16,10 A

RV10AD14120000  7/8” - 3/4” 17,21 / 33,11 19,71 / 41,88 14,42 / 26,05 14,41 / 26,05 18,70 / 36,00 21,40 / 45,50 15,67 / 28,32 15/70 / 28,30 A

RV10AD18140000 1-1/8” - 7/8" 17,21 / 37,67 19,71 / 47,51 14,41 / 32,36 14,41 / 29,57 18,70 / 40,90 21,40 / 51,60 15,66 / 35,17 15,70 / 32,10 A

RV12FD220T0000 1” - 3/8” 22,83 / 46,82 26,35 / 58,94 19,34 / 40,09 18,97 / 36,96 24,80 / 50,90 28,60 / 64,1 21,02 / 43,58 20,60 / 40,20 F

REFERÊNCIA
Ø TUBO

(POLEGADAS)

CAPACIDADE 1 MÍNIMA / MÁXIMA CAPACIDADE 2 MÍNIMA / MÁXIMA

CONFIG.
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VÁLVULAS DE INVERSÃO DE 4 VIAS

CARACTERÍSTICAS

• COMPATÍVEL COM HIDROCARBONETOS.

• Projectadas para sistemas com capacidades entre 1 kW e 560 kW.

• Indicadas para a maioria dos refrigerantes, como R404A, R407C, R410A, R134A.

• O design das válvulas também garante uma perda de carga mínima e perdas insignificantes. • 

• Os modelos disponíveis oferecem uma ampla gama de conexões, configurações e recursos 

para aplicações específicas.

R407C R410A R404A R134A R407C R410A R404A R134A

KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX. KW MÍN. / MÁX.

RV15AD18140000 1-1/8” - 7/8” 15,81 / 54,54 15,81 / 61,58 12,31 / 40,80 12,28 / 40,83 17,20 / 59,30 17,20 / 66,90 13,38 / 44,35 13,30 / 44,40 A

RV20AP20160000  1-1/4” - 1” 17,56 / 72,48 17,56 / 81,64 13,72 / 54,16 13,69 / 54,19 19,10 / 78,80 19,10 / 88,70 14,91 / 58,57 14,90 / 58,90 A

RV20AP22180000  1-3/8” - 1-1/8” 17,56 / 72,48 17,56 / 81,64 13,72 / 54,16 13,69 / 54,19 19,10 / 78,80 19,10 / 88,70 14,91 / 58,57 14,90 / 58,90 A

RV30AP24200000 1-1/2” - 1-1/4” 26,35 / 108,72 26,36 / 122,44 20,40 / 81,24 20,36 / 81,28 28,60 / 118,00 28,70 / 133,00 22,17 / 88,30 22,10 / 88,30 A

RV40AP28240000  1-3/4” - 1-1/2” 35,14 / 144,95 35,16 / 163,25 27,08 / 108,32 27,03 / 108,36 38,20 / 158,00 38,20 / 177,00 29,43 / 117,74 29,40 / 118,00 A

RV50AP34240000 2-1/8” - 1-1/2” 35,14 / 144,95 35,16 / 163,25 27,08 / 135,40 27,03 / 108,36 38,20 / 158,00 38,20 / 177,00 29,43 / 147,17 29,40 / 118,00 A

REFERÊNCIA
Ø TUBO

(POLEGADAS)

CAPACIDADE 1 MÍNIMA / MÁXIMA CAPACIDADE 2 MÍNIMA / MÁXIMA

CONFIG.

BOBINA PARA VÁLVULAS RV

RVCKA702400000 24 Vac 50 / 60 Hz 5,5 / 3,5

RVCKA723000000 230 Vac 50 / 60 Hz 5,5 / 3,5

RVCKD001200000 12 Vdc - 10

RVCKD002400000 24 Vdc - 10

BOBINA 12 Vdc sem cabo

BOBINA 24 Vdc sem cabo

ALIMENTAÇÃO

ELÉCTRICA
FREQUÊNCIA

POTÊNCIA

A 50/60 Hz (W)

BOBINA 230 Vac sem cabo

DESCRIÇÃO

BOBINA 24 Vac sem cabo

REFERÊNCIA

CABO PARA BOBINA RVCK

RVCC0W29048000

DESCRIÇÃO

CABO DE 48" (1200mm) PARA BOBINA TIPO RVCK

REFERÊNCIA

LDK114801000 1200 mm 24 V - 50 / 60 Hz 4 - 5 W VERMELHO

LDK314801000 1200 mm 110 V - 50 / 60 Hz 4 - 5 W PRETO

LDK414801000 1200 mm 230 V - 50 / 60 Hz 4 - 5 W VERDE

CABO ALIMENTAÇÃOREFERÊNCIA CONSUMO COR

BOBINA PARA V1, V2, V3, V6, V10, V12, N
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TERMOSTATO ANALÓGICO MULTI-FUNÇÕES

W351NH3150C00 0 / +120 °C SEM CAIXA

W3510C0150C00 -35 / +35 °C COM CAIXA

W3510H3150C00 0 / +120°C COM CAIXA

W3520C0000C00 -35 / +35 °C COM CAIXA

EMBALAGEMREFERÊNCIA TEMPERATURA

SÉRIE W35

DIFERENCIAL 3 °C

CAPACIDADE
C-1 15(3)A @ 400VAC

C-2 2.5(0.6)A @ 400VAC

CICLO DE VIDA 100.000 CICLOS

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO ˃100Mohm

TEMPERATURA MÁXIMA
90 °C (CORPO)

+15% VALOR SWITCHING (BOLBO)

RIGIDEZ ELÉCTRICA AC 2000V 1min

CONEXÕES FASTON 6.3 x 0.8

REGULAMENTOS ENEC03

PROTECÇÃO IP40

CARACTERÍSTICAS

ELIMINADORES DE VIBRAÇÃO

REFERÊNCIA DIMENSÃO

5180142300 230 - 1/4

5180382300 230 - 3/8

5180122300 230 - 1/2

5180582550 255 - 5/8

5180342550 255 - 3/4

5180782900 290 - 7/8

5181183300 330 - 1 1/8

5181383750 375 - 1 3/8

5181584300 430 - 1 5/8

5182185100 510 - 2 1/8

5182586900 690 - 2 5/8

5183187120 712 - 3 1/8
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TERMOSTATOS ANALÓGICOS

SÉRIE K

K22 (MOD. K22 - K55)

K22 (MOD. K22 - K55)

ABRE FECHA ABRE FECHA

K22L102000 CUBOS DE GELO -20,5 -14,5 -7 -1 2000 ENROLADO 

K22L302000 CUBOS DE GELO -19,5 -26,5 -3 -10 1500 ENROLADO 

K22L5013000
CLIM, VENTANA 

CONSOLAS
+3 +1 +15 +15 700 RECTO

FRIO CALORREFERÊNCIA APLICAÇÃO

FAIXA DE TEMPERATURA COMPR. 

CAPILAR

(mm)

SENSOR

ABRE FECHA ABRE FECHA

K50L3046001 MÓVEL FRIGORIFICO -17º -8º -- +7º 1200 RECTO

K50L3047001 MÓVEL FRIGORIFICO -23,5º -17º -- -11º 1200 RECTO

K50L3048001 GARRAFEIRA -1º +3,5º -- +7,5º 1200 RECTO

K50L3049001
CONSERVAÇÃO DE 

GELADOS
-38º -- -21º -15º 1200 RECTO

K50P1118000
GELADEIRA 

ELECTRICA
-14,5º -11,5º 0 +3º 1400 RECTO

ENTRE EJE
CUBOS GELO 

(FABRICANTE)
+1,5º +4º -- +11º 2000 RECTO

K50L3389000 GARRAFEIRA -3º +2º -- +12,5º 1200 RECTO

K50H2005001 GARRAFEIRA -2,5º -5º -- +14º 1450 ENROLADO

REFERÊNCIA

COMPR. 

CAPILAR

(mm)

SENSORAPLICAÇÃO

FAIXA DE TEMPERATURA

FRIO CALOR
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TERMOSTATOS ANALÓGICOS

VARIFIX

P30

ABRE FECHA ABRE FECHA

VC100000000 (K50) FRIGORÍFICO 1 PORTA -23 -14 -7 +2

VC500000000 (K54) CONGELADOR -34 -26 -20 -12

VT900000000 (K59)

FRIGORÍFICO COM 2 PORTAS 

DE DESCONGELAÇÃO 

AUTOMÁTICA

(1 COMPRESSOR)

-26 +3,5 -11 +3,5

VT930000000 (K59)

FRIGORÍFICO DE 

DESCONGELAÇÃO 

AUTOMÁTICA COM 2 PORTAS 

(1 COMPRESSOR)

-26 +3,5 -11 +3,5

VG700000000 (K50)
FRIGORÍFICO PARA 

REFRIGERANTES
+1,5 +4 +8 +11

FRIO CALORREFERÊNCIA APLICAÇÃO

FAIXA DE TEMPERATURA

P300582600** 120 seg (±20 seg) 9 (0,5) máx 7 (0,5) máx 9 (0,6)
CAPILAR 915 mm 

1/4" SAE FÊMEA

P3005839057** 120 seg (±20 seg) 9 (0,5) máx 7 (0,5) máx 9 (0,6)
SEM CAPILAR 1/4" 

SAE MACHO

ATRASO DE 

SEGURANÇA
REFERÊNCIA CONEXÃO

CALIBRAÇÃO 

DE FÁBRICA

CAMPO DE 

MEDIÇÃO 

DIFERENCIAL 

P.S.I. (BAR)
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TERMOSTATO DIGITAL

XR01-02CX

MATERIAL DA CAIXA PLÁSTICA ABS AUTO-EXTINGUÍVEL

CAIXA FRONTAL 32 x 74 mm; PROFUNDIDADE 50 mm

MONTAGEM MONTAGEM DO PAINEL COM RASGO DE 71 x 29 mm DO PAINEL

PROTEÇÃO IP20; PROTEÇÃO FRONTAL: IP65

CONEXÕES BLOCO DE TERMINAL DE PARAFUSO ≤ 2,5 mm² DE FIAÇÃO

ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM O MODELO: 110Vac ±10%, 50/60Hz --- 230Vac ±10%

CONSUMO 3.5 VA máx.

DISPLAY LED VERMELHO DE 3 DIGITOS, 14,2 mm DE ALTURA;

ENTRADAS 1 NTC

ENTRADA DIGITAL CONTACTO DE TENSÃO LIVRE

RELÉS DE SAÍDA COMPRESSOR SPST 20(8)A 250Vac ou 8(3) A 250Vac

ARMAZENAMENTO DE DADOS NA MEMÓRIA PERMANENTE: EEPROM

TIPO DE ACÇÃO 1B;

TENSÃO NOMINAL IMPULSIVA 2500V;

CATEGORIA DE TENSÃO II

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 0÷60 °C;

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -25÷60 °C

HUMIDADE RELATIVA 20÷85% (SEM CONDENSAÇÃO)

FAIXA DE CONTROLE E MEDIÇÃO NTC -40÷110 °C

RESOLUÇÃO 0,1 °C OU 1 °C OU 1 °F (SELECCIONÁVEL)

PRECISÃO (TEMP. AMBENTE 25 °C) ±0,1 °C ±1 DÍGITO

DADOS TÉCNICOS XR01-02CX
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TERMOSTATO DIGITAL

XR06CX

HABILITAÇÃO ABS AUTO EXTINGUÍVEL

SUPORTE FRONTAL 32 x 74 mm; PROFUNDIDADE 60 mm;

INSTALAÇÃO INSTALAR O PAINEL COM RASGO DE 71 x 29 mm

PROTEÇÃO IP20; FRONTAL: IP65

CONEXÕES TERMINAL DE PARAFUSOS PARA CABOS ≤ 2,5 mm²

ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM O MODELO 230Vac ±10%, 50/60Hz --- 110Vac ±10%, 50/60Hz

CONSUMO 3.5 VA máx.

DISPLAY 3 DÍGITOS, LED VERMELHO, 14,2 mm DE ALTURA;

ENTRADAS ATÉ 2 SENSORES NTC

ENTRADA DIGITAIS CONTACTO LIVRE DE TENSÃO

COMPRESSOR SPST 8(3)A, 250Vac; SPST 16(6)A 250Vac OU 20(8)A 250Vac

DEGELO SPDT 8(3)A, 250Vac

VENTILADOR SPST 8(3) A, 250Vac OU SPST 5(2) A

ARMAZENAMENTO DE DADOS NA MEMÓRIA PERMANENTE (EEPROM)

TIPO DE ACÇÃO 1B

TENSÃO IMPULSIVA 2500V

CATEGORIA DE TENSÃO II

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0÷60 °C

ARMAZENAMENTO -25÷60 °C

HUMIDADE RELATIVA 20÷85% (SEM CONDENSAÇÃO)

GAMA DE MEDIDA E CONTROLE SENSOR NTC: -40÷110 °C

RESOLUÇÃO
0,1 °C OU 1°C OU 1 °F (SELECCIONÁVEL);

PRECISÃO (TEMPERATURA AMBIENTE 25 °C): ±0,1 °C ±1 DÍGITO

RELÉS DE SAÍDA

DADOS TÉCNICOS XR06CX
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MÁQUINA DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE INTELIGENTE

A Máquina de Carga Inteligente inclui:
- Balança Digital VRS-100i-01 100kg

- 2 sondas de temperatura Bluetooth

- Mangueiras: 1 vermelha e 1 azul de 1/4"-5/16" e 1 

amarela 1/4"-1/4"

- 2 ligações 5/16" F x 1/4" M para R410A / R32

- 1 garrafa de 330 ml de óleo para bomba de vácuo.

LÍQUIDO 174 306 336

VAPOR 16,8 19,8 19,8

CAPACIDADE DE RECOLHA (kg/hora)

R134A R407C R410A / R32

ESTAÇÕES DE RECOLHA

MARCA VALUE

MODELO VRC-6100D

REFERÊNCIA GRTVRC6100D

ALIMENTAÇÃO V / Hz 230 / 50-60

CAUDAL DE CARGA g / s 30

CAUDAL NOMINAL L / min 170

POTÊNCIA W 248

DIMENSÕES mm 500 x 254 x 344

PESO kg 18

MARCA FIELPIECE 

MODELO MR45

REFERÊNCIA MR45INT

POTÊNCIA 1 Cv

PESO 10 kgs

CLASSE REFRIGERANTES A2L

VÁCUO FINAL 38 cmHg
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ESTAÇÕES DE RECOLHA

MARCA VALUE

MODELO VRRDF

REFERÊNCIA GRTRECVRRDF

POTÊNCIA 1 CV

PESO 11 kg

CLASSE REFRIGERANTES A2L

LÍQUIDO 216 240 252

VAPOR 26 32 32

CAPACIDADE DE RECOLHA (kg/hora)

R134A R407C R410A

MARCA VALUE

MODELO VRR36C4

REFERÊNCIA GRTRECVRR36C4

POTÊNCIA 1.5 CV

PESO 19 kg

CLASSE REFRIGERANTES A2L

LÍQUIDO 240 270 279

VAPOR 36 48 51

CAPACIDADE DE RECOLHA (kg/hora)

R134A R407C R410A
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ESTAÇÕES DE RECOLHA

LÍQUIDO 96 108 132

VAPOR 12 15 15

CAPACIDADE DE RECOLHA (kg/hora)

R134A R407C R410A

LÍQUIDO 96 108 132

VAPOR 12 15 15

CAPACIDADE DE RECOLHA (kg/hora)

R134A R407C R410A

LÍQUIDO 106 119 145

VAPOR 12 15 15

CAPACIDADE DE RECOLHA (kg/hora)

R134A R407C R410A

MARCA VALUE

MODELO VRR12L-R32

REFERÊNCIA GRTRECVRR12LR32

POTÊNCIA 3/4 CV

PESO 13 kg

CLASSE REFRIGERANTES A2L

MARCA VALUE

MODELO VRR12LOS-R32

REFERÊNCIA GRTVRR12LR32OS

POTÊNCIA 3/4 CV

PESO 14,2 kg

CLASSE REFRIGERANTES A2L

MARCA VALUE

MODELO VRR12M

REFERÊNCIA GRTRECVRR12M

POTÊNCIA 3/4 CV

PESO 7,8 kg

CLASSE REFRIGERANTES A2L
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ESTAÇÕES DE RECOLHA

LÍQUIDO 216 240 252

VAPOR 26 32 32

CAPACIDADE DE RECOLHA (kg/hora)

R134A R407C R410A

LÍQUIDO 198 210 231

VAPOR 24 30 30

CAPACIDADE DE RECOLHA (kg/hora)

R134A R407C R410A

LÍQUIDO 198 210 231

VAPOR 24 30 30

CAPACIDADE DE RECOLHA (kg/hora)

R134A R407C R410A

MARCA VALUE

MODELO VRR24M-C

REFERÊNCIA GRTRECVRR24MC

POTÊNCIA 1 CV

PESO 11 kg

CLASSE REFRIGERANTES A2L

MARCA VALUE

MODELO VRR24L-R32

REFERÊNCIA GRTRECVRR24LR32

POTÊNCIA 1 CV

PESO 13,5 kg

CLASSE REFRIGERANTES A2L

MARCA VALUE

MODELO VRR24L-OS-R32

REFERÊNCIA GRTVRR24LR32OS

POTÊNCIA 1 CV

PESO 14,7 kg

CLASSE REFRIGERANTES A2L
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BOMBAS DE VÁCUO

MARCA FIELDPIECE

MODELO VPX7EU

TAXA DE FLUXO 10 CFM / 280 l/min C/ VÁCUO MÁXIMO DE 15 mícrons

MOTOR ¾ HP DC

RESERVATÓRIO ÓLEO RETROILUMINADO ✔

SISTEMA TROCA DE ÓLEO RUNQUICK™ ✔

REFRIGERANTES A2L

TAMANHOS PORTAS (1) 1/4”, (2) 3/8”, (1) 1/2” 

PESO 11 kg

MARCA FIELDPIECE

MODELO VPX67EU

MOTOR ½ CA HP

TAXA DE FLUXO 6 CFM / 170 l/min C/ VÁCUO MÁXIMO DE 15 mícrons

RESERVATÓRIO ÓLEO RETROILUMINADO ✔

SISTEMA TROCA DE ÓLEO RUNQUICK™ ✔

REFRIGERANTES A2L

TAMANHOS PORTAS (1) 1/4”, (2) 3/8”, (1) 1/2” 

PESO 13 kg

MARCA FIELDPIECE

MODELO VPX87EU

MOTOR ¾ HP DC

TAXA DE FLUXO 8 CFM / 225  l/min C/ VÁCUO MÁXIMO DE 15 mícrons

RESERVATÓRIO ÓLEO RETROILUMINADO ✔

SISTEMA TROCA DE ÓLEO RUNQUICK™ ✔

REFRIGERANTES A2L

TAMANHOS PORTAS (1) 1/4”, (2) 3/8”, (1) 1/2” 

PESO 12,25 kg

MODELO DESCRIÇÃO

OIL8X3 ÓLEO DE BOMBA DE VÁCUO (3 x 235 ml)

MODELO DESCRIÇÃO

OIL32 ÓLEO DE BOMBA DE VÁCUO (950 ml)

MODELO DESCRIÇÃO

OIL128 ÓLEO DE BOMBA DE VÁCUO (3,785 l)
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BOMBAS DE VÁCUO

MARCA VALUE 

MODELO VI2120

REFERÊNCIA GRTVI2120

POTÊNCIA 746 W

CAUDAL 340 lt

VÁCUO FINAL 15 micron

PESO 11,5 kg

CARGA DE ÓLEO 500 ml

MARCA VALUE

MODELO VRP SERIES

REFERÊNCIA GRTVRP2DLI

CAUDAL NOMINAL (l/min) 57

POTÊNCIA 50/60 Hz (w ) 18 V / 5 Ah (50 min)

VAZIO FINAL (micron) 23

CONEXÕES (SAE) 7/16''

DIMENSÕES (mm) 23 x 90 x 190

PESO (kg) 3,2

CARGA ÓLEO (ml) 160

MARCA

MODELO

REFERÊNCIA GRTVRP6DI GRTVRP8DI

CAUDAL NOMINAL (l/min) 170 226

POTÊNCIA 50/60 Hz (w ) 560 560

VAZIO FINAL (micron) 15 15

CONEXÕES (SAE) 1/4'' - 3/8'' 1/4'' - 3/8''

DIMENSÕES (mm) 346 x 145 x 302 346 x 145 x 302

PESO (kg) 11,5 11,5

CARGA ÓLEO (ml) 600 600

VALUE

VRP SERIES
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BOMBAS DE VÁCUO

MARCA VALUE 

MODELO V-H215S-V MINI SERIES

REFERÊNCIA GRTVH215SV

POTÊNCIA 150 W

CAUDAL 42 lt

VÁCUO FINAL 15 micron

PESO 5,10 kg

CARGA DE ÓLEO 110 ml

MARCA

MODELO

REFERÊNCIA GRTVI220YR32 GRTVI240YR32 GRTVI260YR32 GRTVI280YR32

POTÊNCIA 248 W 373 W 560 W 746 W

CAUDAL 51 lt 100 lt 142 lt 198 lt

VÁCUO FINAL 15 micron 15 micron 15 micron 15 micron

PESO 9 kg 11 kg 16,6 kg 17 kg

CARGA DE ÓLEO 200 ml 325 ml 460 ml 565 ml

VALUE 

V-I YR32 SERIES

MARCA VALUE 

MODELO V-RP SERIES

REFERÊNCIA GRTVRP15DN

POTÊNCIA 560 W

CAUDAL 425 lt

VÁCUO FINAL 5 micron

PESO 14,5 kg

CARGA DE ÓLEO 880 ml
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BOMBAS DE VÁCUO

MARCA VALUE

MODELO VE N SERIES

REFERÊNCIA GRTVE245ND

POTÊNCIA 373 W

CAUDAL 128 lt

VÁCUO FINAL 15 micron

PESO 10,4 kg

CARGA DE ÓLEO 325 ml

MARCA FIELDPIECE

MODELO VP55

REFERÊNCIA VP55INT

POTÊNCIA 500 W

CAUDAL 141 lt

VÁCUO FINAL 15 micron

PESO 13,6 kg

CARGA DE ÓLEO 237 ml

MARCA

MODELO

REFERÊNCIA GRTVI220SV GRTVE245NSV GRTVI280SV

POTÊNCIA 248 W 373 W 746 W

CAUDAL 51 lt 128 lt 198 lt

VÁCUO FINAL 15 micron 15 micron 15 micron

PESO 9 kg 10,4 kg 17 kg

CARGA DE ÓLEO 200 ml 325 ml 500 ml

VALUE 

V-RP SERIES

ÓLEO PARA BOMBAS DE VÁCUO

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

RIT93092/1 ÓLEO DE BOMBA DE VÁCUO (1 Lt)
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VACUÓMETROS DIGITAIS

• Monitorização dos valores medidos através da aplicação TESTO 

Smart Probes.

• Envio dos dados medidos através da aplicação TESTO Smart Probes.

• Extremamente robusto e resistente à água e à sujidade (Ip42).

• Medição da temperatura de evaporação do H2O.

• Identifica o vácuo rápida e facilmente através do monitor gráfico na 

aplicação ou no ecrã do vacuómetro digital.

• Liga-se automaticamente via Bluetooth® à Smart App Testo e aos 

outros equipamentos TESTO.

• Excepcionalmente compacto e fiável graças ao invólucro robusto e 

fácil de manusear e com classe de protecção Ip54.

• Fácil instalação em qualquer porta de serviço graças ao ângulo 

integrado de 45°
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MARCA TESTO

MODELO 552

REFERÊNCIA 0560 5522

FAIXA DE MEDIÇÃO 0 a 26,66 mbar / 0 A 20000 micron

EXATIDÃO ± 10 micron + 10 % do vm (100 a 1000 micron)

RESOLUÇÃO 1 micron (0 a 1000 micrin) / 10 micron (1000 a 2000 micron) / 100 micron (2000 a 5000 micron)

SOBRECARGA ABSOLUTA: 6,0 bar / 87 psi . (RELATIVA: 5,0 bar / 72 psi)

DIMENSÕES 160 x 110 x 50 mm

TEMP. FUNCIONAMENTO -10 a 50 ºC

CLASSE DE PROTECÇÃO IP42

REQ. DO SISTEMA IOS 8.3 OU MAIS RECENTE; ANDROID 4.3 OU MAIS RECENTE; DISPOSITIVO COM BLUETOOTH 4.0

ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA INCLUÍDAS

PARÂMETRO mbar; micron; mmHg; torr; inHg; inH21; hPa; Pa

TAXA DE MEDIÇÃO 0,5 s

PRESSÃO ABSOLUTA

DADOS TÉCNICOS GERAIS

MARCA TESTO

MODELO 552i

REFERÊNCIA 0564 2552

FAIXA DE MEDIÇÃO 0 a 26,66 mbar / 0 A 20000 micron

EXATIDÃO ± 10 micron + 10 % do vm (100 a 1000 micron)

RESOLUÇÃO 1 micron (0 a 1000 micrin) / 10 micron (1000 a 2000 micron) / 100 micron (2000 a 5000 micron)

SOBRECARGA ABSOLUTA: 6,0 bar / 87 psi . (RELATIVA: 5,0 bar / 72 psi)

DIMENSÕES 150 x 32 x 31 mm

TEMP. FUNCIONAMENTO -10 a 50ºC

CLASSE DE PROTECÇÃO IP54

REQ. DO SISTEMA IOS 8.3OU MAIS RECENTE; ANDROID 4.3 OU MAIS RECENTE; DISPOSITIVO COM BLUETOOTH 4.0

ALIMENTAÇÃO 3 MICRO BATERIAS AAA INCLUÍDAS

PRESSÃO ABSOLUTA

DADOS TÉCNICOS GERAIS
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VACUÓMETROS

Manómetro

Bomba

Manómetro
1 2 3

DADOS TÉCNICOS:
- Diâmetro:    68mm
- Unidades: mbar

Ø

VACUÓMETRO DIGITAL

MARCA VALUE

MODELO VMV-1

REFERÊNCIA OXYVMV1

PRESSÃO MÁXIMA 72PSI / 0,5Mpa

FAIXA DE MEDIÇÃO 0~10000Pa, 0~100.00mBar, 0~75.000mmHg, 0~75000Microns

RESOLUÇÃO 0.01 (<10Pa), 0,0001 (<10mBar), 0,0001 (<10mmHg), 1 (<30000Microns)

PRECISÃO 2~100Pa: ± 5% DA LEITURA (A 20°C) 

TEMP. FUNCIONAMENTO 0~50°C

UNIDADES DE VÁCUO Pa, mBar, mmHg, Microns

SENSOR PIRANI

ZUMBIDO DE ALARME 90 db, PÁRA APÓS 10 SEGUNDOS

PESO 125 g

Inclui:

- Tê 1/4" SAE M (2) x 1/4" SAE F

- Cotovelo 45º FF 1/4" SAE

- Bolsa de transporte

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO MODELO

OXYVAC VACUÓMETRO CONEXÃO RADIAL 1/8" NPT M 1

OXY50208 VACUÓMETRO COM VÁLVULA DE BOLA 2

OXY83980 CACUÓMETRO COM VÁLVULA DE BOLA E TESTE FUGAS 3

MARCA FIELDPIECE

MODELO MG44INT

TIPO CONECTOR 1/4” SAE ENCAIXE MACHO

PRECISÃO ±(5% DA LEITURA + 5 mícrons) A 25°C, 50 A 2000 mícrons

TEMP. FUNCIONAMENTO -10 °C A 50 °C) A <75% RH

TEMP. ARMAZENAMENTO -20 °C A 60 °C) A <80% RH (C/ PILHAS REMOVIDAS)

TIPO DE PILHAS 2  PILHAS AA ALCALINA

TEMPO VIDA DE PILHAS 40 h

RADIOFREQUÊNCIA 2.4 GHz

PESO 300 g

CLASSIFICAÇÃO IP54: RESISTENTE À ÁGUA
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1/4

1/4 1/41/4

5/165/16

5/16

5/16

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(7) (8)

MANGUEIRAS DE CARGA E LIGAÇÕES

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CONEXÃO VÁLVULA

RF CCL60-1220 CV KIT 3 MANGUEIRAS REFCO 5/16" x 1/4" SIM

RF CCL-60 CV KIT 3 MANGUEIRAS REFCO 1/4" x 1/4" SIM

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO COMPRIMENTO CONEXÃO VÁLVULA

OXY12236RYB KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 0,9 m 1/4" x 45º 1/4" NÃO

OXY12260RYB KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 1,5 m 1/4" x 45º 1/4" NÃO

OXYBK225 KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 3,0 m 1/4" x 45º 1/4" NÃO

OXY12236/SV KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 0,9 m 1/4" x 45º 1/4" SIM

OXY12260/SV KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 1,5 m 1/4" x 45º 1/4" SIM

OXYMANG200 KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 2,0 m 1/4" x 45º 1/4" SIM

OXYMANG400 KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 4,0 m 1/4" x 45º 1/4" SIM

OXY41036RYB KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 0,9 m 1/4" x 45º 5/16" NÃO

OXY41060RYB KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 1,5 m 1/4" x 45º 5/16" NÃO

OXY410RIT KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 1,5 m 5/16" x 45º 5/16" NÃO

OXYBK226 KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 3,0 m 1/4" x 45º 5/16" NÃO

OXY41036/SV KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 0,9 m 1/4" x 45º 5/16" SIM

OXY41060/SV KIT 3 MANGUEIRAS PREMIUM VALUE 1,5 m 1/4" x 45º 5/16" SIM

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY-HDSS6 MINI MANGUEIRA (15cm) PRETA COM VÁLVULA  1/4 - 1/4

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

4645141400 VÁLVULA DE SERVIÇO 1/4M - 1/4F

4645516516 VÁLVULA DE SERVIÇO 5/16M - 5/16F

4645145160 VÁLVULA DE SERVIÇO 1/4M - 5/16F

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY41550 EXTRACTOR MIOLO DE VÁLVULA (ÓBUS) 1/4 - 5/16  (1)

140230C3 MIOLO DE VÁLVULA  (2)

140230C3 DEPRESSOR KIT DE 10 UN  (3)

05001003001 VÁLVULA GIRATÓRIA 1/4M-1/4F COM DEPRESSOR  (4)

05001033001 VÁLVULA GIRATÓRIA 1/4M-5/16F COM DEPRESSOR  (5)

05002034001 VÁLVULA GIRATÓRIA 5/16M-5/16F COM DEPRESSOR (6)

05059023001 RACORD GIRATÓRIO 1/4M-5/16F COM DEPRESSOR  (7)

05059022001 RACORD GIRATÓRIO 5/16M-1/4F COM DEPRESSOR  (8)
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REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

14020048001 JUNTA DE  BORRACHA 5/16 KIT 10 UN

14020014001 JUNTA DE BORRACHA 1/4 KIT 10 UN

14020097 JUNTA DE TEFLON 1/4 KIT 6 UN

14020071001 JUNTA DE TEFLON 1/4 KIT 10 UN
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ADAPTADORES 

ADAPTADORES DE ACOPLAMENTOS RÁPIDOS

PARA R134A E R1234YF (AUTO)

ADAPTADORES PARA MANGUEIRAS

ADAPTADORES PARA CARGA DE GÁS EM FASE LÍQUIDA

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY-1305-H ADAPTADOR RÁPIDO ALTA, 1/4" SAE M

OXY-1305-L ADAPTADOR RÁPIDO BAIXA, 1/4" SAE M

OXYVHFSA ADAPTADOR RÁPIDOS ALTA E BAIXA, 1/4" SAE M

OXYVHFSB/H ADAPTADOR RÁPIDO ALTA, M14x1.5 F

OXYVHFSB/L ADAPTADOR RÁPIDO BAIXA, M14x1.5 F

OXYVHFSB ADAPTADOR RÁPIDO ALTA E BAIXA, M14x1.5 F

OXYVHF1234/H ADAP. RÁPIDO ALTA, M12x1.5 F PARA R1234YF

OXYVHF1234/L ADAP. RÁPIDO BAIXA, M12x1.5 F PARA R1234YF

OXYVHF1234 ADAP. RÁPIDO ALTA E BAIXA, M12x1.5 F PARA R1234YF

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

YFGAL0190 1/4" F x 5/16" M SAE, 1 DEPRESSOR

YFGAL0191 1/4" F x 5/16" M SAE, 2 DEPRESSORES

YFGAL0192 5/16" F x 1/4" M SAE, 2 DEPRESSORES

YFGAL0180 1/4" F x 45º GIRATÓRIA 1/4" F SAE

YFGAL0181 1/4" F x 45º GIRATÓRIA 5/16" F SAE

YFGLX1304H 1/4" SAE M x 14mm M

RIT19142 1/2" ACME x 1/2" ACME M

YFGAL0182 1/2" ACME F x 45º GIRATÓRIA 1/4" F SAE

YFG33120 1/4" SAE M x 12mm-1.5 M

PARA R134A

PARA R1234YF

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

RIT41123 ADAPTADOR DE CARGA FASE LÍQUIDA 1/4"
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ADAPTADORES 

VÁLVULAS DE BOLA

CONECTORES 1/2"-16 ACME

MACHO x MACHO SAE

1/4" FÊMEA x MACHO SAE

3/8" FÊMEA x MACHO SAE

CONEXÕES RÁPIDAS SHUT-OFF

CONEXÕES RÁPIDAS IMPERIAL

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

WIG121RGA 1/2"-16 ACME F x 1/2"-16 ACME M

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY33011 1/4" SAE - M x M

OXY33013 5/16" SAE - M x M

OXY33017 3/8" FL SAE - M x M

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY33014 1/4" F x 5/16" M

OXY33021 1/4" F x 1/4" M

OXY33038 1/4" F x 3/8" M

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY33029 3/8" F x 1/4" M

OXY33027 3/8" F x 3/8" M

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY33035 CONEXÃO SHUTT-OFF 1/4" F GIRATÓRIA x 1/4" M RECTA

OXY33045 CONEXÃO SHUTT-OFF 5/16" F GIRATÓRIA x 5/16" M RECTA

OXY33033 CONEXÃO SHUTT-OFF 1/4" F GIRATÓRIA x 1/4" M 90º

OXY33034 CONEXÃO SHUTT-OFF 5/16" F GIRATÓRIA x 5/16" M 90º

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY16-C CONEXÃO RÁPIDA RECTA, 1/4" SAE M x 1/4" SAE F IMPERIAL

OXY17-C CONEXÃO RÁPIDA 90º, 1/4" SAE M x 1/4" SAE F IMPERIAL

OXY26-C CONEXÃO RÁPIDA RECTA, 5/16" SAE M x 5/16" SAE F IMPERIAL

OXY27-C CONEXÃO RÁPIDA 90º, 5/16" SAE M x 5/16" SAE F IMPERIAL
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CÂMARAS TERMOGRÁFICAS

TESTO 865s

CARACTERÍSTICAS:
•  Muito boa qualidade de imagem: Resolução IV de 160 x 120 pixéis, via tecnologia integrada SuperResolution 
da testo de 320 x 240 pixéis.
• Muito boa precisão de medição de ± 2 ° C.
• NOVIDADE! Visualização de diferenças de temperatura de 0,1 °C.
• Detecção automática de pontos quentes e frios.

MARCA TESTO

MODELO 865s

REFERÊNCIA 0560 8651

FAIXA DE MEDIÇÃO -20 ... +280 ºC 

PRECISÃO ±2 ºC, ±2 % DO V..M.

EMISSIVIDADE 0.01 A 1

TEMPERATURA REFLETIDA MANUAL

CLASSE DE PROTEÇÃO IP54

TEMP. FUNCIONAMENTO -15 A +50 ºC 

TEMP. ARMAZENAMENTO -30 A +60 ºC

TIPO DE PILHA 3 PILHAS AAA

PESO 510 g

DIMENSÕES 219 x 96 x 95 mm 

MATERIAL PC - ABS

PC SOFTWARE WINDOWS 10; WINDOWS ® 8.1

RESOLUÇAO INFRAVERMELHO 160 x 120 PIXELS

SENSIBILIDADE TÉRMICA <0.1 °C (100 mK)

CAMPO DE VISÃO 31° x 23°

DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO <0.5 m

RESOLUÇÃO GEOMÉTRICA (IFOV) 3.4 mrad

SUPERRESOLUTION (Pixel) 320 x 240 pixels

SUPERRESOLUTION (IFOV) 2.1 mrad

TAXA ATUALIZAÇÃO DE IMAGEM 9 Hz

FOCO FOCO FIXO

FAIXA ESPECTRAL 7,5 A 14 µm

SOBRECARGA (TIPO DISPLAY) 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 pixels)

TERMOVISOR INTERFACE USB 2.0 MICRO B

MEMÓRIA INTERNA 2.8GB P/ ARMAZENAMENTO IMAGENS

FORMATO IMAGENS 
.bmt; .jpg; 

OPÇÃO DE EXPORTAÇÃO: .bmp; .jpg; .png; .xls; .csv

TESTO 868s
CARACTERÍSTICAS:
• Muito boa qualidade de imagem: Resolução IV de 160 x 120 pixéis, via tecnologia integrada SuperResolution da 
testo de 320 x 240 pixéis.
• Grande faixa de medição de temperatura de -30 ° C a + 650 ° C.
• Inteligente e em rede: a App gratuita testo Thermography permite que escreva e envie relatórios no local, além 
de os poder guardar online e muito mais.
• Câmara digital integrada.

MARCA TESTO

MODELO 868s

REFERÊNCIA 0560 8684

FAIXA DE MEDIÇÃO 30°C A + 100°C; 0°C A + 650°C

PRECISÃO ±2 °C, ±2 % DO V.M.

EMISSIVIDADE 0.01 A 1

TEMP. FUNCIONAMENTO -15 A +50 ºC 

TEMP. ARMAZENAMENTO -30 A +60 ºc

CLASSE DE PROTEÇÃO IP54

MATERIAL PC - ABS

PESO 510 g

DIMENSÕES 219 x 96 x 95 mm 

PC SOFTWARE WINDOWS 10; WINDOWS ® 8.1

BATERIA RECARREGÁVEL C/IÃO DE LÍTIO

MARCADORES ε INCLUÍDOS (3 UDS.)

ESTOJO INCLUÍDO

CABO USB INCLUÍDO

ALIMENTADOR/CARREGADOR INCLUÍDO

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO
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CÂMARAS TERMOGRÁFICAS

TESTO 871s

TESTO 872s

CARACTERÍSTICAS:
• Muito boa qualidade de imagem: Resolução IV de 240 x 180 pixeis, via tecnologia integrada SuperResolution da 
testo de 480 x 360 pixeis.
• Rede sem fios: transmissão sem fios das leituras a partir da pinça amperimétrica testo 770-3 e do 
termohigrómetro testo 605i (ambos disponíveis separadamente).
• Smart: a testo Thermography App (gratuita) permite escrever e enviar relatórios no local, além de guardá-los 
online e muito mais.
• Grande faixa de medição de temperatura de -30°C a + 650°C.

MARCA TESTO

MODELO 871S

REFERÊNCIA 0560 8716

FAIXA DE MEDIÇÃO 30°C A + 100°C; 0°C A + 650°C

PRECISÃO ±2 °C, ±2 % DO V.M.

EMISSIVIDADE 0.01 A 1

TEMP. FUNCIONAMENTO -15 A +50 ºC 

TEMP. ARMAZENAMENTO -30 A +60 ºc

CLASSE DE PROTEÇÃO IP54

MATERIAL PC - ABS

PESO 510 g

DIMENSÕES 219 x 96 x 95 mm 

PC SOFTWARE WINDOWS 10; WINDOWS ® 8.1

BATERIA RECARREGÁVEL C/ÍÃO DE LÍTIO

MARCADORES ε INCLUÍDOS (3 UDS.)

ESTOJO INCLUÍDO

CABO USB INCLUÍDO

ALIMENTADOR/CARREGADOR INCLUÍDO

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

CARACTERÍSTICAS:
• Maior qualidade de imagem: Resolução IV de 320 x 240 pixeis, via tecnologia integrada SuperResolution da 
testo de 640 x 480 pixeis.
• NOVIDADE! Medição precisa: agora com sensibilidade térmica de 0,05 °C.
• Inteligente e sem fios: use o seu dispositivo móvel com a testo Thermography App gratuita e transmita sem fios 
as leituras da pinça amperimétrica 770-3 e do instrumento de medição de humidade testo 605i (ambos 
disponíveis separadamente).
• Marcador a laser integrado - também pode ser visualizado com precisão como um ponto de medição na imagem 
térmica.

MARCA TESTO

MODELO 872s

REFERÊNCIA 0560 8725

FAIXA DE MEDIÇÃO -30°C A + 100°C; 0°C A ++650°C

PRECISÃO ±2 °C, ±2 % DO V.M.

EMISSIVIDADE 0.01 A 1

TEMP. FUNCIONAMENTO -15 A +50 ºC 

TEMP. ARMAZENAMENTO -30 A +60 ºC

CLASSE DE PROTEÇÃO IP54

MATERIAL PC - ABS

PESO 510 g

DIMENSÕES 219 x 96 x 95 mm 

PC SOFTWARE WINDOWS 10; WINDOWS ® 8.1

BATERIA RECARREGÁVEL C/IÃO DE LÍTIO

MARCADORES ε INCLUÍDOS (3 UDS.)

ESTOJO INCLUÍDO

CABO USB INCLUÍDO

ALIMENTADOR/CARREGADOR INCLUÍDO

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO
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CÂMARAS TERMOGRÁFICAS

TESTO 890s

CARACTERÍSTICAS:
• Câmera infravermelho profissional testo 890: resolução 640 x 480 pixels, com tecnologia SuperResolution 
expansível para 1280 x 960 pixels, sensibilidade térmica < 40 mK.
• Objectiva Supertele com um campo de visão de 6,6° x 5° para o registo preciso de objectos a distâncias muito 
longas.
• Possibilidade de memorização sequencial no aparelho, cálculo de humidade, SiteRecognition, assistente de 
imagem panorâmica, função de memorização JPEG e outras funções práticas.

MARCA TESTO

MODELO 890

REFERÊNCIA 0563 0890 X4

FAIXA DE MEDIÇÃO -30 A +100°C; 0 A +350 °C (SUBSTITUÍVEL); 0 A +650 °C (SUBSTITUÍVEL)

PRECISÃO ±2 °C, ±2 % DO V.M.

EMISSIVIDADE 0.01; 1

TEMP. FUNCIONAMENTO -15 A +50 ºC 

TEMP. ARMAZENAMENTO -30 A +60 ºc

CLASSE DE PROTEÇÃO IP54

MATERIAL ABS

PESO
1.630 g

1630 g

DIMENSÕES 253 x 132 x 111 mm

SOFTWARE PROFISSIONAL IRSOFT (DOWNLOAD GRATUITO)

PC SOFTWARE
WINDOWS 10; WINDOWS® VISTA; WINDOWS 7; WINDOWS 8; LIGAÇÃO: USB 

2.0

LIGAÇÃO LABVIEW; USB

BATERIA RECARREGÁVEL C/ÍÕES DE LÍTIO

MARCADORES ε INCLUÍDOS (3 UDS.)

CINTA TRANSPORTE INCLUÍDA

CABO USB INCLUÍDO

ADAPTADOR INCLUÍDO

CARTÃO MEMÓRIA USB INCLUÍDO

ESTOJO INCLUÍDO

GRAVAÇÃO DE VOZ FONE C/ MICROFONE

ABOCARDADORES

MARCA VALUE 

SÉRIE ELÉTRICO VET-19LI

REFERÊNCIA OXYVET19LI

BATERIA BATERIA LÍTIO DE 7.4V

DIÂMETROS 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

DIMENSÕES 252 x 101 x 100

EMBALAGEM MALA

MORDAÇA 1/4 INCLUÍDA

MORDAÇA 3/8 INCLUÍDA

MORDAÇA 1/2 INCLUÍDA

MORDAÇA 5/8 INCLUÍDA

MORDAÇA 1/8 INCLUÍDA
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ABOCARDADORES

VFT-808

VFT-808-IN

VFT-808-U-I

VFT-808-ISVFT-808-I VFT-808-IE

VFT-809

VFT-809-I VFT-809-IS

MARCA

SÉRIE

REFERÊNCIA OXYVFT808IN OXYVFT808I OXYVFT808IS OXYVFT808IE

MODELO VFT-808-IN VFT-808-I VFT-808-IS VFT-808-IE

DIÂMETROS

INCLUI - - CORTA TUBOS VTC-28B ALICATE ALARGAR TUBOS VST-22

EMBALAGEM BLISTER MALA MALA MALA

VALUE 

VFT-808

1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

MARCA VALUE 

SÉRIE VFT-808-U-I

REFERÊNCIA OXYVFT808UI

MODELO VFT-808-U-I

DIÂMETROS 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

EMBALAGEM MALA

MARCA

SÉRIE

REFERÊNCIA OXYVFT809I OXYVFT809IS

MODELO VFT-809-I VFT-809-IS

DIÂMETROS

INCLUI - CORTATUBOS VTC-28B

EMBALAGEM MALA MALA

VFT-809

1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

VALUE 
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MANÓMETROS DIGITAIS

KIT BÁSICO TESTO

INCLUI: Analisador de refrigeração Smart Digital, 

sondas de temperatura tipo pinça , com fios

protocolo de calibração, pilhas e mala de transporte.

KIT SMART TESTO

INCLUI: Analisador de refrigeração Smart Digital, 

sondas de temperatura tipo pinça , sem fios

protocolo de calibração, pilhas e mala de transporte.

KIT SMART TESTO COM MANGUEIRAS

INCLUI: Analisador de refrigeração Smart Digital, 

sondas de temperatura tipo pinça sem fios, conjunto 

de 3 mangueiras, protocolo de calibração, pilhas e 

mala de transporte.

MARCA

MODELO

KIT BÁSICO SMART SMART C/ MANGUEIRAS

REFERÊNCIA 0564 5501 0564 5502 0564 5503

FAIXA MEDIÇÃO TEMP.

RESOLUÇÃO TEMP.

FAIXA MEDIÇÃO PRESS.

RESOLUÇÃO PRESS.

LIGAÇÃO

OUTROS

TESTO

550s

-50 a +150ºC

0,1ºC

-1 a 60 bar

0,01 bar

BLUETOOTH

CERTIFICADO
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MANÓMETROS DIGITAIS

KIT SMART E VÁCUO

INCLUI: Analisador de refrigeração Smart Digital, 

sondas de temperatura tipo pinça e vacuómetro sem 

fios, protocolo de calibração, pilhas e mala de 

transporte.

INCLUI: Analisador de refrigeração Smart Digital, 

sondas de temperatura tipo pinça e vacuómetro sem 

fios, conjunto de 4 mangueiras, protocolo de 

calibração, pilhas e mala de transporte.

KIT SMART E VÁCUO COM MANGUEIRAS

MARCA

MODELO KIT 570-1           

REFERÊNCIA 5 635 701

TIPO DE SENSOR PRESSÃO TEMPERATURA VÁCUO

ALCANCE 50 bar -50 … +100 ºC -

ALCANCE (REL.) - - -1 bar .. 0 bar

PRECISÃO 

(A 22 ºC)
0.5% DO F.E. (± 1 DÍGITO) ±0.5 ºC (±1 DÍGITO) -

RESOLUÇÃO 0.01 bar / 0.1 psi 0.1 ºC/0.1 ºF 1 hPa / 1 mbar / 500 micron

ENTRADAS P/ SONDAS 3 x 1/4" - SAE + 1 x 3/8" - SAE 3 CONECTÁVEIS (NTC) -

SOBRECARGA REL. (LP/HP) 52 bar / 52 bar - -

PRESSÃO DE ASPIRAÇÃO REL. (LP)

PRESSÃO DE DESCARGA REL. (HP)
50 bar / 50 bar - -

5 635 702

KIT 570-2

TESTO

KIT ANALISADOR DE REFRIGERAÇÃO

MARCA

MODELO

KIT SMART E VÁCUO
SMART E VÁCUO  C/ 

MANGUEIRAS

REFERÊNCIA 0564 5571 0564 5572

FAIXA MEDIÇÃO TEMP.

RESOLUÇÃO TEMP.

FAIXA MEDIÇÃO PRESS.

RESOLUÇÃO PRESS.

LIGAÇÃO

OUTROS

TESTO

557s

-50 a +150ºC

0,1ºC

-1 a 60 bar

0,01 bar

BLUETOOTH

CERTIFICADO

R
e
fr
ig
e
ra
çã

o
C

o
n

tr
o

lo
s

F
e

rr
a

m
e

n
ta

A
r 

C
o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o



Pag.: 244

MANÓMETROS DIGITAIS

SM380VINT

SM480VINT

MANÓMETRO

KIT SMART

MARCA

MODELO SM380VINT SM480VINT

REFERÊNCIA SM380VINT SM480VINT

FAIXA MEDIÇÃO TEMP. -46 a +125ºC -50 a +150ºC

RESOLUÇÃO TEMP. 0,1ºC 0,1ºC

FAIXA MEDIÇÃO PRESS. 0 a 60 bar -1 a 50 bar

RESOLUÇÃO PRESS. 0,01 bar 0,01 bar

LIGAÇÃO USB / WI-FI USB

VACUÓMETRO - SIM

FIELPIECE 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXYVDG1 MANÓMETRO DIGITAL VDG-1

OXYVDG1PT PINÇA PARA VDG-1

MARCA

MODELO

MANÓMETRO KIT SMART

REFERÊNCIA 0564 2550 0564 3550

FAIXA MEDIÇÃO PRESS.

EXATIDÃO

RESOLUÇÃO PRESS.

CLASSE PROTECÇÃO

LIGAÇÃO

OUTROS

IP54

BLUETOOTH

CERTIFICADO

550i

-1 a 60 bar

± 0,5 % Fs

-1 a 60 bar

TESTO
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MANÓMETROS
1 VIA

2 VIAS

KIT 2 VIAS

REFERÊNCIA DIÂMETRO PRESSÃO VISOR REFRIGERANTE

OXY-467-ALA A

OXY-467-ALB B

OXYALA1V A

OXYALB1V B

OXYALA1VCV A

OXYALB1VCV B

OXY-467-ALARS A

OXY-467-ALBRS B

OXYALA1V32 A

OXYALB1V32 B

OXY-467-ALA6 A

OXY-467-ALB6 B

OXY-467-ALA2 A

OXY-467-ALB2 B

OXY-467-ALAISC A

OXY-467-ALBISC B

OXYALA32 A

OXYALB32 B

OXYALAXP A

OXYALBXP B
80 �

R449A, R404A, R452A, 

R143A

80 � R417A, R422D, R422A

80 �
R32, R410A, R407C, 

R134A

68 � R600A

68 � R600, R600A, R290

70 �
R424A, R426A, R434A, 

R428A

68 �
R32, R410A, R407C, 

R134A

- � SEM MANÓMETRO

68

�
R410A, R407C, R404A, 

R143A

�

REFERÊNCIA DIÂMETRO VISOR REFRIGERANTE

OXY13000 SEM MANÓMETROS

OXY13600 R600, R600A, R290

OXY13601
R404A, R407C, R134A, 

R22

OXY13601-32 R410A, R407C, R32

OXY13603-32
R32, R410A, R407C, 

R134A

OXY13605
RS-70 (R453A), RS-50 

(R442A), R143A, R407F

OXY13606
R404A, R407C, R134A, 

R22

OXY13607
R449A, R404A, R452A, 

R143A

80

�

68

REFERÊNCIA DIÂMETRO VISOR INCLUI REFRIGERANTE

OXYKIT
R22, R404A, R407C, 

R134A

OXYKITR32B R32, R410A, R407C

OXYKIT600 R600, R600A, R290

OXYKIT2
R22, R404A, R407C, 

R134A

OXYKIT4102
2 RÁCORES 

1/4" M x 5/16"

R410A, R407C, R134A, 

R404A

OXYKITR32 -
R32, R410A, R407C, 

R134A

OXYKIT1234
LIGAÇÃO 

OXYVHF1234
R1234YF

OXYKIT449 -
R449A, R404A, R452A, 

R143A

80

68

�

-
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MANÓMETROS
2 VIAS PARA NH�

4 VIAS

MANÓMETRO

2 VIAS COM GLICERINA

1 VIA COM GLICERINA

REFERÊNCIA REFRIGERANTE

RIT40192 R717

RIT40193 R717 + 3 MANGUEIRAS DE 1,22m

REFERÊNCIA DIÂMETRO VISOR REFRIGERANTE

OXY83603 80 �
R410A, R407C, R404A, 

R134A

REFERÊNCIA DIÂMETRO PRESSÃO REFRIGERANTE

OXY25022G B

OXY50022G A

OXY250410G B

OXY500410G A

OXY251410G B

OXY501410G A

OXY25032G B

OXY50032G A

OXY250RSG B

OXY500RSG A

OXY56001 B

OXY56006 A

OXY25029G B

OXY50029G A

OXY25022G80 B

OXY50022G80 A

OXY25013603 B

OXY50013603 A

OXY25032G80 B

OXY50032G80 A

RIT49114 B

RIT49113 A

OXY250449G80 A

OXY500449G80 B

68

R410A, R407C, R134A, 

R22

R410A, R407C, R404A, 

R134A

R32, R410A, R407C, 

R134A

R417A, R422A, R422D 

(Classe 1)

R449A, R404A, R452A, 

R134A

R404A, R407C, R134A, 

R22

R410A, R407C, R404A, 

R134A

R410A, R407C, R404A, 

R134A NAVTEK

R32, R410A, R407C, 

R134A

R424A, R426A, R434A, 

R428A

63

68

80

R600A (Classe 1)

R600, R600A, R290

REFERÊNCIA DIÂMETRO VISOR REFRIGERANTE

OXY13601GLIC R22, R404A, R134A

OXY13601-410GLIC
R410A, R22, R404A, 

R134A

80 �

REFERÊNCIA DIÂMETRO PRESSÃO REFRIGERANTE

OXY500GLIC A

OXY250GLIC B

OXY50410GLIC A

OXY25410GLIC B

80

R22, R404A, R134A

R410A, R22, R404A, 

R134A
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MANÓMETROS DE PRESSÃO DIFERENCIAL

MARCA FIELDPIECE

MODELO KIT MANÓMETRO DE SONDA PORTA DUPLA

REFERÊNCIA JL3KM2INT

ALCANCE S/ FIOS 300 m

TEMP. FUNCIONAMENTO -23°C A 50°C

TEMP. ARMAZENAMENTO -23°C A 60°C

CLASSIFICAÇÃO IP54: RESISTENTE À ÁGUA

SOBREPRESSÃO 60 bar (MÁXIMA)

COMPATIBILIDADE OS® 7.0 OU ANDROID™ 5.0

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS 4 PILHAS AAA

AUTONOMIA 150 h

ESTOJO INCLUÍDO

PESO 137 g

MARCA FIELDPIECE

MODELO  MANÓMETRO DE PORTA DUPLA

REFERÊNCIA SDMN5

ALCANCE -60.0″ WC A 60.0″ WC

TEMP. FUNCIONAMENTO -23°C A 50°C

TEMP. ARMAZENAMENTO -23°C A 60°C

RESOLUÇÃO 0.01'' W

TIPO DE BATERIA 9V

AUTONOMIA 200 h

DIMENSÕES 180 mm x 60 mm x 30 mm

PESO 195 g (INCLUINDO BATERIA)

MARCA TESTO

MODELO 510

REFERÊNCIA 0563 0510

PRESSÃO POSITIVA 500 mbar

MÁX. PRESSÃO ESTÁTICA 1.5 bar

TEMP. FUNCIONAMENTO 0 ... +50 ºC 

TEMP. ARMAZENAMENTO -40 ... +70 ºC

UNIDADES SELECIONÁVEIS hPa, mbar, Pa, mmH20, inH20, inHg, psi, m/s, fpm

TIPO DE PROTEÇÃO IP40

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHA 2 PILHAS TIPO AAA

VIDA DA PILHA 50 h (EM MÉDIA, SEM ILUMINAÇÃO NO ECRÃ)

INTERVALO DE MEDIÇÃO 0.5 s

DIMENSÕES 119 x 46 x  25 mm 

PESO 90 g (C/ PILHAS E TAMPA DE PROTEÇÃO)

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

TIPO DE SENSOR SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL

ALCANCE 0 … 100 hPa 

PRECISÃO 

±1 DÍGITO

±0.03 hPa (0 … 0.30 hPa)

±0.05 hPa (0.31 … 1.00 hPa)

±(0.1 hPa + 1.5% DO V.M.) (1.01 … 100 hPa)

RESOLUÇÃO 0.01 hPa

MANGUEIRA SILICONE INCLUÍDA

ADAPTADOR BICOS INCLUÍDO

TAMPA DE PROTEÇÃO INCLUÍDA

BOLSA CINTURA INCLUÍDA

FITA DE FIXAÇÃO PULSO INCLUÍDA
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MANÓMETROS DE PRESSÃO DIFERENCIAL

MARCA TESTO

MODELO 510i

REFERÊNCIA 0560 1510

COMPATIBILIDADE iOS 11 OU SUPERIOR / ANDROID 6.0 OU SUPERIOR

TEMP. SERVIÇO -20 ... +50 ºC 

TEMP. ARMAZENAMENTO -20 ... +60 ºC

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHA 3 PILHAS TIPO AAA

AUTONOMIA 150 h

DIMENSÕES 148 x 36 x  23 mm 

PESO 90 g (C/ PILHAS E TAMPA DE PROTEÇÃO)

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

TIPO DE SENSOR SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL

ALCANCE -150 … 150 hPa 

PRECISÃO 

±1 DÍGITO

±0.05 hPa (0 … 1 hPa)

±(0.2 hPa + 1.5 % DO V.M.) (1 … 150 hPa)

RESOLUÇÃO 0.01 hPa

MANGUEIRAS INCLUÍDAS (Ø4 mm E 5 mm)

MARCA TESTO

MODELO 511

REFERÊNCIA 0560 0511

UNIDADES SELECIONÁVEIS hPa, mbar, Pa, mmH20, mmHg, inH20, inHg, psi, m, ft

INTERVALO DE MEDIÇÃO 0.5 s

TEMP. FUNCIONAMENTO 0 … +50 ºC 

TEMP. ARMAZENAMENTO -40 ... +70 ºC

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHA 2 PILHAS TIPO AAA

VIDA DAS PILHAS 200 h (EM MÉDIA, SEM ILUMINAÇÃO NO ECRÃ)

DIMENSÕES 148 x 36 x  23 mm 

TIPO DE PROTEÇÃO IP40

PESO 90 g (C/ PILHAS E TAMPA DE PROTEÇÃO)

DIMENSÕES 119 x 46 x 25 mm (INCL. TAMPA DE PROTEÇÃO)

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

TIPO DE SENSOR SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA

ALCANCE -300 … 1200 hPa 

PRECISÃO 

±1 DÍGITO
±3.0 hPa

RESOLUÇÃO 0.1 hPa

BOLSA CINTURA INCLUÍDA

FITA DE FIXAÇÃO PULSO INCLUÍDA

MARCA

MODELO                                                 512 (0 A 2 hPa/mbar)                                                                       512 (0 A 20 hPa/mbar)                            512 (0 A 200 hPa/mbar) 512 (0 A 2000 hPa/mbar)

REFERÊNCIA 0560 5126 0560 5127 0560 5128 0560 5129

TIPO DE SENSOR

ALCANCE 

0 … +2 hPa

+2 … +17.5 m/s

395 … 3445 fpm

0 … +20 hPa

+5 … +55 m/s

985 … 10830 fpm

0 … +200 hPa

+10 … +100 m/s

1970 … 19690 fpm

0 … +20000 hPa

PRECISÃO 

±1  DÍGITO
0.5% DO F.E. 0.5% DO F.E. 0.5% DO F.E. 0.5% DO F.E.

RESOLUÇÃO

0.001 hPa

0.1 m/s

0.1 fpm

0.01 hPa

0.1 m/s

0.1 fpm

0.1 hPa

0.1 m/s

0.1 fpm

1 hPa

SOBREPRESSÃO ±10 hPa ±200 hPa ±2000 hPa ±4000 hPa

MEIO DE MEDIÇÃO

ECRÃ

TEMP. ARMAZENAMENTO

TEMP. FUNCIONAMENTO

PILHAS

TIPO DE PILHAS

VIDA DA PILHA

AUTO OFF

DIMENSÕES

TESTO

SENSOR PRESSÃO DIFERENCIAL 

TODOS OS GASES NÃO CORROSIVOS

LCD, 2 LINHAS

0 ...+60 ºC 

120 h 

BLOQUE 9V, 6F22

10 min

-10 … +70 ºC 

INCLUÍDAS

202 x 57 x 42 mm
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MANÓMETROS DIGITAIS 2 VIAS CO�

KIT DE CARGA PARA CO�

MARCA WIGAM

MODELO FOX-R744

REFERÊNCIA 04080001006

PRESÃO MÁXIMA DE TRABALHO 160 bar

SOBREPRESSÃO 200 bar

TRANSDUTORES PRESSÃO 0-160 bar

POTÊNCIA 80W

SONDA TEMPERATURA TIPO K

ALIMENTAÇÃO 220v-50/60Hz

DIMENSÕES 360 x 320 x 120 mm

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

FOX-R744 está especificamente desenhado para trabalhar em 
subcrítico e transcrítico.
• Pressão máxima de trabalho 160 bar.
• Sobrepressão 200 bar.
• 2 transdutores de pressão (0-160 bar).
• Classe de precisão melhor do 1%FS.
• Sonda de temperatura tipo K.
• Grupo manométrico a pistão de 2 vias.
• Teste em pressão com nitrogénio.

Inclui 2 sondas Tk109 e uma mala de plástico com polyform interno e 
protecção.

MARCA WIGAM

MODELO K-PF2ML/D5-4-COS

REFERÊNCIA 04101119

DESCRIÇÃO KIT DE CARGA PARA CO₂

DIMENSÕES 360 x 320 x 120 mm

PESO 2.5 kg

• Kit de carregamento composto por um analisador de pistão de 2 vias 
com manómetros de glicerina INOX Ø 80 mm Classe 1 e parafuso de 
ajuste, 3 mangueiras INOX de alta pressão de 1500 mm e caixa de 
plástico com poliforma interna e proteção. Válido para trabalhar em 
subcrítico e transcrítico.
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MARCA

REFERÊNCIA MODELO DESCRIÇÃO

04111016 PWP-CO2 PISTÃO SUBSTITUIÇÃO

14021027001 PWKG-CO2 L COMANDO COMPLETO LOW PARA CO₂

14021028001 PWKG-CO2 H COMANDO COMPLETO HIGH PARA CO₂

09012013 TK 109 SONDA UNIVERSAL

09012037 TK 109/STRIP SONDA UNIVERSAL C/ VELCRO

09012019 TK 104 SONDA AMBIENTE

09012020 TK 105 SONDA DE SUPERFÍCIE/CONTACTO

09012016 TK 106 SONDA DE ESPIGÃO

09012017 TK 107 SONDA DE PINÇA

WIGAM
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KITS SONDAS SEM FIOS

SISTEMA JOB LINK.

* Ligação sem fios.

* IOS e ANDROID.

* Resistente à agua.

* Relatórios por email.

* Temperatura da tubagem instantânea e precisa.

* Caixa de protecção de acesso rápido.

* Liga-se directamente a um dispositivo móvel.

KIT JL3KH6

INCLUI:

* 2 pinças de tubos para temperatura.

* 2 sondas de pressão.

* 2 sondas de psicómetro.

* 1 caixa almofadada de protecção.

KIT JL3KR4

INCLUI:

* 2 pinças de tubos para temperatura.

* 2 sondas de pressão.

* 1 caixa almofadada de protecção.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

JL3KH6INT KIT SONDA SEM FIOS JL3KH6

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

JL3KR4INT KIT SONDA SEM FIOS JL3KR6
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BALANÇAS

DIGITAL SEM FIOS, COM BLUETOOTH

DIGITAL SEM FIOS

MARCA

MODELO VRS-50i-01 VRS-100i-01 VRS-120i-01

REFERÊNCIA OXYVRS50 OXYVRS100 OXYVRS120

CAPACIDADE kg 50 100 120

RESOLUÇÃO g 2 5 10

PRECISÃO

DIM. PLATAFORMA cm 28 x 25,5

PESO 4,7

ALIMENTAÇÃO

VALUE 

± 0,05%

22 x 19,5

2

PILHAS (INCLUÍDAS)

MARCA FIELDPIECE

MODELO SRS3

REFERÊNCIA SRS3INT

CAPACIDADE kg 114

RESOLUÇÃO g 10

PRECISÃO ± 0,03%

DIM. PLATAFORMA cm 27 x 27

PESO 3,3

ALIMENTAÇÃO PILHAS (INCLUÍDAS)

BOLSA DE TRANSPORTE ✓
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CERTIFICADA
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BALANÇAS

DIGITAL

CAS
MARCA CAS

MODELO PB-LCD 150

REFERÊNCIA PBTA355X443A150

CAPACIDADE kg 60 / 150

RESOLUÇÃO g 20 / 50

DIM. PLATAFORMA cm 35 x 44

VISOR LCD GRANDE

ALIMENTAÇÃO BATERIA

AUTONOMIA h 300
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MARCA

MODELO VES-50A VES-100A VES-50B VES-100B

REFERÊNCIA OXY-36565-50 OXY-36565-100 OXY-36565-50B OXY-36565-100B

CAPACIDADE kg 50 100 50 100

RESOLUÇÃO g 2 5 2 5

PRECISÃO

DIM. PLATAFORMA cm

PESO

ALIMENTAÇÃO

MALA DE TRANSPORTE ✓

5

VALUE 

± 0,05%

PILHAS (INCLUÍDAS)

24 x 24

6,5
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ABOCARDADORES E ALICATES EXPANSORES

ELÉCTRICO

Inclui:

- 2 Baterias recarregáveis Li-on;

- 1 Carregador de baterias;

- 1 Cortatubos;

- 1 Escariador;

- 2 Matrizes para tubos de 1/4", 

5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".

- 1 Mala

ALICATE EXPANSOR HIDRÁULICO

UNIVERSAL 525-AM

CABEÇA

ALICATE EXPANSOR

ABOCARDADOR E ALARGADOR

MARCA VALUE 

SÉRIE ELÉCTRICO

REFERÊNCIA OXYVET19S

MODELO VET-19-S

DIÂMETROS 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

INCLUI CORTATUBOS VTC-28B + ESCARIADOR

EMBALAGEM MALA

MARCA

SÉRIE

REFERÊNCIA OXYVHE29A OXYVHE42

MODELO VHE-29A -

DIÂMETROS 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1 1/8" 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1 1/8" - 1 3/8" - 1 5/8"

INCLUI - CORTATUBOS VTC-42 + ESCARIADOR

EMBALAGEM MALA MALA

VALUE 

ALARGA TUBOS HIDRÁULICO

REFERÊNCIA DIÂMETRO

OXY1000E-3/8 3/8"

OXY1000E-1/2 1/2"

OXY1000E-5/8 5/8"

OXY1000E-3/4 3/4"

OXY1000E-7/8 7/8"

OXY1000E-1 1"

OXY1000E-11/8 1 1/8"

OXY1000E-13/8 1 3/8"

OXY1000E-15/8 1 5/8"

REFERÊNCIA MODELO PARA DIÂMETROS

OXY525AM 525-AM 3/16" a 5/8"

REFERÊNCIA MODELO PARA DIÂMETROS EMBALAGEM

OXYVST22B VST-22B 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" BLISTER

REFERÊNCIA MODELO PARA DIÂMETROS EMBALAGEM

MALAOXY275AL CT-275
1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 

7/16" - 1/2" - 5/8" - 3/4"
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FERRAMENTAS

ALICATES CORTADORES

CONJUNTOS EXPANSORES

PENTE DE ALHETAS

SACA PIPOS

(1)
(2)

KIT MEDIDOR DE CAPILAR

(1) (2)

(3)
(4)

(1) (4)(3)(2)

(5) (6) (7)

(1) (2)

(1) (2) (3)

SACA PIPOS SEM PERDA DE GÁS

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

08006003 ALICATE CORTA CAPILAR (1)

OXY-128 ALICATE CORTA CAPILAR  VRT-101 (2)

08006012 ALICATE DE PRESSÃO SELA TUBO COBRE (3)

08006001 ALICATE DE PRESSÃO SELA TUBO COBRE DENTADO (4)

OXY-201 ALICATE DE PRESSÃO SELA TUBO COBRE VRT-102 (5)

OXY70075 ALICATE PERFURADOR DE TUBO 70075 (6)

OXY70950 ALICATE CORTADOR DE TUBO DE PLÁSTICO 70950 (7)

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

SE R1.2318 CONJUNTO EXPANSOR  ROTHENBERGER 3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-11/8" (1)

08004002 CONJUNTO EXPANSOR  DE PUNÇÃO IMPERIAL 1/4”-3/8”-1/2”-5/8” (2)

OXY-193S CONJUNTO EXPANSOR DE PUNÇÃO 1/4”-5/16"-3/8"-1/2"-5/8" (3)

OXY-95S EXPANSOR DE PUNÇÃO 1/4”-5/16"-3/8"-1/2"-5/8" (4)

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

08008008 KIT MEDIDOR DE CAPILAR 0,45 - 1,5MM (1)

08008009 KIT MEDIDOR DE CAPILAR 1,5 - 3MM (2)

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY-351 PENTE DE ALHETAS (1)

OXY-352 PENTE DE ALHETAS METÁLICO (2)

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

08008002 SACA PIPOS PLAST COM DEPÓSITO (1)

08008003 SACA PIPOS METÁLICO COM DEPÓSITO (2)

EITEXTOBUS SACA PIPOS UNIVERSAL (3)

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY41550 SACA PIPOS SEM PERDA DE GÁS PARA 1/4" E 5/16"
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FERRAMENTAS

ESPELHO TELESCÓPICO

ESCARIADOR

(1)

(2)

VÁLVULA PARA PERFURAR TUBO

(1) (2)

(3)

CHAVE DE VÁLVULAS

(1) (2)

FILTRO / VISOR PARA RECUPERAÇÃO DE FLUÍDO

TRANSFORMADOR MOLECULAR SUB COOLER

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY-208 ESCARIADOR (1)

OXY-207 ESCARIADOR CANETA (2)

08008050 ESCARIADOR CANETA MOD W211 (3)

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

08007001 CHAVE DE VÁLVULAS IMPERIAL (1)

OXY-H122 CHAVE DE VÁLVULAS VALUE VRT-201 (2)

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXYCT502 ESPELHO TELESCÓPICO Ø5 DE 20A 41 CM

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY46511 FILTRO / VISOR PARA RECUPERAÇÃO 1/4"

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXYRC225 TRANSFORMADOR MOLECULAR SUB COOLER
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REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

05004002 VÁLVULA PARA PERFURAR TUBO 1/2 - 5/8 (1)

05004003 VÁLVULA PARA PERFURAR TUBO 1/4"-5/16"-3/8" (2)



Pag.: 257

DOBRA TUBOS

MOLAS DOBRA TUBOS

DOBRA TUBOS

OXY-369A
VTB-1/2

VTB-3/4/5

REFERÊNCIA DIÂMETRO

OXY102F04 1/4"

OXY102F06 3/8"

OXY102F08 1/2"

OXY102F10 5/8"

OXY102F12 3/4"

OXY102F13 3/8" - 1/2" - 5/8"

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

08001000 CONJUNTO MOLA DOBRA TUBOS IMPERIAL 3/8" - 1/2" - 5/8"

RB BS-06-38-10 MOLA DOBRA TUBOS IMPERIAL 3/8"

RF BS-08-12 MOLA DOBRA TUBOS IMPERIAL 1/2"

RF BS-10-58 MOLA DOBRA TUBOS IMPERIAL 1/4"

RF BS-12-34 MOLA DOBRA TUBOS IMPERIAL 3/4"

REFERÊNCIA MODELO PARA DIÂMETROS

OXY-369A CT369A-90 1/4" - 5/16" - 3/8"

OXY-364-06 VBT-1 3/8"

OXY-364-08 VBT-2 1/2"

OXY-364-10 VBT-3 5/8"

OXY-364-12 VBT-4 3/4"

OXY-364-14 VBT-5 7/8"

REFERÊNCIA MODELO RAIO DE CURVATURA MEDIDAS

08003042 TB-364-04 14,2 mm - 9/16” 6 mm - 1/4”

08003037 TB-364-8 MM 17,5 mm - 11/16” 8 mm

08003038 TB-364-10 MM 24 mm - 15/16” 10 mm - 3/8”

08003044 TB-364-08 38,1 mm - 1-1/2” 12 mm - 1/2”

08003041 TB-364-15 MM 57 mm - 2-1/4” 15 mm

08003040 TB-364-16 MM 57 mm - 2-1/4” 16 mm - 5/8”

08003046 TB-364-12 76 mm - 3” 19 mm - 3/4”

08003056 TB-364-14 76 mm - 3” 22 mm - 7/8”

REFERÊNCIA MODELO MEDIDAS

08003042 TB-364-04 1/4"

08003038 TB-364-06 3/8"

08003044 TB-364-08 1/2"

08003040 TB-364-10 5/8"

08003046 TB-364-12 3/4"

08003056 TB-364-14 7/8"
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DOBRA TUBOS

DOBRA TUBOS

DOBRA TUBOS HIDRÁULICO

CT999F Wk666

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

08003065 DOBRA TUBOS IMPERIAL ATÉ 180º 3/16-1/4-3/8-1/2"

REFERÊNCIA MODELO PARA DIÂMETROS INCLUI

OXYWK666 WK666 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" CORTA TUBOS

OXYCT999F CT999F
1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 

5/8" - 3/4" - 7/8"

ESCARIADOR +      

CORTA TUBOS

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

08003013 DOBRA TUBOS HIDRÁULICO M230 6-8-10-12-14-16 mm

08003014 DOBRA TUBOS HIDRÁULICO M250 10-12-14-16-18-22 mm

08003030 DOBRA TUBOS HIDRÁULICO M260 3/8” - 1/2” - 5/8” - 3/4” - 7/8”

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

08003082 DOBRA TUBOS HIDRÁULICO W280 8-10-12-14-16-19-22 mm

08003014 DOBRA TUBOS HIDRÁULICO W270 1/4”-5/16”-3/8”-1/2”-5/8”-3/4”-7/8”
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CORTA TUBOS

VTC-32C/42/70 VTC-19/28

CHAVES DINAMOMÉTRICAS

O leitor digital apresenta o valor pretendido e o valor actual, permitindo 

uma controlo total do trabalho a realizar.

- Led de duas cores, aviso sonoro (buzzer) e vibração quando é atingida 

a força programada.

- Margem de erro de 2%

- Capacidade de armazenamento de 5 parâmetros

- Fácil calibração

- Abertura 10 a 32mm

- Resolução 1 Nm

- Alimentação 2 x Pilhas AAA

KIT CHAVES DINAMOMÉTRICAS

DIGITAL

REFERÊNCIA MODELO PARA DIÂMETROS

OXYVCT19 VTC-19 1/8" ÷ 3/4" (3~19mm)

OXYVCT32C VTC-32C 1/8" ÷ 1 1/4" (4~32mm)

OXYV312 VTC-42 1/4" ÷ 1 5/8" (6~42mm)

OXYVCT70 VTC-70 1/4" ÷ 2 5/8" (6~67mm)

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXY-CTB-002 LÂMINA PARA VTC-19

OXY-CTB-28 LÂMINA P/ VTC-28 / VTC-28B

OXY-CTB-003 LÂMINA P/ VTC-32 / VTC-42 / VTC-70

REFERÊNCIA MODELO DESCRIÇÃO CALIBRAÇÃO

08007041 PRE-TW/KIT-06 KIT DE 6 CHAVES PRÉ-CALIBRADAS -

08007028 PRE-TW17 CHAVE DE 17MM 18Nm (R22-R407C-R410A-R32)

08007029 PRE-TW22 CHAVE DE 22MM 42Nm (R22-R407C-R410A-R32)

08007030 PRE-TW26 CHAVE DE 26MM 55Nm (R410A-R32)

08007031 PRE-TW29 CHAVE DE 29MM 65Nm (R410A-R32)

08007032 PRE-TW24 CHAVE DE 24 MM 55Nm (R22-R407C)

08007033 PRE-TW27 CHAVE DE 27 MM 65Nm (R22-R407C)

REFERÊNCIA MODELO DESCRIÇÃO CALIBRAÇÃO

08007025 TW/KIT-04 KIT DE 6 CHAVES DINAMOMÉTRICAS MANUAL DE 8 A 70 Nm

REFERÊNCIA PARA DIÂMETROS

OXY71300 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29

DESCRIÇÃO

KIT DE 6 CHAVES DINAMOMÉTRICAS

REFERÊNCIA MODELO DESCRIÇÃO CALIBRAÇÃO

08007040 DTW32/85 CHAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL MANUAL DIGITAL 
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ANEMÓMETRO

TERMO-ANEMÓMETRO

MARCA TESTO

MODELO 416

REFERÊNCIA 0563 0416

FAIXA DE MEDIÇÃO 0,6 a 40 m/s

PRECISÃO ±(0.2 m/s + 1.0 % DO V.M.)

RESOLUÇÃO 0.1 m/s

TEMP. FUNCIONAMENTO
-10 A +50 °C

SONDA: -10 A +70 °C

TEMP. ARMAZENAMENTO -10 A +50 °C

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS 3 PILHAS AA

DIMENSÕES 135 x 60 x 28 mm

MATERIAL ABS + PC / TPE

DURABILIDADE 50 h

CLASSE PROTEÇÃO
IP40

IP20

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

BOLSA TRANSPORTE INCLUÍDA

MARCA TESTO

MODELO 417

REFERÊNCIA 0563 0417

FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A +50 °C

PRECISÃO ±0.5 °C

RESOLUÇÃO  0,1 °C

TEMP. FUNCIONAMENTO
-10 A +50 °C

SONDA: -10 A +70 °C

TEMP. ARMAZENAMENTO -10 A +50 °C

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS 3 PILHAS AA

DIMENSÕES 236 x 108 x 45 mm

MATERIAL ABS + PC / TPE

DURABILIDADE 50 h

CLASSE PROTEÇÃO
IP40

IP20

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

BOLSA TRANSPORTE INCLUÍDA

MARCA

MODELO KIT 417 C/ FUNIS MEDIÇÃO KIT 417 C/ FUNIS MEDIÇÃO E RETIFICADOR FLUXO

REFERÊNCIA 0563 1417 0563 2417

FUNIL MEDIÇÃO P/ SAÍDAS DE PLACAS

FUNIL MEDIÇÃO P/ GRADES DE 

VENTILAÇÃO

DIRECIONADOR DE FLUXO - INCLUÍDO

PILHAS

TIPO DE PILHAS 

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO

BOLSA TRANSPORTE INCLUÍDA

INCLUÍDO

INCLUÍDAS

3 PILHAS AA

TESTO

INCLUÍDO

INCLUÍDO
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TERMO-ANEMÓMETROS
MARCA TESTO

MODELO 425

REFERÊNCIA 0563 0425

FAIXA DE MEDIÇÃO 0,01 A 30 m/s

PRECISÃO
±(0.03 m/s + 4,0 % DO  V.M.) (0.01 A +20 m/s)

±(0.5 m/s + 5,0 % DO V.M.) (20.01 A +30 m/s)

RESOLUÇÃO 0,01 m/s

TEMP. FUNCIONAMENTO
-20 A +50 °C

SONDA: -20 A +70 °C

TEMP. ARMAZENAMENTO -20 A +50 °C

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS 3 PILHAS AA

DURABILIDADE 35 h

DIMENSÕES 135 x 60 x 28 mm

MATERIAL ABS + PC / TPE

CLASSE PROTEÇÃO
IP40

IP20

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

BOLSA TRANSPORTE INCLUÍDA

MARCA VALUE

MODELO VMA-1

REFERÊNCIA OXYVMA1

FAIXA MEDIÇÃO VELOCIDADE DO AR 0,0 ÷ 12 m/s

PRECISÃO VELOCIDADE DO AR ± (5% rdg + 0,5)

PRECISÃO ESCALA DO AR ± 1

RESOLUÇÃO VELOCIDADE DO AR 0,1 m/s

PRECISÃO TEMPERATURA ± 2 ºC/ºF

RESOLUÇÃO TEMPERATURA 0,1

ALIMENTAÇÃO 1,5V AAAx3

TAMANHO LCD 32 x 26 mm

PESO 95 g

DIMENSÕES 160 x 50 x 28 mm

MARCA FIELDPIECE

MODELO STA2

FAIXA MEDIÇÃO VELOCIDADE DO AR 0,2 ÷ 20 m/s

PRECISÃO VELOCIDADE DO AR ± (5% rdg + 1)

PRECISÃO ESCALA DO AR ± 1

RESOLUÇÃO VELOCIDADE DO AR 0,01 m/s

PRECISÃO TEMPERATURA ± 1 ºc

RESOLUÇÃO TEMPERATURA 0,1

ALIMENTAÇÃO 1 x 9 V

VIDA ÚTIL PILHA 20-35 h APROXIMADAMENTE

PESO 340 g

DIMENSÕES 185 x 65 x 35 mm
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TERMÓMETROS

TERMÓMETRO DE 1 CANAL PARA INDUSTRIA

MARCA TESTO

MODELO 925

REFERÊNCIA 0563 0925

FAIXA DE MEDIÇÃO -50 A +1000 °C

PRECISÃO
±(0.5 °C + 0.3 % DO V.M.) (-50 A +1000 

°C)

RESOLUÇÃO
0.1 °C (-50 A +499.9 °C)

1 °C (FAIXA REMANESCENTE)

TEMP. FUNCIONAMENTO -20 A +50 °C

TEMP. ARMAZENAMENTO -20 A +50 °C

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS 3 PILHAS AA

DURABILIDADE 150 h

DIMENSÕES 135 x 60 x 28 mm

MATERIAL ABS + PC / TPE

CLASSE PROTEÇÃO
IP40

IP65 C/ TopSafe

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

BOLSA TRANSPORTE INCLUÍDA

MINI TERMÓMETROS

MARCA TESTO

MODELO MINI TERMÓMETRO C/ ALARME

REFERÊNCIA 0900 0530

ALCANCE DE MEDIÇÃO -50 … +150 ºC

PRECISÃO �±1 DÍGITO
±1 ºC (-30 … +150 ºC) 

±2 ºC (ALCANCE RESTANTE)

RESOLUÇAO 
 0.1 ºC (-19.9 … +150 ºC) 

±1 ºC (-50 … -20 ºC) 

TEMPERATURA DE SERVIÇO -10 … +50 ºC

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20 … +70 ºC

PILHAS ÍNCLUIDAS 

TIPO DE PILHAS 2 PILHAS AAA

AUTONOMIA APROX. 500 h

ECRÃ LCD DE 1 LINHA

MATERIAL ABS 

DIMENSÕES 100 x 73 x 18 mm

COMPRIMENTO DA SONDA 190 mm

DIÂMETRO DA PONTA DE MEDIÇÃO Ø 0.3 mm

PESO 135 g 

MARCA TESTO 

MODELO  MINI TERMÓMETRO IMPERMEÁVEL

REFERÊNCIA 0560 1113

ALCANCE -20 … +230 ºC

COMPRIMENTO DA SONDA 120 mm

PRECISÃO ±1 DÍGITO

±1 ºC (-20 … +53.9 ºC)

±0.8 ºC (+54 … +90 ºC)

±1 ºC (+90.1 … +180 ºC)

±1.5 ºC (+180.1 … +230 ºC)

RESOLUÇÃO
0.1 ºC (-19.9 … +199.9 ºC)

1 ºC (ALCANCE RESTANTE)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -10…+50 °C

TIPO DE PILHAS PILHAS BOTÃO LR 44

ECRÃ LCD, 1 LINHA
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TERMÓMETROS

MINI TERMÓMETROS

MARCA TESTO

MODELO  MINI TERMÓMETRO POR IMERSÃO/PENETRAÇÃO

REFERÊNCIA 0560 1110

ALCANCE -50 … +150 ºC

COMPRIMENTO DA SONDA 133 mm

PRECISÃO ±1 DÍGITO

±1 ºC (-10 … +99.9 ºC)

±2 ºC (+30 … -10.1 ºC)

±2% DO V.M.

(+100 … +150 ºC)

RESOLUÇÃO
0.1 ºC (-19.9 … +150 ºC)

1 ºC (ALCANCE RESTANTE)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -10…+50 °C

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS PILHAS BOTÃO LR 44

ECRÃ LCD, 1 LINHA

MARCA TESTO

MODELO 
MINI TERMÓMETRO POR 

IMERSÃO/PENETRAÇÃO C/ SONDA LONGA

REFERÊNCIA 0560 1111

ALCANCE -50 … +250 ºC

COMPRIMENTO DA SONDA 213 mm

PRECISÃO ±1 DÍGITO

±1 ºC (-10 … +99.9 ºC)

±2% DO V.M

(+100 … +199.9 ºC) 

±3% DO V.M.

(+200 … +250 ºC)

RESOLUÇÃO
0.1 ºC (-19.9 … +199.9 ºC)

1 ºC (ALCANCE RESTANTE)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -10…+50°C

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS PILHAS BOTÃO LR 44

ECRÃ LCD, 1 LINHA

MARCA TESTO

MODELO MINI TERMÓMETRO DE SUPERFÍCIE

REFERÊNCIA 0560 1109

ALCANCE -50 … +300 ºC

COMPRIMENTO DA SONDA 120 mm

PRECISÃO ±1 DÍGITO
±1 ºC (-30 … +250 ºC)

±2 ºC (ALCANCE RESTANTE)

RESOLUÇÃO
0.1 ºC (-19.9 … +199.9 ºC)

1 ºC (ALCANCE RESTANTE)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -10…+50 ºC

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS PILHAS BOTÃO LR 44

ECRÃ LCD, 1 LINHA

MARCA TESTO

MODELO 174T

REFERÊNCIA  250560 0174

ALCANCE -30 … +70 ºC

PRECISÃO� ±1 DÍGITO ±0.5 ºC (-30 … +70 ºC)�

RESOLUÇÃO 0,1 ºC  

CANAIS 1 CANAL INTERNO

PILHAS INCLUI

TIPO DE PILHAS 2 PILHAS DE LÍTIO (CR2032)

VIDA DAS PILHAS 500 DIAS 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -30 … +70 ºC

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40 … +70 ºC

DIMENSÕES 60 x 38 x 18.5 mm

TIPO DE PROTEÇÃO IP65

CONFORMIDADE EN 13485
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TERMÓMETROS

MARCA

 MODELO   905-T1 905-T2

REFERÊNCIA 0560 9055 0560 9056

ALCANCE

PRECISÃO

 ±1 DÍGITO

±1 ºC (-50 … +99.9 ºC)

±1% DO V.M. (ALCANCE RESTANTE)

±(1  ºC ± 1& DO V.M.)

±1% DO V.M. (ALCANCE RESTANTE)

RESOLUÇÃO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO

PILHAS

TIPO DE  PILHAS

VIDA DAS PILHAS

TEMPO DE RESPOSTA 10 s 5 s 

TIPO DE RESPOSTA T₉₉ (NA ÁGUA) T₉₉

ECRÃ

PESO

TESTO

0.1 ºC  

0 … +40 ºC 

-20 … +70 ºC 

INCLUÍDAS

3 PILHAS TIPO AAA

1000 h

LCD, 1 LINHA

80 g

-50 … +350 ºC (BREVEMENTE ATÉ +500 ºC)

905-T1

905-T2

MARCA

MODELO  915i C/ SONDA CABO FLEXÍVEL 915i C/ SONDA DE IMERSÃO/PENETRAÇÃO 915i C/ SONDA SUPERFÍCIE

REFERÊNCIA 0563 4915 0563 1915 0563 2915

FAIXA MEDIÇÃO TEMP. -50 A 400 ºC -50 a +400 ºC -50 a +350 ºC

PILHAS INCLUÍDAS INCLUÍDAS INCLUÍDAS

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO INCLUÍDO INCLUÍDO

LIGAÇÃO APP TESTO SMART E BLUETOOTH APP TESTO SMART E BLUETOOTH APP TESTO SMART E BLUETOOTH

TESTO

MARCA TESTO

MODELO 
915i KIT TERMÓMETRO C/ SONDAS DE TEMPERATURA 

ALTERÁVEIS (AR, IMERSÃO/PENETRAÇÃO E SUPERFÍCIE)

REFERÊNCIA 0563 5915

PILHAS INCLUÍDAS

MALA DE TRANSPORTE INCLUÍDAS

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

LIGAÇÃO APP TESTO SMART E BLUETOOTH
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TERMÓMETROS

TERMÓMETROS DOBRÁVEIS
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MARCA TESTO

MODELO 103

REFERÊNCIA 0560 0103

ALCANCE -30 … +220 ºC

PRECISÃO �±1 DÍGITO
±0.5 ºC (-30 … +99.9 ºC) 

±1% DO V.M. (+100 … +220ºC)

RESOLUÇAO  0.1 ºC / ºF 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -20 … +60 ºC

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -30 … +70 ºC

TIPO DE PILHAS 2 PILHAS DE LÍTIO AAA

AUTONOMIA 300 h (HABITUAL)

DIMENSÕES 

COMPRIMENTO DA SONDA 

DIÂMETRO EXTREMO DA SONDA 

189 x 35 x 19 mm (SONDA IMPLANTADA)

75 mm / Ø 2.3 mm

22 mm / Ø 2.3 mm

ECRÃ LCD, 1 LINHA, SEM ILUMINAÇÃO

TEMPO DE RESPOSTA t₉₉ = 10 s

CONEXÃO / DESLIGADO
MEDIANTE MECANISMO DOBRÁVEL (APROX. 30º) / AUTOOFF APÓS 60 

min. 

MATERIAL ABS

PESO 49 g

TIPO DE PROTEÇÃO IP55

CERTIFICADO EN 13485

MARCA TESTO

MODELO 104

REFERÊNCIA 0563 0104

ALCANCE -50 … +250 ºC

PRECISÃO �±1 DÍGITO

±1.0 ºC (-50 … +30.1 ºC) 

±0.5 ºC (-30 … +99.9 ºC) 

±1% DO V.M. (+100 … +250 ºC)

RESOLUÇAO  0.1 ºC / ºF / R 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -20 … +60 ºC

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -30 … +70 ºC

TIPO DE PILHAS 2 PILHAS TIPO AAA

VIDA DAS PILHAS 100 h (HABITUAL)

DIMENSÕES 

COMPRIMENTO DA SONDA 

DIÂMETRO EXTREMO DA SONDA 

265 x 48 x 19 mm (SONDA IMPLANTADA)

106 mm / Ø 3 mm

32 mm / Ø 2.3 mm

ECRÃ LCD, 1 LINHA, ILUMINADO

TEMPO DE RESPOSTA t₉₉ = 10 s

OUTRAS FUNÇÕES t₉₉ = AUTO HOLD, HOLD, MIN./MÁX.

LIGADO / APAGADO MECANISMO DOBRÁVEL (APROX. 30º) / AUTO OFF APÓS 60 min.

PESO 165 g

TIPO DE PROTEÇÃO IP65

CERTIFICADO EN 13485

MARCA TESTO

MODELO 104-IR 

REFERÊNCIA 0560 1040

VALOR DE MEDIÇÃO TEMPERATURA ºC / ºF / ºR 

MODO MEDIÇÃO HOLD OU AUTOHOLD  (SONDA DE PENETRAÇÃO)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -20 … +50 ºC

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -30 … +50 ºC

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS 2 PILHAS TIPO AAA

VIDA DAS PILHAS 10 h

ECRÃ

LCD DE 1 LINHA RETROILUMINADO, COM INDICADORES DE ESTADO 

(ºC/ºF/ºR, PILHA, HOLD-AUTOHOLD, MÍN, MÁX, LASER, MEDIÇÃO, 

EMISSIVIDADE)

TIPO DE PROTEÇÃO IP65

DIMENSÕES 
281 x 48 x 21 mm (COM SONDA DESDOBRADA)

178 x 48 x 21 mm (COM SONDA FECHADA)

LIGADO / APAGADO MECANISMO DOBRÁVEL (APROX. 30º) / AUTO OFF APÓS 60 min.

MATERIAL / CAIXA ABS / TPE / PC, LIGA DE ZINCO, AÇO INOXIDÁVEL

PESO 197 g (INCL. PILHAS)

CERTIFICAÇÕES EN13485

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO
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TERMÓMETROS

MARCA TESTO

MODELO 106

REFERÊNCIA 0560 1063

TIPO DE SENSOR NTC

ALCANCE -50 … +275 ºC

PRECISÃO 

±1 DÍGITO

±1 % DO V.M. (+100 … +275 ºC) 

±0.5 ºC (-30 … +99.9 ºC)

±1 ºC (-50 … -30.1 ºC)

RESOLUÇAO  0.1 ºC 

t₉₉ 10 s

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS PILHA DE 3V (CR2032)

VIDA DA PILHAS 350 h 

PESO 80 g

DIMENSÕES 

COMPRIMENTO DA BAINHA DA SONDA/ 

PONTA DA BAINHA DA SONDA/ PONTA DA 

BAINHA 

215 x 34 x 19 mm 

55 mm / 15 mm

Ø 3 mm / Ø 2.2 mm

ECRÃ LCD, 1 LINHA

TEMPO DE RESPOSTA t₉₉ = 10 s

MATERIAL/CAIXA ABS

TIPO DE PROTEÇÃO IP 67 COM TOPSAFE

MARCA TESTO

MODELO 115i

REFERÊNCIA 0560 2115 02

TIPO DE SENSOR NTC

ALCANCE DE MEDIÇÃO -40 … +150 ºC

PRECISÃO 

±1 DÍGITO
±1.3 ºC (-20 … +85 ºC)�

RESOLUÇAO  0.1 ºC 

REQUER iOS 11 OU SUPERIOR / ANDROID 6.0 OU SUPERIOR

REQUER UM DISPOSITIVO MÓVEL COM BLUETOOTH® 4.0

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -20 … +50 ºC

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20 … +60 ºC

PILHA INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS  3 PILHAS AAA

AUTONOMIA 150 h

DIMENSÕES 183 x 90 x 30 mm

ALCANCE DO BLUETOOTH® ATÉ 100 m

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

COMPATIBILIDADE

MARCA TESTO

MODELO 925

REFERÊNCIA 0563 0925

FAIXA DE MEDIÇÃO -50 A +1000 °C

PRECISÃO
±(0.5 °C + 0.3 % DO V.M.) (-50 A +1000 

°C)

RESOLUÇÃO
0.1 °C (-50 A +499.9 °C)

1 °C (FAIXA REMANESCENTE)

TEMP. FUNCIONAMENTO -20 A +50 °C

TEMP. ARMAZENAMENTO -20 A +50 °C

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS 3 PILHAS AA

DURABILIDADE 150 h

DIMENSÕES 135 x 60 x 28 mm

MATERIAL ABS + PC / TPE

CLASSE PROTEÇÃO
IP40

IP65 C/ TopSafe

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

BOLSA TRANSPORTE INCLUÍDA
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TERMÓMETROS

TERMÓMETRO DE TEMPERATURA DUPLA

TERMÓMETRO DIGITAL

1 2

TERMÓMETRO DE INFRAVERMELHOS COM MIRA LASER

MARCA

MODELO VIT-300 VIT-300S

REFERÊNCIA OXYVIT300 OXYVIT300S

PRECISÃO DA MEDIÇÃO ± 2ºC ou 2% ± 2ºC ou 2%

RESOLUÇÃO 0,1 0,1

TEMPO DE RESPOSTA 500 ms 500 ms

EMISSIVIDADE 0,95 0,10 - 1,00 AJUSTÁVEL

FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -18ºC - 280 ºC -32ºC - 400ºC

PESO 185 g 185 g

ALIMENTAÇÃO 1 x 9V INCLUÍDAS 1 x 9V INCLUÍDAS

VALUE

MARCA

REFERÊNCIA OXYWTB1 OXY36569

UNIDADES ºC e ºF ºC e ºF

TEMPERATURA DE TRABALHO -50ºC - 300ºC -50ºC - 150ºC 

ALIMENTAÇÃO 1 PILHA LR44 de 1,5V NÃO INC. 1 PILHA LR44 de 1,5V NÃO INC.

VALUE

MARCA FIELDPIECE

MODELO ST4

REFERÊNCIA OXYVIT300

PRECISÃO DA MEDIÇÃO ± 2 ºC

RESOLUÇÃO 0,1 ºC 

TAXA DE MEDIÇÕES 2,5 LEITURA/S

FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50ºC - 204ºC

PRECISÃO APÓS CALIBRAÇÃO ± 0,5ºC

ALIMENTAÇÃO 1 x 9V
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MARCA VALUE

REFERÊNCIA OXYSA880SSX

UNIDADES ºC e ºF

RESOLUÇÃO 0,1 ºC 

ALIMENTAÇÃO 1 x 9V NCLUÍDA
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TERMOHIGRÓMETROS

MARCA TESTO

MODELO 625

REFERÊNCIA 0563 1625

FAIXA DE MEDIÇÃO -20 A +60 °C

PRECISÃO ±0.5 °C

RESOLUÇÃO 0,1 °C

TEMP. FUNCIONAMENTO
-20 A +50 °C

SONDA: -20 A +70 °C

TEMP. ARMAZENAMENTO -20 A +50 °C

PILHAS INCLUÍDAS

TIPO DE PILHAS 3 PILHAS AA

DURABILIDADE 100 h

DIMENSÕES
208 x 60 x 28 mm

SONDA: 12 x 15 mm

MATERIAL ABS + PC / TPE

CLASSE PROTEÇÃO
IP40

IP20

PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO INCLUÍDO

BOLSA TRANSPORTE INCLUÍDA

MARCA

MODELO 605i 805i

REFERÊNCIA 0560 2605 02 0560 1805

TIPO DE SENSOR HUMIDADE - CAPACITIVO INFRAVERMELHOS

FAIXA  DE MEDIÇÃO -0 A 100 %HR -30 A +250 ºC 

PRECISÃO 

±1  DÍGITO

±3.0% HR (10 A 35% HR) 

±2.0% HR (35 A 65% HR) 

±3.0% HR (65 A 90% HR) 

±5% HR (<10% HR OU >90% HR) 

(A + 25 ºC )

±1.5 ºC OU ±1.5% DO V.M. (0 A +250 ºC)

±2.0 ºC (-20 a -0.1 ºC)

±2.5 ºC (-30 a -20.1 ºC)

RESOLUÇÃO 0.1 % HR ≤0.1 ºC 

TIPO DE SENSOR NTC

ALCANCE DE MEDIÇÃO -20 A +60 ºC 

PRECISÃO 

±1  DÍGITO

±0.8 ºC (-20 a 0 ºC)

±0.5 ºC (0 A +60 ºC)

RESOLUÇÃO ≤0.1 ºC 

ALCANCE DO BLUETOOTH® ATÉ 100 m ATÉ 15 m

TEMP. ARMAZENAMENTO -20 A +60 ºC -20 A +60 ºC 

TEMP. FUNCIONAMENTO -20 A +50 ºC -10 A +50 ºC 

PILHAS

TIPO DE PILHAS

AUTONOMIA 150 h 30 h

DIMENSÕES
218 x 30 x 25 mm

TUBO SONDA DE 73 mm
140 x 36 x 25 mm

ÓTICA 10:1

INDICADOR LASER ÓTICA DIFRATIVA (CÍRCULO LASER)

EMISSIVIDADE AJUSTÁVEL DE 0.1 A 1.0 

INCLUÍDAS

-

 iOS 11 OU SUPERIOR / ANDROID 6.0 OU SUPERIOR

DISPOSITIVO MÓVEL COM BLUETOOTH® 4.0

TESTO

COMPATIBILIDADE

3 PILHAS AAA

-

MARCA

MODELO 606-1/-2      602-2

TIPO DE SENSOR
HUMIDADE EM MATERIAIS

 (BASEADA NA CONDUTIVIDADE)
NTC 

ALCANCE 0 … 50 % -40 … +150 ºC 

PRECISÃO 

±1  DÍGITO
±1 % ±0.5 ºC 

RESOLUÇÃO 0.1 0.1 ºC 

VIDA DA PILHA
200 h (EM MÉDIA, SEM ILUMINAÇÃO NO 

ECRÃ)
130 h (EM MÉDIA, SEM ILUMINAÇÃO NO ECRÃ)

TESTO

MEDIDOR DE HUMIDADE EM MATERIAIS
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PINÇAS AMPERIMÉTRICAS

PINÇAS AMPERIMÉTRICAS DIGITAIS

SC 640

SC 680

SC 640:

• Cabeça giratória com lanterna LED de mandíbula

• Luz de fundo do selector

• Grande display retroiluminado

• Cinta magnética

• Armazenamento de chumbo

SC 680:

• Wireless directo para o Sistema Job Link®

• Braçadeira AC / DC

• Cabos de teste Molex para pequenos circuitos

• Teste trifásico com dois terminais

• Classificação de segurança CAT IV - 600V / CAT III - 1000V

MARCA VALUE

MODELO VMC-1

REFERÊNCIA OXYVMC1

PROTECÇÃO DE CARGA 250V

MEDIDA MÁXIMA DE VOLTAGEM 600V

MEDIDA MÁX. CORRENTE ALTERNA 400A

FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -40ºC ~ 1000ºC

PESO 272g

MARCA FIELDPIECE FIELDPIECE

MODELO SC640 SC680

VOLTAGEM CA 600V 750V

AMPERAGEM CA 400A 600A

OHMS 50 M 50 M

MICROFARADS 5000 1000

FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -34ºC ~ 500ºC -50ºC ~ 1300ºC

PESO 450g 480g
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MULTÍMETROS

MULTÍMETROS DIGITAIS

SONÓMETRO

MARCA VALUE

MODELO DVM-151

REFERÊNCIA OXYVDM151

CAPACIDADE ELÉCTRICA MÁXIMA 200 micro F

TEMPERATURA DE TRABALHO 0ºC ~ 40ºC

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -10ºC ~ 50ºC

PESO 300g

ALIMENTAÇÃO 1 x 90V INCLUÍDA

MARCA FIELDPIECE

MODELO LT17A

CAPACIDADE ELÉCTRICA MÁXIMA 200 micro F

TEMPERATURA DE TRABALHO 0ºC ~ 50ºC

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20ºC ~ 60ºC

PESO 300g

ALIMENTAÇÃO 1 x 90V INCLUÍDA

MARCA VALUE

MODELO VSM-351

REFERÊNCIA OXYVSM351

FAIXA MEDIÇÃO SONORA 30 ~ 130 dB

RESOLUÇÃO 0,1dB

PRECISÃO ± 2%

FREQUÊNCIA 31,5 Hz ~ 8KHz

ALIMENTAÇÃO 4 x 1,5V (AA)

DIMENSÕES 273 x 69 x 39

PESO 386 g
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GARRAFAS DE AZOTO 

• Leve

• Compacta

• Fácil de transportar

KIT MANOREDUTOR DE AZOTO 

• Mangueira: 2,5m

• Mala incluída

• Ligação: 1/4" SAE

• Pressão de saída: 0,5 / 50 bar

KIT TESTE DE FUGAS
• Válvula de bola

• Manómetro Ø 80mm, classe 1.0. com sectores definidos, 

medidor de posição e regulador

• Com protector preto ou verde, dependendo do modelo

KIT PRESSURIZAÇÃO PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO

• 1 Mangueira flexível 1/4" SAE de 1000 mm (275 bar).

• 1 Adaptador 1/4" SAE F x 5/16" M.

• 1 Adaptador 1/4" SAE M x 5/16" F.

• 1 Regulador de pressão de Nitrogénio (200 / 60 bar).

REFERÊNCIA CAPACIDADE PESO VAZIAS PESO CHEIAS

BICN13DV 13 L 10,550 kg 14,350 kg

BICN20D 20 L 12,100 kg 17,400 kg

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

SIMPLY-N2 KIT MANOREDUTOR DE AZOTO

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

OXYKITN2 KIT PRESSURIZAÇÃO NITROGÉNIO (N2)

OXYGTXN2 BOTIJA 950 cc NITROGÉNIO (N2)

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

EITMAN1062 MANÓMETRO TESTE 1/4" SAE

EITMAN1063 MANÓMETRO TESTE  5/16" SAE PARA R410A
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LAVAGEM DE CIRCUITOS DE REFRIGERAÇÃO

COMO FUNCIONA?

O líquido de limpeza BELNET é pressurizado com CO2 em 

latas de aerosol para uso directo, de forma limpa e segura, 

utilizando a pistola de descarga especial.

BENEFÍCIOS:

• Pronto para usar.

• Alta pressão de limpeza.

• Pressão constante até ao completo esvaziamento da lata.

• Não há necessidade de usar outro equipamento.

BELNET AEROSOL

BELNET AEROSOL

VÁLVULA PARA BELNET AEROSOL

FAST FLUSH KIT

O KIT INCLUI:

• Lata BELNET Aerosol com rosca.

• Garrafa de nitrogénio de 950 cc.

• Pistola de lavagem com mangueira e válvula de bola.

• Mini redutor de pressão 0-10 bar.

• Adaptador de mangueira 1/4" SAE giratório.

• Encaixe rápido BP R134A (auto).

• Adaptador 90° 1/4" SAE M x 5/16" SAE F.

• Mala de plástico para transporte.

FLUSH PUMP

• Alimentação: 230/240 V - 50/60 Hz.

• Fluxo da bomba: 14 l / min.

• Potência do motor da bomba: 0,75 Kw.

• Pressão máxima da bomba: 4,5 bar (0,45 MPa).

• Mangueiras flexíveis de 2,5 m com conexões 1/4" SAE F .

• Conexões: 1/4" SAE - 3/8" SAE- 1/2" SAE (2 unidades /

medida).

• Mala de transporte.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

EITFAST600F BELNET AEROSOL 600 ml COM ROSCA

EITFAST600C BELNET AEROSOL 600 ml COM CONE DE BORRACHA

OXYBVR4 VÁLVULA ADAPTADORA 1/4" SAE

EITRP104601 PISTOLA

EITRP104801 PISTOLA DE LIMPEZA COM MANGUEIRA E VÁLVULA DE BOLA

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

EITRK1078 KIT UNIVERSAL LAVAGEM DE CIRCUITOS DE REFRIGERAÇÃO

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

EITRK1078 KIT BOMBA ELÉCTRICA LAVAGEM CIRC. DE REFRIGERAÇÃO
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ESTAÇÕES DE LAVAGEM DE SISTEMAS AVAC

FLUSH1-PLUS-HVAC / FLUSH&DRY-HVAC

• As estações de lavagem permitem a limpeza de qualquer circuito 
refrigerante, mesmo de grandes dimensões.
• Essencial para a realização de reparações e retrofits em instalações
frigoríficas com garantia total.
• Eliminam todos os resíduos sólidos causados   pela quebra do 
compressor ou filtro.
• Eliminam completamente os resíduos de óleo de qualquer instalação
frigorífica.
• Deve ser usado com fluido de lavagem não inflamável SUPER-
FLUSH.

As estações de lavagem estão equipadas com:
• Bomba eléctrica, específica para lavagem, com selo mecânico e 
juntas de PTFE, compatíveis com todos os fluidos de lavagem (não 
inflamáveis).
• Depósito de 10l, com ligação para depósito adicional.
• Conexão para garrafa externa de nitrogénio.
• Filtro mecânico de sucção.
• Mangueiras com conexões alternáveis de 1/4’’ SAE, 3/8’’ SAE e 
1/2’’ SAE.

A FLUSH&DRY incorpora um redutor de nitrogénio e cartucho de 
950cc para a limpeza das instalações.

MARCA

MODELO FLUSH1-PLUS-HVAC FLUSH&DRY-HVAC

REFERÊNCIA 13005037001 13005037002

CAUDAL BOMBA

PRESSÃO MÁXIMA BOMBA

PRESSÃO SAÍDA REDUTOR N₂ - 5 bar

POTÊNCIA MOTOR BOMBA

ALIMENTAÇÃO

DIMENSÕES

PESO 13 kg 14 kg

WIGAM

0.6 kW

300 x 220 x 550 mm

230-240/1/50-60 Hz

4.5 bar

26 l/min
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ESTAÇÕES DE LAVAGEM DE SISTEMAS AVAC

FLUSH-HP

• Ideal para sistemas de grande capacidade, tanto para instalação fixa
(HVAC) e móvel (A/C).
• Essencial para a realização de reparos e retrofits em circuitos
frigoríficos  com garantia total.
• Elimina resíduos sólidos causados   pela quebra do compressor ou do
filtro e remove completamente os resíduos de óleo.
• Para ser usado com fluido de lavagem não inflamável SUPER-
FLUSH.

Propriedades:
• Bomba eléctrica equipada com selo mecânico e juntas de PTFE.
• Depósito com capacidade de 30 l.
• Filtro mecânico inspecionável.
• 2 tubos flexíveis de 5m com conexões 1/2G F.
• Conexão para garrafa externa de nitrogénio.

MARCA WIGAM

MODELO FLUSH-HP

REFERÊNCIA 13005044

CAUDAL MÁXIMO BOMBA 51 l/min

PRESSÃO MÁXIMA BOMBA 8.3 bar

POTÊNCIA MOTOR BOMBA 1.20 kW

DEPÓSITO 30 l

ALIMENTAÇÃO 230-240/1/50-60 Hz

DIMENSÕES 580 x 450 x 1060 mm

PESO 22 kg

MARCA

MODELO B1-PUMP B1-FILT

REFERÊNCIA 02041006 14015034

DESCRIÇÃO BOMBA FLUSH-UP FILTRO MECÂNICO

WIGAM

SUPER-FLUSH

• Fluido não inflamável de fácil evaporação para lavagem interna de 
sistemas frigoríficos, em embalagens de 6 e 20 kg.
• É compatível com todos os metais normalmente utilizados em 
instalações de refrigeração e com a maioria dos materiais plásticos.
• Válido para uso com sistemas de pressão (A/CF-P-H) e ideal para 
uso com estações de lavagem com bomba eléctrica (FLUSH&DRY, 
FLUSH1-PLUS e FLUSH HP).

MARCA

MODELO SUPER-FLUSH/20 SUPER-FLUSH/6

REFERÊNCIA 13005048 13005030

CAUDAL MÁXIMO BOMBA LÍQUIDO DE LAVAGEM 20 kg LÍQUIDO DE LAVAGEM 6 kg

WIGAM
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ESTAÇÕES DE LAVAGEM DE SISTEMAS AVAC

ETO-4 BOMBA ELÉCTRICA

KIT ETO-AVAC

• Adequado para todos os óleos de refrigeração comuns.
• Apto para carregar óleo em sistemas AVAC.
• Utilizável para extracção de óleo de sistemas AVAC.
• Completo com tubo de sucção e tubo de entrega com kit de 
adaptadores.
• Pode ser usado em sistemas de lavagem com fluido FORMULA e no 
kit de conexão KIT-ETO-AVAC.

MARCA WIGAM

MODELO ETO-4

REFERÊNCIA 02041028

CAUDAL 4 l/min

PRESSÃO MÁXIMA 20 bar

POTÊNCIA 180 kW COM PROTEÇÃO TÉRMICA

TENSÃO 230 V-50/60 Hz

AUTOESCORVANTE SIM

LIGAÇÕES 1/4 SAE

DIMENSÕES 290 x 200 x 275 mm

PESO 7 kg

• O KIT-ETO-AVAC é o complemento de conexões e acessórios que 
transforma a unidade ETO-4 num sistema de lavagem para circuitos 
de refrigeração com o fluido FÓRMULA.
Inclui:
• 1 tubo de 4 metros com filtro.
• 1 adaptador giratório RG180/6-4 ( F 3/8” SAE x M 1/4” SAE ).
• 1 recipiente de 5 litros de fluido FÓRMULA.
• 1 kit de montagem para sistemas AVAC.

MARCA

MODELO

REFERÊNCIA MODELO DIMENSÕES PESO

02041028 ETO-4 290 x 200 x 275 mm 7 kg

13005054 FORMULA5 260 x 165 x 145 mm 5,5 kg

13006067 KIT-ECO-HVAC 267 x 150 x 250 mm 2 kg

14029016 BP/ETO 502 x 290 x 340 mm 1,85 kg

WIGAM

KIT ETO-AVAC
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ESTAÇÕES DE LAVAGEM DE SISTEMAS AVAC

EVA-WASH-KIT

DEPOIS

ANTES

Existe um grande número de unidades de ar condicionado interno 
(split, fan coils) que necessitam ser submetidos a uma correta limpeza, 
pois dela depende significativamente a qualidade do ar que 
respiramos nas nossas casas, locais de trabalho, locais de lazer, 
centros de saúde, etc...
Da mesma forma, para a prevenção da legionela, recomenda-se a 
realização de algumas manutenções periódicas como:
• Limpar e desinfectar os tanques de coleta de condensado.
• Limpar e desinfectar as superfícies com alhetas para remover a 
sujidade orgânica e inorgânica.
• Limpar e substituir regularmente os filtros de acordo com as 
especificações do fabricante.
Um serviço profissional para limpar e desinfectar unidades internas 
(split/ventilo-convector), permite ao cliente respirar um ar saudável, 
poupar dinheiro e aumentar a vida útil do equipamento.
O EVA-WASH-KIT é a solução "simples e limpa" para lavar e 
desinfetar unidades interiores (split e ventilo-convector), o que lhe 
permitirá realizar o processo de limpeza seguindo estes passos 
simples:
• Cubra o evaporador da unidade a ser tratada com a tampa protectora 
correspondente.
• Trate com a bomba de spray PSP e o detergente EVA CLEANER o 
evaporador, filtros e a bandeja ou tanque colector de condensado.
• Finalmente, enxague o evaporador e as partes plásticas com a 
máquina de alta pressão EVA-PUMP.

O KIT EVA-WASH inclui:
• 1 máquina de alta pressão profissional EVA-PUMP.
• 1 lança de água e mangueira de ligação.
• 2 capas protectoras para split modelo EVA-SPLIT.
• 1 bomba de pulverização de 2 litros modelo PSP2.
• 1 recipiente de 5 litros de fluído de lavagem EVA-CLEANER.

MARCA WIGAM

MODELO EVA-WASH-KIT

REFERÊNCIA 13005065

CAUDAL 4 l/h

PRESSÃO DE TRABALHO 7-10 bar

POTÊNCIA 80 kW 

ALIMENTAÇÃO 220V-50/60Hz

DIMENSÕES 520 x 290 x 340 mm

PESO EQUIPAMENTO 5 kg

R
e
fr
ig
e
ra
çã

o
C

o
n

tr
o

lo
s

F
e

rr
a

m
e

n
ta

A
r 

C
o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

s
e

s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
til

a
ç
ã

o



Pag.: 278

ESTAÇÕES DE LAVAGEM DE SISTEMAS AVAC

EVA-PUMP

MARCA WIGAM

MODELO EVA-PUMP

REFERÊNCIA 13005062

CAUDAL 4 l/h

POTÊNCIA 80W

PRESSÃO DE TRABALHO 7-10 bar

ALIMENTAÇÃO 220v-50/60Hz

DIMENSÕES 278 x 180 x 280 mm

PESO 5 kg

EVA-CASSETE / EVA-SPLIT

MARCA

MODELO EVA-CASSETE EVA-SPLIT

REFERÊNCIA 13005064 13005063

DESCRIÇÃO CAPA DE CASSETE CAPA DE SPLIT

WIGAM

EVA-CLEANER

• EVA-CLEANER é indicado para limpeza e purificação de baterias 
alhetadas e filtros de unidades internas para sistemas AVAC. Além 
da acção detergente, também atua como desinfectante e 
desodorizante. 
• Deve ser diluído em água (25 a 30%).

MARCA WIGAM

MODELO EVA-CLEANER

REFERÊNCIA 13005057

CAPACIDADE 5 l

PULVERISADOR

MARCA WIGAM

MODELO PSP2

REFERÊNCIA 13005061

CAPACIDADE 2 l
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DETECTORES DE FUGAS

MARCA TESTO

MODELO 316-3

REFERÊNCIA 0563 3163

REFRIGERANTES CFC'S , HCFC'S, HFC'S

SENSIBILIDADE ~ 4 g/ano

VIDA ÚTIL DO SENSOR ~ 1 ano

TEMPO DE RESPOSTA INSTANTÂNEO

CALIBRAÇÃO CERTIFICADO INCLUÍDO

DURAÇÃO DA BATERIA ATÉ 16 h

PESO (COM BATERIA) 500 g

MARCA TESTO

MODELO 316-4

REFERÊNCIA 0563 3164

REFRIGERANTES CFC'S , HCFC'S, HFC'S

SENSIBILIDADE ~ 3 g/ano

VIDA ÚTIL DO SENSOR ~ 1 ano

TEMPO DE RESPOSTA INSTANTÂNEO

CALIBRAÇÃO CERTIFICADO INCLUÍDO

DURAÇÃO DA BATERIA ±  6 h (CONTÍNUAS)

PESO 348 g

MARCA VALUE

MODELO VML-1

REFERÊNCIA GRTVML1

REFRIGERANTES CFC'S , HCFC'S, HFC'S

SENSIBILIDADE ~ 3 g/ano

VIDA ÚTIL DO SENSOR ~ 1 ano

COMPRIMENTO DA SONDA 40 cm

TEMPO DE RESPOSTA INSTANTÂNEO

CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA

DURAÇÃO DA BATERIA ±  8 h

PESO (COM BATERIA / SEM BATERIA) 380 / 280 g

MARCA FIELDPIECE

MODELO SRL8

REFERÊNCIA SRL8EUR

REFRIGERANTES HFC, CFC, HCFC E MISTURAS

SENSIBILIDADE ~ 1 g/ano

VIDA ÚTIL DO SENSOR ~ 5 anos

COMPRIMENTO DA SONDA 12,7 cm + EXTENSÕES 23 cm

TEMPO DE RESPOSTA 0,5 a 1 s

CALIBRAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA

DURAÇÃO DA BATERIA ±  15 h

PESO 430 g
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DETECTORES DE FUGAS

MARCA FIELDPIECE

MODELO RFT6

DESCRIÇÃO PONTAS DE FILTROS SUBSTITUÍVEIS

MARCA FIELDPIECE

MODELO DR82EU

DETEÇÃO REFRIGERANTES HFC, CFC, HCFC, HFO E MISTURAS

REFRIGERANTES A2L

TIPO DE SENSOR INFRAVERMELHO

VIDA ÚTIL DO SENSOR 10 ANOS

TEMP. FUNCIONAMENTO -20°C A 40°C; <75% UR (SEM CONDENSAÇÃO)

TEMP. ARMAZENAMENTO -20°C A 60°C); < 80% RH

SENSIBILIDADE MELHOR DO QUE 0.03 Oz / ANO (1 g/A)

TIPO DE BATERIA 3.7 VDC

DURAÇÃO DA BATERIA 10 h

CERTIFICAÇÃO P54

PESO 400 g

MARCA FIELDPIECE

MODELO DR58EU

DETEÇÃO REFRIGERANTES HFC, CFC, HCFC, HFO E MISTURAS

REFRIGERANTES A2L

TIPO DE SENSOR DIODO AQUECIDO

VIDA ÚTIL DO SENSOR 300 h

TEMP. FUNCIONAMENTO -10°C A 40°C; < 75% RH (SEM CONDENSAÇÃO)

TEMP. ARMAZENAMENTO -20°C A 60°C); < 80% RH

SENSIBILIDADE MELHOR DO QUE 0.03 Oz / ANO (1g/A)

TIPO DE BATERIA 3.7 VDC

DURAÇÃO DA BATERIA 6 h

CERTIFICAÇÃO P54

PESO 400 g

CALIBRAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA

MARCA FIELDPIECE

MODELO SCL2EUR

DETEÇÃO REFRIGERANTES HFC, CFC, HCFC, HFO E MISTURAS

REFRIGERANTES R-744 DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

ELEMENTO SENSOR ÓPTICA FOTOGRÁFICA INFRAVERMELHA

VIDA ÚTIL DO SENSOR ATÉ 10 ANOS

TEMP. FUNCIONAMENTO 0°C A 40°C A < 75% RH (SEM CONDENSAÇÃO)

TEMP. ARMAZENAMENTO MEDIDOR E BATERIA <80% RH

SENSIBILIDADE 3 NÍVEIS, ATÉ 6 g (0.2 oz)/ANO

TIPO DE BATERIA
3.7 VDC

RECARREGÁVEL DE IÕES DE LÍTIO

DURAÇÃO DA BATERIA 8 h (USO CONTÍNUO)

CERTIFICAÇÃO P54

PESO 400 g

CALIBRAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA
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KITS DE FERRAMENTAS

KIT COMPLETO BÁSICO INSTALADOR

INCLUI:

• Bomba de vácuo V-H215S-V.

• Abocardador VFT-808-I.

• Corta Tubos VTC-32C.

• Escariador caneta VTT-5.

• Alicate expansor VST-22.

• Manómetro 2  vias para: R32, R410A, R407C, R134A de 80mm.

• Kit 3 mangueiras 1/4" x 45º 5/16".

• Mala de alumínio.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

GRTVTB5AR32 KIT COMPLETO BÁSICO INSTALADOR
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KITS DE FERRAMENTAS

KIT MOCHILA FERRAMENTAS INSTALADOR

• Abocardador VFT-808-I.

• Corta Tubos VTC-32C.

• Pinça Amperimétrica digital VMC-1.

• Alicate expansor VST-22.

• Escariador caneta VTT-5.

• Chave de válvulas VTR-201.

• Chave de válvulas  VRT-202.

• Manómetro 2  vias para: R32, R410A, R407C de 68mm.

• Kit 3 mangueiras 1/4" x 45º 5/16".

• Mochila em nylon impermeável.

INCLUI:

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

GRTVTB8CR32 KIT MOCHILA DE FERRAMENTAS INSTALADOR
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KITS DE FERRAMENTAS

KIT BOLSA FERRAMENTAS INSTALADOR

• Abocardador VFT-808-I.

• Corta Tubos VTC-32C.

• Alicate expansor VST-22.

• Escariador caneta VTT-5.

• Manómetro 2  vias para: R32, R410A, R407C e R134A 

de 80mm.

• Kit 3 mangueiras 1/4" x 45º 5/16".

• Bolsa de mão nylon impermeável.

INCLUI:

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

GRTVTB5DR32 KIT BOLSA DE FERRAMENTAS INSTALADOR
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KITS DE FERRAMENTAS

KIT MALA FERRAMENTAS INSTALADOR

• Abocardador VFT-808-I.

• Corta Tubos VTC-32C e VTC-19.

• Escariador caneta VTT-5.

• Manómetro 2 vias para: R32, R410A, R407C e R134A de 

80mm.

• Kit 3 mangueiras 1/4" x 45º 5/16" com válvula.

• Mala de plástico.

INCLUI:

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

GRTVTB5BIR32 KIT MALA DE FERRAMENTAS INSTALADOR
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QUÍMICOS

TAPA FUGAS

O EXTREME ULTRA é um tapa fugas inovador que resolve todos os problemas 

relacionados com pequenas perdas de gás refrigerante nos sistemas de ar condicionado 

e refrigeração.

COMO FUNCIONA?

Localiza as fugas de gás refrigerante e veda-as, sem reagir com a humidade e o 

oxigénio. Repara fugas até 0,3 mm.

VANTAGENS:

• Apenas 6 ml.

• Nova fórmula avançada.

• Menor quantidade de produto adicionado ao sistema.

• Não contém polímeros.

• Seguro para componentes dos sistemas de A/C e Refrigeração.

• Não reage com a humidade ou com o ar.

• Visível para qualquer lâmpada U/V.

• Não inflamável, não irritante e seguro para o operador.

• Compatível com todos os gases refrigerantes. CFC, HCFC e HFC, incluindo R32.

• Reduz significativamente o ruído do compressor.

• Ideal para aplicações preventivas.

1/4 SAE 5/16 SAE

FLEX

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

EITTR1163AL01S2 SERINGA DE 6 ml (0.2 oz.)

EITTR1163ALH3S2 SERINGA DE 6 ml (0.2 oz.) C/ ADAPT. (1/4 + 5/16 + FLEX)

EITTR1163AL601 BLÍSTER DE 6 SERINGAS DE 6 ml (6 x 0.2 oz)

EITRK1427 KIT ADAPTADORES 1/4 SAE + 5/16 SAE + FLEX

EM CAIXA DE CARTÃO

EM BLÍSTER

ADAPTADORES
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QUÍMICOS

TAPA FUGAS PARA R600 E R290

O EXTREME WHITE ULTRA é um produto projectado especificamente

para resolver todos os pequenos problemas de fugas de gás refrigerante que ocorrem 

em sistemas de refrigeração contendo R600 ou R290.

COMO FUNCIONA?

Localiza as fugas de gás refrigerante e veda-as, sem reagir com a humidade e o 

oxigénio. Repara fugas até 0,3 mm.

VANTAGENS:

• Apenas 6 ml.

• Nova fórmula avançada.

• Menor quantidade de produto adicionado ao sistema.

• Não cria obstruções nos circuitos de refrigeração.

• Não contém polímeros.

• Seguro para componentes dos sistemas de A/C e Refrigeração.

• Não reage com a humidade ou com o ar.

• Visível para qualquer lâmpada U/V.

• Não inflamável, não irritante e seguro para o operador.

• Específico para os gases refrigerantes R600 e R290.

• Reduz significativamente o ruído do compressor.

• Ideal para aplicações preventivas.

1/4 SAE 5/16 SAE

FLEX

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

EITTR1176AL01S2 SERINGA DE 6 ml (0.2 oz.)

EITTR1176ALH3S2 SERINGA DE 6 ml (0.2 oz.) C/ ADAPT. (1/4 + FLEX)

EITTR1176AL601 BLÍSTER DE 6 SERINGAS DE 6 ml (6 x 0.2 oz)

EITRK1427 KIT ADAPTADORES 1/4 SAE + 5/16 SAE + FLEX

EM CAIXA DE CARTÃO

EM BLÍSTER

ADAPTADORES
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QUÍMICOS

1/4 SAE 5/16 SAE

FLEX

ANTI-HUMIDADE

SUPER-DRY ULTRA é um aditivo desidratante que previne a formação e/ou elimina a 

humidade em sistemas de ar condicionado e refrigeração.

COMO FUNCIONA?

Contém componentes especiais que estabilizam o lubrificante e não permitem a  

formação de humidade nos sistemas de ar condicionado e refrigeração.

VANTAGENS:

• Apenas 6 ml.

• Nova fórmula avançada.

• Menor quantidade de produto adicionado ao sistema.

• Eficaz em todos os sistemas independentemente das suas dimensões.

• Compatível com todos os gases refrigerantes, incluindo CFC, HCFC, HFC.

• Compatível com todos os lubrificantes.

• Adicionado ao gás refrigerante circula e mistura-se com este sem afetar as suas 

características.

• Não danifica as juntas e peças internas dos sistemas de refrigeração.

• Não contém metanol.

• Não enfraquece a potência do sistema nem altera o seu rendimento.

• Não contém partículas sólidas.

• Ajuda a prevenir a formação de ácido.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

EITTR1174AL01S2 SERINGA DE 6 ml (0.2 oz.)

EITTR1174ALH3S2 SERINGA DE 6 ml (0.2 oz.) C/ ADAPT. (1/4 + 5/16 + FLEX)

EITTR1174AL601 BLÍSTER DE 6 SERINGAS DE 6 ml (6 x 0.2 oz)

EITRK1427 KIT ADAPTADORES 1/4 SAE + 5/16 SAE + FLEX

ADAPTADORES

EM BLÍSTER

EM CAIXA DE CARTÃO
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QUÍMICOS

1/4 SAE 5/16 SAE

FLEX

NEUTRALIZADOR DE ÁCIDO

NO-ACID ULTRA é um neutralizador que remove totalmente os resíduos de ácido 

presente nos sistemas de ar condicionado e refrigeração e, assim, evita a quebra do 

compressor.

COMO FUNCIONA?

Os componentes químicos no NO-ACID ULTRA ligam-se a resíduos de ácidos que estão 

no sistema, eliminando-os: esses resíduos podem ser causados por refrigerantes ou 

lubrificantes usados, pela humidade e pela quebra do compressor. Uma vez carregado, o 

NO-ACID ULTRA previne a formação de ácido no sistema.

VANTAGENS:

• Apenas 6 ml.

• Nova fórmula avançada.

• Menor quantidade de produto adicionado ao sistema.

• Remove completamente o ácido em sistemas de refrigeração de ar condicionado.
• Neutraliza resíduos ácidos causados pela quebra do compressor.

• Neutraliza o ácido em equipamentos de recuperação.

• Seguro: não danifica os componentes do sistema.

• Ideal para manutenção preventiva.

• Trabalha rapidamente.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

12001033 KIT ANALIZADOR (ACID-TEST)

12001036 NEUTRALIZADOR DE ACIDEZ 118 ml

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

EITTR1175AL01S2 SERINGA DE 6 ml (0.2 oz.)

EITTR1175ALH3S2 SERINGA DE 6 ml (0.2 oz.) C/ ADAPT. (1/4 + 5/16 + FLEX)

EITTR1175AL601 BLÍSTER DE 6 SERINGAS DE 6 ml (6 x 0.2 oz)

EITRK1427 KIT ADAPTADORES 1/4 SAE + 5/16 SAE + FLEX

EM CAIXA DE CARTÃO

EM BLÍSTER

ADAPTADORES
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VENTILAÇÃO INDUSTRIAL

EXTRACTOR TUBULAR 400ºC / 2 HORAS PLUG.FAN

CARACTERÍSTICAS:
• Ventilador centrífugo com pás recuadas. Motor ligado directamente às pás.
• Alçapão de acesso ao motor para facilitar as ligações.
• Motor assíncrono normalizado com gaiola de esquilo com protecção IP55 e 
isolamento classe H, tipo F400 2h.
• Voltagem 230/400V 50 Hz para motores trifásicos de até 4kW e 400/690V 50 Hz para 
potências superiores.

VENTILADORES HELICOIDAIS DE PAREDE

SÉRIE HPMF

REFERÊNCIA

VE 10 801

VE 10 802

VE 10 802

VE 10 804

MODELO

VENTILADOR MUNDOFAN HELICOIDAL DE PAREDE HPMF 200 M4

VENTILADOR MUNDOFAN HELICOIDAL DE PAREDE HPMF 250 M4

VENTILADOR MUNDOFAN HELICOIDAL DE PAREDE HPMF 300 M4

VENTILADOR MUNDOFAN HELICOIDAL DE PAREDE HPMF 350 M4

CARACTERÍSTICAS:
• Estrutura de suporte em chapa de aço galvanizado 
revestida por pintura epoxi.
• Hélice de chapa em alumínio.
• Grelha de protecção segundo norma UNE-EN 294.
• Motor assíncrono segundo norma protecção IP44.
• Tensão 230V 50 Hz.
• Temperatura máxima do ar 50°C.

• Rotações do motor: 1300 rpm.

Aplicações:
• Montagem directa na parede.
• Indicado para:
- Ventilação em geral;
- Aspiração;
- Renovação de ambientes viciados.

REFERÊNCIA MODELO
POTÊNCIA 

(kW)
rpm

N.SONORO 

(dBA)

Q

(mᶟ/h)

I.NOM. (A) 

230V

I.NOM. (A) 

400V

PESO

(kg)

VE10430 PLUG-MU300/600T2 1,1 2.800 53 4.400 4,05 2,33 64

VE10432 PLUG-MU350/650T2 2,2 2.800 56 6.740 7,97 4,58 60

VE10433 PLUG-UM350/650T4 0,55 1.400 51 3.400 2,57 1,49 68

VE10434 PLUG-UM400/750T4 0,75 1.390 54 5.040 2,83 1,63 84

VE10435 PLUG-MU450/800T4 1,1 1.400 57 6.940 4,33 2,49 120

VE10436 PLUG-MU500/900T4 1,5 1.400 60 9.520 5,67 3,26 153

VE10437 PLUG-MU550/1000T4 3 1.430 64 12.540 10,7 6,17 194

VE10438 PLUG-MU630/1200T4 4 1.440 65 17.900 14,5 8,32 246

VE10439 PLUG-MU700/1300T6 2,2 940 64 18.060 10,3 5,94 303

VE10440 PLUG-MU800/1400T6 4 960 68 24.140 16,5 9,46 363

MOTORES TRIFÁSICOS

REFERÊNCIA MODELO L
DIÂMETRO

(mm)

VE 09 200 PLUG-MU300/600 500 300

VE 09 201 PLUG-MU350/650 510 355

VE 09 202 PLUG-MU400/750 550 400

VE 09 203 PLUG-MU450/800 620 450

VE 09 204 PLUG-MU500/900 700 500

VE 09 205 PLUG-MU550/1000 770 560

VE 09 206 PLUG-MU630/1200 830 630

VE 09 207 PLUG-MU700/1300 910 710

VE 09 208 PLUG-MU800/1400 1000 800
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VENTILAÇÃO INDUSTRIAL

CAIXAS VENTILAÇÃO EM LINHA BAIXO PERFIL

CAIXAS DE VENTILAÇÃO BAIXO PERFIL

SÉRIE LPKB

CARACTERÍSTICAS:
• Caixa construída em chapa galvanizada.
• Flanges de ligação rectangulares.
• Motor assíncrono de rotor exterior, que inclui
protector térmico e rolamentos de esferas de
graxa permanente.
• Protecção IP44 e isolamento classe B segundo
DIN 40.050 h1.
• Voltagem standard 230 V 50 Hz.

Aplicações:
• Desenhados para instalação em condutas, 
são indicados para:
- Renovação de ar em casas de banho e locais 
pequenos.
- Perfeitos para montagem em tecto falso ou a 
céu aberto.
- Temperatura máxima de trabalho em 
contínuo: 50°C.

REFERÊNCIA A B C D E F G H ØK L M N ØP R

MU-INLINE 150 432 400 217 21,5 35,5 530 447 362,5 15 131 269 115,5 160 487

MU-INLINE 200 501 453 255,5 23 32,5 609 500 431,5 15 151 302 132,5 200 540

MU-INLINE 250 567 497 305,5 23 32,5 685 554 467,5 15 176 321 157,5 250 604

MU-INLINE 315 714 618 375,5 23 37,5 837 675 614,5 15 208,5 409,5 195 315 725

MU-INLINE 355 804 692 445,5 37,5 53 962 749 704,5 15 228,5 463,5 230,5 355 799

MU-INLINE 400 908 777 475,5 38 37,5 1066 834 808,5 15 251 526 237,5 400 884

REFERÊNCIA

VE 11 920

VE 11 921

VE 11 922

VE 11 923

MODELO

VENTILADOR LPKB-100C1 230V 50HZ (7540212)

VENTILADOR LPKB-125C1 230V 50HZ (7540231)

VENTILADOR LPKB-160B1 230V 50HZ (7540251)

VENTILADOR LPKB-200C1-R ERP 230V 50HZ (7540303)

REFERÊNCIA MODELO rpm

NÍVEL 

SONORO 

(dBA)

POTÊNCIA

(W)

I. NOMINAL

(A)

Q. MÁXIMO

(mᶟ/h) 

VE 09 231 MU- INLINE 150 2.295 39 61 0,27 410

VE 09 232 MU-INLINE 200 2.480 43 100 0,42 770

VE 09 233 MU-INLINE 250 2.530 48 190 0,82 1.120

VE 09 234 MU-INLINE 315 1.400 36 135 0,6 1.550

VE 09 235 MU-INLINE 355 1.400 36 165 0,75 2.120

VE 09 236 MU-INLINE 400 1.400 39 260 1,2 2.490
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VENTILAÇÃO INDUSTRIAL

DESESTRATIFICADORES

CARACTERÍSTICAS:
 • Alimentação eléctrica 230V 50Hz.
 • Grau de protecção do motor IP54.

SÉRIE MUD

REFERÊNCIA MODELO VELOCIDADE
CAUDAL AR 

(mᶟ/h)

CONSUMO 

MÁX. W

NÍVEL PRESSÃO 

SONORA dB (A*)

BAIXA 1.500 65 38

MÉDIA 2.000 85 44

ALTA 2.500 110 49

BAIXA 3.100 220 45

MÉDIA 4.500 280 50

ALTA 5.400 320 55

BAIXA 3.900 260 50

MÉDIA 6.100 350 57

ALTA 7.200 450 62

MUD-2500-DT

VE 09 212 MUD-5400-DT

VE 09 213 MUD-7200-DT

VE 09 211

VENTILADORES EM LINHA

CARACTERÍSTICAS:
• Ventilador centrífugo in-line de conduta com turbina radial de alta 
capacidade e excelente fiabilidade. Compacto e simples de instalar, é 
adequado para o funcionamento em condutas largas sem perder o baixo 
nível sonoro. A gama de ventiladores CK tem uma caixa fabricada em aço 
galvanizado, sendo resistentes à humidade. Foram aprovados para 
instalação em ambientes húmidos ou com vapor. Têm motor de protecção 
IP44 regulável. O motor tem um rotor externo assíncrono com rolamento 
de esferas e inclui ainda protecção por contacto térmico contra o 
sobreaquecimento. Estes ventiladores não estão indicados para ar com 
partículas em suspensão.

REFERÊNCIA MODELO rpm
TEMP. MÁX, 

TRABALHO °C

POTÊNCIA

(W)

I. NOMINAL

(A)

Q MÁXIMO 

(mᶟ/h)

VE 11 002 CK100C 2.530 60° 62 0,27 320

VE 11 003 CK125C 2.480 60° 62 0,27 430

VE 11 013 CK150C 2.480 60° 101 0,44 860

VE 11 060 CK200BERP 2.750 60° 145 0,63 1.000

VE 11 913 CK250BERP 2.750 60° 145 0,63 1.000

VE 11 914 CK315CERP 1.350 60° 224 0,97 1.350

VE 11 020 JOGO DE PÉS SUPORTE PARA VENTILADOR CK
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VENTILAÇÃO INDUSTRIAL

VENTILADORES CENTRÍFUGOS

TURBINA DE POLIAMIDA

TURBINA DE CHAPA

REFERÊNCIA MODELO rpm POTÊNCIA (W) I. NOMINAL (A) Q MÁXIMO (mᶟ/h)

VE 09 001 BP-ERP 7/7 MC 6P 0,04 kW 885 40 0,60 1.080

VE 09 002 BP-ERP 7/7 4P 0,13 kW 1,370 130 1,55 1.940

VE 09 003 BP-ERP 9/7 6P 0,13 kW 940 130 1,30 2.050

VE 09 004 BP-ERP 9/7 4P 0,35 Kw 1,375 350 2,70 2.540

VE 09 005 BP-ERP 9/9 6P 0,12 kW 925 120 1,20 2.160

VE 09 006 BP-ERP 9/9 4P 0,35 kW 1,375 350 2,70 2.810

VE 09 007 BP-ERP 10/8 6P 0,21 kW 945 210 2,10 2.625

VE 09 008 BP-ERP 10/8 6P 0,59 kW 1,340 590 4,50 3.440

VE 09 009 BP-ERP 10/10 MC 6P 0,21 kW 945 210 2,10 2.860

VE 09 010 BP-ERP 10/10 MC 4P 0,59 kW 1,340 590 4,50 3.780

VE 09 011 BP-ERP 12/9 6P 0,76 kW 950 760 6,70 5.860

VE 09 012 BP-ERP 12/12 6P 0,76 kW 950 760 6,70 6.275

VE 09 015 BP-ERP 12/9MC 6P 1,1 kW 945 1.100 3,78 6.200

VE 09 016 BP-ERP 12/12MC 6P 1,1 kW 945 1.100 3,78 6.940

VE 09 017 BP-ERP 15/15MC 6P 2,2 kW 900 2.200 6,31 11.000

MOTOR TRIFÁSICO

MOTOR MONOFÁSICO

REFERÊNCIA MODELO rpm POTÊNCIA (W) I. NOMINAL (A) Q MÁXIMO (mᶟ/h)

VE 09 030 BP-RC 7/7 MC 6P 72 W 910 720 0,60 1.150

VE 09 031 BP-RC 7/7 MA 4P 147 W 1.346 147 1,20 1.450

VE 09 042 BP-RC 9/7 MC 4P 373 W 1.316 373 3,60 2.550

VE 09 032 BP-RC 9/9 RE 6P 200 W 915 200 1,80 2.450

VE 09 033 BP-RC 9/9 MC 4P 373 W 1.370 373 3,90 2.900

VE 09 034 BP-RC 9/9 MC 4P 550 W 1.376 550 3,90 3.300

VE 09 043 BP-RC 10/8 MC 4P 373 W 1.308 373 4,50 2.750

VE 09 044 BP-RC 10/8 MC 4P 550 W 1.308 550 4,50 2.750

VE 09 035 BP-RC 10/10 MC 6P 245 W 924 245 3,10 3.450

VE 09 036 BP-RC 10/10 MC 4P 373 W 1.282 373 4,50 3.400

VE 09 037 BP-RC 10/10 MC 4P 550 W 1.282 550 4,50 4.900

VE 09 046 BP-RC 12/9 MC 6P 736 W 941 736 7,60 5.800

VE 09 038 BP-RC 12/12 MA 6P 550 W 904 550 7,10 5.500

VE 09 039 BP-RC 12/12 MC 6P 736 W 926 736 6,00 4.900

VE 09 047 BP-RC 12/9 MC 6P 1100 W 945 1.100 7,30 7.200

VE 09 040 BP-RC 12/12 MC 6P 1100 W 958 1.100 8,50 8.300

VE 09 041 BP-RC 15/15 MC 6P 2200 W 913 2.200 8,80 9.000

MOTOR TRIFÁSICO

MOTOR MONOFÁSICO
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VENTILAÇÃO INDUSTRIAL

CAIXAS DE VENTILAÇÃO

VENTILADOR A B C D E F G

BD 19/19 7/7 430 450 450 257 230 367 373

BD 25/25 9/9 500 490 490 326 283 436 413

BD 28/28 10/10 560 525 525 357 312 497 447

BD 33/33 12/12 625 560 650 416 368 562 572

BD 39/39 15/15 720 800 800 490 425 662 682

DIMENSÕES

REFERÊNCIA POTÊNCIA (kW) MOTOR (CV) rpm

CV 01 601 BD ERP 19/19 M6 7/7 0,04 MONOFÁSICA 900

CV 01 602 BD ERP 19/19 M4 7/7 0,12 MONOFÁSICA 1350

CV 01 603 BD ERP 25/25 M6 9/9 0,12 MONOFÁSICA 900

CV 01 604 BD ERP 25/25 M4 9/9 0,37 MONOFÁSICA 1350

CV 01 605 BD ERP 28/28 M6 10/10 0,18 MONOFÁSICA 900

CV 01 606 BD ERP 28/28 M4 10/10 0,55 MONOFÁSICA 1350

CV 01 607 BD ERP 33/33 M6 12/12 0,75 MONOFÁSICA 900

CV 01 608 BD ERP 33/33 T6 12/12 1,1 TRIFÁSICA 900

CV 01 641 BDERPRC19/19M6 7/7 0,07 MONOFÁSICA 900

CV 01 642 BDERPRC25/25M4 9/9 0,37 MONOFÁSICA 1350

CV 01 643 BDERPRC28/28M6 10/10 0,25 MONOFÁSICA 900

CV 01 644 BDERPRC28/28M4 10/10 0,55 MONOFÁSICA 1350

CV 01 645 BDERPRC33/33M6 12/12 0,74 MONOFÁSICA 900

CV 01 646 BDERPRC33/33T6 12/12 1,1 TRIFÁSICA 900

CV 01 647 BDERPRC39/39T6 15/15 2,2 TRIFÁSICA 900

EQUIVALÊNCIAS MODELOS

«OBRA TURBINA DE POLIAMIDA»

«OBRA TURBINA DE CHAPA»
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VENTILAÇÃO INDUSTRIAL

CAIXAS DE VENTILAÇÃO CENTRÍFUGAS 400ºC / 2HORAS

(FORA DA ZONA DE RISCO) 

REFERÊNCIA
PESO

(kg)

Q MÁXIMO 

(mᶟ/h)

VE 10 750 40 3.100

VE 10 751 42 3.500

VE 10 752 43 3.800

VE 10 753 46 4.400

VE 10 755 49 4.000

VE 10 756 50 4.450

VE 10 757 54 5.100

VE 10 758 59 5.550

VE 10 761 72 5.900

VE 10 762 75 6.800

VE 10 763 79 7.400

VE 10 764 87 8.400

VE 10 767 94 7.850

VE 10 768 95 8.700

VE 10 769 103 9.850

VE 10 770 105 10.900

VE 10 771 110 12.000

VE 10 774 139 14.100

VE 10 775 141 15.800

VE 10 776 146 17.500

VE 10 777 160 19.500

VE 10 060

VE 10 061

VE 10 062

VE 10 063

VE 10 064

BP-MU 400°/2H 15/15 4 kW (5,5 CV)

BP-MU 400°/2H 12/12 1,5 kW (2 CV)

BP-MU 400°/2H 12/12 2,2 kW (3 CV)

BP-MU 400°/2H 15/15 1,1 kW (1,5 CV)

TAMPA CEGA PARA ASPIRAÇÃO SÉRIE BP-MU 

BP-MU 400°/2H 15/15 1,5 kW (2 CV)

BP-MU 400°/2H 15/15 2,2 kW (3 CV)

BP-MU 400°/2H 15/15 2 kW (4 CV)

BP-MU 18/18

BP-MU 400°/2H 18/18 2,2 Kw  (3 CV)

BP-MU 400°/2H 18/18 3 kW (4 CV)

BP-MU 400°/2H 18/18 4kW (5,5 CV)

BP-MU 400°/2H 18/18 5,5 kW (7,5 CV)

BP-MU 10/10

BP-MU 12/12

BP-MU 15/15

BP-MU 9/9

BP-MU 400°/2H 12/12 1,1 kW (1,5 CV)

MODELO

BP-MU 400°/2H 9/9 0,37 kW (1/2 CV)

BP-MU 400°/2H 9/9 0,55 kW (3/4 CV)

BP-MU 400°/2H 9/9 0,75 kW (1 CV)

BP-MU 400°/2H 9/9 1,1 kW (1,5 CV)

BP-MU 400°/2H 10/10 0,55 kW (3/4 CV)

BP-MU 400°/2H 10/10 0,75 kW (1 CV)

BP-MU 400°/2H 10/10 1,1 kW (1,5 CV)

BP-MU 400°/2H 10/10 1,5 kW (2 CV)

BP-MU 400°/2H 12/12 0,75 kW (1 CV)
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VENTILAÇÃO INDUSTRIAL

CAIXAS DE VENTILAÇÃO DE ASPIRAÇÃO SIMPLES 400ºC / 2HORAS

IMPULSÃO VERTICAL LG0 (FORA DA ZONA DE RISCO) 

REFERÊNCIA
PESO

(kg)

Q MÁXIMO 

(mᶟ/h)

VE 10 950 70 2.500

VE10 951 71 3.000

VE10 952 75 3.500

VE10 953 80 4.200

VE10 954 83 4.900

VE10 955 90 4.000

VE10 956 93 4.900

VE10 957 95 5.400

VE10 958 100 6.300

VE10 959 103 7.400

VE10 960 108 5,800

VE10 961 110 6.500

VE10 962 115 8.100

VE10 963 119 9.000

VE10 964 120 10.500

VE10 965 199 8.000

VE10 966 200 10.000

VE10 967 208 11.500

VE10 968 210 13.000

VE 10 971 220 13.000

VE 10 972 221 15.000

VE 10 973 234 17.000

VE 10 977 270 19.500

VE 10 978 250 23.000

VSA-MU 400°/2H 20/10 1,5 kW (2 CV)

VSA-MU 400°/2H 20/10 2,2 kW (3 CV)

VSA-MU 400°/2H 20/10 3 kW (4 CV)

VSA-MU 400°/2H 20/10 4 kW (5,5 CV)

VSA-MU 400°/2H 25/13 7,5 kW (10 CV)

VSA-MU 400°/2H 5,5 kW (7,5 CV)

VSA-MU 400°/2H 22/11 4 kW (5,5 CV)

VSA-MU 400°/2H 25/13 5,5 kW (7,5 CV)

VSA-MU 400°/2H 22/11 3 kW (4 CV)

VSA-MU 400°/2H 18/9 1,1 kW (1,5 CV)

VSA-MU 400°/2H 18/9 1,5 kW (2 CV)

VSA-MU 400°/2H 18/9 2,2 kW (3 CV)

VSA-MU 400°/2H 18/9 3 kW (4 CV)

VSA-MU 400°/2H 18/9 4 kW (5,5 CV)

VSA-MU 400°/2H 15/7 2,2 kW (3 CV)

VSA-MU 400°/2H 15/7 kW (4 CV)

VSA-MU 400°/2H 15/7 1,5 kW (2 CV)

MODELO

VSA-MU 400°/2H 12/6 0,55 kW (3/4 CV)

VSA-MU 400°/2H 12/6 0,75 kW (1 CV)

VSA-MU 400°/2H 12/6 1,1 kW (1,5 CV)

VSA-MU 400°/2H 12/6 1,5 kW (2 CV)

VSA-MU 400°/2H 12/6 2,2 kW (3 CV)

VSA-MU 400°/2H 15/7 0,75 kW (1 CV)

VSA-MU 400°/2H 15/7 1,1 kW (1,5 CV)

DIMENSÕES

REFERÊNCIA A B C ØD L L (≥10 CV) K

VSA-MU 12/6-V 850 650 540 330 346 - 210

VSA-MU 15/7-V 1000 755 600 400 411 - 270

VSA-MU 18/9-V 1200 875 620 480 491 - 305

VSA-MU 20/10-V 1485 1175 730 565 613 - 343

VSA-MU 22/11-V 1570 1250 760 615 708 - 373

VSA-MU 23/13-V 1610 1375 820 685 803 - 423

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO VSAPRESS

VE 10 130 CONEXÃO TUBO  Ø350 355

VE 10 131 CONEXÃO TUBO  Ø400 -

VE 10 132 CONEXÃO TUBO  Ø500 -

VE 10 133 CONEXÃO TUBO  Ø600 400,450,500

VE 10 134 CONEXÃO TUBO  Ø700 560-

PARA MODELOS DE CAIXA AT, 

VSA-UM, SA-UM

12/6

15/7

18/9

20/10, 20/11, 25/13

ACESSÓRIOS
TRANSFORMAÇÃO PARA CAIXAS DE ASPIRAÇÃO SIMPLES
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VENTILAÇÃO INDUSTRIAL

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO VSAPRESS

VE 10 130 CONEXÃO TUBO  Ø350 355

VE 10 131 CONEXÃO TUBO  Ø400 -

VE 10 132 CONEXÃO TUBO  Ø500 -

VE 10 133 CONEXÃO TUBO  Ø600 400,450,500

VE 10 134 CONEXÃO TUBO  Ø700 560-

PARA MODELOS DE CAIXA AT, 

VSA-UM, SA-UM

12/6

15/7

18/9

20/10, 20/11, 25/13

ACESSÓRIOS
TRANSFORMAÇÃO PARA CAIXAS DE ASPIRAÇÃO SIMPLES

CAIXAS DE VENTILAÇÃO DE ASPIRAÇÃO SIMPLES 400ºC / 2HORAS

IMPULSÃO VERTICAL SÉRIE VSAPRESS

230V 400V

VE 09 160 1,86 1,07 3.350 49 122

VE 09 162 2,83 1,63 4.310 55 126

VE 09 163 4,33 2,49 4.780 58 128

VE 09 165 8,07 4,64 6.130 62 137

VE 09 170 5,67 3,26 6.580 62 167

VE 09 172 10,7 6,17 8.400 67 177

VE 09 173 14,5 8,32 9.130 70 183

VE 09 179 14,5 8,32 10.310 71 211

VE 09 185 10,7 6,17 10.900 66 232

VE 09 187 - 10,5 12.950 70 247

VSAPRESS 355 0,37kW

VSAPRESS 355 0,75kW

VSAPRESS 355 1,1kW

VSAPRESS 355 2,2kW

VSAPRESS 400 1,5kW

PESO

(KG)

TRIFÁSICOS 230/400V

CONSUMO (A)
MODELOREFERÊNCIA

CAUDAL MÁX.

(mᶟ/h)

NÍVEL SONORO

(dBA)

VSAPRESS 400 3kW

VSAPRESS 400 4kW

VSAPRESS 450 4kW

VSAPRESS 500 3kW

VSAPRESS 500 5,5kW

CARACTERÍSTICAS:
• Conjunto do transmissor:
• Alimentado por transmissão com motor dentro da caixa, fora do fluxo de ar.
• Ventilação do motor por meio da entrada de ar externa.
• Caixa de reunião isolada acusticamente.

Turbina e motor:
• Ventilador com impulsor da pá de volta (reacção).
• Motor assíncrono IP-55, isolamento clase F.
• Tensão até 4kW 230/400 50Hz e a partir de 5,5 kW 400/690 50Hz.

REGULADORES DE VELOCIDADE

SÉRIE RVS

REFERÊNCIA

VE 10 151

VE 10 153

VE 10 154

VE 10 155 RVS-2V-3 SUPERFÍCIE/ENCASTRAR, 2 VELOCIDADES

RV-MU-10 SUPERFÍCIE (TLR 510 10A)

RV-MU-5 SUPERFÍCIE (TLR 505 5A)

RVS-MU-2,5 SUPERFÍCIE (TLR 25IS)

MODELO
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VENTILAÇÃO INDUSTRIAL

VENTILADORES GRANDE CAUDAL PARA MONTAGEM EM PAREDE

CARACTERÍSTICAS:
• Totalmente construído em chapa de aço galvanizado.
• Equipamentos com persiana de abertura automática.
• Hélice fabricada em chapa de aço galvanizado.
• Grelha de protecção no lado da transmissão.
• Motor de 4 polos assíncrono normalizado de gaiola de esquilo com 
protecção IP55 e isolamento classe F.
• Voltagem standard 230/400V 50Hz trifásico.
• Temperatura máxima de trabalho: 50°C

SÉRIE VHP

REFERÊNCIA MODELO rpm
L. NOMINAL 

(A) 400V

POTÊNCIA 

(kW)

CAUDAL DE AR

mᶟ/h 

NÍVEL SONORO* 

(dBA)

PESO

(kg)

VE 10 351 VHP 80 T4 1 CV 450 2 0,75 32.500 65 88

VE 10 352 VHP 100 T4 1,5 CV 450 2,7 1,1 38.000 62 97

VE 10 353 VHP 120 T4 1,5 CV 450 2,7 1,1 44.000 61 110

* Nivel de pressão sonora total no ponto de caudal máximo medido em dB(A) na aspiração.

VARIADORES DE FREQUÊNCIA

REFERÊNCIA MODELO
POTÊNCIA

(kW)

INTENSIDADE 

(A)

PROTECÇÃO 

(IP)

AV 51 597 ODE3-120043-1F12-01 0,37 4,3 IP20

AV 51 598 ODE3-120070-1F12-01 0,75 7 IP20

AV 51 599 ODE3-220105-1F42-01 1,1 10,5 IP20

AV 51 564 ODE3-120023-1F12 0,37 2,3 IP20

AV 51 565 ODE3-120043-1F12 0,75 4,3 IP20

AV 51 566 ODE3-120070-1F12 1,5 7,0 IP20

AV 51 567 ODE3-220105-1F42 2,2 10,5 IP20

AV 51 568 ODE3-140022-3F12 0,75 2,2 IP20

AV 51 569 ODE3-140041-3F12 1,5 4,1 IP20

AV 51 570 ODE3-240058-3F42 2,2 5,8 IP20

AV 51 585 ODE3-240095-3F42 4 9,5 IP20

AV 51 586 ODE3-340140-3F42 5,5 14 IP20

AV 51 587 ODE3-340180-3F42 7,5 18 IP20

AV 51 583 ODE3-340240-3F42 1,1 24 IP20

VE 09 101

ENTRADA MONOFÁSICA / SAÍDA TRIFÁSICA

ENTRADA E SAÍDA MONOFÁSICA

ENTRADA E SAÍDA TRIFÁSICA

CONTROL REMOTO

RVFMU com selector ON-OFF e ajuste por frequência

CARACTERÍSTICAS:
• Modos de controlo: teclado, controlo remoto o PID.
• Protecção IP20.
• Filtro EMC integrado.
• Modbus RTU integrado.
• Configuração digital com modo de ajuste fácil.
• Display Led que mostra Hz, A, RPM, m/min e outros...

ACESSÓRIOS:
• Comando de controlo remoto conversor
• Incorpora interruptor On-Off.
• Incorpora potenciómetro de escala 0-10 
ajuste velocidade.
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VENTILAÇÃO DOMÉSTICA

EXTRACTORES TIRAGEM FORÇADA

SÉRIE RVS

EXTRACTOR DE CHAMINÉ

CARACTERÍSTICAS:
• Construído em aço e protegido com pintura anti-corrosiva, resiste a todos os agentes 
atmosféricos inclusive em ambientes marinhos.
• Estudado para aspirar os fumos quentes das chaminés (200°C).
• Motor de indução, montado sobre rolamentos de esferas, resistente a elevadas 
temperaturas de trabalho durante longos períodos de funcionamento.
• Inclui regulador de velocidade electrónico para controlar a quantidade de ar a extrair em 
função das necessidades reais.
• Não precisa de manutenção periódica já que o seu design especial da turbina não permite
acumulação de fuligem.
• Para a segurança do produto, o mesmo inclui um cabo metálico para que se fixe à base do
ventilador.
• Boca de aspiração: Ø 170 mm.
• Base de 410 x 410 mm.

CARACTERÍSTICAS:
• Soluciona os problemas de tiragem dos aquecedores.
• Com klixon a 70° que actua sobre o ventilador.
• Fácil instalação.

REFERÊNCIA MODELO
Q

(mᶟ/h)

TEMPERATURA

KLIXON (°C)  

DIÁMETRO

(mm)

POTÊNCIA

(W)

GX 10 001 Hogartec Ø110 (25400) 165 70 110 19 / 20

GX 10 002 Hogartec Ø125 (25405) 165 55 125 19 / 20

GX 10 003 Hogartec Ø130 (25402) 165 55 130 19 / 20

VD 06 101 TIRACAMINO 2200 80 230 290 110

Q MÁXIMO

(mᶟ/h)

NÍVEL SONORO

(dBA)
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

ALIMENTAÇÃO

(V)

INTENSIDADE

(A)

POTÊNCIA

(W)

Dimensões (mm):
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VENTILAÇÃO DOMÉSTICA

EXTRACTORES EM LINHA PARA CONDUTA CIRCULAR

MÍN. MÁX.

VD 01 901 MU-TT 100 145 187

VD 01 902 MU-TT 125 220 280

VD 01 903 MU-TT 150 467 552

VD 01 904 MU-TT 160 467 552

VD 01 905 MU-TT 200 830 1040

VD 01 906 MU-TT 250 PRO 1100 1400

VD 01 907 MU-TT 315 PRO 1760 2350

VD 01 073 MU-TU 6 (EG150) 2100

MOTOR 2 VELOCIDADES

MOTOR 1 VELOCIDADE

REFERÊNCIA MODELO
CAUDAL DE AR (mᶟ/h) 

SÉRIE RVS

SÉRIE MUT-LINE

MÍN. MÁX.

VD 01 161 MUT-LINE 100/125 200 150

VD 01 162 MUT-LINE 150 500 400

VD 01 163 MUT-LINE 200 850 700

VD 01 164 MUT-LINE 250 1500 1100

VD 01 165 MUT-LINE 315 2300 1800

MOTOR 2 VELOCIDADES

REFERÊNCIA MODELO
CAUDAL DE AR (mᶟ/h) 

EXTRACTORES DE BAIXO PERFIL (WC)

VD 01 131 FIL-MU 4 100 14 0,06 90 35

VD 01 132 FIL-MU 5 125 16 0,07 140 36

VD 01 133 FIL-MU 6 150 16 0,07 250 38

VD 01 134 FIL-MU 4 T 100 14 0,06 90 35

VD 01 135 FIL-MU 5 T 125 16 0,07 140 36

VD 01 136 FIL-MU 6 T 150 16 0,07 250 38

VD 01 137

VD 01 138

VD 01 139

REGISTO ANTI-RETORNO Ø 125

REGISTO ANTI-RETORNO Ø 150

REFERÊNCIA MODELO

MODELO STANDARD

MODELO STANDARD COM TEMPORIZADOR

DIÂMETRO

(mm)

POTÊNCIA

(W)

INTENSIDADE

(A)

NÍVEL SONORO

(dB)

CAUDAL

(mᶟ/h) 

ACESSÓRIOS

REGISTO ANTI-RETORNO Ø 100

SÉRIE MUT-LINE

SÉRIE FIL-MU

SÉRIE BAS-MU

VD 01 130 BAS-MU 4 100 14 0,06 97 35

VD 01 137

MODELO STANDARD

REGISTO ANTI-RETORNO Ø 100

REFERÊNCIA MODELO
DIÂMETRO

(mm)

POTÊNCIA

(W)

INTENSIDADE

(A)

CAUDAL

(mᶟ/h) 

NÍVEL SONORO

(dB)
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VENTILAÇÃO DOMÉSTICA

EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE COZINHA

SÉRIE MU CO 300 M

SÉRIE MU-EC 40

CARACTERÍSTICAS:
• Alimentação 220/240V 50Hz.
• Motor IPX4.
• Sistema de fixação (parede/tecto) oculto.
• Corpo ABS-plástico.
• Ligação para condutas de 100 mm.

• Grelha de protecção em impulsão.
• Sistema de fixação rápida sem parafusos
(QUICK FIX GRIP).
• Protector térmico para trabalhar com 
temperatura até 40 °C.
• Sem válvula de retorno.

VD 01 091 MU CO 300 M 2200 80 230 290 110 223 x 252

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO rpm
POTÊNCIA 

ABS. (W)

TENSÃO

(V)

CAUDAL

(mᶟ/h)

DIÂMETRO

(mm)

DIMENSÕES

(mm)

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO rpm
POTÊNCIA 

ABS. (W)

TENSÃO

(V)

CAUDAL

(mᶟ/h)

DIÂMETRO

(mm)

DIMENSÕES

(mm)

VD 01 094 MU-EC 40 1700 50 230 350 100 255 x 255

CARACTERÍSTICAS:
• Extractor centrífugo.
• Caixa metálica.
• Fácil instalação e limpeza.

 • Filtro incluído.
• Tabuleiro para recolha de gordura.
• Tensão: 230V - 50Hz.

SÉRIE PROFISSIONAL

REFERÊNCIA

VD 03 031 EXTRACTOR PROFISSIONAL 500

MODELO

REFERÊNCIA

VD 03 575

MODELO

EXTRACTOR TF5260X 600 INOX

SÉRIE F (TELESCÓPICA)
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VENTILAÇÃO DOMÉSTICA

EXTRACTORES DECORATIVOS

SÉRIE MU-DECOR

CARACTERÍSTICAS:
• Alimentação 220/240V 50 Hz.
• Motor IP-34.
• Sistema de fixação (parede/tecto) oculto.
• Corpo ABS-plástico.
• Ligação para condutas Ø100mm, 125 mm, 150 mm.

 • Grelha de protecção em impulsão.
• Pode adicionar-se como acessório
opcional uma válvula anti-retorno.
• Hélice de plástico de sete pás.
• Inclui parafusos e tacos de fixação.

• Painel frontal ABS cor branco.

REFERÊNCIA MODELO DIÂMETRO (mm) POTÊNCIA (W) CAUDAL (mᶟ/h) NÍVEL SONORO* (dBA) a 3 m

VD 01 250 MU-DECOR 100 100 14 88 33

VD 01 252 MU-DECOR 125 125 16 165 34

VD 01 254 MU-DECOR 150 150 24 265 37

VD 01 251 MU-DECOR 100T 100 14 88 33

VD 01 253 MU-DECOR 125T 125 16 165 34

VD 01 255 MU-DECOR 150T 150 24 265 37

MODELOS STANDARD

MODELOS COM TEMPORIZADOR

SÉRIE ALUDECOR-MU

• Painel frontal cor prata mate.

REFERÊNCIA MODELO DIÂMETRO (mm) POTÊNCIA (W) CAUDAL (mᶟ/h) NÍVEL SONORO* (dBA) a 3 m

VD 01 046 ALUDECOR-MU 100 100 14 88 33

VD 01 048 ALUDECOR-MU 125 125 16 165 34

VD 01 050 ALUDECOR-MU 150 150 24 265 37

VD 01 047 ALUDECOR-MU 100T 100 14 88 33

VD 01 049 ALUDECOR-MU 125T 125 16 165 34

VD 01 051 ALUDECOR-MU 150T 150 24 265 37

MODELOS STANDARD

MODELOS COM TEMPORIZADOR

SÉRIE DECORLED-MU

• Painel frontal cor branco com iluminação LED cor azul.

REFERÊNCIA MODELO DIÂMETRO (mm) POTÊNCIA (W) CAUDAL (mᶟ/h) NÍVEL SONORO* (dBA) a 3 m

VD 01 040 DECORLED-MU 100 100 14 88 33

VD 01 042 DECORLED-MU 125 125 16 165 34

VD 01 044 DECORLED-MU 150 150 24 265 37

VD 01 047 DECORLED-MU 100T 100 14 88 33

VD 01 049 DECORLED-MU 125T 125 16 165 34

VD 01 051 DECORLED-MU 150T 150 24 265 37

MODELOS COM TEMPORIZADOR

MODELOS STANDARD

VÁLVULA ANTI-RETORNO PARA SÉRIE MU-DECOR

REFERÊNCIA

VD 01 059

VD 01 060

VD 01 061

VÁLVULA ANTI-RETORNO DIÁMETRO 100

VÁLVULA ANTI-RETORNO DIÁMETRO 125

VÁLVULA ANTI-RETORNO DIÁMETRO 150

DIÂMETRO (mm)

100

125

150

MODELO
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VENTILAÇÃO DOMÉSTICA

CORTINAS DE AR

SÉRIE MU-ECO

 Manter as portas abertas significa um gasto 
considerável de energia na maioria dos edifícios. A 
instalação correcta de uma cortina de ar pode reduzir 
em 90% a perda de energia através de portas abertas. 
Além de uma economia considerável de energia, as 
cortinas melhoram a saúde do meio ambiente e 
permitem manter as portas abertas mesmo no inverno, 
o que facilitará a entrada de clientes em instalações 
comerciais.
As cortinas de ar têm um slogan operacional:
“Uma recepção calorosa ...”

Mod. apenas ar

Mod. com aquecimento

SÉRIE MU-ECO PARA ENCASTRAR (SEM AQUECIMENTO)

09 12 15 09/6R 12/8R 15/8R 09/6R3 12/8R3 15/8R3

mᶟ/h 1.020 1.360 1.700 912 1.280 1.670 912 1.280 1.670

kW - - - 6 7,2 9 6 7,2 9

n° 3 3 3 2 2 2 2 2 2

m 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ALTURA mm 230 230 230 221 221 221 221 221 221

LARGURA mm 900 1.200 1.500 900 1.200 1.500 900 1.200 1.500

FUNDO mm 212 212 212 183 183 183 183 183 183

EC 06 480 EC 06 481 EC 06 482 EC 06 483 EC 06 484 EC 06 485 EC 06 486 EC 06 487 EC 06 488

APENAS AR CONTROL 

REMOTO

COM AQUECIMENTO 

ELÉCTRICO MONOFÁSICO

COM AQUECIMENTO 

ELÉCTRICO TRIFÁSICO

DIMENSÕES

CAUDAL AR

POTÊNCIA CALORÍFICA

VELOCIDADES

ALTURA APLICAVÉL

MODELO MU-ECO

CÓDIGO

• Desenho especial para instalação no tecto.
• Carcaça de metal.
• Motor de três velocidades.
• Comando à distância.
• Altura de instalação: 3,5 m.

mm

V/Ph/Hz

H (ALTA) m/s

M (MÉDIA) m/s

L (BAIXA) m/s

CAUDAL DE AR H (ALTA) mᶟ/h

15

12.5

10

1700

15

12.5

10

1020

15

12.5

10

1360

VELOCIDADE SAÍDA 

AR

REFERÊNCIA EC 06 467 EC 06 468

900 1200

220-240/1/50 220-240/1/50

MU-EMP 15

COMPRIMENTO UNIDADE

ALIMENTAÇÃO

EC 06 469

1500

220-240/1/50

MODELO MU-EMP 09 MU-EMP 12

1. Disponível com tensão nominal e frequência personalizada.
2. O nível de pressão é ouvido a 1m de distância sob a saída de ar.
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Ar Condicionado
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AR 35

10 / 25m

25 / 50 m

9 & 12k 18 & 24k

GAMA RESIDENCIAL | MONOSPLIT MURAL (RAC)

CARACTERÍSTICAS:
• Nível de Ruído a partir de 20 dB.
• Display Digital.
• Rearme Automático.
• Função modo automático.
• Desumidificação.
• Amplitude térmica de funcionamento elevada: Aquecimento 
até temperatura exterior de -15ºC e arrefecimento até 
temperatura exterior de +46ºC.
• Comando por infra-vermelhos incluído.

9 & 12k 18 & 24k 

AR09TXHQASINEU AR12TXHQASINEU AR18BXHQASINEU AR24BXHQASINEU

ARREFECIMENTO kW 2,5 3,5 5,3 7,0

AQUECIMENTO kW 2,9 3,8 5,3 7,3

SEER (ARREFECIMENTO) 6,3 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++) 6,1 (A++)

CONSUMO ANUAL (ARR.) kWh/ano 156 211 261 412

SCOP (AQUECIMENTO) 4,6 (A++) 4,0 (A+) 4,6 (A++) 4,0 (A+)

CONSUMO ANUAL (AQC.) kWh/ano 791 875 1400 1687

UN. INTERIOR (ALTO/BAIXO) dB 36 / 20 37 / 22 42 / 30 43 / 37

UN. EXTERIOR (ALTO) dB 49 50 51 56

NÚMERO DE CONDUTORES 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1

PROTECÇÃO NO QUADRO (<10m) MÁXIMO A 16 16 20 20

UN. INTERIOR mm 805 x 285 x 194 805 x 285 x 194 957 x 302 x 213 1040 x 327 x 220

UN. EXTERIOR mm 720 x 495 x 270 720 x 495 x 270 805 x 554 x 330 890 x 673 x 342

PESO LÍQUIDO UN. INTERIOR / UN. EXTERIOR kg 8,1 / 23,2 9,1 / 23,2 10,9 / 32,7 13,0 / 42,9

TIPO R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA g 550 550 1000 1600

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 12 12 12 12

LIQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM PRÉ-CARGA / MÁXIMO m 5 / 25 5 / 25 5 / 30 5 / 50

DESNÍVEL MÁXIMO m 10 10 20 25

ARREFECIMENTO ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

DIÂMETRO DA TUBAGEM

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

NÍVEL DE RUÍDO -

PRESSÃO SONORA

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

REFRIGERANTE

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
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CEBU

8 / 15m

15 / 30m

9 & 12k 18 & 24k

CARACTERÍSTICAS:
• Conforto Automático com Inteligência Artificial.
• Controlo remoto via Wi-Fi Samsung SmartThings.
• Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby, Alexa (só 
em inglês) ou Google Assistant (só em inglês).
• Climatização de boas vindas por delimitação geográfica.
• Purificação de ar: Filtro Easy Plus.
• Nível de Ruído a partir de 19 dB.
• Possibilidade de ligação a comando por cabo¹.
• Possibilidade de ligação a comando centralizado².
• Unidades exteriores de 9.000 & 12.000 BTUs em fibra.
¹ precisa de módulo de interface comercializado separadamente.
² excepto unidades 9&12k BTU’s, precisa de módulo de interface comercializado 
separadamente.

AR09TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU

ARREFECIMENTO kW 2,5 3,5 5,0 6,5

AQUECIMENTO kW 3,2 3,5 6,0 7,4

SEER (ARREFECIMENTO) 6,7 (A++) 6,5 (A++) 6,8 (A++) 6,4 (A++)

CONSUMO ANUAL (ARR.) kWh/ano 131 188 257 355

SCOP (AQUECIMENTO) 4,6 (A++) 4,7 (A++) 4,8 (A++) 4,6 (A++)

CONSUMO ANUAL (AQC.) kWh/ano 335 357 613 670

UN. INTERIOR (ALTO/BAIXO) dB 37 / 19 38 / 19 41 / 25 45 / 26

UN. EXTERIOR (ALTO) dB 46 47 51 54

NÚMERO DE CONDUTORES 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2

PROTECÇÃO NO QUADRO (<10m) MÁXIMO A 16 16 20 20

UN. INTERIOR mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215

UN. EXTERIOR mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 x 638 x 311 880 x 638 x 310

PESO LÍQUIDO UN. INTERIOR / UN. EXTERIOR kg 9,1 / 22,6 9,1 / 22,6 11,5 / 39,7 11,6 / 43,2

TIPO R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA g 700 700 1300 1300

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 15 15 15 15

LIQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM PRÉ-CARGA / MÁXIMO m 5 / 15 5 / 15 5 / 30 5 / 30

DESNÍVEL MÁXIMO m 8 8 15 15

ARREFECIMENTO ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

DIÂMETRO DA TUBAGEM

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

NÍVEL DE RUÍDO -

PRESSÃO SONORA

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

REFRIGERANTE

GAMA RESIDENCIAL | MONOSPLIT MURAL (RAC)
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COMFORT

CARACTERÍSTICAS:
• Conforto Automático com Inteligência Artificial.
• Tecnologia de Arrefecimento WindFree™ sem correntes de 
ar frio.
• Controlo remoto via Wi-Fi Samsung SmartThings.
• Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby, Alexa (só em 
inglês) ou Google Assistant (só em inglês).
• Climatização de boas vindas por delimitação geográfica.
• Purificação de ar: Filtro Easy Plus.
• Nível de Ruído a partir de 19 dB.
• Possibilidade de ligação a comando por cabo¹.
• Possibilidade de ligação a comando centralizado².
• Unidades exteriores de 9.000 & 12.000 BTUs em fibra.
¹ precisa de módulo de interface comercializado separadamente.
² excepto unidades 9&12k BTU’s, precisa de módulo de interface comercializado 
separadamente.

8 / 15m

15 / 30m

9 & 12k 18 & 24k

AR09TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

ARREFECIMENTO kW 2,5 3,5 5,0 6,5

AQUECIMENTO kW 3,2 3,5 6,0 7,4

SEER (ARREFECIMENTO) 6,7 (A++) 6,5 (A++) 6,8 (A++) 6,4 (A++)

CONSUMO ANUAL (ARR.) kWh/ano 131 188 257 355

SCOP (AQUECIMENTO) 4,6 (A++) 4,7 (A++) 4,8 (A++) 4,6 (A++)

CONSUMO ANUAL (AQC.) kWh/ano 335 357 613 670

UN. INTERIOR (ALTO/BAIXO) dB 37 / 19 38 / 19 41 / 25 45 / 26

UN. EXTERIOR (ALTO) dB 46 47 51 54

NÚMERO DE CONDUTORES 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2

PROTECÇÃO NO QUADRO (<10m) MÁXIMO A 16 16 20 20

UN. INTERIOR mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215

UN. EXTERIOR mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 x 638 x 311 880 x 638 x 310

PESO LÍQUIDO UN. INTERIOR / UN. EXTERIOR kg 8,9 / 23 8,9 / 23 11,5 / 39,7 11,6 / 43,2

TIPO R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA g 700 700 1300 1150

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 15 15 15 15

LIQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM PRÉ-CARGA / MÁXIMO m 5 / 15 5 / 15 5 / 30 5 / 30

DESNÍVEL MÁXIMO m 8 8 15 15

ARREFECIMENTO ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

DIÂMETRO DA TUBAGEM

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

NÍVEL DE RUÍDO -

PRESSÃO SONORA

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

REFRIGERANTE

GAMA RESIDENCIAL | MONOSPLIT MURAL (RAC)
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AVANT

CARACTERÍSTICAS:
• Conforto Automático com Inteligência Artificial.
• Tecnologia de Arrefecimento WindFree™ sem correntes de 
ar frio.
• Controlo remoto via Wi-Fi Samsung SmartThings.
• Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby, Alexa (só em 
inglês) ou Google Assistant (só em inglês).
• Climatização de Boas vindas por delimitação geográfica.
• Purificação de ar: Filtro Tripla Ação.
• Nível de Ruído a partir de 16 dB.
• Possibilidade de ligação ao comando por cabo¹ ou 
centralizado¹
¹ precisa de módulo de interface comercializado separadamente.

8 / 15m

15 / 30m

9 & 12k 18 & 24k

AR09TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKNEU

ARREFECIMENTO kW 2,5 3,5 5,0 6,5

AQUECIMENTO kW 3,2 4,0 6,0 7,4

SEER (ARREFECIMENTO) 7,9 (A++) 7,3 (A++) 6,8 (A++) 6,4 (A++)

CONSUMO ANUAL (ARR.) kWh/ano 111 168 257 355

SCOP (AQUECIMENTO) 5,2 (A++) 5,3 (A++) 4,8 (A++) 4,6 (A++)

CONSUMO ANUAL (AQC.) kWh/ano 323 343 642 670

UN. INTERIOR (ALTO/BAIXO) dB 38 / 16 40 / 16 41 / 25 45 / 26

UN. EXTERIOR (ALTO) dB 45 46 51 54

NÚMERO DE CONDUTORES 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2

PROTECÇÃO NO QUADRO (<10m) A 16 16 20 20

UN. INTERIOR mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215

UN. EXTERIOR mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 311 880 x 638 x 310

PESO LÍQUIDO UN. INTERIOR / UN. EXTERIOR kg 9,9 / 29,9 9,9 / 29,9 12,2 / 39,7 12,5 / 43,7

TIPO R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA g 940 940 1300 1300

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 15 15 15 15

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM PRÉ-CARGA/ MÁXIMO m 5 / 15 5 / 15 5 / 30 5 / 30

DESNÍVEL MÁXIMO m 8 8 15 15

ARREFECIMENTO ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

DIÂMETRO DA TUBAGEM

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

NÍVEL DE RUÍDO - 

PRESSÃO SONORA

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

REFRIGERANTE

GAMA RESIDENCIAL | MONOSPLIT MURAL (RAC)
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PURE 1.0

CARACTERÍSTICAS:
• Novo controlo remoto com célula fotovoltaica  - não 
necessita de pilhas e pode ser carregado via luz solar, luz 
artificial ou por cabo USB-C.
• Purificação de ar: Filtro Eletrostático PM 1.0 com retenção 
de vírus, bactérias e alergénios até 99%¹. Filtro lavável.
• Limpeza automática do permutador de calor, prevenindo a 
criação de bactérias e odores.
• Monitorização da qualidade do ar interior através do display 
ou da Aplicação SmartThings.
• Caudal de ar puro (CADR – Clean Air Delivery rate) de 
200m³/h.
• Freeze Wash¹ – Limpeza do permutador de calor por 
congelação com remoção de bactérias até 90%.
• Conforto Automático com Inteligência Artificial.
• Tecnologia de Arrefecimento WindFree™.
• Controlo remoto via Wi-Fi Samsung SmartThings.
• Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby, Alexa (só em 
inglês) ou Google Assistant (só em inglês).
• Climatização de Boas vindas por delimitação geográfica.
• Nível de Ruído a partir de 19 dB.
• Possibilidade de ligação a comando por cabo² ou 
centralizado².
¹ Testado pelo laboratório Intertek. Os dados foram medidos sob condições de teste 
especificas e podem variar segundo fatores ambientais e utilização individual.
² Precisa de módulo de interface comercializado separadamente.

8 m

15 m

9 & 12k 

Novo

AR09CXKAAWKNEU AR12CXKAAWKNEU

ARREFECIMENTO kW 2,5 3,5

AQUECIMENTO kW 3,2 4,0

SEER (ARREFECIMENTO) 7,9 (A++) 7,2 (A++)

CONSUMO ANUAL (ARR.) kWh/ano 111 170

SCOP (AQUECIMENTO) 5,2 (A+++) 5,2 (A+++)

CONSUMO ANUAL (AQC.) kWh/ano 350 350

UN. INTERIOR (ALTO/BAIXO) dB 38 / 19 40 / 19

UN. EXTERIOR (ALTO) dB 45 46

NÚMERO DE CONDUTORES 3 + 2 3 + 2

PROTECÇÃO NO QUADRO (<10m) A 16 16

UN. INTERIOR mm 820 x 345 x 215 820 x 345 x 215

UN. EXTERIOR mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

PESO LÍQUIDO UN. INTERIOR / UN. EXTERIOR kg 10,3 / 32,7 10,3 / 32,7

TIPO R32 R32

CARGA DE FÁBRICA g 965 965

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 15 15

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM PRÉ-CARGA/ MÁXIMO m 5 / 15 5 / 15

DESNÍVEL MÁXIMO m 8 8

ARREFECIMENTO ºC -10~46 -10~46

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24

DIÂMETRO DA TUBAGEM

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

NÍVEL DE RUÍDO - 

RESSÃO SONORA

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

REFRIGERANTE

GAMA RESIDENCIAL | MONOSPLIT MURAL (RAC)
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ELITE

CARACTERÍSTICAS:
• Novo controlo remoto com célula fotovoltaica  - não 
necessita de pilhas e pode ser carregado via luz solar, luz 
artificial ou por cabo USB-C.
• Poupança de energia e maior conforto com Sensor de 
Movimento (MDS).
• Eficiência Energét ica A+++ em Aquecimento e 
Arrefecimento.
• Conforto Automático com Inteligência Artificial.
• Tecnologia de Arrefecimento WindFree™ sem correntes de 
ar frio.
• Controlo remoto via Wi-Fi Samsung SmartThings.
• Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby, Alexa 
(inglês) ou Google Assistant (inglês).
• Climatização de boas vindas por delimitação geográfica.
• Purificação de ar: Filtro Tripla Ação.
• Nível de Ruído a partir de 16 dB.
• Possibilidade de ligação a comando por cabo¹ ou 
centralizado¹.
¹ Precisa de módulo de interface comercializado separadamente.

8 m

15 m

Novo

9 & 12k 

AR09CXCAAWKNEU AR12CXCAAWKNEU

ARREFECIMENTO kW 2,5 3,5

AQUECIMENTO kW 3,2 4,0

SEER (ARREFECIMENTO) 8,8 (A+++) 8,5 (A+++)

CONSUMO ANUAL (ARR.) kWh/ano 99 144

SCOP (AQUECIMENTO) 5,5 (A+++) 5,7 (A+++)

CONSUMO ANUAL (AQC.) kWh/ano 331 319

UN. INTERIOR (ALTO/BAIXO) dB 39 / 16 40 / 16

UN. EXTERIOR (ALTO) dB 45 46

NÚMERO DE CONDUTORES 3 + 2 3 + 2

PROTECÇÃO NO QUADRO (<10m) A 16 16

UN. INTERIOR mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215

UN. EXTERIOR mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

PESO LÍQUIDO UN. INTERIOR / UN. EXTERIOR kg 10,6 / 32,5 10,6 / 32,5

TIPO R32 R32

CARGA DE FÁBRICA g 965 965

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 15 15

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM PRÉ-CARGA/ MÁXIMO m 5 / 15 5 / 15

DESNÍVEL MÁXIMO m 8 8

ARREFECIMENTO ºC -10~46 -10~46

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24

DIÂMETRO DA TUBAGEM

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

NÍVEL DE RUÍDO -

PRESSÃO SONORA

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

REFRIGERANTE

GAMA RESIDENCIAL | MONOSPLIT MURAL (RAC)
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GAMA RESIDENCIAL | FREE JOINT MULTI (FJM)

 O sistema Multi-Split da Samsung a R32 (FJM – Free Joint Multi) permite instalações até 5 unidades interiores. 
Ideal para apartamentos, moradias e pequenos negócios.

• Multi-split Inverter para 2, 3, 4 ou 5 divisões.
• Possibilidade de instalação em andares diferentes.
• Unidades interiores com controlo por válvula de expansão electrónica (na unidade exterior).
• Rearme Automático.
• Compressor Inverter Rotativo Duplo com a tecnologia Digital Inverter Booster.
• Tripla protecção – melhora a protecção do compressor e da placa electrónica de picos de tensão e de corrente, 
bem como da corrosão do condensador.
• Fácil instalação e endereçamento automático.
• Visor digital na Unidade Exterior para um melhor controlo e monitorização da instalação e da manutenção.
• Possibilidade de ligação a comando por cabo centralizado.
• Gás refrigerante R32 (PAG=675) amigo do ambiente¹
¹ Quando comparado com R410a (PAG=2088)

b

a

c

3 
Garantia

5
CompressorUNIDADES EXTERIORES

AJ040TXJ2KG AJ050TXJ2KG AJ052TXJ3KG AJ068TXJ3KG AJ080TXJ4KG AJ100TXJ5KG

DESNÍVEL MÁXIMO (UE->UI) a 15 15 15 15 15 15

DISTÂNCIA MÁXIMA (UE->UI) b 20 20 25 25 25 25

DESNÍVEL MÁXIMO (UI->UI) c 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

30 30 50 50 70 75

MODELO

COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO

Pag.: 312
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GAMA RESIDENCIAL | FREE JOINT MULTI (FJM)

UNIDADES EXTERIORES

AJ040TXJ2KG AJ050TXJ2KG AJ052TXJ3KG

AJ100TXJ5KGAJ080TXJ4KGAJ068TXJ3KG

3 
Garantia

5
Compressor

AJ040TXJ2KG AJ050TXJ2KG AJ052TXJ3KG AJ068TXJ3KG AJ080TXJ4KG AJ100TXJ5KG

Nº MÁXIMO DE UNI. INTERIORES 2 2 3 3 4 5

ARREFECIMENTO kW 4 5,0 5,2 6,8 8,0 10,0

AQUECIMENTO kW 4,2 5,6 6,3 8,0 9,3 12,0

SEER (arrefecimento) 8,54 (A+++) 8,54 (A+++) 8,51 (A+++) 7,75 (A++) 7,75 (A++) 8,00 (A++)

SCOP (aquecimento) 4,64 (A++) 4,64 (A++) 4,60 (A++) 4,32 (A+) 4,10 (A+) 4,32 (A+)

NÚMERO DE CONDUTORES (POR UNIDADE INTERIOR) 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2

TIPO R32 R32 R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 0,98 1,18 1,55 2 2 2,7

LÍQUIDO mm/pol. 1/4" x 2 1/4" x 2 1/4" x 3 1/4" x 3 1/4" x 4 1/4" x 5

GÁS mm/pol. 3/8" x 2 3/8" x 2 3/8" x 2 + 1/2" 3/8" x 2 + 1/2" 3/8" x 2 + 1/2" x 2 3/8" x 2 + 1/2" x 3

COMP. TOTAL MÁXIMO m 30 30 50 50 70 75

DIST. MÁX (U. EXT.~U. INT) m 20 20 25 25 25 25

DESNÍVEL MÁX (ENTRE U. INT.) m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

DESNÍVEL MÁXIMO m 15 15 15 15 15 15

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA dB(A) 45 46 46 48 48 54

PESO LÍQUIDO kg 32 33 44,5 57,5 57,5 76,5

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330

ARREFECIMENTO ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

REFRIGERANTE

LIGAÇÕES REFRIGERANTE

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

LIMITES

DADOS LOGÍSTICOS
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GAMA RESIDENCIAL | FREE JOINT MULTI (FJM)

UNIDADES INTERIORES

CEBU

COMFORT

AVANT

ELITE

AR07TXFYAWKNEU AR09TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU

ARREFECIMENTO kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,5

AQUECIMENTO kW 2,2 3,2 3,5 6,0 7,4

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

COMUNICAÇÃO MIN mm² 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NOTA - F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA - ALTO/BAIXO dB(A) 36 / 19 37 / 19 38 / 19 41 / 25 45 / 26

PESO LÍQUIDO kg 8,9 8,9 8,9 12,2 12,2

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215

MODELO

DIÂMETRO DA TUBAGEM

DEFINIÇÕES DA CABLAGEM

DADOS LOGÍSTICOS

CAPACIDADE NOMINAL

AR07TXFCAWKNEU AR09TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

ARREFECIMENTO kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,5

AQUECIMENTO kW 2,2 3,2 3,5 6,0 7,4

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

COMUNICAÇÃO MIN mm² 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NOTA - F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA - ALTO/BAIXO dB(A) 36 / 19 37 / 19 38 / 19 41 / 25 45 / 26

PESO LÍQUIDO kg 8,9 8,9 8,9 12,2 12,2

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

DIÂMETRO DA TUBAGEM

DEFINIÇÕES DA CABLAGEM

DADOS LOGÍSTICOS

AR07TXEAAWKNEU AR09TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKNEU

ARREFECIMENTO kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,5

AQUECIMENTO kW 2,2 3,2 4,0 6,0 7,4

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

COMUNICAÇÃO MIN mm² 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NOTA - F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA - ALTO/BAIXO dB(A) 37 / 19 38 / 19 40 / 19 41 / 25 45 / 30

PESO LÍQUIDO kg 9,4 9,4 9,4 13,2 13,4

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

DIÂMETRO DA TUBAGEM

DEFINIÇÕES DA CABLAGEM

DADOS LOGÍSTICOS

MODELO AR07TXCAAWKNEU AR09TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKNEU

CAPACIDADE NOMINAL ARREFECIMENTO kW 2,0 2,5 3,5

AQUECIMENTO kW 2,2 3,2 4,0

DIÂMETRO DA TUBAGEM LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

DEFINIÇÕES DA CABLAGEM COMUNICAÇÃO MIN mm² 0,75 0,75 0,75

NOTA - F1, F2 F1, F2 F1, F2

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA - ALTO/BAIXO dB(A) 37 / 19 38 / 19 40 / 19

DADOS LOGÍSTICOS PESO LÍQUIDO kg 10,3 10,3 10,3

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215
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GAMA RESIDENCIAL | FREE JOINT MULTI (FJM)

UNIDADES INTERIORES

CONDUTAS BAIXA & MÉDIA PRESSÃO ESTÁTICA
• Instalação flexível.
• Modelos com Bomba de condensados incluída.
• Design Compacto: 700 x 199 x 440mm.
• Acessos fáceis para manutenção.
• Filtro antibacteriano.
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Comando por cabo não incluído.

• Área de cobertura superior.
• Modelo sem Bomba de condensados incluída.
• Acessos fáceis para manutenção.
• Filtro antibacteriano.
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Comando por cabo não incluído.

2,6 & 3,5 kW 5,2 kW

CONSOLAS DE CHÃO
• Purificação de ar: Filtro antibacteriano + Ionizador.
• Design elegante, compacto (720x620x199mm) e leve 
(15,7kg).
• Duas saídas de ar separadas, superior para 
arrefecimento e inferior para aquecimento, de forma a 
evitar estratificações.
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Filtro permanente lavável e de longa duração.
• Instalação flexível da tubagem.
• Comando por infravermelhos incluído.
* Unidades Interiores só compatíveis com as unidades exteriores 4, 5 e 5,2kW. 2,6 e 3,5 kW 5,2 kW

AJ026TNLPEG AJ035TNLPEG AJ052BNMDEG

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5 5,2

AQUECIMENTO kW 2,9 3,8 5,6

TIPO - SIROCCO BLDC SIROCCO BLDC SIROCCO BLDC

QUANTIDADE - 2 2 1

CIRCULAÇÃO DE AR - A / M / B m³/h 546 / 462 / 342 570 / 474 / 372 840 / 588 / 324

PRESSÃO ESTÁTICA - MIN. / MÉD. / MÁX.mmAq 0 / 1 / 3 0 / 1 / 3 0 / 2 / 5,1

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2")

COMUNICAÇÃO MIN mm² 0,75 0,75 0,75

NOTA - F1, F2 F1, F2 F1, F2

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA - A / M / B dB(A) 33 / 29 / 23 34 / 30 / 25 33 / 29 / 23

PESO LÍQUIDO kg 15,0 14,8 18,9

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 700 x 199 x 440 700 x 199 x 440 900 x 199 x 440

BOMBA DE CONDENSADOS - INCLUÍDA INCLUÍDA MDP-Z075SZED

FILTRO DE AR - AMOVÍVEL / LAVÁVEL AMOVÍVEL / LAVÁVEL AMOVÍVEL / LAVÁVEL

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

VENTILADOR

DIÂMETRO DA TUBAGEM

DEFINIÇÕES DE CABLAGEM

DADOS LOGÍSTICOS

ACESSÓRIOS
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AJ026TNJDKG AJ035TNJDKG AJ052TNJDKG

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5 5,2

AQUECIMENTO kW 2,9 3,8 5,6

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2")

COMUNICAÇÃO MIN mm² 0,75 0,75 0,75

NOTA - F1, F2 F1, F2 F1, F2

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA - ALTO/BAIXO dB(A) 36 / 31 / 23 38 / 35 / 24 43 / 39 / 32

PESO LÍQUIDO kg 15,7 15,7 15,7

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199

ACESSÓRIOS FILTRO DE AR - AMOVÍVEL / LAVÁVEL AMOVÍVEL / LAVÁVEL AMOVÍVEL / LAVÁVEL

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

DIÂMETRO DA TUBAGEM

DEFINIÇÕES DA CABLAGEM

DADOS LOGÍSTICOS



GAMA RESIDENCIAL | FREE JOINT MULTI (FJM)

UNIDADES INTERIORES

CASSETES 1 VIA
• Tecnologia de Arrefecimento WindFree™.
• Design elegante e compacto (apenas 135mm altura) sem 
painel.
• Lâmina de Insuflação de ar ampla para um maior alcance.
• Prevenção sujidade no teto.
• Bomba de condensados incluída (com válvula de retenção).
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).

CASSETES 4 VIAS (600x600)

• Tecnologia de Arrefecimento WindFree™.
• Design elegante e compacto: 600x600 mm.
• Lâminas de insuflação de ar amplas e controlo individual de 
cada.
• Prevenção de sujidade no teto.
• Bomba de condensados incluída (com válvula de retenção).
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Sensor de deteção de movimento (opcional: MCR-SMD).

PC4SUFMAN

PC1NWFMAN

AJ026TN1DKG AJ035TN1DKG

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5

AQUECIMENTO kW 2,9 3,8

LIQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

COMUNICAÇÃO MIN mm² 0,75 0,75

NOTA - F1, F2 F1, F2

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA - A / M / B dB(A) 32 / 29 / 26 37 / 33 / 30

PESO LÍQUIDO kg 10,0 10,0

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 970 x 135 x 410 970 x 135 x 410

PAINEL PADRÃO MODELO - PC1NWFMAN PC1NWFMAN

PESO LÍQUIDO kg 4,3 4,3

DDIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 1198 x 35 x 500 1198 x 35 x 500

BOMBA DE DRENAGEM ALTURA MÁX. / CAUDAL mm / l/h 750 / 24 750 / 24

ACESSÓRIOS FILTRO DE AR - AMOVÍVEL / LAVÁVEL AMOVÍVEL / LAVÁVEL

MODELO

DADOS LOGÍSTICOS

CAPACIDADE NOMINAL

DIÂMETRO DA TUBAGEM

DEFINIÇÕES DE CABLAGEM

DADOS LOGÍSTICOS
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AJ016TNNDKG AJ020TNNDKG AJ026TNNDKG AJ035TNNDKG AJ052TNNDKG

ARREFECIMENTO kW 1,6 2 2,6 3,5 5,2

AQUECIMENTO kW 2,0 2,2 2,9 3,8 5,6

LIQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2")

COMUNICAÇÃO MIN mm² 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NOTA - F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA - A / M / B dB(A) 33 / 29 / 24 33 / 29 / 24 33 / 29 / 24 35 / 31 / 27 39 / 36 / 32

PESO LÍQUIDO kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,8

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575

PAINEL PADRÃO MODELO - PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN

PESO LÍQUIDO kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

DDIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620

BOMBA DE DRENAGEM ALTURA MÁX. / CAUDAL mm / l/h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

ACESSÓRIOS FILTRO DE AR - AMOVÍVEL / LAVÁVEL AMOVÍVEL / LAVÁVEL AMOVÍVEL / LAVÁVEL AMOVÍVEL / LAVÁVEL AMOVÍVEL / LAVÁVEL

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

DIÂMETRO DA TUBAGEM

DEFINIÇÕES DE CABLAGEM

DADOS LOGÍSTICOS

DADOS LOGÍSTICOS



GAMA AQUECIMENTO | MONOBLOCO

 O sistema Bomba de Calor Eco Heating System (EHS) Monobloco da Samsung utiliza uma unidade exterior com 
um permutador ar-água. Com o novo depósito com o módulo hidrónico incluído, o utilizador pode obter 
aquecimento das águas sanitárias ou a climatização de espaços interiores.

• Temperatura de saída de água até 65°C (sem resistência).
• Classe de Eficiência Energética de A+++ (SCOP).
• Tipo de refrigerante: R32.
• Ruído reduzido de 35dB.
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Controlo de temperatura Independente até 2 zonas (apenas solução com ClimateHub).
• Amplitude de Funcionamento dos -25ºC aos 43ºC (AQS).
• Todas as combinações certificadas pela Keymark & Eurovent.
• Compatível com controlo centralizado.
• Obrigatório ligação a ClimateHub ou módulo de controlo.
• Poderá ligar o Monobloco da Samsung a ventiloconvectores.
• Disponível ferramenta online de selecção e simulação de consumos.

Nota: Para efeitos de comissionamento e arranque dos equipamentos cotados necessitamos da apresentação prévia do esquema de princípio da instalação 
de forma a validar a solução a aplicar.

3 
Garantia

5
Compressor

COM ARRANQUE FEITO PELO TÉCNICO DA MARCA, INCLUÍDO NO PREÇO!

R32

UNIDADES EXTERIORES

AE050RXYDEG
AE080RXYDEG (1) 

AE080RXYDGG (3)

AE120RXYDEG (1) 

AE120RXYDGG (3)

AE160RXYDEG (1) 

AE160RXYDGG (3)

AQUECIMENTO kW 5,0/4,3 8,0/7,1 12,0/11,3 16,0/15,0

ARREFECIMENTO kW 5,0 7,5 12,0 14,0

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA AQUECIMENTO SCOP 4,46/3,32 (A+++/A++) 4,4/3,23 (A+++/A++) 4,69/3,51 (A+++/A++) 4,48/3,53 (A+++/A++)

TIPO R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 1,00 1,15 2,20 2,20

CLIMATIZAÇÃO (RETORNO/FORNECIMENTO) mm 28/28 28/28 28/28 28/28

MÍNIMO l/min 7 7 12 12

MÁXIMO l/min 48 48 58 58

 AQUECIMENTO ºC 15~65 15~65 15~65 15~65

ARREFECIMENTO ºC 5~25 5~25 5~25 5~25

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA dB (A) 45 48 50 52

PESO LÍQUIDO kg 58,5 75 110 110

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 1420 x 330 940 x 1420 x 330

ARREFECIMENTO ºC 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0

AQUECIMENTO ºC -25,0~35,0 -25,0~35,0 -25,0~35,0 -25,0~35,0

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS ºC -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0

MODELO

DESEMPENHO CAPACIDADE NOMINAL

REFRIGERANTE

LIGAÇÕES DE ÁGUA
CAUDAL DE ÁGUA

TEMPERATURA DE SAÍDA 

DE ÁGUA

DADOS LOGÍSTICOS

AMPLITUDE DE 

FUNCIONAMENTO
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GAMA AQUECIMENTO | MONOBLOCO

MÓDULO DE CONTROLO

• Caudalímetro e Controlo remoto com fios incluídos.
• Sensor de água para zona de baixa temperatura de 
aquecimento.
• Sensor de Águas Quentes Sanitárias (AQS).
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Conectável com Unidades Monobloco Elite.
• [NOVO] MIM-E03EN com possibilidade de ligação a Redes 
Eléctricas Inteligentes, Painéis Fotovoltaicos e a 2 Zonas.

MIM-E03CN MIM-E03EN

PESO LÍQUIDO kg 3,5 3,5

DIMENSÕES (L x A x P) mm 290 x 110 x 370 290 x 110 x 370

MODELO

DIMENSÕES
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GAMA AQUECIMENTO | MONOBLOCO HT QUIET

• Temperatura de saída de água até 70°C (sem resistência).
• Classe de Eficiência Energética de A+++ (SCOP).
• Tipo de refrigerante: R32.
• Ruído reduzido de 35dB com Certificação Internacional Quiet sendo um dos produtos mais silenciosos da 
categoria.
• Possibilidade de ligação a ventiloconvetores.
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Controlo de temperatura Independente até 2 zonas (apenas solução com ClimateHub).
• Amplitude de Funcionamento dos -30ºC aos 43ºC (AQS e Aquecimento).
• Todas as combinações certificadas pela Keymark & Eurovent.
• Obrigatório ligação a ClimateHub ou módulo de controlo.

Nota: Para efeitos de comissionamento e arranque dos equipamentos cotados necessitamos da apresentação prévia do esquema de princípio da instalação 
de forma a validar a solução a aplicar.

COM ARRANQUE FEITO PELO TÉCNICO DA MARCA, INCLUÍDO NO PREÇO!

3 
Garantia

5
Compressor

R32

AE080BXYDEG (1) 

AE080BXYDGG (3)

AE120BXYDEG (1) 

AE120BXYDGG (3)

AE140RXYDEG (1) 

AE140RXYDGG (3)

AQUECIMENTO kW 8,0/8,0 12,0/12,0 14,0/14,1

ARREFECIMENTO kW 8 12,0 14,0

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA AQUECIMENTO SCOP 4,64/3,38 (A+++/A++) 4,90/3,78 (A+++/A++) 4,83/3,75 (A+++/A++)

TIPO R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 2,7 3,30 3,30

CLIMATIZAÇÃO (RETORNO/FORNECIMENTO) mm 28/28 28/28 28/28

MÍNIMO l/min 7 7 7

MÁXIMO l/min 48 58 58

 AQUECIMENTO ºC 15~70 15~70 15~70

ARREFECIMENTO ºC 5~25 5~25 5~25

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA dB (A) 42 / 35 46 / 35 47 / 35

PESO LÍQUIDO kg 126 137 137

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 1270 x 999 x 530 1270 x 999 x 530 1270 x 999 x 530

ARREFECIMENTO ºC 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0

AQUECIMENTO ºC -30,0~43,0 -30,0~43,0 -30,0~43,0

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS ºC -30,0~43,0 -30,0~43,0 -30,0~43,0

MODELO

DESEMPENHO CAPACIDADE NOMINAL

REFRIGERANTE

LIGAÇÕES DE ÁGUA
CAUDAL DE ÁGUA

TEMPERATURA DE SAÍDA 

DE ÁGUA

DADOS LOGÍSTICOS

AMPLITUDE DE 

FUNCIONAMENTO
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GAMA AQUECIMENTO | MONOBLOCO HT QUIET

MÓDULO DE CONTROLO

• Caudalímetro e Controlo remoto com fios incluídos.
• Sensor de água para zona de baixa temperatura de 
aquecimento.
• Sensor de Águas Quentes Sanitárias (AQS).
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Conectável com Unidades Monobloco Elite.
• [NOVO] MIM-E03EN com possibilidade de ligação a Redes 
Eléctricas Inteligentes, Painéis Fotovoltaicos e a 2 Zonas.

MIM-E03CN MIM-E03EN

PESO LÍQUIDO kg 3,5 3,5

DIMENSÕES (L x A x P) mm 290 x 110 x 370 290 x 110 x 370

MODELO

DIMENSÕES
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GAMA COMERCIAL | (CAC)

360 CASSETE

• Design circular com fluxo de ar abrangente a 360º.
• Difusão de ar sem lâminas móveis.
• Evita as correntes de ar directas.
• Bomba de condensados de série.
• Entrada de ar novo.
• Função de tectos altos.
• Sensor de movimento (opcional - MCR-SME).
• Painéis Circulares ou quadrangulares.
• Painel de elevação automática (opcional - PC6EUXMAN).
• Painel de Purificação de Ar PM 1.0 (opcional - 
PC6EUCMAN).
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).

Nota: Inclui painel padrão e controlo remoto sem fios.

PC4NUDMAN

PC4NUNMAN

PC4NBDMAN

PC4NBNMAN

a

b

AC071RN4PKG AC100RN4PKG AC120RN4PKG AC140RN4PKG

ARREFECIMENTO kW 7,1 10,0 12,0 13,4

AQUECIMENTO kW 8,0 11,2 13,2 15,5

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,7 (A++) 6,8 (A++) 6,0 (A+) 2,81 (EER)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,2 (A+) 4,3 (A+) 4,0 (A+) 3,35 (COP)

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

DISTÂNCIA (MÁX.) (A) m 50 50 50 50

DESNÍVEL (MÁX.) (B) m 30 30 30 30

DEFINIÇÕES DE CABLAGEM COMUNICAÇÃO (MIN.) mm² 0,75 0,75 0,75 0,75

TIPO - R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 1,7 2,7 2,7 2,9

CAUDAL A / M / B m³/h 1872 / 1530 / 1180 1872 / 1530 / 1180 1872 / 1530 / 1180 1944 / 1626 / 1368

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 36 / 33 / 29 44 / 39 / 33 45 / 40 / 34 45 / 41 / 37

UN. INTERIOR 947 x 281 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947

UN. EXTERIOR mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330

UN. INTERIOR kg 20 24 24 26

UN. EXTERIOR kg 51 75 81 91,5

MODELO PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN

PESO LÍQUIDO kg 3,6 3,6 3,6 3,6

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000

BOMBA DE CONDENSADOS INCLUÍDA INCLUÍDA INCLUÍDA INCLUÍDA

ALTURA MÁX. CAUDAL mm / l/h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

ARREFECIMENTO ºC -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

REFRIGERANTE

DIÂMETRO DA TUBAGEM

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

COMPRIMENTO DA TUBAGEM

PESO LÍQUIDO

PAINEL (EXEMPLO)

ACESSÓRIOS ADICIONAIS
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CASSETE 4 VIAS

a

b

PC4NUFMAN

AC052RN4DKG AC071RN4DKG AC100RN4DKG AC120RN4DKG AC140RN4DKG

ARREFECIMENTO kW 5,0 7,1 10,0 12,0 13,4

AQUECIMENTO kW 6,0 8,0 11,2 13,2 15,5

SEER (ARREFECIMENTO) - 7,6 (A++) 6,7 (A++) 7,0 (A++) 6,0 (A+) 3,16

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,3 (A+) 4,2 (A+) 4,3 (A+) 4,0 (A+) 3,16

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 12,70 (1/2") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

DISTÂNCIA (MÁX.) (A) m 30 50 50 50 75

DESNÍVEL (MÁX.) (B) m 20 30 30 30 30

DEFINIÇÕES DE CABLAGEM COMUNICAÇÃO (MIN.) mm² 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

TIPO - R32 R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 1,2 1,7 2,7 2,7 2,9

CAUDAL A / M / B m³/h 900 / 840 / 780 1170 / 990 / 870 1860 / 1500 / 1140 1920 / 1560 / 1200 1920 / 1620 / 1320

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 33 / 31 / 29 36 / 33 / 29 44 / 39 / 33 45 / 40 / 35 45 / 41 / 37

UN. INTERIOR mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840

UN. EXTERIOR mm 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330

U. INTERIOR kg 15 15 18 18 20

UN. EXTERIOR kg 43 51 75 81 91,5

MODELO PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN

PESO LÍQUIDO kg 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950

BOMBA DE CONDENSADOS INCLUÍDA INCLUÍDA INCLUÍDA INCLUÍDA INCLUÍDA

ALTURA MÁX. CAUDAL mm / l/h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

ARREFECIMENTO ºC -15~46 -15~46 -15~50 -15~50 -15~50

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

REFRIGERANTE

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

COMPRIMENTO DA TUBAGEM

DIMENSÔES LÍQUIDAS (LxAxP)

PESO LÍQUIDO

PAINEL DE SÉRIE

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

• Tecnologia de Arrefecimento WindFree™.
• Lâminas de insuflação largas.
• Design do painel impede acumulação de sujidade no teto.
• Bomba de condensados de série.
• Sensor de humidade incluído.
• Entrada de ar novo.
• Sub-conduta para climatização de espaço adicional.
• Sensor de movimento (opcional - MCR-SMC).
• Painel de elevação automática (opcional - PC4NUXMAN).
• Painel de Purificação de Ar PM 1.0 (opcional - 
PC4NUCEAN).
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).

Nota: Inclui painel padrão e controlo remoto sem fios.

GAMA COMERCIAL | (CAC)
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CASSETE 4 VIAS (600)

a

b

PC4NUFMAN

• Tecnologia de Arrefecimento WindFree™.
• Lâminas de insuflação largas.
• Design da painel impede acumulação de sujidade no teto.
• Bomba de condensados de série.
• Sensor de humidade incluído.
• Entrada de ar novo.
• Sensor de movimento (opcional - MCR-SMA).
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).

Nota: Inclui painel padrão e controlo remoto sem fios.

(600x600)

AC026RNNDKG AC035RNNDKG AC052RNNDKG AC071RNNDKG

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5 5,0 6,8

AQUECIMENTO kW 3,4 4,0 5,5 7,5

SEER (ARREFECIMENTO) - 7,1 (A++) 7,0 (A++) 6,7 (A++) 6,1 (A++)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,3 (A+) 4,3 (A+) 4,2 (A+) 3,8 (A)

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

DISTÂNCIA (MÁX.) (A) m 20 20 30 50

DESNÍVEL (MÁX.) (B) m 15 15 20 30

DEFINIÇÕES DE CABLAGEM COMUNICAÇÃO (MIN.) mm² 0,75 0,75 0,75 0,75

TIPO - R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 0,9 0,9 1,2 1,7

CAUDAL A / M / B m³/h 480 / 420 / 360 552 / 480 / 384 630 / 570 / 510 690 / 630 / 570

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 31 / 28 / 25 34 / 30 / 25 39 / 34 / 29 42 / 39 / 36

UN. INTERIOR 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575

UN.EXTERIOR mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310

UN.EXTERIOR kg 11,5 11,5 12 12

UN. EXTERIOR kg 32,5 32,5 43 51

MODELO PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN

PESO LÍQUIDO kg 2,7 2,7 2,7 2,7

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620

BOMBA DE CONDENSADOS INCLUÍDA INCLUÍDA INCLUÍDA INCLUÍDA

ALTURA MÁX. CAUDAL mm / l/h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

ARREFECIMENTO ºC -15~46 -15~46 -15~50 -15~50

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

PESO LÍQUIDO

PAINEL DE SÉRIE

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

REFRIGERANTE

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

COMPRIMENTO DA TUBAGEM

GAMA COMERCIAL | (CAC)
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CASSETE 1 VIA

• Tecnologia de arrefecimento WindFree™.
• Bomba de condensados de série.
• Lâmina de insuflação larga.
• Apenas 135mm altura (sem painel).
• Sensor de humidade incluído.
• Painel de Purificação de Ar PM 1.0 (opcional - 
PC1NWCMAN).
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Controlo por infravermelhos incluído (AR-EH03E).

a

b

PC1NWFMAN

GAMA COMERCIAL | (CAC)
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AC026RNNDKG AC035RNNDKG

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5

AQUECIMENTO kW 3,3 4,0

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,4 (A++) 6,2 (A++)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,0 (A+) 4,0 (A+)

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

DISTÂNCIA (MÁX.) (A) m 20 20

DESNÍVEL (MÁX.) (B) m 15 15

DEFINIÇÕES DE CABLAGEM COMUNICAÇÃO (MIN.) mm² 0,75 0,75

TIPO - R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 0,9 0,9

CAUDAL A / M / B m³/h 438 / 390 / 348 540 / 492 / 432

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 32 / 29 / 26 35 / 32 / 28

UN. INTERIOR 970 x 135 x 410 970 x 135 x 410

UN. EXTERIOR mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

UN. INTERIOR kg 9,2 9,2

UN. EXTERIOR kg 32,5 32,5

MODELO PC1NWFMAN PC1NWFMAN

PESO LÍQUIDO kg 4,3 4,3

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 1198 x 35 x 500 1198 x 35 x 500

BOMBA DE CONDENSADOS INCLUÍDA INCLUÍDA

ALTURA MÁX. CAUDAL mm / l/h 750 / 24 750 / 24

ARREFECIMENTO ºC -15~46 -15~46

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

COMPRIMENTO DA TUBAGEM

REFRIGERANTE

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

PESO LÍQUIDO

PAINEL DE SÉRIE

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO



CONDUTAS BAIXA PRESSÃO

• Acesso facilitado por 3 vias.
• Filtro de fácil colocação e limpeza.
• Baixo Perfil - apenas 200mm de altura.
• Colocação facilitada da bomba de drenagem (opcional:
MDP-Z0755ZED.
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Comando por cabo não incluído.

a

b

Baixa Pressão Estática

AC026BNLDKG AC035BNLDKG AC052BNLDKG AC071BNLDKG

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5 5,0 7,1

AQUECIMENTO kW 3,3 4,0 6,0 8,0

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,2 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,0 (A+)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,0 (A+) 4,0 (A+) 3,9 (A) 3,9 (A)

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

DISTÂNCIA (MÁX.) (A) m 20 20 30 50

DESNÍVEL (MÁX.) (B) m 15 15 20 30

TIPO - R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 0,9 0,9 1,2 1,7

CAUDAL A / M / B m³/h 480 / 390 / 330 600 / 510 / 420 960 / 810 / 660 1152 / 990 / 810

PRESSÃO ESTÁTICA EXTERIOR (MIN / NOM / MÁX) Pa 0 / 25 / 39 0 / 25 / 39 0 / 29 / 39 0 / 29 / 39

UN. INTERIOR A / M / B  32 / 27 / 23 33 / 30 / 27 33 / 32 / 29 38 / 33 / 28

UN. EXTERIOR ARREF. / AQUEC. dB(A) 46 / 47 48 / 48 48 / 48 49 / 51

UN. INTERIOR dB(A) 900 x 199 x 440 900 x 199 x 440 1100 x 199 x 440 1100 x 199 x 440

UN. EXTERIOR mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310

UN. INTERIOR kg 18,2 18,2 22,1 22,1

UN. EXTERIOR kg 32,5 32,5 43 51

ACESSÓRIOS ADICIONAIS BOMBA DE CONDENSADOS OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

ARREFECIMENTO ºC -15~46 -15~46 -15~50 -15~50

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

REFRIGERANTE

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DiÂMETRO DA TUBAGEM

COMPRIMENTO DA TUBAGEM

NÍVEL DE RUÍDO

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

GAMA COMERCIAL | (CAC)
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CONDUTAS MÉDIA PRESSÃO

AC035RNMDKG AC052RNMDKG AC071RNMDKG AC100RNMDKG AC120RNMDKG AC140RNMDKG

ARREFECIMENTO kW 3,5 5,0 6,8 10,0 12,0 13,4

AQUECIMENTO kW 4,0 6,0 8,0 11,2 13,2 15,5

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,4 (A++) 6,3 (A++) 6,1 (A++) 5,9 (A+) 5,8 (A+) 2,9 (EER)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,1 (A+) 4,1 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 3,34 (COP)

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

DISTÂNCIA (MÁX.) (A) m 20 30 50 50 50 75

DESNÍVEL (MÁX.) (B) m 15 20 30 30 30 30

TIPO - R32 R32 R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 0,9 1,2 1,7 2,7 2,7 2,9

CAUDAL A / M / B m³/h 624 / 552 / 848 870 / 720 / 570 1020 / 840 / 660 1680 / 1500 / 1320 1980 / 1680 / 1380 1980 / 1680 / 1380

PRESSÃO ESTÁTICA EXTERIOR (MIN / NOM / MÁX) Pa 0 / 25 / 147 0 / 29 / 147 0 / 29 / 147 0 / 39 / 147 0 / 51 / 147 0 / 51 / 147

UN. INTERIOR A / M / B  28 / 25 / 22 29 / 26 / 23 30 / 27 / 34 34 / 32 / 30 37 / 34 / 30 37 / 34 / 30

UN. EXTERIOR ARREF. / AQUEC. dB(A) 48 / 48 48 / 48 49 / 51 52 / 54 54 / 56 53 / 54

UN. INTERIOR dB(A) 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700

UN. EXTERIOR mm 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 300 940 x 1210 x 330

UN. INTERIOR kg 26,5 26,5 26,5 34 39 39

UN. EXTERIOR kg 32,5 43 51 75 81 91,5

ACESSÓRIOS ADICIONAIS BOMBA DE CONDENSADOS OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

ARREFECIMENTO ºC -15~50 -15~50 -15~46 -15~46 -15~50 -15~50

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

COMPRIMENTO DA TUBAGEM

REFRIGERANTE

NÍVEL DE RUÍDO

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

a

b

Média Pressão Estática

• Acesso facilitado por 3 vias.
• Filtro de fácil colocação e limpeza.
• Colocação facilitada da bomba de condensados (opcional:
MDP-G075SP (externo) ou MDP-G075SQ (interno)).
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Comando por cabo não incluído.
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CONDUTAS ALTA PRESSÃO

• Alta pressão estática (máx. 200 Pa).
• Design Compacto.
• Acesso facilitado por 3 vias.
• Afinação do fluxo de ar facilitada.
• Funcionamento silencioso.
• Colocação facilitada da bomba de condensados (opcional:
MDP-G075SP).
• Filtro não incluído.
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Comando por cabo não incluído.

a

b

20 & 25 kW

AC200KNHPKH AC250KNPKH

ARREFECIMENTO kW 23,0 28,5

AQUECIMENTO kW 25,0 32,0

SEER (ARREFECIMENTO) - 3,1 2,61

SCOP (AQUECIMENTO) - 3,45 3,24

LÍQUIDO mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 19,05 (3/4") 22,20 (7/8")

DISTÂNCIA (MÁX.) (A) m 75 75

DESNÍVEL (MÁX.) (B) m 30 30

TIPO - R410A R410A

CARGA DE FÁBRICA kg 6,6 6,6

CAUDAL A / M / B m³/h 4320 / 3720 / 2880 4800 / 3840 / 3060

PRESSÃO ESTÁTICA EXTERIOR (MIN / NOM / MÁX) Pa 49 / 72 / 196 49 / 72 / 196

UN. INTERIOR A / M / B   44 / 40 / 36 47 / 42 / 37

UN. EXTERIOR ARREF. / AQUEC. dB(A) 58 / 60 59 / 61

UN. INTERIOR dB(A) 1350 x 450 x 910 1350 x 450 x 910

UN. EXTERIOR mm 940 x 1630 x 460 1612 x 519 x 984

UN. INTERIOR kg 82,5 82,5

UN. EXTERIOR kg 154 154

ACESSÓRIOS ADICIONAIS BOMBA DE CONDENSADOS OPCIONAL OPCIONAL

ARREFECIMENTO ºC -15~46 -15~50

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24

NÍVEL DE RUÍDO

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUCIONAMENTO

REFRIGERANTE

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

COMPRIMENTO DA TUBAGEM
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CONSOLAS DE CHÃO

• Purificação de ar: Filtro antibacteriano + Ionizador.
• Design elegante e compacto (720x620x199mm).
• Dupla insuflação de ar.
• Função modo automático.
• Flexibilidade na instalação da tubagem.
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).

a

b

2 ,6 & 3 ,5 kW 5 kW

AC026RNJDKG AC035RNJDKG AC052RNJDKG

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5 5,0

AQUECIMENTO kW 3,5 4,0 5,6

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,4 (A++) 6,1 (A++) 5,9 (A+)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,2 (A+) 4,1 (A+) 4,0 (A+)

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2")

DISTÂNCIA (MÁX.) (A) m 20 20 30

DESNÍVEL (MÁX.) (B) m 15 15 20

TIPO - R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 0,9 0,9 1,2

CAUDAL A / M / B m³/h 450 / 408 / 360 510 / 432 / 372 564 / 504 / 444

UN. INTERIOR A / M / B  36 / 31 / 26 38 / 34 / 30 43 / 39 / 35

UN. EXTERIOR ARREF. / AQUEC. dB(A) 46 / 47 47 / 48 47 / 48

UN. INTERIOR dB(A) 720 x 199 x 620 720 x 199 x 620 720 x 199 x 620

UN. EXTERIOR mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310

UN. INTERIOR kg 16 16 16

UN. EXTERIOR kg 32,5 32,5 43

ACESSÓRIOS ADICIONAIS BOMBA DE CONDENSADOS - - -

ARREFECIMENTO ºC -15~46 -15~46 -15~46

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24 -20~24

REFRIGERANTE

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

COMPRIMENTO DA TUBAGEM

NÍVEL DE RUÍDO

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO
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CONSOLAS DE TECTO

Consolas de Teto 5,2 – 7,1 kW
• Purificação de ar: Filtro antibacteriano.
• Flexibilidade na instalação da tubagem.
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).

Consolas de Teto 10 – 14 kW
• Acesso lateral aos pontos de serviço.
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).
• Controlo por infravermelhos (opcional - AR-EH03E).

a

b

5,2 & 7,1 kW

AC052RNCDKG AC071RNCDKG AC100RNCDKG AC120RNCDKG AC140RNCDKG

ARREFECIMENTO kW 5 7,1 10,0 12,0 13,4

AQUECIMENTO kW 6 8 11,2 12,0 15,5

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,4 (A) 5,6 (A) 6,1 (A++) 5,9 (A+) 2,97 (EER)

SCOP (AQUECIMENTO) - 3,9 (A) 3,9 (A) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 3,4 (COP)

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 12,7 (1/2") 15,88(5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

DISTÂNCIA (MÁX.) (A) m 30 50 50 50 75

DESNÍVEL (MÁX.) (B) m 20 30 30 30 30

TIPO - R32 R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 1,2 1,7 2,7 2,7 2,9

NÚMERO DE CONDUTORES 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2

CAUDAL A / M / B m³/h 756 / 678 / 600 912 / 846 / 786 1560 / 1380 / 1140 1560 / 1380 / 1140 2040 / 1620 / 1380

UN. INTERIOR A / M / B  41 / 39 / 36 46 / 44 / 42 42 / 38 / 34 44 / 41 / 37 46 / 42 / 38

UN. EXTERIOR ARREF. / AQUEC. dB(A) 48 / 48 49 / 51 52 / 54 54 / 56 53 / 54

UN. INTERIOR dB(A) 1000 x 200 x 650 1000 x 200 x 650 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675

UN. EXTERIOR mm 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330

UN. INTERIOR kg 20 20 42 42 42

UN. EXTERIOR kg 43 51 75 81 91,5

ACESSÓRIOS ADICIONAIS BOMBA DE CONDENSADOS - - - - -

ARREFECIMENTO ºC -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

COMPRIMENTO DA TUBAGEM

REFRIGERANTE

NÍVEL DE RUÍDO

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

10 & 14 kW

GAMA COMERCIAL | (CAC)

Pag.: 329

R
e
fr
ig
e
ra
çã

o
C

o
n

tr
o

lo
s

F
e

rr
a

m
e

n
ta

A
r 

C
o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

se
s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
ti
la

çã
o



MURAL COMERCIAL

a

b

2,6 a 7,1 kW 10 kW

(Não WindFree™)

WindFree™ Deluxe
• Tecnologia de Arrefecimento WindFree™ (excepto unidade 
interior 10kW).
• Compatibilidade com sistemas de controlo centralizado 
(sem acessório).
• Maior comprimento de tubagem (vs. gama doméstica).
• Rearme automático.
• Função modo automático.
• Lâminas de insuflação de ar c/oscilação automática 
(vertical).
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).

AC026TNXDKG AC035TNXDKG AC052TNXDKG AC071TNXDKG AC100RNTDKG

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5 5,0 7,1 9,5

AQUECIMENTO kW 3,3 4,0 6,0 8,0 10,8

SEER (ARREFECIMENTO) - 7,0 (A++) 6,9 (A++) 6,9 (A++) 6,8 (A++) 5,9 (A+)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,1 (A+) 4,1 (A+) 3,9 (A) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

DISTÂNCIA (MÁX.) (A) m 20 20 30 50 50

DESNÍVEL (MÁX.) (B) m 15 15 20 30 30

TIPO - R32 R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 0,9 0,94 1,2 1,7 2,7

CARGA ADICIONAL g/m 0 0 15 (>10m) 25 (>15m) 50 (>30m)

NÚMERO DE�CONDUTORES 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2

CAUDAL A / M / B m³/h 618 / 504 / 420 732 / 588 / 474 1002 / 834 / 708 1068 / 912 / 792 1440 / 1278 / 1152

UN. INTERIOR A / B  36 / 21 40 / 23 42 / 25 44 / 30 49 / 37

UN. EXTERIOR ALTO dB(A) 46 48 48 51 54

UN. INTERIOR dB(A) 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1280 x 253 x 345

UN. EXTERIOR mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 940 x 998 x 330

UN. INTERIOR kg 9,1 9,1 12,2 12,7 18,5

UN. EXTERIOR kg 32,5 32,5 43 51,5 75

ARREFECIMENTO ºC -15~46 -15~46 -15~50 -15~50 -15~50

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

COMPRIMENTO DA

TUBAGEM

REFRIGERANTE

NÍVEL DE RUÍDO

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

GAMA COMERCIAL | (CAC)
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ARMÁRIOS VERTICAIS

• Instalação versátil ideal para grandes espaços.
• Climatização abrangente.
• Painel de controlo táctil.
• Filtro de ar de fácil acesso e limpeza.
• Lâminas largas com varrimento automático.
• Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN).

a

b

AC100BNPDKH AC140BNPDKH

ARREFECIMENTO kW 10,0 13,4

AQUECIMENTO kW 11,2 15,5

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,1 (A+) 5,8 (EER)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,2 (A+) 4,0 (COP)

LÍQUIDO mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

DISTÂNCIA (MÁX.) (A) m 50 75

DESNÍVEL (MÁX.) (B) m 30 30

TIPO - R410A R410A

CARGA DE FÁBRICA kg 3 3,5

CAUDAL A / M / B m³/h 1740 2100

UN. INTERIOR A / M / B  47 / 44 / 41 51 / 48 / 45

UN. EXTERIOR ARREF. / AQUEC. dB(A) 53 / 55 53 / 54

UN. INTERIOR dB(A) 610 x 1850 x 400 610 x 1850 x 400

UN. EXTERIOR mm 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330

UN. INTERIOR kg 43 44,5

UN. EXTERIOR kg 72,5 86,5

ARREFECIMENTO ºC -15~50 -15~50

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24

NÍVEL DE RUÍDO

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

REFRIGERANTE

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

COMPRIMENTO DA TUBAGEM

GAMA COMERCIAL | (CAC)
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PERLA

GAMA RESIDENCIAL | MONOSPLIT MURAL

CA25YR03 CA35YR03 CA50XS1AG CA70BT1AG

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,4 5 6,5

AQUECIMENTO kW 2,7 3,8 5,6 7,1

SEER (ARREFECIMENTO) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,2 (A++)

CONSUMO ANUAL (ARR.) kWh/ano 149 195 287 373

SCOP (AQUECIMENTO) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

CONSUMO ANUAL (AQC.) kWh/ano 700 945 1470 1890

UN. INTERIOR (ALTO/BAIXO) dB 39 / 30 39 / 31 45 / 38 46 / 39

UN. EXTERIOR (ALTO) dB 51 52 55 56

UN. INTERIOR mm 790 x 255 x 200 790 x 255 x 200 890 x 300 x 220 998 x 325 x 225

UN. EXTERIOR mm 660 x 483 x 240 660 x 483 x 240 810 x 585 x 280 860 x 667 x 310

PESO LÍQUIDO UN. INTERIOR / UN. EXTERIOR kg 7,1 / 22 7,1 / 22 10 / 34 11 / 42

TIPO R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA g 460 580 1150 1300

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 20 20 20 20

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM PRÉ-CARGA / MÁXIMO m 5 / 15 5 / 15 5 / 15 5 / 15

DESNÍVEL MÁXIMO m 10 10 15 15

ARREFECIMENTO ºC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

DIÂMETRO DA TUBAGEM

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

NÍVEL DE RUÍDO - 

PRESSÃO SONORA

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

REFRIGERANTE
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COMFORT

GAMA RESIDENCIAL | MONOSPLIT MURAL

DJ25VE0BG DJ35VE0BG DJ50XA0BG DJ70BB0CG

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5 5,0 7,0

AQUECIMENTO kW 2,8 4,0 5,6 7,1

SEER (ARREFECIMENTO) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,3 (A++)

CONSUMO ANUAL (ARR.) kWh/ano 149 201 287 389

SCOP (AQUECIMENTO) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

CONSUMO ANUAL (AQC.) kWh/ano 840 1155 1645 1855

UN. INTERIOR (ALTO/BAIXO) dB 39 / 31 40 / 31 46 / 38 48 / 39

UN. EXTERIOR (ALTO) dB 54 54 56 56

UN. INTERIOR mm 815 x 275 x 210 815 x 275 x 210 914 x 315 x 228 1085 x 315 x 228

UN. EXTERIOR mm 715 x 480 x 240 715 x 480 x 240 815 x 585 x 280 860 x 667 x 310

PESO LÍQUIDO UN. INTERIOR / UN. EXTERIOR kg 8,5 / 26 8,5 / 27 12 / 38 13 / 48

TIPO R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA g 590 760 1200 1440

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 20 20 20 30

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM PRÉ-CARGA / MÁXIMO m 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20

DESNÍVEL MÁXIMO m 10 10 15 15

ARREFECIMENTO ºC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

DIÂMETRO DA TUBAGEM

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

NÍVEL DE RUÍDO - PRESSÃO 

SONORA

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

REFRIGERANTE
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ENERGY PRO

GAMA RESIDENCIAL | MONOSPLIT MURAL

QE25XV00G QE35VX00G

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5

AQUECIMENTO kW 3,2 4,2

SEER (ARREFECIMENTO) 8,8 (A+++) 8,5 (A+++)

SCOP (AQUECIMENTO) 6,0 (A+++) 5,6 (A+++)

UN. INTERIOR (ALTO/BAIXO) dB 38 / 29 38 / 30

UN. EXTERIOR (ALTO) dB 50 50

UN. INTERIOR mm 835 x 305 x 198 835 x 305 x 198

UN. EXTERIOR mm 810 x 585 x 280 810 x 585 x 198

PESO LÍQUIDO UN. INTERIOR / UN. EXTERIOR kg 10 / 33 10 / 33

TIPO R32 R32

CARGA DE FÁBRICA g 860 860

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 20 20

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM PRÉ-CARGA / MÁXIMO m 5 / 20 5 / 20

DESNÍVEL MÁXIMO m 10 10

ARREFECIMENTO ºC -15~43 -15~43

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24

DIÂMETRO DA TUBAGEM

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

NÍVEL DE RUÍDO - PRESSÃO 

SONORA

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

REFRIGERANTE
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FRESH MASTER

GAMA RESIDENCIAL | MONOSPLIT MURAL

QF25XW00G DJ35VE0BG

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5

AQUECIMENTO kW 3,2 4,2

SEER (ARREFECIMENTO) 8,8 (A++) 8,5 (A++)

SCOP (AQUECIMENTO) 6,0 (A+++) 5,6 (A+++)

UN. INTERIOR (ALTO/BAIXO) dB 38 / 27 39 / 28

UN. EXTERIOR (ALTO) dB 50 50

UN. INTERIOR mm 978 x 313 x 217 978 x 313 x 217

UN. EXTERIOR mm 810 x 585 x 280 810 x 585 x 280

PESO LÍQUIDO UN. INTERIOR / UN. EXTERIOR kg 15,0 / 33 15,0 / 33

TIPO R32 R32

CARGA DE FÁBRICA g 860 860

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 20 20

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM PRÉ-CARGA / MÁXIMO m 5 / 20 5 / 20

DESNÍVEL MÁXIMO m 10 10

ARREFECIMENTO ºC -15~43 -15~43

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24

DIÂMETRO DA TUBAGEM

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

NÍVEL DE RUÍDO - PRESSÃO 

SONORA

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP)

REFRIGERANTE
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PORTÁTIL

GAMA RESIDENCIAL | MONOSPLIT

APC09 APH09 APC12 APH12 QAPC12

ARREFECIMENTO kW 2,6 3,0 3,5 3,5 3,5

AQUECIMENTO kW - 2,5 - 3,0 -

EER (ARREFECIMENTO) A A+ A A A

COP (AQUECIMENTO) - 2,8 - 2,8 -

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA dB(A) 54 / 52 54 / 52 54 / 52 54 / 52 52 / 50

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 430 x 690 x 325 442 x 750 x 382 442 x 750 x 382 442 x 750 x 382 442 x 729 x 365

REFRIGERANTE TIPO R290 R290 R290 R290 R290

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA V , Hz 

MODELO

CAPACIDADE

CLASSE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

220-240V~ , 50Hz
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DESUMIDIFICADOR

GAMA RESIDENCIAL | MONOSPLIT

DH16

HUMIDADE ABSORVIDA l/24h, 30/80% 16

VOLTAGEM / FREQUÊNCIA V~Hz 220 - 240V / 50 Hz

NÍVEL DE RUÍDO 45

CAPACIDADE DE AR m³/h 230

CAPACIDADE DO DEPÓSITO l 5

HUMIDOSTATO REGULÁVEL DE 30% A 80% EM INTERVALOS DE 5%

DIMENSÕES mm 300 x 330 x 670

TIPO DE REFRIGERANTE R290

MODELO
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UNIDADES EXTERIORES

GAMA RESIDENCIAL | MULTISPLIT
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UNIDADES EXTERIORES

GAMA RESIDENCIAL | MULTISPLIT

2AMW42U4RGC 2AMW52U4RXC

Nº MÁXIMO DE UNI. INTERIORES 2 2

ARREFECIMENTO kW 4,1 5,0

AQUECIMENTO kW 4,5 5,5

SEER (ARREFECIMENTO) 8,0 (A++) 7,6 (A++)

SCOP (AQUECIMENTO) 4,4 (A+) 4,4 (A+)

TIPO R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 0,95 1,05

CARDA ADICIONAL g/m 12 12

LÍQUIDO mm/pol. 1/4" x 2 1/4" x 2

GÁS mm/pol. 3/8" x 2 3/8" x 2

COMP. TOTAL MÁXIMO / MÁX. P/ UNIDADE m 30 / 15 30 / 20

DESNÍVEL MÁX (ENTRE U. INT.) m 15 15

COMP. MÁX. SEM ADIÇÃO DE REFRIGERANTE m 15 15

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA dB(A) 47 49

PESO LÍQUIDO kg 28,5 35

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 730 x 540 x 240 810 x 580 x 280

LIMITES

DADOS LOGÍSTICOS

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

LIGAÇÕES REFRIGERANTE

REFRIGERANTE

3AMW62U4RJC 3AMW72U4RJC 4AMW81U4RAA 4AMW105U4RAA 5AMW125U4RTA

Nº MÁXIMO DE UNI. INTERIORES 3 3 4 4 5

ARREFECIMENTO kW 6,3 7,0 8,0 10,0 12,5

AQUECIMENTO kW 7,0 8,0 9,0 11,0 13,5

SEER (ARREFECIMENTO) 8,0 (A++) 7,9 (A++) 7,01 (A++) 6,5 (A++) 6,5

SCOP (AQUECIMENTO) 4,4 (A+) 4,4 (A+) 4,05 (A+) 4,01 (A+) 3,72

TIPO R32 R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 1,46 1,46 2,2 2,2 3

CARGA ADICIONAL g/m 12 12 20 20 20

LÍQUIDO mm/pol. 1/4" x 3 1/4" x 3 1/4" x 4 1/4" x 4 1/4" x 5

GÁS mm/pol. 3/8" x 3 3/8" x 3 3/8" x 4 3/8" x 4 3/8" x 5

COMP. TOTAL MÁXIMO / MÁX. P/ UNIDADE m 50 / 25 50 / 25 60 / 20 60 / 20 80 / 20

DESNÍVEL MÁX (ENTRE U. INT.) m 15 15 15 15 15

COMP. MÁX. SEM ADIÇÃO DE REFRIGERANTE m 15 15 20 20 25

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA dB(A) 50 50 60 60 61

PESO LÍQUIDO kg 49 49 73 73 90

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 860 x 670 x 310 860 x 670 x 310 950 x 840 x 340 950 x 840 x 340 950 x 1050 x 340

LIGAÇÕES REFRIGERANTE

DADOS LOGÍSTICOS

LIMITES

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

REFRIGERANTE

COMPATIBILIDADES
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UNIDADES INTERIORES

GAMA RESIDENCIAL | MULTISPLIT

ENERGY PRO

COMFORT

QE25XV00G QE35XV00G

CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO Kw /min 3,2 4,2

CAUDAL DE AR m³/min 6,00 6,5

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA dB(A) 38 39

DIMENSÕES (LxAxP) mm 835 x 305 x 198 835 x 305 x 198

PESO LÍQUIDO kg 10 10

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

MODELO

DIÂMETRO DA TUBAGEM

DJ25VE0BG DJ35VE0BG DJ50XA0BG DJ70BB0CG

CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO kW 2,6 3,5 5,0 7,0

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO kW 2,8 3,4 5,6 7,1

CAUDAL DE AR m³/min 5,5 6,0 10,00 11,00

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA dB(A) 39 40 46 48

DIMENSÕES (LxAxP) mm 815 x 270 x 212 815 x 270 x 212 914 x 315 x 228 1085 x 315 x 228

PESO LÍQUIDO kg 8,5 8,5 12,0 13,0

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,87 (5/8")
DIÂMETRO DA TUBAGEM

MODELO

CONDUTA

ADT26UX4RBL4 ADT35UX4RBL4 ADT52UX4RCL4

CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO kW 2,9 3,52 5,3

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO Kw /min 3,1 3,8 5,8

CAUDAL DE AR m³/min 4,2 4,8 7,7

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA dB(A) 32 36 41

DIMENSÕES (LxAxP) mm 910 x 190 x 447 910 x 190 x 447 1180 x 190 x 447

PESO LÍQUIDO kg 18 18 22,5

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,7 (1/2")

MODELO

DIÂMETRO DA TUBAGEM
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UNIDADES INTERIORES

GAMA RESIDENCIAL | MULTISPLIT

CONSOLA CHÃO/TECTO

CASSETE

ACT26UR4RCA4 ACT35UR4RCA4 ACT52UR4RCA4

CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO kW 2,8 3,75 5,2

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO Kw /min 3,13 4 5,9

CAUDAL DE AR m³/min 4,1 5 6

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA dB(A) 34 38 42

DIMENSÕES UNIDADE INTERIOR 

(LxAxP)
mm 570 x 570 x 215 570 x 570 x 215 570 x 570 x 215

DIMENSÕES PAINEL mm 620 x 620 x 40 620 x 620 x 40 620 x 620 x 40

PESO LÍQUIDO kg 15 16 16

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2")

MODELO PAINEL PE-EA-B29 PE-EA-B29 PE-EA-B29

MODELO

DIÂMETRO DA TUBAGEM

AVT52UR4RA4

CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO kW 5,28

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO Kw /min 5,6

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA dB(A) 40

DIMENSÕES (LxAxP) mm 990 x 680 x 230

PESO LÍQUIDO kg 30

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 12,70 (1/2")

MODELO

DIÂMETRO DA TUBAGEM

CONSOLA

AKT26UR4RK4 AKT35UR4RK4 AKT52UR4RK4

CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO kW 2,95 3,52 5

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO Kw /min 3,05 3,8 5,1

CAUDAL DE AR m³/min 4,1 5,1 6,00

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA dB(A) 39 40 44

DIMENSÕES (LxAxP) mm 700 x 630 x 220 700 x 630 x 220 700 x 630 x 220

PESO LÍQUIDO kg 15 15 15

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2")

MODELO

DIÂMETRO DA TUBAGEM
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CASSETE

GAMA COMERCIAL

ACT26UR4RCA4 ACT35UR4RCA4 ACT52UR4RCA4

ARREFECIMENTO W 2840 3750 5200

AQUECIMENTO W 3130 4000 5900

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,1 (A++) 6,9 (A++) 6,6 (A++)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,3 (A+) 4,4 (A+) 4,4 (A+)

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2")

COMPRIMENTO DA�TUBAGEM TOTAL m 25 25 30

DESNÍVEL MÁXIMO m 10 15 15

TIPO - R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 0,75 0,85 0,97

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 12 12 12

CAUDAL A / M / B m³/h 520 / 410 / 320 580 / 500 / 400 700 / 600 / 510

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 39 / 35 / 31 41 / 37 / 33 47 / 42 / 40

UN. INTERIOR mm 570 x 215 x 570 570 x 215 x 570 570 x 215 x 570

UN. EXTERIOR mm 730 x 540 x 260 810 x 580 x 280 810 x 580 x 280

UN. INTERIOR kg 14,5 15,5 15,5

UN. EXTERIOR kg 28 34 36

MODELO PE-EA-B29 PE-EA-B29 PE-EA-B29

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 620 x 37 x 620 620 x 37 x 620 620 x 37 x 620

ARREFECIMENTO ºC -15~48 -15~48 -15~48

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) 

PESO LÍQUIDO

PAINEL DE SÉRIE

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

REFRIGERANTE

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM
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CASSETE

GAMA COMERCIAL

AUC71UR4RFGB4 AUC90UR4RFGB4 AUC105UR4RAGB4 AUC125UR4RTHB5 AUC140UR6RPHB4 AUC175UR6RPHB4

ARREFECIMENTO W 7300 8800 10500 12500 14400 17200

AQUECIMENTO W 8300 9000 11300 13500 17000 20000

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,59 (A++) 6,1 (A++) 6,15 (A++) - - -

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,4 (A+) 4,2 (A+) 4,0 (A+) - - -

LÍQUIDO mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 19,05 (3/4") 19,05 (3/4") 19,05 (3/4") 19,05 (3/4")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM TOTAL m 30 50 50 50 50 50

DESNÍVEL MÁXIMO m 15 30 30 30 30 30

TIPO - R32 R32 R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 1,4 1,45 2 2,5 3 3,4

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 28 28 28 28 28 28

CAUDAL A / M / B m³/h 1180 / 980 / 720 1400 / 1120 / 900 1600 / 1300 / 1000 1850 / 1700 / 1550 2100 / 1700 / 1400 2200 / 1700 / 1400

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 45 / 41 / 37 43 / 40 / 37 47 / 43 / 40 50 / 48 / 46 53 / 46 / 44 53 / 46 / 44

UN. INTERIOR mm 840 x 248 x 840 840 x 248 x 840 840 x 248 x 840 840 x 298 x 840 840 x 298 x 840 840 x 298 x 840

UN. EXTERIOR mm 860 x 670 x 310 860 x 670 x 310 950 x 840 x 340 950 x 1050 x 340 950 x 1386 x 340 950 x 1386 x 340

UN. INTERIOR kg 25 27 27 32 32 32

UN. EXTERIOR kg 49 49 70 85 101,5 109

MODELO PE-DA-B29 PE-DA-B29 PE-DA-B29 PE-DA-B29 PE-DA-B29 PE-DA-B29

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) mm 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950

ARREFECIMENTO ºC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

PAINEL DE SÉRIE

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

REFRIGERANTE

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) 

PESO LÍQUIDO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL
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CONDUTA

GAMA COMERCIAL

ADT26UX4RRBL4 ADT35UX4RSBL4 ADT52UX4RSCL4 AUD71UX4RFCL4

ARREFECIMENTO W 2900 3520 5300 7200

AQUECIMENTO W 3100 3800 5800 7900

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,27 (A++) 6,3 (A++) 6,4 (A++) 6,43 (A++)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,23 (A+) 4,01 (A+) 4,0 (A+) 4,18 (A+)

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8'') 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM TOTAL m 25 25 30 50

DESNÍVEL MÁXIMO m 10 15 15 30

TIPO - R32 R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 0,75 0,85 0,97 1,4

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 12 12 12 28

CAUDAL A / M / B m³/h 520 / 420 / 350 600 / 484 / 400 900 / 770 / 650 1000 / 700 / 490

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 32 / 29 / 26 36 / 33 / 30 41 / 37 / 33 39 / 35 / 32

UN. INTERIOR mm 910 x 190 x 447 910 x 190 x 447 1180 x 190 x 447 1180 x 190 x 447

UN. EXTERIOR mm 730 x 540 x 260 810 x 580 x 280 810 x 580 x 280 860 x 670 x 310

UN. INTERIOR kg 18 18 22,5 22,5

UN. EXTERIOR kg 28 34 36 49

ARREFECIMENTO ºC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

REFRIGERANTE

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) 
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CONDUTA

GAMA COMERCIAL

AUD71UX4RFDH4 AUD90UX4RFDH5 AUD105UX4RADH5

ARREFECIMENTO W 7300 8800 10500

AQUECIMENTO W 8000 9000 11500

SEER (ARREFECIMENTO) - 7 (A++) 6,2 (A++) 6,13 (A++)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,05 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

LÍQUIDO mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM TOTAL m 50 50 50

DESNÍVEL MÁXIMO m 30 30 30

TIPO - R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 1,4 1,45 2

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 28 28 28

CAUDAL A / M / B m³/h 1300 / 1130 / 960 1450 / 1120 / 900 1800 / 1600 / 1400

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 38 / 34 / 30 42 / 39 / 35 50 / 47 / 43

UN. INTERIOR mm 1140 x 268 x 720 1140 x 268 x 720 1140 x 268 x 720

UN. EXTERIOR mm 860 x 670 x 310 860 x 670 x 310 950 x 840 x 340

UN. INTERIOR kg 37,5 37,5 37,5

UN. EXTERIOR kg 49 49 70

ARREFECIMENTO ºC -15~48 -15~48 -15~48

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

REFRIGERANTE

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) 
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CONDUTA

GAMA COMERCIAL

AUD125UX4RTHH5 AUD140UX6RPHH4 AUD175UX6RPHH5

ARREFECIMENTO W 12500 14400 17500

AQUECIMENTO W 13400 17300 18500

SEER (ARREFECIMENTO) - - - -

SCOP (AQUECIMENTO) - - - -

LÍQUIDO mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM TOTAL m 50 50 50

DESNÍVEL MÁXIMO m 30 30 30

TIPO - R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 2,5 3 3,4

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 28 28 28

CAUDAL A / M / B m³/h 1750 / 1500 / 1300 2400 / 2200 / 1900 2400 / 2200 / 1900

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 42 / 39 / 36 48 / 45 / 42 49 / 46 / 43

UN. INTERIOR mm 1300 x 350 x 800 1300 x 350 x 800 1300 x 350 x 800

UN. EXTERIOR mm 950 x 1050 x 340 950 x 1386 x 340 950 x 1386 x 340

UN. INTERIOR kg 51 51 51

UN. EXTERIOR kg 85 101,5 109

ARREFECIMENTO ºC -15~48 -15~48 -15~48

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) 

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

REFRIGERANTE
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CONDUTA

GAMA COMERCIAL

AUD200UX4RPH8 AUD250UX4RPH8

ARREFECIMENTO W 20000 23000

AQUECIMENTO W 22000 25000

LÍQUIDO mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 22,22 (7/8") 22,22 (7/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM TOTAL m 75 75

DESNÍVEL MÁXIMO m 30 30

TIPO - R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 4,6 4,6

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 35 35

CAUDAL A / M / B m³/h 4400 / 3900 / 3400 4400 / 3900 / 3400

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 58 / 55 / 52 58 / 55 / 52

UN. INTERIOR mm 1400 x 420 x 858 1400 x 420 x 858

UN. EXTERIOR mm 1100 x 1650 x 390 1100 x 1650 x 390

UN. INTERIOR kg 84 84

UN. EXTERIOR kg 140 140

ARREFECIMENTO ºC -15~50 -15~50

AQUECIMENTO ºC -20~24 -20~24
AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

DIÂMETRO DA TUBAGEM

REFRIGERANTE

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) 

PESO LÍQUIDO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL
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CONSOLA DE CHÃO

GAMA COMERCIAL

Dupla Insuflação

As saídas de ar superior e inferior abrem 
simultaneamente para um arrefecimento rápido e 

confortável.

AKT26UR4RRK4 AKT35UR4RSK4 AKT52UR4RSK4

ARREFECIMENTO W 2950 3520 5000

AQUECIMENTO W 3050 3800 5100

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,5 (A++) 6,52 (A++) 6,5 (A++)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,2 (A+) 4,1 (A+) 4,1 (A+)

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

GÁS mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM TOTAL m 25 25 30

DESNÍVEL MÁXIMO m 15 15 15

TIPO - R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 0,75 0,85 0,97

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 12 12 12

CAUDAL A / M / B m³/h 520 / 410 / 320 600 / 510 / 440 700 / 570 / 470

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 39 / 33 / 28 40 / 35 / 33 44 / 40 / 35

UN. INTERIOR mm 700 x 630 x 220 700 x 630 x 220 700 x 630 x 220

UN. EXTERIOR mm 730 x 540 x 260 810 x 580 x 280 810 x 580 x 280

UN. INTERIOR kg 15 15 15

UN. EXTERIOR kg 28 34 36

ARREFECIMENTO ºC -15~48 -15~48 -15~48

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

REFRIGERANTE

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) 
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CONSOLA DE CHÃO / TECTO

GAMA COMERCIAL

AVT52UR4RSA4 AUV71UR4RFA4 AUV90UR4RFB4 AUV105UR4RAB4

ARREFECIMENTO W 5280 6900 8800 10000

AQUECIMENTO W 5600 7800 9000 11300

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,3 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++)

SCOP (AQUECIMENTO) - 4,4 (A+) 4,18 (A+) 4,1 (A+) 4,0 (A+)

LÍQUIDO mm/pol. 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 12,70 (1/2") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM TOTAL m 30 30 50 50

DESNÍVEL MÁXIMO m 15 15 30 30

TIPO - R32 R32 R32 R33

CARGA DE FÁBRICA kg 0,97 1,4 1,45 2

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 12 28 28 28

CAUDAL A / M / B m³/h 800 / 690 / 600 1100 / 950 / 800 1450 / 1120 / 900 1700 / 1500 / 1300

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 40 / 36 / 33 51 / 48 / 45 49 / 43 / 40 50 / 49 / 47

UN. INTERIOR mm 990 x 680 x 230 990 x 680 x 230 1285 x 680 x 230 1285 x 680 x 230

UN. EXTERIOR mm 810 x 580 x 280 860 x 670 x 310 860 x 670 x 310 950 x 840 x 340

UN. INTERIOR kg 30 30 37 37

UN. EXTERIOR kg 36 49 49 70

ARREFECIMENTO ºC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) 

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

REFRIGERANTE

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO
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CONSOLA DE CHÃO / TECTO

GAMA COMERCIAL

AUV125UR4RTC5 AUV140UR6RPC4 AUV175UR6RPC4

ARREFECIMENTO W 12300 14300 17000

AQUECIMENTO W 13500 16700 18000

SEER (ARREFECIMENTO) - - - -

SCOP (AQUECIMENTO) - - - -

LÍQUIDO mm/pol. 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 19,05 (3/4") 19,05 (3/4") 19,05 (3/4")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM TOTAL m 50 50 50

DESNÍVEL MÁXIMO m 30 30 30

TIPO - R32 R32 R32

CARGA DE FÁBRICA kg 2,5 3 3,95

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 28 28 28

CAUDAL A / M / B m³/h 2000 / 1800 / 1600 2000 / 1600 / 1200 2000 / 1700 / 1500

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 53 / 50 / 47 55 / 51 / 48 55 / 51 / 48

UN. INTERIOR mm 1580 x 680 x 230 1580 x 680 x 230 1580 x 680 x 230

UN. EXTERIOR mm 950 x 1050 x 340 950 x 1386 x 340 950 x 1386 x 340

UN. INTERIOR kg 48 48 50

UN. EXTERIOR kg 85 101,5 109

ARREFECIMENTO ºC -15~48 -15~48 -15~48

AQUECIMENTO ºC -15~24 -15~24 -15~24

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

REFRIGERANTE

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) 

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE FUNCIONAMENTO
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CONSOLA DE CHÃO / TECTO

GAMA COMERCIAL

AUF140UR6RTMPA

ARREFECIMENTO W 14000

AQUECIMENTO W 14500

SEER (ARREFECIMENTO) - 6,11 (A++)

SCOP (AQUECIMENTO) - 3,72 (A+)

LÍQUIDO mm/pol. 9,52 (3/8")

GÁS mm/pol. 15,88 (5/8")

COMPRIMENTO DA TUBAGEM TOTAL m 50

DESNÍVEL MÁXIMO m 30

TIPO - R32

CARGA DE FÁBRICA kg 2,5

CARGA ADICIONAL (APÓS 5m) g/m 28

CAUDAL A / M / B m³/h 1750 / 1500 / 1300

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA (U.I.) A/M/B dB(A) 52 / 46 / 44

UN. INTERIOR mm 580 x 1870 x 380

UN. EXTERIOR mm 950 x 1050 x 340

UN. INTERIOR kg 52

UN. EXTERIOR kg 85

ARREFECIMENTO ºC -15~48

AQUECIMENTO ºC -15~24

PESO LÍQUIDO

AMPLITUDE DE

FUNCIONAMENTO

MODELO

CAPACIDADE NOMINAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIÂMETRO DA TUBAGEM

REFRIGERANTE

DIMENSÕES LÍQUIDAS (LxAxP) 
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Complemento
Ar Condicionado
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QUÍMICOS

CLIMATE LINE

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

102600 750 mL

102610 5 L

AIRPUR

PRO

•AIRPUR® PRO é um tratamento eficaz para eliminar 
maus cheiros. É bactericida, fungicida e virucida. A sua 
elevada eficácia converte-o num produto essencial para 
todos os sistemas de condução de ar, evitando a 
proliferação de bactérias, vírus, fungos e micro-
organismos, principais causadores de doenças e 
contágios. 
Utilização respeitadora do ambiente. Especialmente 
indicado para emprego na indústria alimentar. Aplicação 
realizada exclusivamente por pessoal especializado. 
Refrigeração comercial e industrial, câmaras 
frigoríficas, vitrinas frigoríficas, camiões frigoríficos para 
alimentos, indústria automotiva, descargas de circuitos 
e frio em geral (doméstico e em colectividade).  

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10262001 AIRNET SPRAY 400 mL

•AIRNET® SPRAY é um tratamento  de limpeza para 
circuitos de refrigeração e aparelhos de ar condicionado 
à base de solventes poliálcools, desinfectantes e 
inibidores anticorrosivos. Útil para eliminar todo o tipo de 
sujidade persistente (microorganismos, bactérias, 
nicotina, gorduras, fungos, pó, etc.) provocada pela 
passagem de ar. Graças ao seu grande poder de 
limpeza, elimina a sujidade sem requerer esforços 
mecânicos ou produtos agressivos. As suas 
características de limpeza bactericida impedem a 
proliferação de maus cheiros e a transmissão de 
eventuais contágios.

•AIRPUR® SPRAY é um tratamento eficaz para eliminar 
maus cheiros. É bactericida e fungicida. A sua elevada 
eficácia converte-o num produto essencial para todos os 
sistemas de condução de ar, evitando a proliferação de 
bactérias, vírus, fungos e micro-organismos, principais 
causadores de doenças e contágios.

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10260501 AIRPUR SPRAY 400 mL

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

102615 750 mL

102625 5 L

AIRNET 

PRO

•AIRNET® PRO é um tratamento de limpeza para 
circuitos de refrigeração e aparelhos de ar condicionado 
à base de solventes poliálcoois, desinfectantes e 
inibidores anticorrosivos. Útil para eliminar todo o tipo de 
sujidade persistente (microorganismos, bactérias, 
nicotina, gorduras, fungos, pó, etc.) provocada pela 
passagem do ar. Graças ao seu grande poder de 
limpeza, elimina a sujidade sem requerer esforços 
mecânicos ou produtos agressivos. As suas 
características de limpeza bactericida impedem a 
proliferação de maus cheiros e a transmissão de 
eventuais contágios.
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QUÍMICOS

CLIMATE LINE

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10260701
AIRPUR SPRAY 

DUCT
100 mL

•AIRPUR®  SPRAY DUCT é um produto especialmente 
formulado para eliminar os odores desagradáveis da 
fermentação de metabólitos e micro-organismos 
alojados e produzidos pelas variações térmicas em 
condutas, baterias, spl i t ,  ambiente, etc, dos 
equipamentos de ar condicionado. A sua elevada 
eficácia converte-o num produto necessário e essencial 
para todos os sistemas de condução de ar, evitando a 
proliferação de maus cheiros e eliminando-os. 
Cada embalagem tem uma eficácia de tratamento de 
14m² de superfície de conduta (equivalente a uma 
superfície habitável de 100-120 m²).

• AIRNET® AIRPUR® SPRAY AUTO é um kit de fácil 
aplicação que em dois passos apenas limpa e remove 
os maus odores do ar condicionado do veículo. Elimina 
as acumulações de sujidade causadas pela passagem 
do ar, microrganismos, nicotina, pó, etc. e mantém todo 
o circuito e o habitáculo livre de odores desagradáveis. 
Cumpre a norma UNE EN 13697 em condições de 
sujidade. Antissépticos e desinfectantes químicos. 

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

AIRNET

AIRPUR 

SPRAY AUTO 

2x 100 mL10261301

• AIR SERNET é um produto (não ácido) concentrado. 
Diluível em água, a sua fórmula assegura a limpeza e 
manutenção de todos os tipos de equipamentos de 
climatização, melhorando e aumentando a eficácia dos 
grupos de aquecimento e ar condicionado. 
Elimina os resíduos e acumulações de pó, gordura e 
óleos que podem ocorrer  nos aparelhos de 
aquecimento, ventilação, ar condicionado e na indústria 
da refrigeração. 
Uti l iza-se para a l impeza de sistemas de ar 
condicionado ou aquecimento, baterias (serpentinas) 
de evaporação e condensação,  rad iadores, 
ventiladores de exaustão, filtros de ar, etc.  

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10199501 1 L

10199505 5 L
AIR SERNET

•AIRPUR® SPRAY é um tratamento eficaz para eliminar 
maus cheiros. É bactericida e fungicida. A sua elevada 
eficácia converte-o num produto essencial para todos os 
sistemas de condução de ar, evitando a proliferação de 
bactérias, vírus, fungos e micro-organismos, principais 
causadores de doenças e contágios.

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10265501 1 L

10265505 5 L

AIR SERNET

SUPER

Pag.: 355

R
e
fr
ig
e
ra
çã

o
C

o
n

tr
o

lo
s

F
e

rr
a

m
e

n
ta

A
r 

C
o
n
d
ic

io
n
a
d
o

C
o

b
re

 e
 I

so
la

m
e

n
to

G
a

se
s
 e

 Ó
le

o
s

V
e

n
ti
la

çã
o



QUÍMICOS

CLIMATE LINE

• AIR AC PLUS é um desengordurante concentrado de 
base ácida com elevado poder de formação de espuma, 
concebido para a limpeza e manutenção dos 
condensadores (unidade exterior). Ao ganhar volume e 
expandir-se, a espuma desengordura e expulsa a 
sujidade, deixando a unidade limpa e brilhante. Ajuda a 
manter o equipamento a funcionar com a máxima 
eficácia, melhorando o intercâmbio de calor e 
aumentando a circulação de ar. Não danifica metais 
como cobre ou alumínio. Utiliza-se para a limpeza e 
manutenção de condensadores (unidade exterior).

• DG10® é um produto de limpeza de superfície e de 
tecido desinfectante (bactericida e virucida ’’vírus 
encapsulado’’) baseado em produtos surfactantes. Não 
contém solventes, nem NaCH (soda cáustica). Útil para 
remover todos os tipos de sujeira mais teimosa. Devido 
ao seu grande poder de limpeza, remove acúmulos de 
sujeira (microorganismos, vírus, bactérias, poeiras, etc.) 
sem a necessidade de esforços mecânicos ou produtos 
agressivos. Produto biodegradável.

• AIR DISLIM é um produto de base solvente de 
evaporação rápida concebido para a lavagem interna 
dos circuitos frigoríficos, limpeza de sistemas de ar 
condicionado de automóveis, refrigeração e frio 
industrial. Limpa e arrasta os resíduos causados pela 
ruptura do compressor ou filtro, depósitos de carbono, 
óleo, minerais, etc. Não danifica os metais nem os 
plásticos utilizados nas instalações e pode utilizar-se 
com aparelhos de limpeza à pressão desde que sejam 
tolerantes aos solventes. Deve ser utilizado puro, sem 
diluir, e pode aplicar-se com uma bomba de recirculação 
para solventes dentro do circuito numa instalação nova, 
depois da mudança de gases ou depois de uma ruptura 
do compressor ou filtro. Para a limpeza de peças e 
ferramentas, utilizar por imersão ou pulverização.

• AIR PROTECT é um revestimento flexível sintético 
para as alhetas nos permutadores. Protege os 
aparelhos contra a ox idação em ambientes 
atmosféricos agressivos, tais como marinhos, expostos 
a poeiras, chuva ácida, etc. AIR PROTECT mantém a 
eficiência do sistema e prolonga o tempo de vida útil dos 
mesmos. Cobre a superfície dos permutadores com 
uma película muito fina permitindo, dessa forma, um 
ótimo intercâmbio térmico.  Pode ser aplicado em 
armários, carcaças, condensadores e evaporadores 
nas alhetas de alumínio, assegurando uma protecção 
antioxidante. Também pode ser aplicado sobre outros 
materiais tais como cobre, aço, bronze, etc. 

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10199401 1 L

101994 5 L
AIR AC PLUS

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10207701 750 mL

10207705 5 L
DG10

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10331501 1 L

10331510 5 L
AIR DISLIM

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10265501 1 L

10265505 5 L

AIR SERNET

SUPER
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QUÍMICOS

CLIMATE LINE

• SOLARTECH CLEAN foi especialmente desenvolvido 
para a limpeza de sistemas solares e painéis 
fotovoltaicos. Limpa e dá brilho numa única operação. 
Fácil de aplicar. Secagem automática rápida, sem 
deixar riscos ou marcas indesejadas. Grande eficiência. 
Biodegradável. Não contém componentes perigosos. 
Sem ácido. Não contém fosfatos. Não emulsionável. 
Não poluente. Devido à sua composição não afeta 
outras superfícies de contato, como plásticos, borracha, 
alumínio. Não obstrui os bicos dos aspersores e/ou 
equipamentos de limpeza. Permite uma limpeza 
completa que mantém e garante 100% o desempenho 
da superfície onde é aplicado, mantendo o valor do 
investimento e aumentando a vida útil das superfícies. O 
seu alto poder de limpeza também confere brilho à 
superfície, criando uma camada protectora que evita a 
redeposição de sujeira causada pelas intempéries, 
protegendo a superfície contra a corrosão e atuando 
como descalcificante.

• AIR GASLEAK é um detector de fugas de gás e ar 
comprimido de fácil aplicação que permite verificar 
rapidamente a estanqueidade das instalações e 
controlar eventuais escapes nas soldaduras das 
tubagens, ligações das tubagens, válvulas, uniões 
roscadas, reguladores de pressão, tubos flexíveis. Não 
é inflamável, sendo apropriado para trabalhar em 
condutas de gás. AIR GASLEAK é um produto viscoso 
que possibilita uma distribuição homogénea do produto 
nas superfícies. As bolhas indicam rapidamente a 
localização da fuga.

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

103325 400 mL

10332601 750 mL
AIR GASLEAK

• AIR FIRE® é um produto especialmente formulado 
para proteger as superfícies próximas de zonas de 
soldadura. Dissipa o calor, evitando as queimaduras, 
deformações e outros efeitos indesejados de um ponto 
de calor elevado. Absorve o calor, evaporando-o. 
Protege os materiais sensíveis como madeira, azulejos, 
alumínio, vidro, materiais sintéticos, borrachas, juntas 
de assento, etc. A sua estrutura molecular especial faz 
com que o produto se ja  pu lver izáve l  e  ge l 
simultaneamente. Adere bem às superfícies verticais. 
Produto ideal  para pichelar ia,  aquecimento, 
refrigeração, ar condicionado e para a indústria em 
geral. Para processos de soldadura macia, dura, 
autogénea, a argão, etc. Produto biodegradável. 

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

101994 AIR FIRE 750 mL

• FLODUR NSS é um produto com componentes 
desbloqueantes, desoxidantes e lubrificantes para a 
indústria alimentar. Imprescindível para todas as 
actividades em que existam mecanismos afetados por 
óxido e corrosão. Penetra em profundidade, eliminando 
o óxido. Os seus aditivos antioxidantes especiais 
previnem a corrosão e oxidação das partes tratadas. 
Estas caracter ís t icas combinadas permi tem 
desbloquear e trabalhar com elementos situados em 
locais difíceis, protegendo-os de uma possível oxidação 
posterior, o que economiza esforço e tempo no trabalho. 
Preparado à base de óleos parafínicos cumprindo as 
qualidades USP.

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10150101 FLODUR NSF 400 mL

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10266001 750 mL

10266005 5 L
SOLARTECH CLEAN
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QUÍMICOS

AQUA LINE

• AQ DESCAL PLUS trata-se de um desincrustante 
líquido concentrado de base ácida adequado para a 
remoção de resíduos de calcário e corrosão em 
elementos metálicos resistentes, tais como o aço ou o 
cobre (não adequado para alumínio), em sistemas de 
aquecimento, permutadores de calor, bobinas, circuitos 
de refrigeração, torres de evaporação, etc.

• AQ CLEAN elimina resíduos orgânicos, ferrugem e 
lamas. Aumenta o desempenho do sistema, para além 
de reduzir a formação de incrustações. 

• AQ CLEAN BIOKIL elimina resíduos orgânicos, 
ferrugem e lamas. Aumenta o desempenho do sistema, 
para além de reduzir a formação de incrustações. 

• AQ DESCAL trata-se de um desincrustante líquido 
adequado para remover resíduos de calcário e corrosão 
de todos os elementos metálicos , incluindo alumínio, 
em sistemas de aquecimento, permutadores de calor, 
bobinas, circuitos de refr igeração, torres de 
evaporação, sistemas de AQS, etc. 

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10280001 1 L 

10280005 5 L 

10280020 20 L 

AQ CLEAN

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10280501 1 L 

10280505 5 L 

10280520 20 L 

AQ CLEAN BIOKIL

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10281001 1 L 

10281005 5 L 

10281020 20 L 

AQ DESCAL

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10281501 1 L 

10281505 5 L 

10281520 20 L 

AQ DESCAL

PLUS
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QUÍMICOS

AQUA LINE

• AQ PROTECT BIOKIL é um líquido inibidor de 
incrustações + função bactericida/fungicida para 
sistemas de aquecimento e refrigeração. Exerce a sua 
função formando um filme nas paredes dos circuitos. 

• AQ BIOKIL trata-se de um bactericida / fungicida / 
levuncida de espectro alargado para sistemas de 
aquecimento, em particular, para a remoção de fungos, 
bactérias, leveduras e algas em circuitos fechados, tais 
como pavimentos radiantes ou painéis solares.

• AQ SILENCE PROTECT é um líquido inibidor de 
incrustações com função especial de desoxigenação e 
antirruído em sistemas de aquecimento.

• AQ PROTECT é um líquido inibidor de incrustações 
para sistemas de aquecimento e refrigeração. Exerce a 
sua função formando um filme nas paredes dos 
circuitos.

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10283001 1 L 

10283005 5 L 

10283020 20 L 

AQ PROTECT

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10283501 1 L 

10283505 5 L 

10283520 20 L 

AQ PROTECT

BIOKIL

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10282501 1 L 

10282505 5 L 
AQ BIOKIL

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10284001 1 L 

10284005 5 L 

AQ SILENCE 

PROTECT
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QUÍMICOS

AQUA LINE

•AQ FORTE PLUS é um produto líquido desentupidor 
altamente concentrado à base de ácido sulfúrico que 
atua quimicamente sobre a matéria orgânica, 
dissolvendo-a completamente sem danificar qualquer 
tipo de material de canalização (excepto os materiais 
reactivos, o alumínio, antimónio, etc.). Contém 98% de 
ácido sulfúrico.

• AQ SEAL é um vedante líquido de fugas em sistemas 
de aquecimento. Sendo adequado para todos os tipos 
de circuitos, confere uma protecção contra fugas até 35 
litros/dia. 

• AQ SEAL RF é um vedante líquido de fugas num 
sistema de aquecimento em particular, em pavimentos 
radiantes. Sendo adequado para todos os tipos de 
circuitos, confere uma protecção contra fugas até 35 
litros/dia.

•AQ FORTE é um produto líquido desentupidor super 
concentrado à base de soda que actua quimicamente 
s o b r e  a  m a t é r i a  o r g â n i c a ,  d i s s o l v e n d o - a 
completamente sem danificar qualquer tipo de material 
de canalização. É menos perigoso do que os 
desentupidores à base de ácido sulfúrico e mais eficaz 
do que os desentupidores em gel.

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10285001 1 L 

10285005 5 L 
AQ SEAL RF

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10284501 1 L 

10284505 5 L 
AQ SEAL

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10286001 AQ FORTE PLUS 1 L 

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10285501 AQ FORTE 1 L 
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QUÍMICOS

GLYCOL LINE

• AF FOOD GRADE -60 é um aditivo líquido formulado 
para evitar o congelamento de circuitos fechados de 
água sujeitos a temperaturas inferiores a 0 ºC. Os 
inibidores de corrosão e os controladores de espuma 
contidos no produto mantêm o circuito em perfeitas 
condições de funcionamento. À base de propilenoglicol. 
Possui registo NSF HT1. 

•AF HRE-20 é um líquido anticongelante para utilização 
especialmente indicado para proteger qualquer tipo de 
circuito fechado de água, sendo que a sua protecção se 
estende ate -20 ºC. Formulado à base de etilenoglicol e 
inibidores de corrosão para poder proteger o sistema.  

• AF HRE-60 / HRP-60 é um líquido anticongelante 
concentrado especialmente indicado para proteger 
qualquer tipo de circuito fechado de água, sendo que a 
sua protecção se estende até -60 ºC. Formulado à base 
de glicol e inibidores de corrosão para poder proteger o 
sistema.  

• AF SOLARTECH-40 trata-se de um líquido solar, 
anticongelante e refrigerante para utilização com 
baixíssima toxicidade, à base de propilenoglicol, 
especialmente indicado para protecção contra baixas 
temperaturas em circuitos de energia solar térmica, 
sendo que a sua protecção chega até -40 ºC, 
constituindo um produto com inibidor contra a corrosão. 
Não danifica os metais, tais como o alumínio e as suas 
ligas, o latão, o cobre, o aço, o ferro, etc.

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10290505 5 L 

10290520 20 L 
AF HRE-20

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10290005 5 L 

10290020 20 L 

10292005 5 L 

10292005 20 L 

AF HRE-60 / 

HRP-60

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10291005 5 L 

10291020 20 L 
AF SOLARTECH-40

REFERÊNCIA  PRODUTO EMBALAGEM

10291505 5 L 

10291520 20 L 

AF FOOD GRADE-

60
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QUÍMICOS

REFERÊNCIA  PRODUTO PROPRIEDADES UTILIZAÇÃO EMBALAGEM

101470 ELECTRO N CI

SPRAY DE GÁS INERTE E SECO. PROPULSOR 

LÍQUIDO QUE PROVOCA UM PODEROSO JACTO DE 

AR QUE PERMITE ELIMINAR PÓ E RESÍDUOS.

IDEAL PARA A LIMPEZA IMEDIATA DE PLACAS 

ELECTRÓNICAS, INSTRUMENTOS DE PRECISÃO, 

AUTOMAÇÃO, EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO, 

EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, ETC.

400 mL

REFERÊNCIA  PRODUTO PROPRIEDADES UTILIZAÇÃO EMBALAGEM

SOLTABS 25 g

SOLPLIT 12 g

SOLBEQUI 

TABLETS

PASTILHAS BACTERICIDAS, ALGICIDAS E 

FUNGICIDAS.

DESTINADAS AO TRATAMENTO CONTÍNUO E 

PREVENTIVO DAS ÁGUAS DE CONDENSAÇÃO DOS 

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. SUPRIMEM O 

CRESCIMENTO DE MICROORGANISMOS, INCLUINDO 

LEGIONELLA.

REFERÊNCIA  PRODUTO PROPRIEDADES UTILIZAÇÃO EMBALAGEM

090016012C MENTABACT
CONCEBIDO PARA DESTRUIR MAUS CHEIROS, 

RENOVAR E DESINFECTAR O AR AMBIENTE.

APLICAÇÃO EM TODOS OS LOCAIS ONDE SEJA 

NECESSÁRIO ELIMINAR E DESINFECTAR O AR.
500 mL

090018012C MULTINET

ESPUMA ACTIVA PARA LIMPEZA, 

DESENGORDURAMENTO E DESODORIZAÇÃO. NÃO 

CONTÉM AGENTES ABRASIVOS. NÃO RISCA AS 

SUPERFÍCIES.

UTILIZAÇÃO EM TODAS AS SUPERFÍCIES 

LAVÁVEIS, PLÁSTICOS, AÇO INOX, ALUMÍNIOS. 

IDEAL PARA LIMPAR CARCAÇAS DE AR 

CONDICIONADO E PLADUR.

500 mL

REFERÊNCIA  PRODUTO PROPRIEDADES UTILIZAÇÃO EMBALAGEM

13005006 ECO-FLUSH FF1
PRODUTO DE FÁCIL EVAPORAÇÃO PARA LIMPEZA 

DE CIRCUITOS FRIGORÍFICOS.

APLICAÇÃO EM CIRCUITOS FRIGOGÉNICOS EM 

LINHAS DE COBRE. NÃO UTILIZAR EM VÁLVULAS, 

FILTROS, ETC.

1L
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BOMBAS DE CONDENSADOS

eco-line

bomba c/ calha

EE 600

EE 1000

eco-tank 1.2

eco-tank 2.5

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CAPACIDADE / HORA ELEVAÇÃO

BC2017 ECO LINE 13 L 7m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CAPACIDADE / HORA ELEVAÇÃO

BC2006 ECOTANK 1,2 L 300 L 4,6 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CAPACIDADE / HORA ELEVAÇÃO

BC2007 ECOTANK 2,5 L 300 L 4,6 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CAPACIDADE / HORA ELEVAÇÃO

630115 CALHA INCORPORADA 14 L 7 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CAPACIDADE / HORA ELEVAÇÃO

BCEEE1000 EE1000 10 L 10 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CAPACIDADE / HORA ELEVAÇÃO

BCEEE0600 EE600 6 L 6 m
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ESGOTO

CONDENSADORES DE TRABALHO

Tubo Esgoto

Tubo Cristal

PEQDU11A

CUPARCOND208

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO m / ROLO

GR22916 TUBO ESGOTO BRANCO 16 mm 30 m

GR22918 TUBO ESGOTO BRANCO 18 mm 30 m

GR22920 TUBO ESGOTO BRANCO 20 mm 30 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO m / ROLO

TBCBV25 TUBO CRISTAL 6 x 8 mm 25 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO MEDIDA (LxAxP)

CX4012 CAIXA PRÉ-INSTALAÇÃO S/ ESGOTO 435 x 111 x 50 cm

CX4013 TABULEIRO DE ESGOTO

REFERÊNCIA

PEQDU11A

CUPARCOND208 COMANDO REMOTO UNIVERSAL INFRAVERMELHOS P/ AR COND.

DESCRIÇÃO

PLACA UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO

REFERÊNCIA

2501-001236

2501-001237

2501-001238

2501-001322

2501-001250

CONDENSADOR A/C 35uf

CONDENSADOR A/C 40uf

CONDENSADOR A/C 50uf

CONDENSADOR A/C 60uf

DESCRIÇÃO

CONDENSADOR A/C 30uf

RACORD INVERSOR

REFERÊNCIA

YFGRX1058

YFGRX1059

YFGRX1060

YFGRX1061

RACORD INVERSOR 180º 1/2 SAE MxF

RACORD INVERSOR 180º 5/8 SAE MxF

DESCRIÇÃO

RACORD INVERSOR 180º 1/4 SAE MxF

RACORD INVERSOR 180º 3/8 SAE MxF
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SUPORTES

BUCHAS

SINOBLOCOS

PERFIL PERFURADO

REFERÊNCIA VENDA

BACPZM08 UNI

650554580 SACO 100

BUCHA ZINCADA M8 COM PARAFUSO E ANILHA

DESCRIÇÃO

BUCHA DE TACO 8 mm P/ ABRAÇADEIRA DE FIVELA 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO kg/UNI VENDA

10435151 SINOBLOCO VARÃO DUPLO M8 35 KIT 4

10445151 SINOBLOCO VARÃO DUPLO M8 45 KIT 4

18440255 SINOBLOCO VARÃO SIMPLES M8 40 KIT 4

18460256 SINOBLOCO VARÃO SIMPLES M10 60 KIT 4

270563 TACO BORRACHA 70 x 70 x 35 400 UNI

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

271416 BASE PVC UNIDADE

271418 BASE PVC UNIDADE

8109450169 BASE BORRACHA VULCANIZADA

8109600169 BASE BORRACHA VULCANIZADA

450 x 80 (A) cm

350 x 80 (A) cm

MEDIDAS

450 x 163 x 98 cm

600 x 163 x 98 cm

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

PL200 POLEIA AR CONDICIONADO PEQUENA

PL230 POLEIA AR CONDICIONADO MÉDIA

PL400 POLEIA AR CONDICIONADO GRANDE

PL600 POLEIA AR CONDICIONADO REFORÇADA 600

PL1000 POLEIA AR CONDICIONADO REFORÇADA 1000

SAC1100 POLEIA AR CONDICIONADO MOD. 1

SAC2200 POLEIA AR CONDICIONADO MOD. 2

PN0717 POLEIA AR CONDICIONADO DOBRÁVEL MÉDIA

PN1723 POLEIA AR CONDICIONADO DOBRÁVEL GRANDE

9794-167X POLEIA AR CONDICIONADO LACADA PEQUENA

9794-167X POLEIA AR CONDICIONADO LACADA GRANDE

MEDIDAS

39 x 39 cm

39 x 46 cm

45 x 49 cm

90 x 52 cm

90 x 100 cm

39 x 42 cm

39 x 50 cm

39 x 42 cm

39 x 49 cm

45 x 45 cm

45 x 50 cm

BASES

REFERÊNCIA

6505000

31314.009

31314.005 PERFIL PERFURADO30 x 30 x 1,8 (CALHAS 2,5 m)

DESCRIÇÃO

PERFIL PERFURADO 27 x 18 x 1,25 (CALHAS 2 m)

PERFIL PERFURADO 30 x 20 x 1,4 (CALHAS 2,5 m)
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FITA

REFERÊNCIA

0050010

CARACTERÍSTICAS

FITA DE ALUMÍNIO 40 MC 50 m x 50 mm

REFERÊNCIA

MYALU50RF FITA DE ALUMÍNIO REFORÇADA

CARACTERÍSTICAS

REFERÊNCIA

FT001

CARACTERÍSTICAS

FITA TELA PRETA PARA CONDUTAS

REFERÊNCIA

FT002

CARACTERÍSTICAS

FITA TELA PRETA PARA CONDUTAS

REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS

RB FBM15 FITA ISOLAMENTO TIPO ARMSTRONG M1 15 m FLEX

REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS

RB FBM15BRC FITA ISOLAMENTO BRANCA TIPO ARMSTRONG M1 15 m FLEX

REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS

24770747 CINTA PERFURADA 12 x 0,7 mm 10 m

REFERÊNCIA

AF360X4,8

AF290X4,8

AF200X3,6

ABRAÇADEIRA FIVELA 360 x 4,8 mm 100 UNIDADES

CARACTERÍSTICAS

ABRAÇADEIRA FIVELA 290 x 4,8 mm 100 UNIDADES

ABRAÇADEIRA FIVELA 300 x 3,6 mm 100 UNIDADES
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TUBO FLEXÍVEL

NÃO ISOLADO

ISOLADO

LÃ MINERAL

PLACA FILTRO

REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS

760708 TUBO FLEXÍVEL 80 mm

760711 TUBO FLEXÍVEL 102 mm

760712 TUBO FLEXÍVEL 127 mm

760713 TUBO FLEXÍVEL 152 mm

760716 TUBO FLEXÍVEL 203 mm

760718 TUBO FLEXÍVEL 254 mm

760719 TUBO FLEXÍVEL 305 mm

760722 TUBO FLEXÍVEL 356 mm

10

m / CAIXA

REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS

760731 TUBO FLEXÍVEL ISOLADO 102 mm

760732 TUBO FLEXÍVEL ISOLADO 127 mm

760733 TUBO FLEXÍVEL ISOLADO 152 mm

760736 TUBO FLEXÍVEL ISOLADO 203 mm

760738 TUBO FLEXÍVEL ISOLADO 254 mm

760739 TUBO FLEXÍVEL ISOLADO 305 mm

m / CAIXA

10

REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS

31639.002 LÃ MINERAL 30 mm C/ ALUM "ODE" 19,44

m² / EMB.

REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS

FU00514-00001 PLACA FILTRO 15 PPI NEGRO 6 mm

FU00510-00001 PLACA FILTRO 15 PPI NEGRO 10 mm

FU00543-00001 PLACA FILTRO 15 PPI NEGRO 15 mm

2

2

2

m² / EMB.
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KIT DE FERRAMENTAS DE CORTE

PAINEL PIR-ALU

INCLUI:

Macho e Fêmea 

Escala a 90º

Ref: 42030

Dobrador Painéis

Ref: 052030

Corte biselado 

longitudinal 45º

Ref: 32030

Corte reto a 90º

Ref: 12030

Corte direita e 

esquerda 45º

Ref: 22030

REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS

PN-35/20 PAINEL PIR-ALU 35/20    3000x1200x20

m² / EMB.

3,6

REFERÊNCIA

36042.

DESCRIÇÃO

KIT FERRAMENTAS DE CORTE PARA PIR-ALU (5 CORTANTES)
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CORTINAS DE AR

2
 

3m 57

Estrutura Aço 2 Velocidades

Baixo Nível

Sonoro

Instalação até

3 metros.

Comando à

distância.

Motor Eficiente

REFERÊNCIA DIMENSÕES
POTÊNCIA 

(W)

FLUXO DE AR 

(m³/h)

NÍVEL 

SONORO

ALT. MÁXIMA 

INST. (m)

1519103 900 x 215 x 200 150 1780 < 45 3

1519104 1200 x 215 x 200 180 2370 < 48 3

1519105 1500 x 215 x 200 220 2970 < 49 3
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“A melhffl maneira de prever o futuro é criá-lo.”
Peter Drucker


