Caudal

Potencia Intensidad Intensidad
frigorifica Compresor Im nominal absorc. max. F|9W
m Refrigeration ;%: Compressor (por circuito) Nominal Max. load Débit
59010 °C capacity . . c P (per circuit) | consumption current | dBA | kg
b Capacité de CEXT | “CEXT ; OMPIeSSEUr | - (par circuit) | Consommation Intens. condens.
réfrigération nominale absortion max. €evapora.
Series | Modelo/Model/Modéle W m® m? CV/HP | kw kg A A m/h
g % 100 EMR1112M1P 1400 12 9 230/1/50 3/4 05 <0,5 45 51 1100-1100 34 0 9
[mYas
ggx 30 EMR3212M1P 2800 37 | 30 | 2015 [ @34 | 1 <05 92 105 2270-3300 | 48 | 125  ZIRCUITOS
288
zz -25°C+15°C
%<% 100 EMR1112L1P 1050 7 5 230/1/50 11/4 0,7 <05 50 57 1100-1100 34 70 9
2 300 EMR3212L1P 2100 27 19 [ 2301/50 | @11/4 | 14 <05 102 18 2270-3300 | 48 | 125 GRCUITOS
Potencia Intensidad Intensidad Caudal
frigorifica Compresor [ R-290 | nominal absorc. max. F|9W
m Refrigeration ;%2 ; Compressor (por circuito) Nominal Max. load Débit
fops capacity (per circuit) | consumption current kg | kg
5°C+10°C Capacité de OCEXT | °CEXT ; Compresseur (par circuit) Consommation Intens. condens.
réfrigération nominale absortion max. €evapora.
< o Series Modelo/Model/Modéle W m’ m’ CV/HP | kW kg A A m‘/h
é@g 100 EMR1112M1P/W 1400 12 9 230/1/50 3/4 05 <0,5 43 48 1100 30 70 o
SZE 300 EMR3212M1P/W 2800 37 | 80 [ 280150 [ @34 | 1 05 87 98 3300 40 | 125 GIROWTOS
23
28 Em
o
Egé -259C+15°C
%5% 100 EMRT112L1P/W 1050 7 5 230/1/50 11/4 0,7 <05 48 55 1100 30 70 4
(&)
=300 EMR3212L1P/W 2100 27 19 [ 2301/50 | @11/4 | 14 <05 97 1) 3300 40 | 125 SIRCUTOS
ﬂ Si los equipos van a trabajar en un rango de trabajo entre 0y -5 °C, serd necesario incluir resistencia de desague. (Consultar a oficina técnica).
If the equipment is to operate in a working range between 0 and -5 °C, it will be necessary to include a drain resistor. (Consult the technical office).
Si I'équipement doit fonctionner dans une plage de travail comprise entre 0 et -5 °C, il sera nécessaire d'inclure une résistance de drainage. (Consulter le bureau technique).
CUIDADO CAUTION ATTENTION
La temperatura del agua de suministro para la condensacion The water supply temperature for water condensation La température d'alimentation en eau pour la condensation
por agua, debe estar comprendida entre 10 °Cy 20 °C y su must be between 10 °C and 20 °C and its pressur de I'eau doit étre comprise entre 10 °C et 20 °C et sa
presion entre 1y 5 bar. between 1 and 5 bar. pression entre 1 et 5 bar.
La instalacion de agua debera protegerse de las The installation of water should be protected from low linstallation de I'eau doit étre protégée contre les basses
bajas temperaturas exteriores. outside temperatures. températures extérieures.
Asegurese de no cerrar NUNCA el suministro de agua Make sure NEVER close the water supply while the Assurez-vous de NE JAMAIS couper l'arrivée d'eau pendant
con el equipo en marcha. equipment is running. que I'équipement fonctionne.
DIMENSIONES | DIMENSIONS | DIMENSIONS
Equipo / Unit / Unité Corte / Cut / Découpe Unit + EMB. / PACK.
Series A B C H L A B C kg
100 400 695 1050 615 405 755 800 1110 115
300 500 950 1210 865 405 865 1040 1210 170
7 g > ¢
! < >
A
i i
]
Burlete
Warherstrip
Base
Panel de poliuretano
Polyurethane panel
Panneau de polyuréthane
Sellado poliuretano perimetral
Perimetral polyurethane sealing
Joint périmetre avec polyuréyhane
)
- |
CONTROLADOR ELECTRONICO | ELECTRONIC CONTROLLER | CONTROLEUR ELECTRONIQUE
Los equipos partidos KIDE incorporan de KIDE-Split units incorporate the advanced Les unités KIDE-Split sont équipées en
serie el avanzado controlador electrénico XW60K-2DI electronic controller as standard du controleur électronique
XW60K-2DI. standard. avancé. XW60K-2DI.
+ Control de temperatura con registro de + Temperature control with maximum and + Contréle de la température avec
temperaturas maxima y minima. minimum temperature recordings. enregistrement des températures
+ Funcién “Jet Cool” de enfriamiento - “Jet Cool” function for rapid cooling maximale et minimale.
rapido. - Intelligent defrost. + Fonction “Jet Cool” pour un

refroidissement rapide.
- Dégivrage intelligent.

+ Desescarche inteligente.
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